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Geschichtliches und Allgemeines über Eisenbetonbestimmungen. 



XII. Kapitel. 

Bestimmungen für die Ausführung von 

Eisenbetonbauten. 

Bearbeitet von A. Natorp^ Regierungs- u. Baurat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Berlin. 



Der Versuch, die Ausfuhrung der Eisenbetonbauten nach einheitlichen Vor- 
schriften für ganze Landesteile zu regeln, ging zuerst von der Schweiz aus. Die 
einzelnen Sektionen des schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins hatten 
dazu entsprechende Vorschläge gemacht,^) die dem Zentralkomitee Unterlagen für 
die „provisorischen Nonnen** vom Jahre 1903 boten. Professor Schule hat dazu 
einen begleitenden Bericht verfaßt, in dem die einzelnen Vorschriften näher begründet 
werden. 

In ähnlicher Weise begann man 1903 in Deutschland vorzugehen. Der Verband 
deutscher Architekten- und Igenieurvereine wählte in Gemeinschaft mit dem Deutschen 
Betonverein einen Ausschuß zur Beratung von Bestimmungen. Die von diesem Aus- 
schuß entworfenen „Vorläufigen Leitsätze" von 1904 fanden die Zustimmung der 
genannten Verbände und werden in vielen deutschen Bundesstaaten noch gegenwärtig 
von den Behörden als maßgebend anerkannt. Die anfängliche Absicht, den Leitsätzen 
für ganz Deutschland amtliche Gültigkeit zu verschaffen, ist bislang nicht verwirklicht 
worden. Der im Jahre 1906 auf Veranlassung der Reichsbehörden berufene, aus 
Vertretern der Behörden, der Wissenschaft und Technik zusammengesetzte „Deutsche 
Ausschuß für Eisenbeton" hat aber die Aufgabe, auf Grund neuer Studien Vorschläge 
zu einheitlichen Vorschriften zu machen. Ein baldiger Abschluß dieser Studien ist 
nach Lage der Sache kaum zu erwarten. 

Ebenfalls noch im Jahre 1903 hatte die preußische Staatsregierung Beratungen 
über den Erlaß von Bestimmungen veranlaßt. Bei der engen Fühlung der beteiligten 
Beamten mit dem von den Architekten- und Ingenieurvereinen und dem Betonvereiu 
berufenen Ausschuß konnten die Vorschläge dieses Ausschusses in vielen Punkten 
unmittelbare Verwendung finden, und daraus erklärt sich die große Übereinstimmung 
der „Vorläufigen Leitsätze'* mit den „Bestimmungen" des Ministeriums der öffentlichen 
Arbeiten von 1904. Diese waren nur für Hochbauten einschließlich aller Privat- 
bauten maßgebend. Für die Eisenbahnbauten der preußischen Verwaltung erschienen 
am 21. Februar 1906 „Vorläufige Bestimmungen", die zwar zunächst nur für den 
Eisenbahndirektionsbezirk Berlin erlassen sind, aber wohl allgemein Anwendung 
finden. Die preußischen Bestimmungen für Hochbauten von 1904 wurden am 
24. Mai 1907 durch neue ersetzt, die in wesentlichen Punkten, namentlich in den 
zulässigen Beanspruchungen von Eisen und Beton und in der für besondere Fälle 
vorgeschriebenen Berücksichtigung der Betonzugspannungeu, von den früheren 
abweichen. Für die preußische Wasserbauverwaltung sind besondere Bestimmungen 
nicht erlassen, doch sind bis zum Erlaß solcher besonderen Vorschriften die für den 

Hochbau bestehenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden. 

" i 

») Beton u. Eisen 1903. 
Handbuch für Eisenbetonbau, IV. S. 1 



2 Geschichtliches und Allgemeines über Eisenbetonbestimmungen. — Vergleich der 

Von anderen deutschen Staaten ist bis jetzt nur Württemberg mit eigenen 
Bestimmungen, und zwar für die Staatseisenbahnen, im Februar 1909 hervorgetreten: 
sie dürfen wegen ihrer Gründlichkeit und Sachlichkeit eine besondere Beachtung in 
Anspruch nehmen. 

In Frankreich hatte der Minister der öffentlichen Arbeiten 1903 eine große 
Kommission zur Beratung von Vorschriften berufen, die nach Anhörung mehrerer 
technischer Behörden und auf Grund eingehender Berichte der Einzelkommissionen 
am 20. Oktober 1906 unter dem Titel „Instructions relatives ä l'emploi du Beton arme" 
vom französischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten erlassen wurden. Über die 
Vorversuche und Verhandlungen erschien unter dem Titel „Experiences, rapports et 
propositions, instructions ministerielles relatives ä l'emploi du Beton arme" ein sehr 
ausführliches und schätzbares Werk, das allen, die sich an der Erforschung des 
Eisenbetons beteiligen, ein weiiivoUer Ratgeber ist. 

In Osterreich trat zuerst die k. k. Eisenbahnbaudirektion durch Erlaß vom 
3. Juli 1903 mit provisorischen Normen für Eisenbeton hervor.*) Ihnen folgten im nächsten 
Jahre die Vorschriften der k. k. Militärbaudirektion, des steirischen Landesbauamts 
und anderer kleiner Behörden. Die Staatsbaubehörden, die sich heute im Ministerium 
der öffentlichen Arbeiten vereinigt finden, gaben erst im November 1907 Vorschriften 
für Staatsbauten heraus, und zwar getrennt für Hochbauten und Brücken, wobei in 
jeder einzelnen die Vorschriften für Stampfbeton und Eisenbeton zusammengefaßt 
wurden. Vor Herausgabe dieser Vorschriften wmrden alle Beteiligten zu einer Ver- 
handlung zusammenberufen, die jedoch nur beratenden Charakter hatte. Der öster- 
reichische Betonverein hat seine abweichenden Meinungen in den wichtigsten Pwikten 
in einer Eingabe zusammengefaßt, deren Kürze nur dadurch möglich war, daß er 
sich auf diejenigen technisch und wirtschaftlich einschneidenden Punkte beschränkt 
hat, die strittig sind. Beim Erlaß der Vorschriften von 1907 ist eine Neuauflage 
binnen zwei Jahren in Aussicht gestellt worden. 

In der Schweiz erließ am 15. Oktober 1906, wohl aus Anlaß der Schüleschen 
Versuche (Heft X des Jahrgangs 1906 der Mitteilungen der eidgenössischen Prüfungs- 
anstalt am Polytechnikum in Zürich), das eidgenössische Post- und Eisenbahn- 
Departement „Provisorische Vorschriften über Bauten in armiertem Beton auf den 
schweizerischen Eisenbahnen", die von den „Provisorischen Normen" von 1903 haupt- 
sächlich in der Mitberücksichtigung von Betonzugspannungen und in den zulässigen 
Beanspruchungen abweichen. 

In Italien sind am 10. Januar 1907 durch das Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten Vorschriften für aUe Bauten, die von diesem Ministerium abhängen oder 
von ihm genehmigt oder unterstützt werden, erlassen worden, über die Entstehung 
dieser Vorschriften ist in der Literatur nichts Näheres enthalten. 

In England bestehen keine amtlichen Vorschriften. Doch berief 1905 das „Royal 
Institute of British Architects'' eine Reihe von Sachverständigen zur Beratung von 
Vorschlägen, die dann 1907 in einem Bericht niedergelegt wurden. 

Für Dänemark hat der dänische Ingenieurverein am 22. Mai 1908 Vorschriften 
mit dem Titel „Normer for Jaernbeton-Konstruktioner" herausgegeben, die vor- 
nehmlich für Hochbauten maßgebend sein sollen, aber sinngemäß auch auf andere 
Bauten Anwendung finden können. An ihrem Zustandekommen sind u. a. auch uns 
bekannte Fachmänner, wie Grut und Ostenfeld beteiligt. 



') Siehe Beton u. Kisen 1904, S. 27. 



Einzelbestimmungen der verschiedenen Länder über Eisenbetonbauten. — Baustoffe. 3 

In den Staaten der nordamerikanischen Union fehlt es an einheitlichen Vor- 
schriften; fast jede größere Stadt hat ihre eigenen Bestimmungen. Eine tabellarische 
Übersicht der wichtigsten Bestimmungen einiger Städte, entnommen der Zeitschrift 
„The Engineering Magazine" vom Dezember 1907, findet sich am Sclduß. Für 
Washington, Pittsburg, Detroit, Cincinnati und New Orleans befinden sich Vor- 
schriften erst in Vorbereitung. 

Im nachfolgenden werden die Bestimmungen der Hauptländer je nach ilirer 
größeren oder geringeren Bedeutung im vollen Wortlaut oder in abgeki'u'zter Form 
mitgeteilt. Eine am Schluß angefügte Tabelle möge zur leichteren Übersicht der in 
den wichtigsten Punkten bestehenden erheblichen Abweichungen dienen. 

Übersicht über die hauptsächlichen Einzelbestimmungen der verschiedenen Länder. 

1. Baustoffe. 

Als Zement wird fast allgemein langsam bindender Portlandzement gefordert. 
Nur die französischen Bestimmungen lassen für Schüttbeton (Gegensatz zu Stampf- 
beton) auch rasch bindenden Zement zu. Der Zement soll überall den für die ein- 
zelnen Länder bestehenden Normen (vergl. die Tabellen im Beton-Kalender 1901), 
S. 168 u. f.), deren wichtigste Einzelheiten mehrfach in die Bestimmungen für Eisen- 
beton aufgenommen sind, entsprechen. Bemerkenswert sind die in verschiedenen 
Ländern geforderten Festigkeiten für die Mischung 1 : 3 nach 28 Tagen in kg/cm ^ 

nämlich 

Zugfestigkeit Druckfestigkeit 

in Deutschland . . . . 16 160 

„ Österreich .... 18 180 

„ der Schweiz ... 22 220 

„ Italien 20 220 

„ England 17,5 

Über die Beschaffenheit der Zuschlagstoffe enthalten die österreichischen Be- 
stimmungen eingehende Angaben betr. die Korngröße, die bei Sand nicht mehr als 
7 mm betragen und bei Steinen so gewählt werden soll, daß sie durch ein Gitter 
von 30 mm Maschenweite hindurchgehen. England läßt als Sand Kömer bis 6V4 mm, 
als Zuschläge Kies oder Steine von 6V4 bis 19 mm zu. In Italien wird als größte 
Steinstärke 5 cm zugelassen. Die württembergischen Vorschriften bezeichnen als 
Sand feines Gestein unter 7 mm, als Kiessand ein Gemenge von weniger als 10 mm 
und als Kies Steine von mehr als 7 mm Korngröße. Im übrigen begnügt man sich 
meist mit der Vorschi'ift, daß die Abmessungen der Zuschlagstoffe ein gutes Hin- 
durchgehen des Betons zwischen den Eisenstäben, sowie zwischen diesen und der 
Schalung ermögüchen müssen. 

Die österreichischen Vorschriften lassen die Auslegung zu, daß die Feststellung 
des Verhältnisses von gröberen und feineren Bestandteilen des Zuschlages, wenn 
letzterer Sand und Steinmaterial in natürlichem Gemenge enthält, ständig wälu^end 
der Bauausführung gefordert werden könne. Der österreichische Betonverein wünscht 
eine Ermäßigung dieser Forderung dahin, daß eine einmalige Feststellung des Ver- 
hältnisses von Kies und Sand in dem Gemenge und ein entsprechender Zusatz von 
Sand oder Schotter zur Erzielung des vorgeschriebenen Mischungsverhältnisses vor 
dem Baubeginn zulässig sein soll. Da die Zusammensetzung des Kiessandgemenges 

in ein und derselben Grube starken Schwankungen unterliegt, so wird eine Kontrolle 

1* 



4 Vergleich der Eiiizelbestimmungen der verschiedenen Länder über Eisenbetonbauten. 

mittels Siebproben während der Ausführung wohl nicht ganz umgangen werden 
können. In dieser Beziehung sagen denn auch die vom Deutschen Ausschuß für 
Eisenbeton herausgegebenen Bestimmungen für Bauten aus Stampfbeton: „Kiessand 
und gemischter Steinschlag können in vielen Fällen in ungetrenntem Zustande ver- 
arbeitet werden. Es muß dann aber durch Siebproben bestimmt werden, in welchem 
Verhältnis zueinander Sand und Kies bezw. Steinschlag in dem Kiessand oder 
gemischten Steinschlag vorhanden sind. Durch entsprechenden Zusatz von Sand 
und Kies bezw. Steinschlag ist das vorgesehene Mischungsverhältnis herzustellen.** 
Die vollständige Trennung des Kiessandes mittels Durchsiebens in Sand und Kies 
und die Herstellung des Betons nach dem im Mischungsverhältnis vorgesehenen 
Anteil wird jedoch für statisch hoch beanspruchte Bauteile oder bei sehr ungleicli- 
mäßiger Beschaffenheit des Kiessandes als das bessere Verfahren bezeichnet. 

Über die Festigkeit der als Zuschlag dienenden Steine sind meist keine be- 
sonderen Vorschriften gemacht. Doch soll sie nach den östeiTeichischen Bestimmungen 
mindestens 300 kg/cm^ betragen. Nach den erwähnten deutschen Bestimmungen für 
Stampfbeton sollen die Zuschlagstoffe mindestens die gleiche Festigkeit besitzen wie 
der erhärtete Mörtel des Betons. Kesselschlacke, Lokomotivlösche, zerschlagene 
Hochofenschlacke u. dergl. werden dieser Anforderung in der Regel nicht entsprechen. 
Sie sind aber auch wegen des Gehaltes an Schwefel oder ungelöschten Kalkteilchen 
nicht unbedenklich. In den württerabergischen Vorschriften wird das Auslesen der im 
Flußkiessand vorhandenen Kohlenteile gefordert. Eine besondere preußische Verordnung 
untersagt die Verwendung von Schlacke in solchen Fällen, wo sie mit Eisen in Berührung 
konimt oder wo zu befürchten ist, daß durch abgesprengte Beton- oder Deckenputzteile 
Menschen zu Schaden kommen könnten. Nach den englischen Vorschriften gewährt 
Kolilenschlacke als Zuschlag zum Beton den Vorzug größerer Feuerbeständigkeit; 
Schlackenbeton soll vom Feuer nur oberflächlich angegriffen werden, seine Tragfähigkeit 
nicht verlieren und w'ieder ausgebessert werden können. — Da Schlackenbeton im all- 
gemeinen eine geringere Druckfestigkeit besitzt wie Kiesbeton, seine Verwendung bei 
Eisenbetonbauten in der Zugzone aber nicht unbedenklich ist, so scheint er nur in der 
Druckzone, und zwar dort am Platze, wo eine besondere Leichtigkeit der Konstruktion 
angestrebt wird und keine großen Nutzlasten auftreten. 

Für die Beschaffenheit des Eisens sind meistens die auch für andere Bau- 
konstruktionen üblichen Anforderungen maßgebend. Die deutschen Leitsätze fordern 
eine Zugfestigkeit von 3800 bis 4000, die itahenischen Vorschriften 3600 bis 4500, 
die englischen 4220, die dänischen 3700 bis 4400 kg/cm^. Eingehende Sonderanforde- 
rungen hinsichtlich der Dehnung, Querzusammenziehung, Elastizitätsgrenze und 
anderer Eigenschaften werden in den italienischen und englischen, z. T. auch in den 
dänischen Vorschriften erhoben. Mehrfach wird auch ein Unterschied zwischen 
Schweißeisen und Flußeisen (Stahl) gemacht; da Schweißeisen allgemein nur noch 
selten Verwendung findet, so erscheint eine solche Unterscheidung kaum erforderlich. 
Zweckmäßiger wäre vielleicht eine Unterscheidung in Handels- und Qualitätseisen. 

2. Arbeitsvorgang. 

Nach den meisten Bestimmungen soll das bei der Betonbereitung anzuwendende 
Mischungsverhältnis der Einzelbestandteile vor dem Baubeginn angegeben werden. 
Die Einhaltung eines bestimmten Mindestzuschlages von Zement ist in den preußischen 
und den französischen Bestimnmngen nicht gefordert. Dagegen verlangen die deutschen 
Leitsätze das Verhältnis 1 : 3 für den im Beton enthaltenen Mörtel, die schweij^erischen 
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Normen 300 kg Zement auf 1 m^ fertigen Beton, die österreichischen Bestimmungen 
mindestens 280 kg Zement auf 1 m^ Gemenge von Sand und Steinen. Hierbei ist 
nicht ersichtlich, ob das Gemenge im fertigen Beton oder in losem Zustande gemeint 
ist. In den Verhandlungen des österreichischen Beton Vereins vom 26. Januar 1909, 
in denen eine große Zahl von Einwendungen gegen die österreichischen Bestimmungen 
erörtert wurden, spricht man sich überwiegend dahin aus, daß der Zementzuschlag 
in kg auf 1 m' fertigen Beton anzugeben sei. Nur v. ThuUie meint, daß das Gemenge 
im fertigen Beton nicht kontrolliert werden könne und deshalb der Zementzuschlag 
zum losen Gemenge ' zuzumessen sei. — Die italienischen Bestimmungen schreiben 
300 kg Zement auf 0,4 m' Sand und 0,8 m* Kies vor. Die englischen Vorschriften 
fordern nur eine derartige Bereitung des Mörtels, daß er die Hohlräume zwischen 
den Steinstöcken gut ausfüllt und die geforderte Festigkeit zu erreichen gestattet, 
wobei ein Mörtel von 1 Teil Zement und 1 Teil Sand empfohlen wird. Auch die 
dänischen Vorschriften enthalten keine Angaben über das einzuhaltende Mischungs- 
verhältnis. 

Das Fehlen einer Angabe über den erforderlichen Mindestzuschlag von Zement 
in den preußischen und französischen Bestimmungen hält Morsch für einen Mangel, 
da der Zement die sehr wichtige Aufgabe habe, das Eisen vor Rosten zu schützen, 
was nur bei entsprechender Menge geschehen könne. Über die Größe des zu diesem 
Zwecke erforderlichen Zementzuschlages fehlen aber bislang zuverlässige Angaben. 
Saliger hält mit Rücksicht auf Rostsicherheit magerere Mischungen als 1:6 (etwa 
240 kg Zement) für Hochbauten und 1 : 5 (etwa 280 kg Zement) iür der Witterung 
und sauren Gasen ausgesetzte Bauteile für unzulässig. Nach den Erläuterungen zu 
den württembergischen Vorschriften wird ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 
2 Teilen Sand, 2 Teilen Feinkies oder Feinschotter als am besten geeignet angesehen, 
da magerere Mischungen keine volle Gewähr für die gute Umschließung der Eisen 
bieten, fetterere aber nur wenig höhere Druckfestigkeit ergäben. 

Abweichend von den meisten anderen Vorschriften fordern die preußischen 
Bestimmungen die Mischung des Betons nach Gewichtseinheiten als Regel. Wenn 
gleichwohl bei der Ausführung nach Hohlmaßen gemischt werden soll, so ist der 
Inhalt der Gefäße vorher so zu bestimmen, daß sein Gewicht dem vorgesehenen 
Mischungsverhältnis entspricht; dabei soll die Füllung der Gefäße zur Erzielung 
möglichst gleichmäßig dichter Lagerung in stets gleicher Weise bewirkt werden. 
Nach den österreichischen Bestimmungen ist nur für den Zement die Zumischung 
zum Beton nach Gewichtseinheiten gefordert, kann aber auch mit Hohlmaßen erfolgen, 
wobei eine Umrechnung von Gewichts- auf Raummengen mit dem spezifischen Gewicht 
von 1,4 vorzunehmen ist. Gegen die preußische Vorschrift macht Morsch geltend, 
die Gewichtsbestimmung von Sand und Kies wechsle sehr nach dem Feuchtigkeits- 
gehalt, die Mischung nur nach Raumteilen sei auch nicht einwandfrei, da die Einzel- 
stoffe sich locker oder fest in das Maßgefäß einfüllen ließen. Besser erscheine daher 
die französische und schweizerische Methode, den Zementzusatz in kg zum Kubik- 
inhalt der Zuschlagstoffe anzugeben. Das Bedenken gegen die durch lockere oder 
feste Füllung der Maßgefäße entstehende Ungenauigkeit wird durch dieses Verfahren 
indessen nicht behoben. 

Über die Verarbeitung des Betons enthalten namentlich die österreichischen 
Bestimmungen sehr eingehende und zweckmäßige Vorschriften. Beachtenswert ist 
die Bemerkung, daß zu Eisenbeton nur weicher (plastischer) Beton zu verwenden 
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sei; er soll zwar beim Stampfen weich werden, dabei aber immer noch stampf bar 
sein. Auch die württembergischen Vorschriften lassen nur weichen Beton zu, 
und zwar mit einem Wasserzusatz von 15 bis 18 vH. der Raumteile des Betons. 
Diese Vorschrift wird wohl nicht überall als berechtigt anerkannt werden. Man 
könnte dabei die im allgemeinen höhere Druckfestigkeit des erdfeuchten Betons 
gegenüber dem weichen nicht ausnutzen. Zur guten Umschließung der Eiseneinlagen 
wird allerdings plastischer Beton geeigneter sein als erdfeuchter, doch könnte letzterer 
sehr wohl in den auf Druck beanspruchten Teilen von Balken und in Säulen ver- 
wendet werden. Diese Ansicht vertritt auch Bosch in den Verhandlungen des öster- 
reichischen Betonvereins. Zweckmäßig wird daher, wie dies auch meist geschieht, 
die Größe des Wasserzusatzes zum Beton dem Ermessen des Unternehmers über- 
lassen. — Wesentlich von dem Wassergehalt des Betons ist auch die zulässige Höhe 
der Stampfschichten abhängig; weicher Beton verträgt weniger Stampfarbeit, um sich 
nicht zu entmischen, darf aus dem gleichen Grunde nicht in zu dünnen Lagen ge- 
stampft werden. Die preußischen Bestimmungen gestatten 15 cm, die württembergischen 
15 bis 20 cm (nach dem Stampfen), die österreichischen für erdfeuchten Beton 15, 
für plastischen 20 cm, die englischen nur 76 mm Dicke der Stampfschichten, die 
französischen 5 cm (nach dem Stampfen). Letztere beiden Zahlen deuten unbedingt 
auf die Verwendung sehr trockenen Betons hin. 

Die Unterbrechung der Betonierungsarbeit ist nach den meisten Bestimmungen 
nur mit entsprechenden Vorkehrungen, die eine innige Verbindung des alten mit dem 
neu aufzubringenden Beton sichern, gestattet. Zweckmäßig erscheint die österreichische 
Bestimmung, daß bei unvermeidlicher Unterbrechung der Arbeit die Betonierung nur 
an solchen Stellen ausgesetzt werden dürfe, an denen der Beton nicht die volle 
zulässige Spannung erfährt. Vielleicht könnte einer Anregung Barkhausens ent- 
sprechend bei der Wahl der Unterbrechungsstellen auch auf die Richtung dieser 
Spannungen Rücksicht genommen werden. 

Über die geringste Stärke, die der Beton einerseits zwischen den Eiseneinlagen, 
anderseits zwischen diesen und den Außenflächen des Betonkörpers haben soll, sind 
mehrfach bemerkenswerte Vorschriften gegeben. Die deutschen Leitsätze fordern 
überall wenigstens 1 cm, bei geringerer Stabdicke als 1 cm und wenn später Putz 
aufgetragen wird 0,5 cm, die preußischen Bestimmungen unterhalb der Eiseneinlagen 
in Balken 2 cm, in Platten 1 cm, die französischen Bestimmungen 1,5 bis 2 cm, die 
englischen in Balken 2,5 und in Decken 1,25 cm, für Bauten, bei denen die Feuer- 
sicherheit besonders in Betracht kommt, in Balken 3,8 bis 5 cm, in Decken 2,5 cm 
Betonstärke. Über die Betonbreite zwischen den Eisenstäben enthalten die Vor- 
schriften nichts Bestimmtes; nur die württembergischen fordern mindestens 2 cm 
Abstand zwischen den Eisen. Dieser Abstand ist nicht allein von der Korngröße 
der Beton bestand teile, sondern wesentlich auch von statischen Rücksichten, nämlich 
von der Größe der im Beton auftretenden Schubkräfte abhängig. Heim hält einen 
Abstand zwischen den Eisen von 4 bis 5 cm, Saliger von 1,5 bis 2 cm untereinander 
und von der Oberfläche für wünschenswert, während Teischinger ihn von der auf- 
tretenden Schubkraft abhängig machen will (siehe Verhandlungen des österreichischen 
Beton Vereins vom 26. Januar 1909). 

Die Ausschalungsfristen sind sehr verschieden geregelt. Keine bestimmten Vor- 
schriften bestehen in Frankreich; die Beseitigung der Schalungen und Stützen darf 
erfolgen, wenn der Beton him^eichende Tragfähigkeit erlangt hat. In den übrigen 
Ländern wird bezüglich der Ausschalungsfristen meist ein Unterschied zwischen 



Verarbeitung d. Betons, Unterbrechang d. Betonierens, Geringste Betonstärke a. d. Bewehrung usw. 7 



Schalungen von Stützen und den Seiten der Balken einerseits, von Deckenplatten 
anderseits und der Unterstützung von Balken gemacht. Die Fristen betragen: 
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Die hieraus ersichtlichen großen Verschiedenheiten werden wohl nicht als überall 
sachlich anzusehen sein; allzuweit gestreckte Fristen verzögern den Baufortschritt unge- 
bührlich oder nötigen zur Vorhaltung übermäßig reichlichen Gerüstmaterials. Zweck- 
mäßig erscheint die schweizerische Vorschrift, daß bei mehrgeschossigen Hochbauten 
das Ausschalen in der Reihenfolge von oben nach unten zu geschehen hat, da sie 
die Gefahr beseitigt, daß noch ungenügend erhärtete Decken die ganze Last der 
oberen Decken zu tragen bekommen und dadurch zum Einsturz gebracht werden. 
Ähnlich besagen die preußischen und die württembergischen Vorschriften, daß die 
Stützen der unteren Decken und Balken erst entfernt werden dürfen, wenn die Er- 
härtung der oberen so weit vorgeschritten ist, daß diese sich selbst zu tragen ver- 
mögen. Immerhin hat das lange Stehenlassen der unteren Stützen das Bedenken 
gegen sich, daß durch das Setzen der Beton- und Mauerstützen, die den Decken- 
balken als Auflager dienen, während die provisorischen Stützen unter den Decken 
und Balken nicht nachgeben, ein Abreißen oder Abscheren fler Balken an den Auf- 
lagern eintreten kann. Als ganz besonders hart wird vom österreichischen Beton- 
verein die Bestimmung empfunden, daß vor Ablauf von vier Wochen nach Beendigung 
des Einstampfens die Tragwerke nicht durch irgendwelche nennenswerten Belastungen 
beansprucht werden dürfen. 

Mehrfach findet sich die Bestimmung, daß die Betonbauwerke bis zur Aus- 
rüstung feucht zu halten seien. Bei Decken und Balken dürfte die Feuchthaltung, 
solange sie eingerüstet sind, kaum oder doch nm* an der Oberseite möglich sein; 
namentlich die Vermeidung von Schwindrissen an der Unterseite, die aus anderen 
Gründen sehr wünschenswert wäre, wird sich schwerlich erzielen lassen. — Frost- 
einwirkung wird nur insofern als in Betracht kommend angesehen, als sie die 
Erhärtong des Betons verzögert, daher nur eine Verlängerung der Einschalungsfrlst 
um die Dauer der Frostzeit vorgeschrieben. Nur die italienischen Vorschriften 
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fordern, daß nach dem Wiederauftauen des Betons die ganze vorgeschriebene Aus- 
schalungsfrist einzuhalten ist. 

3. Überwachung, 
a) Yor dem Banbeginn« 

Nach den meisten Vorschriften sollen die Eigenschaften der einzelnen Beton- 
l)estandteüe bei der Nachsuchung der Bauerlaubnis von d^m Unternehmer angegeben 
werden ; auch wird die Angabe des anzuwendenden Mischungsverhältnisses gefordert. 
Nur die französischen Bestimmungen und die schweizerischen Normen machen hiervon 
eine Ausnahme. Die Angabe, welche Druckfestigkeit des Betons mit den zu ver- 
wendenden Baustoffen bei der in Aussicht genommenen Mischung erzielt werden soll, 
wird in den deutschen Leitsätzen und in den preußischen Bestimmungen, auch, obwohl 
minder bestimmt, in den württembergischen Vorschriften gefordert. Zu beachten 
ist hierbei, daß es nach den preußischen und französischen Bestimmungen dem 
Unternehmer völlig überlassen ist, welche Druckfestigkeit er erzielen will; es wird 
imr gefordert, daß die Druckspannung im Bauwerk einen bestimmten Teil der 
Druckfestigkeit nicht überschreiten darf. Für die statische Berechnung der Bauwerke 
muß dann aber die Druckfestigkeit, die der Beton erreichen soll, vorher angegeben 
werden. Enthalten dagegen die Vorschriften die Forderung einer in jedem Fall ein- 
zuhaltenden Mindestdruckfestigkeit, so erübrigt sich eine nochmalige Angabe der 
Druckfestigkeil;. Als zu gewährleistende Mindestdruckfestigkeit schreiben die 
deutschen Leitsätze und die württembergischen Vorschriften 180 bis 200 kg/cm^, 
die österreichischen Bestimmungen 130 bis 170 kg/cm*, je nach Mischungsverhältnis, 
die schweizerischen Normen 160 kg/cm^, die italienischen Bestimmungen 150 kg/cm^ 
beim Mischungsverhältnis 1:2:2, die englischen 170 kg/cm^ beim Mischungs- 
verhältnis 1:2:4 vor. Ob die gewährleistete Druckfestigkeit wirklich erzielt 
werden kann, soll nach den meisten Vorschriften vor dem Baubeginn an be- 
sonderen Probekörpem untersucht werden können. Hinsichtlich der Form und 
Größe dieser Probekörper und ihrer Erhärtungsdauer weichen die Vorschriften im 
einzelnen sehr voneinander ab. Würfelförmige Dmckprobekörper werden in den 
deutschen Leitsätzen, den preußischen, württembergischen, österreichischen, fran- 
zösischen, schweizerischen, iteilienischen und englischen Bestimmungen gefordert. Als 
abweichende Formen sind außerdem zugelassen: in der Schweiz Prismen von 
36 • 12 • 12 cm, in England Zylinder von 10 cm Durchmesser und Höhe. Die ge- 
forderte Größe der Wücfelkörper ist sehr verschieden; die deutschen Leitsätze, die 
preußischen Bestimmungen und die württembergischen Vorschriften fordern 30 cm 
Seitenlänge, die schweizerischen 16 cm, die österreichischen und die ft'anzösischen 
20 cm, die italienischen 10 bis 15 cm, die englischen 10 cm. Für die schweizerischen 
Bundesbahnen ist eine bestimmte Größe der Probewürfel überhaupt nicht vor- 
geschrieben. Auch hinsichtlich der Zahl der für einen Versuch nötigen Probekörper 
besteht keine Übereinstimmung. In Österreich sollen von je 100 und bis 100 m^ 
Uetonmasse eines Mischungsverhältnisses 6, in England für jede Probe wenigstens 4, 
bei den preußischen Eisenbahnen ebenfalls 4 Probekörper angefertigt werden. 
In den übrigen Ländern ist über die Zahl der Probekörper nichts bestinmit. Die 
vom deutschen Ausschuß für Eisenbeton herausgegebenen Bestimmungen für Druck- 
versuche bei der Ausführung von Stampfbetonbauten wie auch die württembergischen 
Vorschriften fordern als Regel 3 Probekörper. Daß das Mittel der Einzelwerte als 
die festgestellte Druckfestigkeit anzusehen ist, gilt wohl als allgemeine Regel. Nur 
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die BestimmoDgen für die preußischen Eisenbahnen bezeichnen den gefundenen kleinsten 
Einzelwert als maßgebende Festigkeitszahl. 

Auch über die Erhärtungsdauer der Probekörper gehen die Anforderungen sehr 
auseinander. 28 tagige Erhärtung fordern die deutschen Leitsätze, die preußischen, 
württembergischem, schweizerischen, italienischen und englischen, 6 wöchige die 
österreichischen, 90tägige die französischen Bestimmungen. Daß die 28tägige Er- 
härtung nicht den größten vom Beton erreichbaren Festigkeitswert liefert, ist 
bekannt; für die Bedürfnisse der Praxis muß man sich aber mit einer kürzeren Er- 
härtungsfrist begnügen, und darum erscheint die in Frankreich geforderte 90tägige 
Frist zu lang bemessen. 

Ebenso ist die Größe der Probekörper für die Beurteilung der Druckfestigkeit 
von Bedeutung; es ist bekannt, daß in kleineren Körpern die Druckfestigkeit sich 
bedeutend größer ergibt als in großen, weshalb man im allgemeinen großen Körpern 
den Vorzug geben wird; eine allzu bedeutende Steigerung der Abmessungen verbietet 
sich durch die Rücksicht auf die Schwierigkeit, Pressen von einer ein gewisses Maß 
überschreitenden Leistungsfähigkeit überall zur Verfügung zu haben. Morsch hält 
Würfel von 30 cm Seite schon für zu groß und tritt für nur 20 cm Seitenlänge ein, 
weü eine derartige Abmessung den im Bau auftretenden Verhältnissen besser ent- 
spreche. Mag dies auch für plattenförmige Bauteile zutreffen, so wird man doch 
wegen der üblichen Stärke der Säulen größere Abmessungen für wünschenswert 
halten müssen. 

Von großem Einfluß auf die zu erzielende Druckfestigkeit der Würfelkörper ist 
die Art der Herstellung, die Dicke der Stampfschichten, das Stampfverfahren, die 
Lagerung der Körper bis zur Untersuchung, die Richtung des Pressendrucks (parallel 
oder, rechtwinklig zur Stampfrichtung). Nur wenn hierbei nach bestimmten Regeln 
verfahren wird, lassen sich vergleichbare Ergebnisse erzielen. Für Deutschland bieten 
hierzu die vom deutschen Ausschuß für Eisenbeton herausgegebenen „Bestimmungen 
für Druckversuche bei der Ausführung von Bauten aus Stampfbeton" einen wert- 
vollen Anhalt; sie sollen bis auf weiteres auch für Probekörper zu Eisenbetonbauten 
Anwendung finden. Dabei ist zu beachten, daß der bei Eisenbeton meistens zur 
Anwendung kommende weiche Beton in den dichten eisernen Formen eine geringere 
Festigkeit erhält als die gleiche Betonmasse, die durch die Holzschalung und deren 
Fugen Wasser verliert. Versuche, die den Unterschied in der Festigkeit von Probe- 
körpern in eisernen und in Holzformen darlegen, sind bislang nicht bekannt geworden. 

Aus Druckfestigkeitsermittlungen an Würfelkörpern lassen sich streng genommen 
nur Schlüsse auf die Druckfestigkeit der auf unmittelbaren Druck beanspruchten 
Bauteile ziehen. Die Druckfestigkeit in den auf Biegung beanspruchten Bauteilen 
ist zweifellos eine erheblich andere, und zwar höhere. Es ist daher nur folgerichtig, 
die Biegungsfestigkeit des Betons auf anderem Wege, und zwar durch Biegeversuche 
zu ermitteln, wie dies nach den Bestimmungen für die preußischen Eisenbahnen und 
nach den dänischen Bestimmungen zu geschehen hat. Bei den preußischen Eisen- 
bahnbauten sollen vor der Ausführung für jede Betonsorte vier Betonbalken ohne 
Eiseneinlagen von 2 m Stützweite, 15 cm Breite und 30 cm Höhe frei aufgelagert 
und mit zwei Einzellasten bis zum Bruche belastet werden, wobei die auftretenden 

Spannungen nach der Formel W =^ w- zu berechnen sind. Die dänischen Vor- 
schriften fordern gleichfalls vor dem Baubeginn Belastungsversuche, aber mit drei 
bewehrten Balken von 2 m Länge, 1,80 m Lichtweite, 9 cm Breite und 6 cm Höhe 



10 Vergleich der EinzelbeatimmuDgen der verschiedenen Länder über Eisenbetonbauten. 

mit zwei Rundeisen von 7 mm Durchmesser an der Unterseite durch eine in der 
Mitte anzubringende Einzellast nach 28tägiger Erhärtung; die so ermittelte Biegungs- 
druckfestigkeit wird gleichzeitig zur Bestimmung der zulässigen Druckspannung bei 
reinem Druck verwendet. — Gegen die bei der preußischen Eisenbahnverwaltung 
vorgeschriebene Untersuchung unbewehrter Betonbalken wendet Melan ein, daß aus 
dem Verhalten unbewehrter Balken kein Schluß auf das der bewehrten Balken ge- 
zogen werden könne, weil trotz der Angriffe auf die Consideresche Ansicht von der 
Steigerung der Dehnung des Betons durch die Eiseneinlagen nicht anzunehmen sei, 
daß die Betonspannungen in beiden FäUen gleich groß seien. Jedenfalls kann man 

die aus der Formel W=l —^ far den uubewehrten Beton gefundene Druck- oder 

Zugfestigkeit nicht unmittelbar für den bewehrten Betonbalken, dessen Widerstands- 
moment durch die Mitwirkung der Eiseneinlage beträchtlich beeinflußt vdrd, ver- 
werten. Besser erscheint in dieser Beziehung das dänische Verfahren. Dabei soll 
die Bruchlast in kg gleichzeitig die Druckfestigkeit des Betons in kg/cm^ angeben. 

PI 
Damit nun diese Forderung erfüllt und gleichzeitig Jf=-j-= TF6<% wird, muß 

l 190 

Wb=^^, oder da l bis Mitte der Balkenauf lager 190 cm ist, Wi,=z—j—=ii7,b sein. 

Dies trifft für den angenommenen Querschnitt und die vorgesehene Bewehrung bei 
Nichtberücksichtigung der Betonzugspannungen mit w = 15 zu, denn es ergibt sicli 

2 52 / 2 52 \ 
X zu 2,52 cm und TF^ zu 9 • — ^^ — 15 ^r — j = 47,2. Dabei ist allerdings das Eigen- 
gewicht des Balkens vernachlässigt; berücksichtigt man dieses, so erhöht sich die 
Beton druckspannung um etwa 12 kg. Das Verfahren ist einfach und auch insofern 
einwandfrei, als die Biegungsbruchspannung auf demselben rechnerischen Wege ge- 
funden wird, der zur Ermittlung der im Bauwerk auftretenden Spannung dient. 
Freilich ist die Bewehrung mit 1,7 vH. des Nutzquerschnitts schon etwas reichlich, 
da aus wirtschaftlichen Gründen die Bewehrung meist viel geringer, und zwar bis 
zur Hälfte gewählt wird; bei stärkerer Bewehrung muß aber deren Einfluß auf die 
Dehnbarkeit des Betons viel kräftiger hervortreten als bei schwächerer. 

Außer diesen Versuchen kann nach den preußischen sowie nach den württem- 
bergischen Bestimmungen bei noch unerprobter Bauweise ihre Zulassung von dem 
Ausfalle zuvoriger Probeausführungen und Belastungsversuche abhängig gemacht 
werden, wobei die Belastung bis zum Bruch durchzuführen ist. Eine ähnliche Be- 
stimmung enthalten auch die deutschen Leitsätze, jedoch soll die Prüfung des 
Probebaustückes anscheinend während der Bauausführung erfolgen, was wohl mit 
dem Zweck dieser Prüfung nicht recht im Einklang steht. Auch die dänischen Be- 
stimmungen fordern bei neuen Konstruktionsarten unter Umständen Bruchbelastungs- 
proben. 

b) Während der Ansfllhmiiir* 

Daß während der Ausf&hrung alle Einzelheiten bei der Bereitung und Ver- 
arbeitung des Betons und alle Sicherheitsvorkehrungen in besonders sorgfältigem 
Maße überwacht werden müssen, ist bei der Natur der Eisenbetonbauten selbst- 
verständlich, wird aber in einzelnen Vorschriften noch eigens betont; die Schweizer 
Normen weisen auch darauf hin, daß die plangemäße Anordnung der Bewehrung 
und ihre Querschnittsabmessungen kontrolliert werden sollten. Damit die Be- 
schaffenheit des in der Verarbeitung begriffenen Betons darauf hin untersucht werden 
kann, ob er die gewährleistete oder zu fordernde Festigkeit erreicht, ist vielfach 
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vorgeschrieben, daß während der Ausführung Würfelproben zu entnehmen seien. 
Nach den deutschen Leitsätzen kann diese Feststellung durch Prüfung auf der Druck* 
presse an Würfelkörpem erfolgen, die aus dem an der Baustelle zur Verwendung 
kommenden Beton herzustellen sind, oder auch durch Beibringung von Prüfungs- 
zeugnissen über Festigkeitsproben mit Teilen des Baustoffs. Nach den preußischen 
Bestimmungen können die Eigenschaften der in der Verarbeitung begriffenen Bau- 
stoffe durch eine amtliche Versuchsanstalt festgestellt, auch Festigkeitsprüfungen des 
aus ihnen hergestellten Betons gefordert werden. Druckversuche an Betonwürfeln 
während der Ausführung fordern auch die württembergischen, österreichischen, 
schweizerischen, italienischen und englischen Bestimmungen. Bemerkenswert ist in 
den italienischen, daß ein Beton zu beanstanden ist, dessen Würfelfestigkeit nach 
28 tagiger Erhärtung um 10 vH. geringer ist als die gewährleistete. Ähnlich soll 
nach den österreichischen Bestimmungen die Würfelfestigkeit nicht um mehr als 
"20 vH. unter der geforderten bleiben. — Die 28tagige Erhärtungsdauer ist insofern 
etwas zu lang bemessen, als inzwischen der Bau so weit fortgeschritten sein wird, 
daß eine Beanstandung des wirklich verwendeten Betons kaum noch Erfolg haben 
kann. Indessen gestattet die Druckfestigkeit der 7 Tage alten Körper schon einen 
ziemlich sicheren Schluß auf die der 28 Tage alten; nach Burchartz (Bd. II, S. 65 
dieses Handbuchs) kann die Festigkeit des Betons bei 28 Tagen etwa das iVaf^che 
der 7 Tage-Festigkeit betragen. 

Auch während der Ausführung kann nach den dänischen Vorschriften die An- 
fertigung der oben erwähnten Probebalken, und zwar bis zu 3 Stück oder bei 
größeren Bauten mehr, gefordert werden. 

c) Nach Beendlgrnngr der Arbeiten. 

In sämtlichen Bestimmungen wird die Vornahme von Probebelastungen mit den 
fertigen Bauteilen empfohlen. Unbedingt, also für jeden Fall, werden sie in Frankreich 
sowie bei Brücken und bei Decken im Inneren von Gebäuden der schweizerischen 
Bundesbahnen gefordert. Die deutschen Leitsätze, die preußischen, württembergischen 
und österreichischen Bestimmungen, die Schweizer Normen, die italienischen, eng- 
lischen und dänischen Vorschriften fordern sie nur in Einzelfällen, besonders wenn 
gegen die tadellose Ausfuhrung erhebliche Bedenken obwalten, über die Einzel- 
heiten der Probebelastungen bestehen große Verschiedenheiten. In Österreich sind 
auf Verlangen Probebelastungen des ganzen Tragwerks sowie Belastungs- und 
stichprobenweise Bruchproben einzelner Tragwerkteile vorzunehmen. In den übrigen 
Ländern sind nur Probebelastungen einzelner Bauteile mit mäßigen Belastungen vor- 
gesehen. Die aufeubringenden Probelasten sollen betragen: 

nach den deutschen Leitsätzen . . Oßg-^-l^Sp bei Nutzlasten bis 1000 kg/m^ 

nach den preußischen Bestimmungen 0,5 jr + 1,5 p „ „ „ „ „ 

nach den preuß. Eisenbahn Vorschriften 1,1 bis 1,6 der Nutzlast 

nach den Württemberg. Vorschriften Ijbp 

nach den Österreich. Bestimmungen 1,5^ -j-ständigeLastaußerEigenlast 
nach den schweizerischen Normen . 1,5 j? 
nach den schweizerischen Eisenbahn- 
vorschriften 1,0^? 

nach den italienischen Bestimmungen Ifip 

nach den französischen „ . 1,0p bei Decken 

nach den englischen „ ],bp 

nach den dänischen ^ . l^bp 
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Mehrfach ist auch Teilbelastung eines Feldes zugelassen, so in den preußischen 
Bestimmungen, wonach die Belastung eines Streifens von einer einem Drittel der 
Spannweite entsprechenden Breite mit g + ip erfolgen kann. Nach den württera- 
bergischen Vorschriften ist die Breite des Deckenfeldes bei Teilbelastung ebenfalls zu 
Va der Spannweite anzunehmen, der Streifen aber mit 0,5 ^r -f 1,5 p zu belasten. Nach 
den italienischen Bestimmungen soll bei teilweiser Belastung die aufzubringende Last 
nicht mehr als das Doppelte der Nutzlast betragen. — Bis zum dreifachen Betrage der 
Nutzlast soll die Auflast nach den dänischen Bestimmungen gesteigert werden, wenn die 
Konstruktion durch Ausführungsfehler gelitten hat oder die Probebalken nicht die 
vorausgesetzte Festigkeit ergeben haben. Die in Österreich für besondere Fälle 
geforderte Bruchbelastung soll mindestens das 3Va fache der in der statischen Be- 
rechnung angegebenen bleibenden Last und Nutzlast nach Abzug des einfachen 
Eigengewichts des BauteOs ergeben. 

Sehr zweckmäßig erscheint die englische Bestimmung, daß die Probebelastung 
in keinem Teile der Bewehrung Anstrengungen hervorrufen dürfe, die V, derjenigen 
an der Elastizitätsgrenze überschreiten. Aber im fertigen Bauteil ist selbst das Auf- 
treten von Zugrissen, gegen die der Beton nur geringe Sicherheit gewährt, unerwünscht. 
Daher sollte eine zu weitgehende Belastung, wie sie die deutschen Leitsätze, die preußischen 
und die württembergischen Bestimmungen durch die Forderung einer die Eigenlast 
übersteigenden Auflast herbeiführen können, unterbleiben; Barkhausen bemerkt dazu 
wohl nicht mit Unrecht, daß die Eigenlast im Gebrauchsfalle keiner unerlaubten 
Steigerung fähig sei. Auch die sonst nicht wiederkehrende Vorschrift in den 
preußischen Bestimmungen, daß bei Stützenbelastung ein ungleichmäßiges Setzen der 
Bauteile und eine das zulässige Maß überschreitende Belastung des Untergrundes zu 
verhüten sei, erscheint beachtenswert. 

Als Fristen, die zwischen der Fertigstellung der Bauteile und der Probebelastung 
liegen sollen, fordern die deutschen Leitsätze, die preußischen und die württembergischen 
Bestimmungen 45 Tage, die österreichischen 6 Wochen, die Schweizer Normen 45 Tage, 
die französischen Bestimmungen bei großen Bauwerken 90, bei kleineren 45 und bei 
Discken 30 Tage, die italienischen 60 Tage, die englischen 2 Monate, die dänischen 45 Tage. 
Die Fristen hängen z. T. von der Höhe der Probelasten ab und müssen jedenfalls 
so reichlich bemessen werden, daß eine erhebliche Beschädigung des Bauwerks, 
möglichst auch das Auftreten von Zugrissen vermieden wird. Anderseits darf aber 
durch die Probebelastung die Abnahme der Bauten nicht zu lange verzögert werden. 

Über die Verwertung des Ergebnisses der Probebelastungen zur Beur- 
teilung der Tragfähigkeit besagen die deutschen Leitsätze und ähnlich die 
württembergischen Vorschriften, daß keine nennenswerten bleibenden Formände- 
rungen entstehen dürfen, eine möglichst genaue Ermittlung der Einsenkungen in 
den einzelnen Belastungsabschnitten anzustreben sei. Die preußischen Bestimmungen 
überlassen es dem Urteil des abnehmenden Beamten, welche Schlüsse er aus den 
Belastungsergebnissen ziehen will, da in dieser Beziehung keinerlei Bestimmung ge- 
troffen wird. Nach den österreichischen Bestimmungen dürfen bei der Probebelastung 
keine Risse oder bleibende Formänderungen eintreten. Bosch hält die Forderung, 
daß keinerlei Risse auftreten dürfen, für zu weitgehend, da Haarrisse bei jedem 
Betonbauwerk aufträten. Die schweizerischen Normen fordern eine möglichst genaue 
Ermittlung der Einsenkungen in den einzelnen Belastungsabschnitten, die provisorischen 
Vorschriften für die Bundesbahnen auch dies nicht. Nach den französischen Be- 
stimmungen sind die zu erwartenden Durchbiegungen zu berechnen und schon in 



Probebelastungen. — Probekörper aus dem Bauwerk. — Annahmen ttber Eigengewichte usw. 13 

dem Erlaubnisgesuch anzugeben ; die tatsächlich eintretenden und mit der Berechnung 
zu vergleichenden Durchbiegungen sollen sich während 24 stündiger Ruhe unter der 
Probelast nach 15 Stunden nicht mehr vergrößern. In Italien sollen die bleibenden 
Durchbiegungen nicht mehr als 30 vH. der Gesamtdurchbiegungen und bei ganz 
oder teilweise eingespannten Decken nicht mehr als Viooo der Spannweite betragen. 
Die englischen Bestimmungen enthalten keinerlei Angabe über die Bewertung der 
Probebelastungen; die dänischen besagen, daß die Belastung 24 Stunden auf dem 
Bauteil belassen werden soll, daß während des letzten Drittels dieser Zeit keine 
Durchbiegungsvergrößernng eintreten und daß sich im ganzen keine wesentliche 
bleibende Formänderung einstellen darf. — Da die Berechnung der Durchbiegungen 
nach unserer derzeitigen Kenntnis nicht einwandfrei ausgeführt werden kann, so 
erscheinen, bestimmte Angaben über das zulässige Maß der Durchbiegungen bei 
Probebelastungen wenig am Platze. Die Probebelastungen können aber immer für 
den Fortschritt unserer Erkenntnis Wert erlangen, wenn die Durchbiegungen mögüchst 
genau und nach wissenschaftlichen Grundsätzen untersucht werden; diese Unter- 
suchungen können dann auch zu genaueren Vorschriften die nötigen Unterlagen 
bieten. Mit Recht empfehlen die französischen Vorschriften, die Probebelastungen 
nicht allein zur Feststellung der Einhaltung der gestellten Bedingungen, sondern 
besonders auch zur Vornahme solcher Untersuchungen, die für die Bauwissenschaft 
von Bedeutung sind, zu benutzen. 

Die preußischen Bestimmungen enthalten auch die sonst nicht wiederkehrende 
Anweisung, in Zweifelfällen die Festigkeit des Betons an Probekörpern, die dem 
fertigen Bauteile zu entnehmen sind, zu ermitteln. So sehr die Wahrscheinlichkeit 
dafür spricht, daß die Betonfestigkeit im Bauwerk von der Festigkeit der Probe- 
würfel mehr oder weniger stark abweicht, und so wünschenswert derartige Versuche 
daher sind, so werden sich solche Probekörper doch schwer ohne Beschädigung der 
Körper selbst heraustrennen lassen, wie auch größere Verletzungen des betreffenden 
Bauteils damit verbunden sein können. Welche Ergebnisse bei derartigen Vei*suchen 
erzielt worden sind, ist bislang nicht bekannt geworden. 

4. Berechnung. 

a) Eigrengewicht« 

Das Eigengewicht des Eisenbetons soll nach den meisten Bestimmungen zu 
2400 kg/m' angenommen werden; nur die italienischen Vorschriften geben es zu 
2500 kg an. Die übrigen als ständige Last anzusehenden Konstruktionsteile müssen 
nach üblichen Annahmen ermittelt werden, wozu den österreichischen Bestimmungen 
eine ausführliche Tabelle beigegeben ist. 

b) Zufälligre Last. 

Im allgemeinen sind die Annahmen für die zufällige Last aus Sonderbestimmungen 
der einzelnen Länder zu entnehmen. Von Interesse ist jedoch die vielfach geforderte 
Ansetzung von Zuschlägen zu den Nutzlasten. So fordern die deutschen Leitsätze 
für etwaige Stoßwirkungen die sonst üblichen Zuschläge zu den Verkehrslasten, die 
preußischen Bestimmungen für Bauteile, die stärkeren Erschütterungen oder stark 
wechselnder Belastung ausgesetzt sind, 50 vH., für Belastungen mit starken Stößen 
100 vH. Zuschlag. Nach den* österreichischen Bestimmungen sind für Bauteile, bei 
denen Erschütterungen auftreten, 30 vH., bei starken Stößen 50 vH. Zuschlag an- 
zasetzen. Die schweizerischen Normen begnügen sich mit der Bemerkung, daß bei 
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der Wahl der zufälligen Belastung eine allfällige Stoß Wirkung zu berücksichtigen ist; 
die Vorschriften für die schweizerischen Eisenbahnen verlangen bei Hochbauten, die 
starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt sind, 50 vH. Zuschlag. In Italien 
sind etwaige dynamische Einwirkungen durch einen Zuschlag von 25 vH., in be- 
sonderen Fällen auch um mehr zu berücksichtigen. Die englischen Vorschriften ent- 
sprechen in diesem Puukte fast genau den preußischen, die dänischen fordern keine 
Zuschläge. In abweichender Weise wird die Wirkung von Erschütterungen und 
Stößen in den französischen Bestimmungen berücksichtigt. Sie verlangen nicht einen 
Zuschlag zur Nutzlast, sondern eine Herabminderung der zuzulassenden Spannungen. 
Bei stark wechselnden Belastungen sollen die Spannungen entsprechend der GröBe 
des Belastungs wechseis, jedoch um nicht mehr als 25 vH. herabgesetzt werden; 
ähnliche Ermäßigungen der Spannungen sollen eintreten, wenn die Bauteile un- 
günstigen Einwirkungen unterliegen, denen die statische Untersuchung nicht Rechnung 
trägt, wie Bauteile unmittelbar unter Eisenbahnschienen. Beachtenswert ist in diesem 
Punkte auch die württembergische Verordnung, da sie ebenfalls keine Zuschläge zur 
Belastung, sondern eine Herabminderung der Spannungen fordert, ftir die bestimmte 
Größtwerte angegeben sind; so soll die Druckspannung des Betons bei Biegung in 
Bauteilen mit geringen Erschütterungen 40, in solchen mit starken Erschütterungen 
dagegen 30 kg/cm^ nicht übersteigen. — Wie ersichtlich, fordern die preußischen 
Bestimmungen die höchsten Zuschläge. Da ausreichende Erfahrungen über die 
Wirkung von Erschütterungen auf Eisenbetonbauten noch nicht gemacht sind, 
auch in dieser Richtung gehende Versuche nur in geringer Zahl vorliegen, so wird 
man einstweilen mit höheren Zuschlägen rechnen dürfen, als bei anderen Konstruktionen 
üblich ist. Morsch meint, eine Ermäßigung der Zuschläge könne wohl bei kontinuier- 
lichen Decken eintreten, da diese ohnehin nach der ungünstigsten Lastverteilung be- 
rechnet würden; immerhin ist bei dieser Berechnungsart nicht die noch ungünstigere 
Möglichkeit, daß ein Deckenfeld mit dem doppelten Betrage der angenommenen zu- 
fälligen Last belastet sein kann, während das Nachbarfeld unbelastet ist, was z. B. 
bei Lagerhäusern leicht vorkommen kann, nicht berücksichtigt. 

c) Allgriffsmomente, 

Die meisten Bestimmungen enthalten zunächst eine genauere Erklärung des 
Begriffe Stützweite, wobei unterschieden wird zwischen frei aufliegenden Decken, frei 
aufliegenden Balken und kontinuierlichen Balken und Platten. Bei frei aufliegenden 
Decken soll nach den deutschen Leitsätzen die Freilänge zuzüglich der Deckendicke 
in der Mitte als Stützweite gelten. Das gleiche besagen auch die preußischen und die 
w urttembergischen Bestimmungen. In den österreichischen wird die Entfernung von Mitte 
zu Mitte der Auflagerlängen als Stützweite bezeichnet. Die engUschen Bestimmungen 
entsprechen den deutschen, nach den dänischen ist die Stützweite der Platten gleicli 
der Lichtweite. — Bei frei aufliegenden Balken gilt nach den deutschen Leitsätzen, 
den preußischen, österreichischen, englischen und dänischen Bestimmimgen die freie 
Länge zuzüglich der einfachen Auflagerlänge als Stützweite. Barkhausen bemängelt 
diese Bestimmung als lästig, da die erforderliche Auflagerlänge nur aus einer 
Berechnung gefunden werden könne, bei der nicht von der zulässigen Beanspruchung 
des Auflagers allein ausgegangen werden könne, sondern besonders auch auf die 
inneren Spannungen im Balkenende Rücksicht zu nehmen sei. Indessen wird man 
sich wohl in den meisten Fällen mit einer annähernden Annahme der nötigen Auflager- 
länge begnügen können. — Bei kontinuierlichen Platten und Balken gilt allgemein 
die Entfernung von Mitte zu Mitte der Auflager als Stützweite. Hiergegen wendet 
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sich der Österreichische Betoaverein mit der Begründung, daß nach dieser Vorschrift 
Balken in mehrgeschossigen Gebäuden, die über aufeinanderstehenden Stützen durch- 
laufen, trotz der nach unten zunehmenden Stärke der Stützen und der sich ver- 
ringernden Spannweite bei gleicher Nutzlast in den unteren Geschossen dieselbe 
Starke erhalten müßten wie in den oberen. Auch die Vorschrift betreffend die als 
Stützweite beiderseits aufliegender Balken anzusehende, um eine Auflagerlänge ver- 
mehrte Freilänge wird angefochten, weil bei entsprechender Belastung der Balken 
sich vom Auflager sichtbar abhebe und nahezu auf der Kante aufliege ; die Vorschrift 
verleite auch in nicht zu billigender Weise zur Annahme möglichst geringer Auf- 
lagerlängen. Es wird gewünscht, daß der Berechnung ausschheßlich die lichte 
Spannweite zugrunde gelegt werde. Diese Frage hat in der Verhandlung des Öster- 
reichischen Betonvereins zu eingehenden Erörterungen geführt; die Herren Saliger, 
Teischinger und Kirsch sprechen sich gegen die Annahme der lichten Spannweite als 
Stützweite aus, v. Thullie möchte eine Auflagerlänge von 8 bis 15 cm hinzurechnen, 

Bosch überall, wenn l die Lichtweite ist, mit -^^ wenn aber l die Stützweite ist 

pP 
und EinSpannung nachgewiesen wird, mit ^ rechnen. Bei Berechnung durchgehen- 
der Balken nach dem üblichen Verfahren wird man indessen die Entfernung von 
Mitte zu Mitte der Auflager als Stützweite festhalten müssen. Der Betonverein 
schlägt denn auch weiterhin vor, von der Kontinuität überhaupt abzusehen, worauf 
unten noch näher einzugehen ist. 

Hinsichtlich der Berechnung der Angriffsmomente kontinuierUcher Deckenplatten 
und Balken machen einige Vorschriften besondere Angaben. Die württembergischen 
Vorschriften fordern die Anwendung der für kontinuierliche Balken üblichen Formeln 
und lassen die sonst vielfach übliche Annäherungsrechnung nicht zu. Die deutschen Leit- 
sätze gestatten, wenn eine Berechnung auf Kontinuität nicht vorgenommen wird, 

pP 
eine Kontinuität aber tatsächlich vorhanden ist, die Annahme des Momentes ^ y in 

pP 
der Mitte und ^ auf den Stützen. Die preußischen Bestimmungen besagen im wesent- 
lichen dasselbe, lassen aber eine Berechnung auf Kontinuität überhaupt nur zu, wenn 
Platten und Balken überall auf festen, in einer Ebene liegenden Stützen oder auf 
Eisenbetonbalken aufüegen. Auch die Schweizer Normen gestatten die Annäherungs- 

pP pP 

berechnung mit ^^^ für die Feldmitten, jedoch an den Auflagern mit ^ ; volle Kon- 

tinuität darf nur für die Bemessung der Auflagerquerschnitte angenommen, in Träger- 
mitte das Moment für freie Auflagerung nur unter Berücksichtigung von ^3 der 
Auflagermomente fiär Kontinuität reduziert werden (z. B. soll beim gleichmäßig be- 
lasteten Balken über drei gleich weiten Öffnungen das Feldmoment im Mittelfeld für 

vP 2 
Nutzlast nicht zu 0,075 pi^^ sondern zu-^ ^ - 0,116&1 pP = 0^111 pP angenommen 

werden). Die österreichische Vorschrift läßt die Annäherungsberechnung für kon- 
tinuierliche Tragwerke nicht zu, sie gestattet aber die genaue Berechnung auf 
Kontinuität, wobei jedoch, wenn die Tragwerke auf elastisch nachgiebigen, mit dem 
Tragwerk fest verbundenen Stützen aufruhen, die Formänderung der Stützen infolge 
der Wirkung der äußeren Kräfte berücksichtigt werden soll. Morsch macht wohl 
mit Recht hiergegen geltend, daß die Berechnung der Stützen auf Formänderung 
schwierig und unnötig sei, namentlich wenn die Stützen in Trägerrippen beständen. 
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Die italienischen Vorschriften gestatten ähnlich wie die schweizerischen Normen bei 

kontinuierlichen Trag werken die Annäherungsberechnung mit ~ für das Feldmoment; 

ebenso wie dort soll das Feldmoment unter der Voraussetzung berechnet werden, 
daß über den Stützen nur Vs des vorher berechneten Momentes vorhanden i^nd. Die 

englischen Vorschriften lassen bei vollkommener Kontinuität in Feldmitte ^ , über 

den Stützen ^, bei unvollkommener Kontinuität in Feldmitte ^, über den Stützen 
ein der Wirksamkeit der Befestigung der Enden nach Lage und Richtung ent- 
sprechendes Moment zu. Die dänischen Vorschriften gestatten das Feldmoment ^ 

und das Stützenmoment ~- • 

o 

Die preußischen und die österreichischen Bestimmungen beschränken die 
rechnerische Annahme des Zusammenhanges auf drei Felder; man hat wohl ver- 
hüten wollen, daß diese Annahme zu weit getrieben werden und dadurch zu bedenk- 
lich schwachen Abmessungen fuhren könne. Bei kontinuierlichen Balken mit gleichen 
Feld weiten ergeben sich für vier Felder zum Teil etwas größere Momente als für 
drei. In der Verhandlung des österreichischen Betonvereins wurde allseits auf 
diesen Umstand hingewiesen. Milankowitscli bezeichnet es als bedenklich, daß man 
an den Enden dar drei Felder Gelenke voraussetze, während Einspannung vor- 
handen sei. Thullie findet keinen großen Vorteil dabei, wenn man die Kontinuität 
über mehr als drei Felder ausdehne, da sich die größten Momente nur wenig 
änderten. Morsch hält es für besser, wenn für die mittleren Felder beim Vor- 

handensein ruhender Last ein gewisser Minimalmomentenwert f ^ bis ~jj fest- 
gesetzt werde. Der Österreichische Betonverein möchte, wie erwähnt, von Kon- 
tinuität überhaupt abgesehen wissen und statt dessen unter der Voraussetzung, daß 
die hebte Spannweite als Stützweite angesehen werden darf, mit Einspannung 
rechnen, die in mehrgeschossigen Gebäuden wegen der festen, noch durch Konsolen 
verstärkten Verbindung der Balken mit den Stützen und des Ubereinanderstehens 
der Säulen ausreichend gesichert sei. 

Über die Frage der Einspannung sind indessen die Meinungen sehr geteilt. 
Nach den deutschen Leitsätzen ist die Einspannung von Balkenenden in Mauern in 
den seltensten Fällen vorhanden und soll daher unberücksichtigt bleiben, sofern nicht 
besondere konstruktive Anordnungen eine Einspannung der Enden gewährleisten, in 
welchem Fall die Möglichkeit der Einspannung durch Rechnung nachzuweisen ist. 
Ähnlich sagen die preußischen Bestinimungen, daß ein Einspannungsmoment nur 
berücksichtigt werden dürfe, wenn besondere bauliche Vorkehrungen eine sichere 
Einspannung nachweisüch gewährleisten. Die österreichischen Bestimmungen wollen 
nur das Maß von Einspannung zulassen, das durch geeignete Anordnungen tatsäch- 
lich und ohne Überschreitung der festgesetzten zulässigen Spannungen der in Betracht 
kommenden Bauteile erzielt wird. Auch hierüber ist im österreichischen Betonverein 
eingehend verhandelt worden. Milankowitsch ist der Meinung, daß das Maß der Ein- 
spannung doch nicht von der zulässigen Belastung des Mauerwerks abhänge. Gegen 
die Annahme der Einspannung der kontinuierlichen Träger auf den Stützen wendet 
sich Kirsch, während Bosch, Saliger und Hess keine Bedenken tragen, an Stelle der 
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Kontinuität mit Einspannung zu rechnen. Eine Mitberficksichtigung der EinspannuDg, 
aber nur auf Grund eingehender Berechnung dieser Einspannung, lassen auch die 
schweizer Normen zu. Die italienischen und die englischen Bestimmungen sehen 
von einem ausführlichen Nachweis der Einspannung ab, schreiben aber vor, daß bei 

Annahme der Einspannung die mittleren Momente nicht kleiner als ^- bezw. ^.y 

angenommen werden sollten. Die dänischen Vorschriften wollen Platten, die mit 

!äalken aus einem Stück hergestellt werden, als teilweise eingespannt angesehen 

pl^ pP 

wissen und lassen für das Feldmoment ~. .^ ? fiir das Stützenmoment ^^ zu. Bark- 

10 lo 

hausen dagegen hält die Einspannung nicht für herstellbar, daher sollten Tragwerke 
einer Öffnung als frei aufliegend berechnet werden, und bei durchlaufenden Balken 
dürfe nur die aus der durchlaufenden Anordnung folgende Einspannung in Rechnung 
gestellt werden. Mag auch diese Ansicht sehr vorsichtig erscheinen, so ist doch zu 
berücksichtigen^ daß an den Auflagern fast immer eine gewisse Art von Einspannung 
mit negativen Momenten stattfindet. Diesen Umstand hat auch die preußische Vor- 
schrift im Auge, daß bei der Anordnung der Eiseneinlagen unter allen Umständen 
die Möglichkeit des Auftretens negativer Momente sorgfältig zu berücksichtigen sei. — 
Eine eingehende und in vielen Punkten wohldurchdachte Behandlung finden diese 
Fragen in den württembergischen Vorschriften, auf die wir hier lediglich verweisen 
können. 

Über die grundsätzliche Frage, ob von der Voraussetzung der Kontinuität und 
der Einspannung aus eine Herabminderung der positiven Momentenwerte zulässig 
sei, wird bei der Entwicklung, die der Eisenbetonbau genommen hat, kaum noch 
eine grundsätzlich abweichende Anschauung sich geltend machen können. Bei der 
außerordentlich innigen und festen Verbindung der Platten mit den Balken und dieser 
mit den Eisenbetonstützen werden tatsächlich Auflageimomente entstehen, die den 
für die Annahme der Kontinuität und Einspannung nötigen mindestens sehr nahe 
kommen, selbst wenn mit einer geringen Senkung der als Auflager dienenden Eisen- 
betonbalken oder Eisenbetonstützen gerechnet werden muß. Unsicher ist jedoch die 
Einspannung von Platten oder Balken, die auf Ziegelmauern aufliegen; so wenig wie es 
beim reinen Eisenbau üblich ist, eine Einspannung bei der Auflagerung auf Mauer- 
werk vorauszusetzen, sollte man dies bei Eisenbetonbauten tun. 

Wohl auf das System des Steifrahmens zielt die österreichische Vorschrift ab, 
daß bei durchlaufenden Tragwerken auf elastisch nachgiebigen, mit dem Tragwerk 
fest verbundenen Stützen die durch die äußeren Kräfte auftretenden Formänderungen 
zu berechnen seien. Doch enthält diese Forderung wegen der Schwierigkeit einer 
solchen Berechnung eine unnötige Erschwerung. Das gewöhnliche, auf der Annahme 
unnachgiebiger Stützen beruhende Rechnungsverfahren ergibt auch nur geringe 
Abweichungen von dem genauen; bei den Säulen ist die Abweichung allerdings 
etwas größer als bei den Balken, schädliche Einflüsse solcher Art können indes, wie 
es meist geschieht, durch Schaffung einer größeren Sicherheit flir die Säulen bei der 
Beauspruchungszahl genügend ausgeglichen werden. Noch erschwerender würde die 
erwähnte Bestimmung erscheinen, wenn sie auch auf die Berechnung der den Decken 
als Auflager dienenden Balken zu erstrecken sein sollte, was aus der Fassung nicht 
ganz zweifellos hervorgeht 

Auch über die Frage, auf welche Breite die Platte bei Plattenbalken als mit- 
tragend in Rechnung gestellt werden darf, sind mehrfach abweichende Bestimmungen 

Handbuch für Eiscnbetoiibau, IV. 3. ^ 
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in Geltung. Die deutschen Leitsätze, die preußischen Bestimmungen und die dänischen 

Normen begrenzen die Breite auf Vs der Spannweite der Balken. Dasselbe besagen 

die württembergischen Vorschriften, wobei aber die halbe Plattenbreite nicht über 

den halben Balkenabstand hinausgehen soll, und bei verschiedenen Plattenbreiten 6' 

und b" und verschiedenen Plattendicken d* und d" rechts und links vom Balken mit 

_ c* d' A- G" d'* 
dem Annäherungswert d < — r'iT rm — gerechnet werden darf. Die österreichischen 

und die schweizerischen Vorschriften erörtern die Frage überhaupt nicht. Die fran- 
zösischen und die englischen Bestimmungen empfehlen, mit der Plattenbreite nicht 
über Ya der Spannweite der Balken und über Vi der Entfernung der Rippen hinaus- 
zugehen. Die italienischen Vorschriften bringen wohl nicht unzweckmäßig die Platten- 
breite zur Plattendicke und zur Rippenstärke in Beziehung; die Breite soll nicht 
das kleinste der folgenden Maße überschreiten: Abstand der Rippen, zwanzigfache 
Dicke der Platte, zehnfache Breite der Rippe, V3 der Spannweite der Rippen. — 
Barkhausen hält die Annahme der Mitwirkung der Platte auf Vs der Balkenlänge 
nicht für wissenschaftlich begründet; besser sei die Vorschrift, daß die zulässige 
Scherspannung in lotrechten, mit der Rippenachse gleichlaufenden Schnittebenen der 
Platte nicht überschritten werden dürfe. Zur Aufnahme dieser Scherspannuogen 
werden jedoch die zur Rippenachse rechtwinklig laufenden Eiseneinlagen wohl 
meistens ausreichen. Über die Frage der Mitwirkung der Platte bei Plattenbalken 
ist in der Literatur wenig zu finden. Auf die Arbeit Järays ist bereits in Bd. I, 
S. 177 dieses Handbuchs hingewiesen. Zu beachten wäre auch die Arbeit von Lossier, 
in der Schweiz. Bauztg. 1904, 11, S. 146 „Participation des hourdis ä la rösistance 
des nervm'es". Nach Jdray würde die Plattenbreite wesentlich geringer bemessen 
werden müssen, als bislang allgemein üblich ist, nach Lossier würde die Annahme 
der Breite gleich V3 d^r Spannweite begründet sein. 

In dem plattenförmigen Teil der Plattenbalken treten, weil die Platten einmal 
wie auf den Rippen aufliegende Balken und sodann als Flansch des Plattenbalkens 
beansprucht werden, Druckspannungen in zwei rechtwinklig zueinander stehenden 
Richtungen auf. Eine einfache Addition dieser Spannungen ist nicht genau richtig. 
Zur Vermeidung genauer Berechnung tut man nach Morsch aber gut, die Gurtbreite 
nicht zu groß zu wählen und die Deckenplatten mittels Vouten an die Unterzüge 
anzuschließen. Von anderer Seite wird auch empfohlen, mit den Betonspannungen 
nicht bis an die zulässige Grenze zu gehen. In keiner der vorhegendeu amtlichen 
Bestimmungen wird dieses nicht bedeutungslosen Punktes Erwähnung getan. 

Über die gleichfalls schwierige Behandlung ringsum aufliegender Platten ent- 
halten die neueren Vorschriften wenig miteinander in Einklang zu bringende 
Bestimmungen. Nach den österreichischen können solche Platten mit gekreuzten, 
gleich starken Eisen bis zu dem Seitenverhältnis a : & =: 1 : 1,5 nach der Formel 

M=: - -T— • — 4-XT4 berechnet werden. Die Forderung gleich starker Eiseneinlagen 

nach beiden Richtungen ist, wie auch Milankowitsch bemerkt, wohl nicht begründet 
Die Formel ist abgeleitet aus der Annahme gleicher Durchbiegung zweier recht- 
winklig sich kreuzender, miteinander verbundener belasteter Stäbe. Die Formel 

lautet nach den französischen Bestimmungen M = --^~ • 9 ^-UM * ^^^ englischen 

Vorschriften erörtern zwar die Bedeutung dieser beiden Formeln, olme indessen für 
eine von ihnen bestimmte Stellung zu nehmen. Die italienischen besagen nur, daß 
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ringsum anfliegende oder eingespannte Eisenbetondecken ebenso wie ringsum auf- 
liegende oder eingespannte andere Platten berechnet werden dürfen. Nach den 

6* 



und bei 



dänischen Normen kann bei freier Auflagerung mit M=z ^^-— • -7- 2 i 7»i\2 

teil weiser Einspannung mit V* dieses Betrages gerechnet werden. Nach den preußischen 



Bestimmungen ist bis zu dem Seitenverhältnis a : & = 1 : 1,5 mit M=- 



pa 



2 



12 



also 



ohne Berücksichtigung der Veränderlichkeit des Momentes infolge des wechselnden 
Seitenverhältnisses zu rechnen erlaubt. Die württembergischen Vorschriften empfehlen 



die Formel M 



pa 



2 



ft "~ 3 I 78 > d^® der unten erwähnten Barkhausenschen entspricht, 

und bei ganzer Einspannung Va hiervon; ist das Seitenverhältnis kleiner als 1 : 1,5, 

so soll mit —^ gerechnet werden. Zur Übersicht über die bei den Grenzfällen 

der quadratischen Platte und der rechteckigen mit dem Seitenverhältnis 1 : 1,5 sich 
ergebenden Momente, bezogen auf die kürzere Seite a, diene folgende Tabelle: 



1:1 1 : 1,5 

Österreich 0,0625 0,1048 

Frankreich 0,0416 0,0898 

Dänemark 0,0416 0,0799 

desgl. für halbe Einspannung 0,0312 0,0599 

Preußen 0,0833 0,0833 

Württemberg 0,0625 0,0964 

•pa^ 'pa 



2 



q^pa? 



OJOpaß 



qOSpa^ 



qoifpa^ 



Die folgende graphische Darstellung, in der 
die Abszissen den Seitenverhältnissen, die Ordi- 
naten den zugehörigen Momenten entsprechen, 
zeigt die Verschiedenheiten der einzelnen Be- 
rechnungsarten. Eingefügt ist die nach der 



Bachschen Formel M=^ 



pa 



2 



sich er- 



12 /a2 4-6= 
gebende Gerade. Nach Barkhausens Vorschlag 
wäre die Belastung für die Richtung^ a zu 



>8 



a 



3 




-^j-^^p und für die Richtung h zu ^3 ■ ^3 J> 

zu nehmen; diese Annahme ergibt für das 
Quadrat das Moment Ofi&2bpa^ und für das 
Seitenverhältnis 1 : 1,5 das Moment für die 
kürzere Seite zu 0,0964 j)a^ Die entsprechende 
Kurve ist in obiger Abbildung gleichfeUs ein- 
getragen; für das Quadrat ergibt sie das gleiche 
Moment wie die österreichische Formel, für das 

Seitenverhältnis 1 : 1,5 liegt es in der Mitte zwischen den aus der österreichischen und der 
französischen Formel sich ergebenden. Die preußische Vorschrift ergibt für mittlere 
Seitenverhältnisse Werte, die annähernd den nach den österreichischen Vorschriften 
zulässigen entsprechen, für quadratische Platten bis zu 33 vH. höhere, für rechteckige 

mit dem Seitenverhältnis 1 : 1,5 bis zu 20vII. geringere; letztere entsprechen etwa den 

2* 



a:b'f:f f-V /-'^ ^-^ ''^^ ^'^^ 
Munenberoverte für ringsum, au/Ue^endc Itattsru 

' Abb. A. 
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nach den dänischen Normen für freie Auflagerung zulässigen Werten. Die aas der 
obigen zeichnerischen Darstellung hervorgehenden großen Unterschiede der nach den 
verschiedenen Rechnungsarten sich ergebenden Momentenwerte zeigen w^ohl deutlich, 
wie unsicher unsere bisherige Kenntnis von der Festigkeit plattenformiger Körper 
ist; es ist daher kaum angebi*acht, Werte zu verwenden, die allzuweit von den 
für zweiseitig aufliegende Platten zulässigen sich entfernen. Nicht berücksichtigt ist 
bei allen Vorschriften, wie den nach zwei rechtwinklig sich kreuzenden Richtungen 
auftretenden Druckspannungen im Beton Rechnung getragen und wie bezügUch der 
auftretenden, wahrscheinlich erheblichen negativen Momente verfahren werden soll. 
Nach den neuesten Versuchen von Bach^) und den theoretischen Erörterungen von 
Simid^) scheint neben der Einbiegung in der Mitte eine erhebliche Auf biegung der 
Platten in der Nähe der Ecken aufzutreten. Es wird jedenfalls sehr schwierig sein, 
diesen verwickelten Verhältnissen durch entsprechende Anordnung der Eiseneinlagen 
Rechnung zu tragen; ob hierzu einfach rechtwinklig sich kreuzende Stäbe ausreichen, 
kann zweifelhaft sein. Morsch glaubt, man gehe vollständig sicher, wenn mau für 
die positiven und negativen Momente je die Hälfte derjenigen annehme, die sich für 
den nur in einer Richtung durchlaufenden Balken ergeben würden. Dann käme 

man aber bei eingespannten Platten zum Momentenwert ^j^ , der selbst von den 

am weitesten gehenden dänischen Normen nicht zugelassen wird. 

Neu und außerdem nur noch in den württembergischen Vorschriften auftretend 
ist die preußische Vorschrift, daß die rechnungsmäßige Stärke der Platten überall 
auf mindestens 8 cm zu bringen sei; sie ist wohl der Erwägung entsprungen, daß 
unregelmäßige Betonstärken, die bei der Herstellungsart der Platten unausbleiblich 
sind, und ungenaue Lage der Eisenstäbe in dünneren Platten einen verhältnismäßig 
viel größeren Einfluß auf die Tragfähigkeit haben als in dickeren. Es ist zwar 
dagegen eingewendet worden, daß man geringere Stärken sehr wohl in Bauteilen 
zulassen könne, die einem Betreten nicht ausgesetzt seien, z. B. bei Dächern. Aber 
auch bei Dächern werden wegen der durch die erheblichen Wärraeschwankungen 
entstehenden Spannungen, auf die in den Berechnungen meist keine Rücksicht 
genommen wird, allzu geringe Abmessungen wohl besser vermieden. Übrigens ver- 
dient bemerkt zu werden, daß die österreichischen Vorschriften die Berücksichtigung 
von Wärmeschwankungen fiir Temperaturgrenzen von —20 bis +30^0. fordern; 
von dem österreichischen ßetonverein wird diese Forderung als zu weitgehend, 
wenigstens für den Hochbau, bekämpft. In der Verhandlung vom 26. Januar 1909 
spricht sich auch Saliger für die Beschränkung der Forderung auf Dächer aus. 
Teischinger empfiehlt sie bei Berechnung solcher statisch unbestinmiter Systeme, wo 
der Einfluß der Temperaturschwankungen auf die Dimensionierung von Belang ist. 
V. Thullie hält sie nur bei besonderen Fällen, z. B. bei Trockenkammern, für nötig, 
sonst seien Trennungsfugen vorzusehen. Übrigens enthalten auch die württembergischen 
Vorschriften Angaben über die anzunehmenden Grenzen der Wärmeschwankungen 
(-f- 30 und — 10 ° C). — ' Die Befürchtung, es könne auch für Decken kastenförmiger 
Aussparungen im Beton von Deckenplatten die geringste Stärke von 8 cm gefordert 
werden, liegt wohl fern. 

1) V. Bach, Versuche über die Formänderung^ und die Widerstandsf&higkeit ebe»er Wandungen (Zeitschr. d. 
Ver, deutscher Ingenieure 190«, S. 1781). 

«) Simic, Ein Beitrag zur Berechnung der rechteckigen Platten (Zeitschr. d. österr. Ing.- u. Arch. -Vereins 

lyOS, S. 709). 
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d) Yertaältuis der Formändeningrszahleii yon Elsen nnd Beton, n ^ -r^« 

Auch in diesem, wie man annehmen sollte, längst genügend geklärten Punkte 
sind die Annahmen keineswegs einheitlich. Die deutschen Leitsätze, die preußischen 
Bestimmungen für Hochbauten, die württembergischen, die österreichischen, die 
schweizerischen für die Eisenbahnen, die englischen und dänischen nehmen zwar 
n =1 15 an, doch ist nach den Schweizer Normen n = 20, nach den französischen 
Bestimmungen n = 8 bis 15, nach den itaUenischen n = 10. Auch nach den 
Bestimmungen für die preußischen Eisenbahnen soll n = 10 angenommen werden. 
Dabei ist indessen zu berücksichtigen, daß nach den Schweizer Normen eine 
Berechnung auf Betonzugspannungen vorzunehmen ist, und außerdem soll die Zahl 20 
dem Umstände Rechnung tragen, daß der Beton infolge des Schwindens bereits ziemlich 
erhebUche Druckspannungen auf das Eisen überträgt und es berechtigt scheine, diese 
Spannungen durch Erhöhung des Verhältnisses der inneren Kräfte im Eisen und 
Beton zu berücksichtigen. Für die Berechnung der Durchbiegungen ist nach den 
württembergischen Vorschriften Ej, zu 200 000 anzunehmen, ob auch zur Berechnung 
der Formänderungen bei statisch unbestimmten Tragwerken, ist nicht ersichtUch. 
Welchen Wert von n man nach den französischen Bestimmungen anwenden darf, 
ist von der Art der Bewehrung abhängig gemacht; die Zahl 8 soll zulässig sein, 
wenn der Durchmesser der Längsstäbe Vio der kleinsten Abmessung des Beton- 
körpers ist und Querbügel in Abständen gleich der kleinsten Abmessung vorbanden 
sind, die Zahl 15, wenn der Durchmesser der Längsstäbe nur V20 der kleinsten Ab- 
messung ist und die Abstände der Bügel nur Vs dieser Abmessung sind. Angeblich 
soll durch die Wahl eines passenden Wertes von n der etwas hohe zugelassene Wert 
der Betondruckspannung ausgeglichen werden. Offenbar sind diese Angaben von 
den Verhältnissen bei Säulen abgeleitet, sollen aber auch für Balken und Platten 
gelten. Man wird aber nicht aus Versuchen an achsial gedrückten Körpern ohne 
weiteres auf gleichartige Verhältnisse im gebogenen Körper schließen können; daher 
erscheint die Annahme eines je nach dem Grade und der Anordnung der Bewehrung 
wechselnden Wertes n für gebogene Körper anfechtbar. Auch der von der französi- 
schen Kommission angestellte Versuch, durch die ziemlich willkürliche Wahl der 
verschiedenen n und w'- Werte einen anscheinend befriedigenden Sicherheitsgrad für 
verschieden bewehrte Prismen nachzuweisen, kann nicht überzeugen. Der Wert von 
n = 10 in den italienischen Bestimmungen, der früher als der zutreffendere angesehen 
wurde und namentlich in Nordamerika noch sehr im Gebrauch ist, wird nicht näher 
begründet. Nach den Erläuterungen zu den Bestimmungen für die preußischen 
Eisenbahnen wurde w = 10 gewählt, weil für Beton 1 : 4 und für Druckspannungen 
von 20 bis 40 kg/cm^ die Elastizitätsinaße für Beton je nach Wasserzusatz zwischen 
180000 und 240000 schwanken, ein fetterer Beton leichter zu Rißbildungen führe, 
ein magerer nicht genügenden Rostschutz biete; auch sei für die allenfalls zulässige 
Betonzugspannung von 3 bis 8 kg/cm ^ das Elastizitätsmaß annähernd das gleiche wie 
für Druck. Die Zahl n --^ 10 entspricht jedenfalls besser den Verhältnissen des Ge- 
brauchsfalls, während 15 mehr dem Bruchstadium zukommt; doch gibt die Zahl 15 
etwas größeren Eisen- und etwas geringeren Betonquerschnitt bei Außerachtlassung 
der Betonzugspannungen wie 10 und hat wohl hauptsächlich aus diesem Grunde 
größeren Anklang gefunden. Freilich erscheint es etwas widersinnig, daß sich mit 
n = 15, d. h. dem dem Bruchstadium entsprechenden Elastizitätsmaß, die Nullinie 
tiefer ergibt als mit n = 10 bei niederen Spannungen, während doch beim Bruch infolge 
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Aufreißens des Betons die NuUinie sich nach oben verschiebt. Von großem Einfluß 
auf die Tragfähigkeit ist indessen der Unterschied von n = 15 und n = 10 nicht. — 
Neuerdmgs hat übrigens v. Emperger (Beton u. Eisen 1908, S. 309) bei Untersuchung 
von Säulen unter zulässigem Druck, gestützt auf Ermittlungen des tatsächlichen 
Elastizitätsmoduls in den einzelnen Belastungsstufen, mit n = 7 bis 7,7 gerechnet. 

e) Berechnnngr der Inneren Kräfte. 

Allgemein gilt das Gesetz, daß der Verbundkörper wie ein homogener Körper 
zu berechnen, daß das Ebenbleiben der Querschnitte bei der Biegung und die gerad- 
linige Spannungsverteilung anzunehmen ist. Femer sind überall die Querschnitte so 
zu berechnen, daß das Eisen sämtliche auftretenden Zugkräfte allein aufzunehmen 
imstande sein muß, eine etwaige Entlastung der Betondruckspannungen und der 
Eisenzugspannungen durch Betonzugspaunungen also außer Betracht zu bleiben hat. 
Natürlich ist dabei überall der Querschnitt des Eisens mit dem n fachen Werte in 
die Rechnung einzuführen. 

1) Berttcksiehti^nngr der Betonsu^pannnngren, 

Diese wird gefordert in den preußischen und den österreichischen allgemeinen 
Bestimmungen und in den preußischen und schweizerischen Sondervorschriften für 
die Eisenbahnen, jedoch in sehr verschiedenem Umfange. Die preußischen Be- 
stimmungen für Hochbauten fordern die Berücksichtigung der Betonzugspannungen 
nur bei solchen Bauten, die der Witterung, der Nässe, den Rauchgasen und ähnlichen 
schädlichen Einflüssen unterliegen, und sollen das Auftreten von Zugrissen verhüten; 
die Formänderungszahlen für gedrückten und gezogenen Beton sind dabei gleich 
groß anzunehmen. In Osterreich sind sämtliche, auf Biegung beanspruchte Tragwerke 
auf Zug im Beton zu untersuchen, und zwar mit einer Formänderungszahl für Zug 
von 0,4 des Betrages für Druck, also mit n' := 37,5. Handelt es sich aber um die 
Berechnung der Formänderungen^ sowie der äußeren Kräfte statisch unbestimmter 
Systeme, so ist die Formänderungszahl für Druck und Zug im Beton gleich groß, 
und zwar n = 15 anzunehmen. Hat man also die äußeren Kräfte nach dieser Regel 
ermittelt, so werden die Spannungen nach der Bauptregel, d. h. die Beton- 
zugspannungen mit der Formänderungszahl 54 000, berechnet. Auch nach den fran- 
zösischen Bestimmungen ist bei der Berechnung der Formänderungen der Zugwider- 
stand des Betons zu berücksichtigen, und zwar mit einer für Zug und Druck gleich 
großen Formänderungszahl. Haberkalt bemerkt hierzu: „Die Berücksichtigung der 
Betonzugspannungen (bei Formänderungsberechnungen und statisch unbestimmten 
Systemen) wird bekanntlich mit dem Umstände begründet, daß hierbei einerseits die 
Formänderungen sämtlicher Querschnitte in Rechnung kommen und bei den weitaus 
meisten derselben der Beton weit unter jener Grenze beansprucht wird, bei welcher 
Risse auftreten, und daß anderseits die stärkere Formänderung infolge etwaiger 
Risse im gezogenen BetonteUe nur in einzelnen Querschnitten auftritt und deshalb 
keinen wesentlichen Einfluß auf die äußeren Kräfte hat**. 

Die preußischen Eisenbahnbestimmungen fordern ebenfalls nur bei Bauteilen, 
die schädlichen Witterungseinflüssen und Rauchgasen ausgesetzt sind, die Mitberück- 
sichtigung der Betonzugspannungen und nehmen die Formänderungszahlen für Druck 
und Zug gleich groß an (d. h. n = 10). Nach den Vorschriften für die Schweizer Eisen- 
bahnen sollen die theoretischen Spannungen in der gezogenen Betonfaser nachgewiesen 
werden, und zwar anscheinend mit einem fiir Druck und Zug gleich großen Werte n = 15. 

Vielfach, namentlich von Morsch und dem österreichischen Betonverein wird 
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gegen die Berücksichtigang der Betonzugspannungen eingewendet, daß sie übei^üssig 
sei; Risse entständen bereits durch das Schwinden des Betons bei Erhärtung an der 
Luft, daher könne mit Zugfestigkeit des Betons überhaupt nicht gerechnet werden. 
Zugrisse seien aber auch ganz unschädlich, da sie nicht höher als etwa bis zu den 
Eiseneinlagen reichten; gegen Rostangriff seien die Eisen durch die Zementhaut, die 
sich beim Einbetonieren um die Eisen lege, vollkommen geschützt. Bezüglich der 
Schwindrisse ist eine Äußerung von Labes in seinem Aufsatze: „Wie kann die An- 
wendung des Eisenbetons bei den Eisenbahnbauten wesentlich gefördert werden?" 
von Wert, wonach durch Untersuchung alter, aus dem Jahre 1886 stammender 
Moniergegenstände, die in der Fabrik von Wayss u. Freytag in Neustadt a. d. Haardt 
lagerten, festgestellt wurde, daß Schwindrisse nicht über eine Tiefe von Bruchteilen 
eines Millimeters reichten, wodurch die Annahme, die Betonzugzone könne durch 
derartige Risse gefährdet werden, widerlegt' erscheint. Allein auf den Schutz, den 
die Eiseneinlagen durch die Zementhaut erhalten, sich zu verlassen, wird wohl etwas 
gewagt erscheinen. Nur durch langjährige Versuche wird sich Aufschluß darüber 
gewinnen lassen, ob die Befürchtungen, das Eisen könne durch Zugrisse dem Rost- 
angriff oder der Zerstörung durch Schwefelverbindungen anheimfallen, begründet 
sind; bis zurKläiTing dieser Frage ist jedenfalls Vorsicht geboten und eine Maßregel, 
die dem Auftreten der Zugrisse vorbeugen soll, wohl nicht schlechthin zu verwerfen. ^) 
Von besonderem Interesse ist die Mitteilung Schüles in den Verhandlungen des öster- 
reichischen Betonvereins, daß man mit der Absicht umgehe, bei den schweizerischen 
Eisenbahnen die Ermittlung der Zugspannungen bei den auf Biegung beanspruchten 
Bauteilen nicht mehr zu verlangen, weil die inneren Spannungen im Beton infolge 
des Schwindens leicht die Rißgrenze des Betons erreichten. Bei exzentrisch auf 
Druck beanspruchten Bauteilen werde vorgeschlagen, den vollen Betonquerschnitt zu 
berücksichtigen, sofern die Zugspannungen im Beton die Hälfte der Zugfestigkeit 
oder den zwanzigsten Teil der Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen nicht 
überschreiten. 

gr) Bereehnangr der Säulen. 
Vielfach ist eine besondere Vorschrift darüber gegeben, unter welchen Umständen 
eine Berechnung der Säulen auf Knicken erfolgen soll. In den deutschen Leitsätzen 
ist die geringste Seitenabmessung oder der Durchmesser der Säule im Verhältnis 
zur Länge für verschiedene Beanspruchungen des Betons angegeben, bei denen die 
Knickungsgefahr als ausgeschlossen angesehen wird; für die Betondruckspannung 
40 kg/cm* soll z. B. das Verhältnis der kleinsten Seite zur Länge höchstens Vis sein. 
Ähnlich besagen die Württembergischen, daß eine Kuickgefahr nicht vorhanden sei, 
wenn bei rechteckigem Querschnitt die geringste Länge der kurzen Seite < Vig der 
Stützlänge, bei runden Säulen der geringste Durchmesser Vie der Stützlänge ist. 
Nach den preußischen Bestimmungen soll dieses Verhältnis unabhängig von den auf- 
tretenden Druckspannungen Vis sein. Die österreichischen Vorschriften halten ein 

Knicken von Eisenbetondruckgliedern für ausgeschlossen, wenn -^ < 20, wo L die 

größte freie Knicklänge und i den Trägheitshalbmesser des ideellen Querschnitts, 
d. i. des vollen Betons, plus dem 15 fachen Eisenquerschnitt bedeutet. Der öster- 
reichische Betonverein macht hiergegen geltend, daß hierdurch bei gewöhnlicher 
Armierungsweise mit i = 0,318 a (a = Seite der Säule) eine Berechnung auf Knicken 

>) Vergl. hierzu die Arbeit von. Labes „Uber einige auf Grund der vorläuflgen Bestimmungen der Königl. Eisen- 
bahndirektion Berlin ausgeführte Bauten** in Band III, Teil S, S. öü2 u f. dieses Handbuches. 
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schon erforderlich werde, wenn das Verhältnis der Seite zur Länge nur 



6,36 

betrage; die preußische Vorschrift verdiene wegen der festen Verbindung der Säulen 
an den Enden mit anderen Bauteilen und der deshalb als zulässig anzunehmenden 
Herabminderung der Enicklänge den Vorzug. In den französischen Bestimmungen 
ist das Verhältnis zu V20 bei Einhaltung der unten zu besprechenden Betondruck- 
spannung, in den italienischen zu Vui ^ den englischen zu Vis angegeben. 

Für die Berechnung der Längsstäbe kommt zunächst die Forderung eines gewissen 
Mindestquerschnitts in Betracht. Nach den deutschen Leitsätzen soll er mindestens 0,8 vH. 
des Gesamtquerschnitts betragen; fär Österreich gilt dieselbe Bestimmung; ist der Eisen- 
querschnitt aber mehr als 2 vH., so darf das Mehr über 2 vH. nur mit seinem vierten 
Teile in Rechnung gestellt werden, wahrscheinlich wohl, weil bei größerem Querschnitt 
die Anwendbarkeit des gewöhnlichen Berechnungsverfahrens zweifelhaft ist. Auch 
England fordert für den Eisenquerschnitt 0,8 vH. des ganzen Querschnitts. In den 
württembergischen Vorschriften wü'd n]indestens 1 vH. der Gesamtquerschnitts als 
Längsbewehrung gefordert. Die französischen Bestimmungen machen, wie erwähnt 
die Bewehrung zum Teil von dem Werte m* abhängig, es können, je nachdem die 
liängsstäbe Durchmesser von Vio oder V20 der kleinsten Seite der Säule haben und 
Querbügel in entsprechend wechselndem Abstand angebracht sind, für m' Werte von 
8 bis 15 angewendet werden. Um die etwas umständliche Berechnungsart ganz zu 
fibersehen, lassen sich die einzelnen zerstreuten Vorschriften wie folgt zusammen 
fassen. In Säulen darf zunächst die sonst zulässige Druckspannung des Betons noch 

mit dem Faktor 1 -j — j^ multipliziert werden. Dabei ist V das Volumen der Quer- 

r 

bägel, V das Beton volumen, m' ein mit dem Wirkungsgrade der Verbindungen 
zwischen den Längsstäben wechselnder Koeffizient, und zwar ist m' zwischen 8 und 15 
zu wählen für rechteckig angeordnete Bügel, je nachdem der Abstand dieser Bügel 
gleich der kleinsten Querabmessung der Säule oder nur Y3 dieser Abmessung ist. 
Nun erfolgt die Berechnung der Säulen nach der Formel Pz= (/^^ -f- n/i) öi,, und hierbei 
ist wieder für n ein zwischen 8 und 15 liegender Wert zu wählen, ersterer, wenn 
die Durchmesser der Längsstäbe Vio der kleinsten Seite der Säule und die Abstände 
der Querbügel gleich der Seite der Säule sind, letzterer, wenn die Durchmesser der 
Längsstäbe V20 ^nd die Bügelabstände Vs der Seite der Säulen sind. Es wäre also 
far d==^ Vio öt und e=:a 

Sind etwa 4 Stäbe vorhanden, so wird Fm — -, — ^=^-TFjr^ also 

4 100 

P= (f, + 8/;) (l-f ^^-"j er,' = (f, + 8fe) . 1,25 er,'. 

Dabei darf 05' nicht größer als 0,6 der Betondruckfestigkeit werden. 

Diese Betrachtung führt bereits zu der weiter zu erörternden Frage des Ab- 
standes der Querbügel. Meist begnügt man sich mit der Forderung, daß die Quer- 
verbände das Ausknicken der Längsstäbe mit einem gewissen Sicherheitsgrade ver- 
hindern sollen. Die deutschen Leitsätze besagen, daß die Abstände der Quer- 
verbindungen nicht größer als die Säulendicke sein sollen. Die preußischen Be- 
stimmungen lassen ebenfalls höchstens den gleichen Abstand zu, wollen aber außerdem 
den Abstand beschränken auf die dreißigfache Stärke der Längsstäbe; sie besagen 
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ferner, daß bei Berechnung der Eisenstäbe auf Knicken fünffache Sicherheit nach- 
zuweisen ist. Morsch hält diese Bestimmung für überflüssig, da der festgesetzte 
Bügelabstand bereits die Knicksicherheit gewährleiste. Dies trüft für starke Be- 
wehrung zu, bei schwacher Bewehrung ist die Knickgefahr nicht immer durch den 
Bügelabstand, wenn er nur gleich der Säulenseite ist, verhütet, vorausgesetzt, daß 
man als Knicklänge den ganzen und nicht den halben Bügelabstand annimmt. Femer 
meint Morsch, daß die fünffache Ejiicksicherheit der Eisenstäbie nicht mit der ge- 
forderten zehnfachen Drucksicherheit des Betons in Einklang stände. Die Knick- 
sicherheit steht aber mit der Normalfestigkeit in keinem Zusanmienhang; auch bei 
reinem Eisenbau bewertet man oft den Sicherheitskoeffizienten der Eulerschen 
Knickformel abweichend von dem Sicherheitskoeffizienten bei der zulässigen 
Druckspannung. — Auch in den württembergischen Vorschriften wird wie in 
den preußischen für den Bügelabstand eine der geringsten Dicke der Stütze 
entsprechende, nicht über die 30 fache Stärke der Längsstäbe hinausgehende Ent- 
fernung gefordert. — Die österreichischen Bestimmungen geben als größten 
Bügelabstand den kleinsten Säulendurchmesser an. Die Schweizer Normen fordern 
vierfache Sicherheit der Längsstäbe gegen Ausknicken unter Annahme des halben 
Abstandes der Querverbindungen als Knicklänge. Die italienischen Bestimmungen 
beschränken sich auf die allgemeine Forderung, die Bügel so eng anzubringen, daß 
sie das Knicken der als isoliert anzunehmenden Stäbe verhindern. Nach den englischen 
Vorschriften soll der Bügelabstand die 24fache Stärke der Längsstäbe betragen. 

Alle diese Vorschriften gehen von der Vorstellung aus, daß das Ausbiegen der 
Längsstäbe durch Bügel verhindert werden müsse. Eine abweichende Anschauung 
vertritt Barkhausen, indem er den Biigeln die versteifende Wirkung abspricht und 
diese dem Beton zuweist. Auch glaubt er, daß die enge Anordnung der Quereiseu 
das richtige Einstampfen verhindere und daß nur so viel Eisen, als der Aufstellung 
weg^n nötig seien, angebracht werden sollten. Bei der üblichen geringen Deckung 
der Läugsstäbe durch Beton muß es fraglich scheinen, ob die dünne Betonschale 
eine ausreichende Aussteifung bewirken kann. Versuche mit Säulen ohne Querbügel 
liegen zu wenig vor, als daß sich die Frage, ob die Bügel die Tragfähigkeit unter 
allen Umständen erhöhen, endgültig beantworten ließe. Die Wirksamkeit der Bügel 
hängt jedenfalls von ihrer Form, ihrer Stärke, ihrem Abstand und der Art der Ver- 
bindung mit den Längsstäben ab. v. Emperger will bei der Tragfähigkeitsberechnung 
nur den Betonkern zwischen den Längsstäben berücksichtigen und nicht mit der 
sonst üblichen Formel P:= (/& + w/e)(r5, sondern mit P =i SOO/i -f- 40^ rechnen, 
d. h. annehmen, daß es sich um eine Eisensäule handelt, deren Festigkeit um den 
Betrag der Druckfestigkeit des eingeschlossenen Betonkems erhöht wird (Heft VIII 
der Forscherarbeiten auf dem Gebiete des Eisenbetons, Versuche mit Säulen). 

Für umschnürten Beton enthalten die württembergischen, die österreichischen 
und die französischen Bestimmungen einige Vorschriften; in den englischen ist nur 
auf die Möglichkeit, die Tragfähigkeit der Säulen durch Umschnürung zu erhöhen, 
hingewiesen, ohne jedoch über die Stärke des Drahtes und die Höhe der Windungen 
etwas anzugeben. Nach den württembergischen Vorschriften kann bei Spiral- 
bewehrung die Druckspannung des Betons mit dem 1,3 fachen Betrage der gewöhn- 
lichen Druckspannung und die Tragfähigkeit der Spiralen mit dem 2,4 fachen der 
Tragfähigkeit der gleichen Eisenmenge in Form von Längstäben in Rechnung 
gestellt werden. Die Ganghöhe der Spiralen soll Vt der Säulendicke betragen. 
Nach den österreichischen Vorschriften darf man bei der Tragfähigkeitsberechnung 
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die Spiralen in der Weise berücksichtigen, daß man zu dem Querschnitt der Längs- 
stäbe den Flächeninhalt eines gedachten Längseisens hinzurechnet, dessen Gewicht 
gleich dem der Spirale von der Länge des Längseisens ist. Nach den französischen 
Vorschriften ist ebenfalls mit der oben angegebenen Vergrößerungsformel zu rechnen; 
w! darf zwischen 15 und 32 gewählt werden. Die untere Grenze ist zulässig, wemi 
die Abstände der Spiralen Vö ^^^r kleinsten Abmessung, die obere, wenn sie Vs dieser 
Abmessung bei 50 kg/cm^ Betondruckspannung oder Vs dieser Abmessung bei 
100 kg/cm* Druckspaonung beträgt. Auch hier darf die Betonspannung nicht über 
60 vH. der Festigkeit hinausgehen. Daß die angegebenen, wohl aus Versuchen ab- 
geleiteten Rechnungsarten nur eine ungefähre Annäherung an die tatsächliche Wirkung 
der ümschnürung darstellen, liegt auf der Hand. 

Über die zur Berechnung der Knicklast anzuwendende Formel gehen die An- 
nahmen ebenfalls auseinander; im wesentlichen handelt es sich um die vielfach, 
namentlich von österreichischer Seite angefochtene Eulersche und um die Rankinesche 
Formel. Erstere ist für Preußen vorgeschrieben. In Württemberg ist die Berechnung 
der Stützen auf Knickung nach der Formel 

CT/r =<r ('1-1-0,0001^') 

vorzunehmen und die für den Gesamtquerschnitt Fi, + 1»^ F^ berechnete Knick- 
spannung zur Biegungs- oder exzentrischen Beanspruchung zu addieren, sofern sie nicht 
in derselben Richtung wie diese wirksam ist. In Österreich soll die für zentrischen 
Druck zulässige Betonspannung mit der nicht näher begründeten Abminderungszahl 

a = 1 1,12 — 0,006 -7- 1 multipliziert werden, und eine ähnliche Zahl ist für die Eisen- 
spannung bei der Knickberechnung der Eisenstäbe angegeben. In den englischen 
Bestimmungen lautet die Formel 

P 1 4712^6 

y = ^;3-, wo c = -^. 



n ein nach der Querschnittsform der Säule zwischen 0,0646 und 0,098 wechselnder 
Koeffizient, fe die Säulenseite und c die Betondruckfestigkeit ist. Für runde Säulen 
ist der Koeffizient n = 0,075, und ergibt dann die Knickspannung 



K — 



1 + 0,000026 iX\ 



2» 



WO Oft die zulässige Druckspannung (35 kg/cm*) ist. — Nach den dänischen Normen 
soll für zentrische Belastung mit 

0*6 = — ^ — TTv^ , für exzentrische mit 05= * 



1 -f- 0,0001 ny ^ + ^" + ^'^^^ (1)' 

gerechnet werden. Hierbei ist rj, die aus der Bruchbelastung der Probebalken er- 
mittelte zulässige Betondruckspannung, ^ die Exzentrizität des Druckes, K der Kern- 
radius des Querschnitts, i der kleinste Trägheitsradius. 

Eine ausfuhrliche Erörterung über die Berechnung der Säulen auf Grund der 
verschiedenen Vorschriften findet sich im I. Bande dieses Handbuchs, auf welche 
hier verwiesen werden möge. 

Zur Übersicht über die Bedeutung der verschiedenen Knickformeln geben wir 
eine von v. Emperger gebrachte, jedoch durch Mitberücksichtigung der englischen 
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und der dänischen Formel ergänzte graphische Darstellung wieder, aus der sich die 
Herabminderung der Druckspannung mit wachsender Säulenlänge ergibt. Streng 
genommen kann jedoch die 

Eulersche Knickformel (Deutsch- ^/^ 

land) nicht zur Bemessung einer 
sogenannten Knickspannung ver- 
wendet werden. Bei der däni- 
schen Formel ist für die Druck- 
spannung ein Wert von 50 kg/cm^ 
als zulässig angenommen worden, 
da sich aus den Biegeversuchen 
eine Druckfestigkeit von 225 kg 
wohl sicher ergeben kann und 
V9 dieser Festigkeit zulässig 
sind. 
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li) Znlässigre Spannnnf^en. 

Betondruckspannung. Die 
meisten Bestimmungen machen 
hier einen Unterschied zwischen 
der reinen Normalspannung und 
der Spannung bei Biegung. Letz- 
tere wird überall höher als erstere 
zugelassen. Bei Biegung ist nach 
den deutschen Leitsätzen eine 
Druckspannung von 40 kg/cm^, 
bei unmittelbarem Druck von 

35 kg/cm* zulässig; dies entspräche, da eine Druckfestigkeit von 180 bis 200 kg/cm^ ge- 
währleistet werden soll, bei Biegung dem -^^ bis -^ fachen, bei unmittelbarem Druck 

1 1 

dem p. . bis -^-y- fachen der Druckfestigkeit. Nach den preußischen Bestimmungen 

0,JL*x O^ I JL 

ist die zulässige Drnckspannang bei Biegung Vsi bei unmittelbarem Druck Vio d^i* 
nachzuweisenden Würfelfestigkeit. Von der preußischen Eisenbahnverwaltung wird 
die bei Biegung auftretende Druckspannung von der Spannweite und der Deckungs- 
höhe der Bauwerke abhängig gemacht und soll betragen 

bis zu 5 m Spannweite und 0,15 m Bettungshöhe 
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bei Fußgängerbrücken und mäßig erschütterten Bauteilen ,, 
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der Würfeldruckfestigkeit. Wie oben erwähnt, machen die Württembergischen Vor- 
schriften die zulässigen Beanspruchungen von dem Grade der Erschütterungen, denen 
die Bauteile ausgesetzt sind, abhängig und zwar soll bei mäßig ei*schütterten Bau- 
teilen die Druckspannung bei Biegung 40, bei unmittelbarem Druck 35, bei starken 
Erschütterungen die Biegungsdruckspannung nur 30, die unmittelbare Druckspannung 
26 kg/cm^ betragen. Die schweizerischen Normen lassen 35 kg zu, ohne Rück- 
sicht darauf, ob es sich um Biegung oder um unmittelbaren Druck handelt, also -r-^ 
der geforderten Mindestdruckfestigkeit von 160 kg. Bei den Hochbauten der schweizeri- 
schen Bahnen sind 30 kg oder ^^^ , bei allen anderen Bauten 20 kg oder Vs der 

Mindestdruckfestigkeit, und zwar einerlei, ob es sich um Biegungs- oder reine 
Druckspannung handelt, zulässig. Die österreichischen Bestimmungen machen die 
Spannungen von dem Mischungsverhältnis abhängig; für Hochbauten beim mittleren 

Verhältnis 1 : 4 gelten bei Biegung und exzentrischem Druck 36 oder . ^„ und 

beim zentrischen Druck 25 oder Vß der Würfelfestigkeit als zulässig; dieselben Werte 
betragen bei Straßenbrücken 29 + 0,2 1 bezw. 22 kg, wobei l die Spannweite des Trag- 
werks bedeutet. Aus den eingehenden Verhandlungen des österreichischen Beton Vereins 
über diesen Punkt verdient folgendes angeführt zu werden: Allgemein halt man es für 
besser, auch andere Mischungsverhältnisse mit anderen Druckfestigkeiten, als die Vor- 
schriften fordern, zu gestatten und möchte wie im Preußen die Wahl des Mischungs- 
verhältnisses und der damit zu erzielenden Druckfestigkeit dem Unternehmer überlassen. 
Schule hält eine namhafte Erhöhung der Druckbeanspruchung in Balken und Platten- 
balken dann für zulässig, wenn der übliche Eisenquerschnitt im Zuggurt vergrößert 
wird. Teischinger will für Hochbauten ohne starke Erschütterungen größere Druck- 
spannungen zulassen, jedoch unter der Voraussetzung reicherer Betonmischungen; er 
hält z. B. für 500 kg Zement auf 1 m^ fertigen Beton mit einer Druckfestigkeit nach 
6 Wochen von 157 kg bei geringen Erschütterungen 50 kg/cm* für Randspannung 
und 40 kg für zentrischen Druck für zulässig. Auch Thullie tritt für Zulassung 
abweichender Michungsverhältnisse ein, fordert aber eine höhere Druckfestigkeit, 
nämlich 210 kg, wobei dann die Druckspannung bei Biegung 50, bei zentrischem 
Druck 30 kg/cm^ betragen dürfe. Gröber will entsprechend dem Vorschlage des 
Betonvereins dem Unternehmer das Mischungsverhältnis überlassen und von der 

nachgewiesenen Druckfestigkeit nach 6 Wochen -^^ als Druckspannung zulassen, 

wobei für ein Mischungsverhältnis von mindestens 500 kg Zement auf 1 m* fertigen 
Beton mit der Würfelfestigkeit von 210 kg eine Druckspannung von 60 kg/cm^ sich 
als zulässig ergäbe. — Frankreich begrenzt die Druckspannung auf 0,28 der Druck- 
festigkeit = -^-^ ; da diese Druckfestigkeit aber an 90 Tage alten Würfeln fest- 

gestellt werden soll, die Festigkeitszunahme vom 28. bis 90. Tage aber zu ungefähr 
25 vH. angenommen werden kann, so wäre zur Ermöglichung eines Vergleichs die 

Druckspannung zu ^.^ der Druckfestigkeit anzusetzen. Eine noch höhere Spannung 

ist bei quer bewehrten oder umschnürten Säulen zulässig infolge des sogenannten 

w'F' 
Vergrößerungskoeffizienten 1 -| ^^—^ soll aber jedenfells unter 60 vH der Festig- 
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keit oder ^„ der Würfelfestigkeit nach 90 Tagen bezw. -t-öö" ^^^^ ^8 Tagen 

bleiben. Die außerordentliche Kühnheit dieser letzteren Zahlen ist ohne weiteres in 
die Aagen springend. Nach den italienischen Vorschriften ist die zulässige Druck- 
spannung ^^5 der Würfelfestigkeit, nach den englischen 42,2 kg/cm^ bei Biegung und 

35 kg bei unmittelbarem Druck oder -r bis -^ bezw. -j^ bis -^ der Würfelfestig- 

a + P 2 

keit. Nach den dänischen Normen soll die Druckspannung r^ =^ jr~i\ ' ^^ ^ u ^** 

sein, wo 05 aus den erwähnten Bruchbelastungen der Balken zu berechnen ist. 

Ähnlich der dänischen ist die von Saliger vorgeschlagene Formel (r=(rp^-£^^7, wo 

aber (^ die überhaupt höchste zulässige Spannung (beim Beton Vs his V3 der Druck- 
festigkeit), ^ einen Koeffizienten zwischen 2 und 3, E und V die aus dem Eigengewicht 
und derYerkehrslast herrührenden Normalkräfte oder Biegungsmomente bedeuten sollen. 
Die angegebenen Werte lassen keinen unmittelbaren Vergleich zu, weil dabei 
die sehr verschieden vorgeschriebene Größe der Würfel für die Ermittlung der Druck- 
festigkeit und der Wert der Zahl n in Betracht kommt. Wie ersichtlich, sind die 
französischen Bestimmungen die mildesten, die preußischen die strengsten. Die 
Erläuterungen zu den französischen Bestimmungen sagen selbst, daß die Spannungen 
sehr hoch seien, für deren Anwendung müßten aber die Unternehmer die Ver- 
antwortung tragen, da sie auf ihre Veranlassung zugelassen seien, die Verwaltung 
werde für ihre Bauten jedenfalls mit geringeren Spannungen rechnen. Richtig zu 
bewerten ist die Tragweite dieser Bestimmung aber nur durch Zusammenhalt mit 
der über die zulässige Eisenzugspannung^ die weiterhin noch zu erörtern sein wird. 
Bei den preußischen Bestimmungen ist Aicht außer acht zu lassen, daß abweichend 
von &st allen übrigen Bestinunungen eine obere Grenze für die zulässige Beton- 
druckspannung nicht angegeben und diese nur von der erzielbaren Druckfestigkeit 
abhängig gemacht ist. Will man Spannungswerte verwenden, wie sie in anderen 
Ländern zugelassen werden, so werden allerdings fettere Mischungen oder geringerer 
Wasserzusatz erforderlich sein. Letzterer wird namentlich bei Säulen am Platze sein, wo 
ohnehin der beste Beton nötig ist. Die obige Zusammenstellung zeigt, daß^ abgesehen 
von den französischen Bestimmungen^ bei reinem Druck überall eine geringere 
Spannung zugelassen wird als in den auf Biegung beanspruchten Bauteilen, haupt- 
sachlich wohl, weil über das Verhalten der Säulen unter Dru(^, die Druckverteilung 
zwischen Beton und Eisen, die Wirksamkeit der Querbewehrung u. dergl. die An- 
schauungen noch zu wenig geklärt sind. Um eine übermäßige Stärke der Säulen 
zu vermeiden, konnte man vielleicht von dem Berechnungsverfahren Gebrauch 
machen^ das in den englischen Vorschriften vorgesehen ist. Dort darf für die 
oberste Geschoßdecke die volle Nutzlast, für die nächsttiefere 10 vH. weniger, für 
die folgende 20 vH. weniger usw. bis herab zu 50 vH. angesetzt werden. Ahnüche 
Vorschriften bestehen unseres Wissens auch in Amerika. Beachtenswert erscheint 
femer auch die österreichische Vorschrift, daß bei exzentrisch belasteten Stützen die. 
größte Randspannung die bei Biegung zugelassene Spannung erreichen daif ; ein 
gleiches Verfahren ist ja auch bei Bauwerken aus anderen Baustoffen vielfach üblich. 
Nicht ausreichend gerechtfertigt erscheint aber die Barkhausensche Forderung, 
Stützen, die mit Balken fest verbunden wie Steifrahmen wirken, schlechthin als auf 
Biegung beanspruchte Bauteile zu betrachten und höher beanspruchen zu dürfen. 
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Denn die Biegungsspannang tritt hier meist derartig weit hinter der Normalspanüung 
zurück, daß sie faglich außer Betracht bleiben muß. 

Eisenzugspannung. Vielfach wird noch ein Unterschied zwischen Flußeisen 
und Schweißeisen gemacht, doch wird es genügen, an dieser Stelle nur auf ersteres 
Rücksicht zu nehmen. 

Nach den deutschen Leitsätzen darf die Eiseozugspannung 1000 kg, nach den 
preußischen Bestimmungen ebensoviel betragen. Für die preußischen Eisenbahnen 
gelten bei Gleisunterbauten bis 5 m Spannweite 800, bei Gleisunterbauten von mehr 
als 20 m Spannweite und bei Straßenbrücken 1000, bei Fußgängerbrücken und 
Straßenbrücken mit 500 kg Nutzlast, Futtermauem, Wasserbehältern 1200 kg/cm^ 
als zulässige Spannungen. Die württembergischen Yorschrifken lassen für Zug und 
Druck bei geringen Erschütterungen 1000, bei starken Erschütterungen 750 kg/cm- 
zu In den Schweizer Normen gelten bei überschläglicher Rechnung far Balken 1000, 
fiir Platten 1200, bei genauerer 1300 — 5 oj,, als zulässig, wo 05, die ermittelte 
theoretische Zugspannung des Betons bei Annahme homogenen Baustoffs bedeutet. 
Bei den schweizerischen Eisenbahnen sind für Hochbauten 1000, für Bahnbauten 
800 kg zulässig. In Österreich gelten bei Hochbauten 950, bei Straßenbrücken 
800 4" 3 1 (Meter) bis höchstens 900 kg. In den Verhandlungen des Österreichischen 
Betonvereins wird auch hier eine Erhöhung der Spannungen befürwortet. So 
wiU Teischinger bei mäßig erschütterten Bauteilen Flußeisen mit 1050, v. ThuUie 
Stahl allgemein mit 1100 kg beanspruchen, während Saliger auch für Eisen die oben 
für Beton angegebene Formel anwenden will, wobei ap die Proportionalitätsgrenze 
bedeuten soll. — In Frankreich gilt die Hälfte, bei Stößen und Belastungs- 
wechseln 0,4 der Elastizitätsgrenze als zulässige Spannung. Italien läßt 1000 kg, 
bei gestücktem Eisen 800, England 1055 bis 1195 bezw. bei härterem Stahl, d. i. 
bei mehr als 4220 kg Zugfestigkeit, bis zur Hälfte der Elastizitätsgrenze, Dänemark 

Vi, =z ~^r- • 3500, jedoch nur bis 1200 kg/cm« zu. 

Die früher in Preußen zulässige Spannung von 1200 ist in den jetzigen Be- 
stimmungen auf 1000 kg/cm^ herabgesetzt worden. Es war vielfach hervorgehoben, 
daß die Spannung von 1200 kg, die nur eine etwa zweifache Sicherheit gegen die 
Elastizitätsgrenze biete, zu hoch bemessen sei. Aber die gleichzeitige Herabsetzung 
der Betondruckspannung ist als unnötig neuerdings ebenfalls bemängelt worden, weil 
die Tragfähigkeit überwiegend von der Beanspruchung des Eisens, nicht von der des 
Betons abhänge und durch Herabsetzung der Eisenzugspannung die Sicherheit des 
ganzen auf Biegung beanspruchten Bauteils, also auch des Betons, erhöht werde; 
der praktische Gewinn durch Erhöhung der Sicherheit für den Beton sei auch hin- 
fällig, wenn beim Eisen nur 3 bis 3 V2 fache, beim Beton aber 6 fache Sicherheit 
gefordert werde. Nach Barkhausen wäre die Eisenzugspannung von 1000 kg noch 
zu niedrig, selbst 1200 kg nicht zu hoch. Der Einwand wegen der ungleichen 
Sicherheit in Beton und Eisen läßt sich gegen sämtliche Vorschriften erheben. 
Nirgends ist für Eisen der hohe Sicherheitsgrad wie for Beton gefordert, wenn man 
wenigstens beim Eisen von der praktisch allein in Betracht kommenden Elastizitäts- 
grenze ausgeht. Es wird eben überaU die Überzeugung herrschen, daß der Beton 
ein viel unzuverlässigeres, weil von unvermeidbaren Ausfuhrungsfehlem viel stärker 
betroifenes Erzeugnis ist als Eisen. Wenn nach Mörschs Ansicht die Betonspannung 
nicht weiter hätte ermäßigt werden sollen, so dürfte doch auch zu beachten sein, 
daß die Zulassung höherer Spannung im Beton bei gleichbleibender Eisenspannung 
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z^rar eine Verringerang des Betonquerschnitts gestattet, gleichzeitig aber eine be- 
trächüiche Vergrößerung des Eisenquerschnitts nötig macht. Ob dies in wirtschaft- 
licher Beziehung einen Vorteil bedeuten würde, mag dahingestellt bleiben. 

Über die Druckbeanspruchung des Eisens findet sich in den Schweizer 
Normen die Vorschrift, daß sie zu 700 kg/cm* anzunehmen sei. Für reine Druck- 
beanspruchung in Säulen wäre die Vorschrift nicht nötig, da in diesen die Eisen- 
druckspannung bei der üblichen Rechnungsannahme nicht über den n fachen Wert 
der Betonspannung, im vorliegenden Falle nicht über 20 • 35 := 700 kg hinausgehen 
kann. Für Beanspruchung der Druckbewehrung in den auf Biegung beanspruchten 
Bauteilen würde die Forderung etwas weitgehend erscheinen. 

Betonzugspannung. Wie mehrfach erwähnt, ist auf Betonzugspannung Rück- 
sicht zu nehmen nach den preußischen Bestinunungen für Hochbauten und Eisen- 
bahnbauten, nach den österreichischen Bestimmungen für Hochbauten und Straßen- 
brücken sowie nach den Bestimmungen ftir die schweizerischen Eisenbahnen. Die 
preußischen Bestinunungen für Hochbauten lassen, wenn die Zugfestigkeit des Betons 
durch Zugversuche ermittelt ist, Vs dieser Zugfestigkeit als Spannung zu; wird die 
Zugfestigkeit nicht besonders nachgewiesen, so kann Vio der Druckfestigkeit als 
Zugspannung angenommen werden. Bei den preußischen Eisenbahnen kann die 

Zugspannung zu -i-p- bis -;^v- der aus den Probebalken ermittelten Biegungsspannung 

JL,0 ^^ 

zugelassen werden. Nach den österriBichischen Bestimmungen darf die Betonzug- 
spannung je nach dem Mischungsverhältnis 21,5 bis 24 kg, bei Straßenbrücken 
l6,5-{-0,li bis 19-|-0,1Z betragen. Bei den schweizerischen Eisenbahnen dürfen 
die Zugspannungen bei Hochbauten 30 kg, bei den übrigen Bahnbauten 20 kg be- 
tragen. Zu beachten ist, daß nach den österreichischen Bestimmungen die Form- 
änderungszahl für Druck eine andere ist als für Zug, während in den übrigen Be- 
stimmungen für beide gleiche Formänderung vorausgesetzt wird, was für die Be- 
urteilung der zugelassenen Zugspannungswerte von wesentlicher Bedeutung ist. Bei 
der Annahme gleicher Formänderung für Druck und Zug werden die berechneten 
Betonzugspannungen viel höher erhalten, als sie in Wirklichkeit sein können. Daher 
müssen auch die zuzulassenden Spannungswerte höher sein, als man tatsächlich zu- 
lassen will. Über die Höho der Betonzugfestigkeit sind wenig zuverlässige Angaben 
vorhanden; während sie von einigen zu nur etwa 10 kg/cm* gefunden vnirden, geben 
andere sogar Werte bis zu 40 kg an, jedenfalls ein Beweis, daß die Ermittlung der 
Zugfestigkeit mehr noch von dem Ermittlungsverfahren als von den wechselnden 
Eigenschaften des Betons abhängig ist. Nach den preußischen Bestimmungen scheint 
mit hohen Zugfestigkeitswerten gerechnet zu sein ; Va der nachgewiesenen Zugfestig- 
keit würden nur dann auf Vio der Druckfestigkeit führen, wenn erstere etwa 30, 
letztere 200 kg/cm^ betrüge, in beiden Fällen erhielte man 20 kg als zulässige Zug- 
spannung, eine Zahl, die nur rechnerischen Wert hat^ da die wirklich auftretende 
Zugspannung nach dem preußischen Berechnungs verfahren nicht mehr als die Hälfte 
der berechneten betragen kaim. An und für sich würde die sich hiernach ergebende 
dreifache Sicherheit gegen die Zugfestigkeit ziemlich hoch erscheinen, doch wird 
man schon deshalb, weil der Beton in Körpern, die an der Luft erhärten, also in 
der überwiegenden Mehrzahl der praktischen Anwendung durch das Schwinden 
schon ziemlich erheblichen Zugspannungen ausgesetzt ist, ihm überhaupt nur ganz 
mäßige Biegungsspannungen zumuten dürfen. 

Bei den Bestimmungen far die preußischen Eisenbahnen wird die Betonzugfestigkeit 
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aus Biegeversuchen ermittelt, die BerechnuDg mit gleich großen Formänderungszahlen 
für Zug und Druck gibt jedoch die Zugfestigkeit zu hoch an, wozu dann der fernere 
Umstand tritt, daß an und für sich jede Berechnung auf Biegung die Zugspannung 
höher angibt, als sie bei reinem Zug ist. Wenn dann noch gegen die berechnete 
Zugfestigkeit eine 1,3 bis 2,5 fache Sicherheit gefordert wird, so ist die Sicherheit 
gegen die wirkliche reine Zugfestigkeit etwa doppelt so hoch, d. h. 2,6 bis 5 fach, 
also noch etwas höher als nach den Bestimmungen für die Hochbauten. 

Die österreichischen Vorschriften nähern sich wegen der Annahme ungleicher 
Formänderungszahlen für Druck und Zug mehr den tatsächlichen Verhältnissen bei 
der Spannungsverteilung, geben aber wohl auch die Betonzugspannung noch zu hoch 
an. Auf diesen Umstand sind wohl die hohen zugelassenen Spannungswerte zurück- 
zuführen, die trotzdem noch eine reichliche Sicherheit gewähren. Mit diesen Zahlen 
und der angenommenen Spannungsverteilung werden jedenfalls in Platten des üblichen 
Bewehrungsverhältnisses niemals Zugspannungen auftreten, die das zugelassene Maß 
überschreiten; die Forderang des rechnerischen Nachweises für alle Fälle erscheint 
daher als zu weitgehend. 

Ohne Zweifel führt die Berücksichtigung der Betonzugspannungen zu einer Ver- 
stärkung der Rippen in Plattenbalken, da hier bei der meist üblichen Breite der 
Rippen der Betonquerschnitt keinesfalls ausreicht, um Zugspannungen in nennens- 
wertem Maße aufzunehmen. Hauptsächlich aus diesem Grunde erfahren die Vor- 
schriften vielfache Anfechtung. Doch scheint neuerdings auch außerhalb der Auf- 
sichtsbehörden die Ansicht Platz zu greifen, daß eine gewisse Rücksichtnahme auf 
das Vermeiden der Risse geboten sei. So schlägt Morsch vor, die Eisenzugspannung 
in Plattenbalken auf 850 kg/cm^ herabzusetzen, und Saliger, sie auf 800 bis 900 kg 
zu bemessen. Damit wäre dem Auftreten der Zugrisse in der Tat schon einiger- 
maßen vorgebeugt. Nach den Erläuterungen zu der württembergischen Vorschrift 
glaubt man mit der zugelassenen Eisenspannung von 1000 bei mäßig und von 
800 kg/cm ^ bei stark erschütterten Bauteile eine ausreichende Sicherheit gegen Betou- 
zugrisse geschaffen zu haben. 

Schub- und Haftspannungen. 

Die deutschen Leitsätze lassen für Schub bei Biegung 4,5, fär Adhäsion 7,5 kg/cm*, 
die preußischen Bestimmungen 4,5 kg für beides zu, wenn nicht größere Schubfestigkeit 
nachgewiesen wird, von der dann Vs zulässig ist, die österreichischen Bestimmungen 
je nach Mischungsverhältnis für Schub 3,5 bis 4,5, für Haftung 4,5 bis 5,5, bei 
Straßenbrücken 3 bis 4 bezw. 4 bis 5kg/cm^. In den schweizerischen Normen ist 
nur für Schub eine Zahl, nämlich 4 kg angegeben, für die schweizerischen Bahnen 
bei Hochbauten die Schubspannung ^uf 4, bei Bahnbauten auf 3 kg festgesetzt. Nach 
den italienischen Vorschriften soll nicht der Beton, sondern das Eisen die Schub- 
spaunung au&ehmen, letztere im Höchstbetrage von 800 kg/cm*. Der Haftspannung 
wird keine Erwähnung getan. Nach den französischen Bestinunungen ist für Schub- 
und Haftspannung Vio der zulässigen Druckspannung, nach den englischen für Schub- 
spannung 4,2 und für Haftspannung 7 kg/cm ^ nach den dänischen für Schub- und 
Haftspannung V» der Druckspannung zulässig. Die württembergische Vorschiift gestattet 

bei mäßigen bei starken 

Erschütterungen 
für Schub bei Biegung ... 3 bis 4,5 kg/cm* 2 bis 3 kg/cm* 

für Adhäsion 7,5 „ 5 
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Wie ersichtlich, neigt man im ganzen doch mehr zu einer Ermäßigung der 
früher als zulässig erachteten Werte sowohl für Schub- als für Haftspannung. Für 
die Haftspannung einen höheren Wert als für Schubspannung zuzulassen, erscheint 
eigentlich zwecklos, da die Haftung nicht mehr wirksam sein kann, wenn der Beton 
durch Schubspannung zerstört wird. 

Über keinen Zweig des Eisenbetonbaues bestehen ziu' Zeit so viele Meinungs- 
verschiedenheiten, wie über die Frage der Berücksichtigung der Schub- und Haft- 
spannungen, namentlich über die Art der Verteilung der Schubkräfte auf den Beton 
und das Eisen. Es möge hier nur die in den deutschen Leitsätzen und den preußischen 
Bestimmungen gemachte Voraussetzung gestreift werden, daß in Balken von den 
Eiseneinlagen bei der Berechnung der von ihnen aufzunehmenden Haftspannuug nur 
die unten liegenbleibenden, also nicht aufgebogenen Eisen in Betracht kommen. Diese 
Ansicht wird auch von Morsch in seinem Werke „Der Eisenbetonbau" 3. Aufl. unter 
Beibringung von reichlichem Versuchsmaterial als zutrefl'end nachgewiesen. Dagegen 
kommt v. Bach in seiner Arbeit (Heft 45 bis 47 der Mitt. über Forschungsarbeiten 1907) 
auf Grund von Versuchen an Eisenbetonbalken zu der abweichenden Ansicht, daß 
es unrichtig sei, nur die nicht aufgebogenen Eisen als au der Uebertragung des Gleit- 
widerstandes beteiligt anzusehen. Ähnlich hatte schon v. Emperger in Heft HI und V 
der Forscherarbeiten auf dem Gebiete des Eisenbetons (1905 u. 1906) die Anschauung 
vertreten, daß sämtliche Zugeisen zur Aufnahme der Haftspannungen heranzuziehen 
seien. Bei diesem Widerstreit der Meinungen erscheint es nicht unberechtigt, wenn 
die Aufsichtsbehörden an der anscheinend größere Sicherheit bietenden Auffassung 
von der Nichtbeteiligung der aufgebogenen Eisen festhalten. 

Rechnungs verfahren. 

Mehrfach ist im Anhang zu den Bestimmungen das nach den aufgestellten 
Grundsätzen im einzelnen einzuschlagende Rechnungsverfahren angegeben und durch 
Beispiele erläutert, so besonders in den deutschen Leitsätzen und den preußischen 
Bestimmungen, neuerdings auch in den württembergischen Vorschriften. In den 
preußischen ist der betreflfende Abschnitt gegen die früheren Bestimmungen 
wesentlich erweitert worden, hauptsächlich wegen der geforderten Mitberücksichtigung 
der Betonzugspannungen. Gegen diese Beigaben zu den Vorschriften sind viel- 
fach Bemängelungen aUgemeiner Art erhoben worden. Man fand sie teils zu 
breit und lehrhaft, teils aber nicht weit genug gehend, weil sie namentlich 
die Behandlung statisch unbestimmter Systeme, z. B. des Steifrahmens, vermissen 
ließen. Beide Einwände sind, obwohl von entgegengesetzten Anschauungen aus- 
gehend, nicht unberechtigt. Indessen wird zu berücksichtigen sein, daß die Vorschriften 
in die Hand zahlreicher Techniker gelangen, die nicht über volle fachliche Ausbildung 
verfugen und der Behandlung von Aufgaben, die die volle Beherrschung der höheren 
Mathematik voraussetzen, nicht gewachsen sind. Aber selbst diesen wird man 
wenigstens die Herleitung der gewöhnlichen Formeln, wenn auch auf dem einfachsten 
Wege, nicht vorenthalten dürfen. Möglich, daß bei der immer mehr Platz greifenden 
Berücksichtigung des Eisenbetonbaues im Unterricht auf den Fachschulen in Zukunft 
eine eingehende Darlegung des einzuhaltenden Rechnungsganges entbehrlich wird; 
für den Anfang wird sie immerhin nützlich sein. Dem auf der Höhe der Fach- 
bildung stehenden Ingenieur aber wird es keine Schwierigkeit bereiten, auch die 
verwickeiteren Aufgaben der statisch unbestimmten Systeme olme besondere Anleitung 
zu lösen. 

Handbuch für Eisenbetonbau, IV. 8. 3 
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In sachlicher Beziehung wird hauptsächlich die Umständlichkeit des Verfahrens 
beklagt, die langwierige rechnerische Operationen nötig mache. Das ist aber in der 
Natur der Sache begiündet. Solange man sich nicht entschließt, auf die äußerste 
Ausnutzung des Betons und des Eisens zu verzichten, ist man eben an das umständ- 
liche Rechnungsverfahren gebunden. Vielfach wird betont, daß eine vereinfachende 
Annahme fiir die Lage der Nullinie gemacht werden könne, da sich bei Biege- 
versuchen mit Balken stets gefanden hat, daß für die Anfangsspannungen bei der 
gewöhnlichen Bewehrung die Nullinie sich ungefähr in der Mitte des Betonquer- 
schnitts befindet. Die allgemeine Annahme dieser Lage würde die langwierige Er- 
mittlung nach dem jetzigen Verfahren unnötig machen. Da sie aber ohne Zweifel -zu 
beträchtlich höheren Eisenquerschnitten führt, so wird wohl einstweilen auf die An- 
nahme dieses Vorschlags wenig zu rechnen sein. — Man kann femer die Rechen- 
arbeit wesentlich beschränken, wenn man für bestimmte Spannungswerte die Wider- 
standsmomente berechnet und in Tabellen angibt. Dies ist in den preußischen Be- 
stimmungen auch geschehen ; die Tabellen haben den Vorzug geringen Umfangs und 
leichter Übersichtlichkeit, was man den sonst erschienenen umfangreichen Tabellen- 
werken nicht nachsagen kann. Für Italien sind sie umgerechnet auf n = 10, sonst 
aber in genauer Nachbildung in der Zeitschrift II cemento 1908 erschienen (siehe 
Armierter Beton 1909, S. 139). Für Plattenbalkeu lassen sich, wenn man keine 
festen Beziehungen zwischen der Breite und Stärke der Platte und der Breite der 
Rippen herstellt, derartige kurze Tabellen kaum aufstellen; indessen kann man die 
Tabellen fär Platten und Balken ohne weiteres auf Plattenbalken anwenden, wenn 
man die Nullinie in die Unterkante der Platten bringt. 

Auch den französischen Bestimmungen ist ein wenn auch nicht so wie bei den 
preußischen ins einzelne gehender Anhang über das Berechnungsverfahren angefugt. 
Für die österreichischen Bestimmungen ist das Berechnungsverfahren nicht angegeben, 
das ausführliche Werk von Haberkalt u. Postuvanschitz, Die Berechnung der Trag- 
werke aus Eisenbeton oder Stampfbeton, in dem alle nur denkbaren Fälle berück- 
sichtigt sind, soll wohl dafür Ersatz bieten. 



Die vorstehende Übersicht gibt ein wenn auch nicht erschöpfendes Bild der 
großen Meinungsverschiedenheiten, die gelbst über grundlegende Fragen zur Zeit 
noch bestehen, zugleich aber auch der Schwierigkeiten, die allzuweit ins einzelne 
gehende Vorschriften herbeiführen. Die übergroße Vorsicht, die von den Behörden 
der Eisenbetonbauweise anfänglich entgegengebracht wurde, droht zu einer jetzt nicht 
mehr berechtigten Fessel der Ausföhrenden zu werden. Dank der unermüdlichen 
Arbeit hervorragender Fachleute und der Heranbildung eines tüchtigen Ingenieur- 
und Technikerstandes hat sich die Kenntnis des Eisenbetonbaues derartig vertieft 
und verbreitet, daß behördliche Bestimmungen alles das unberücksichtigt lassen 
könnten, was als allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf. Das Ziel neuer und 
vollkommener Vorschriften muß es daher sein, nur über die hauptsächlichsten und 
einer allgemeinen Regelung unbedingt bedürftigen Fragen Bestimmung zu treffen, 
im übrigen aber dem ausführenden Ingenieur volle Freiheit in demselben Maße zu 
lassen, wie dies beim reinen Eisenbau von jeher geschehen ist. Von diesem Stand- 
punkt aus erscheinen die französischen Vorschriften zur Zeit weitaus als die besten, 
aber auch sie vertragen nach der obigen Auffassung wohl noch eine Kürzung. 
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I. Vorläufige Leitsätze fiir die Vorbereitung, Ausführung und Prüfung von Eisenbetonbauten. 

Aufgestellt vom Verbände Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine 

und dem Deutschen Betonverein. 1904. 

I. Allgemeines. 

Die Leitsätze beziehen sich auf Bauten oder Bauteile aus Beton mit beliebig 
geformten Eiseneinlagen, bei welchen beide Konstruktionselement« für die Lasttiber- 
tragung zu gemeinsamer statischer Wirkung gelangen.^) 

IL BauYorbereitung. 
Für Eisenbetonbauten sind an Bauvorlagen in der Regel erforderlich: 

1. Zeichnungen, welche die Anordnung im ganzen und im einzelnen klar- 
stellen, 

2. statische Berechnungen, welche die Belastungsannahmen und den Nach- 
weis der hinreichenden Sicherheit der Konstruktion in übersichtlicher und 
prüfbarer Form enthalten, 

3. Angaben über die Herkunft, die Beschaffenheit und die Zusammensetzung 
der zur Verwendung bestimmten Materialien, 

4. Angaben über die Zugfestigkeit der Eiseneinlagen sowie über die gewähr- 
leistete Druckfestigkeit (Würfelfestigkeit) des Betons, 

5. Erläuterungen, z. B. zu schwierigen Konstruktionen, zum Baufortgang 
und dergleichen. 

Die Bauvorlagen sind außer von den Verfassern spätestens vor Baubeginn auch 
von demjenigen Unternehmer zu unterschreiben, welcher die Ausführung des Eisen- 
betonbaues unmittelbar übernimmt. 

Durch die Zulassung der Bauausflihrung seitens der zuständigen Behörde wird 
der Unternehmer in keiner Weise von seiner vollen Verantwortung für Entwurf und 
Ausführung entbunden. 



^) Sinngemäße Anwendung finden die Leitlätze auch auf den Steinbau mit Eiseneinlagen, bei welchem dun 
eingemörtelte Eisen die Zug- oder Biegungsspannungen aufzunehmen hat. 

3^ 
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III. Prüfung der Bauvorlagen. 

Da es zur Zeit noch an einer allgemein anerkannten Theorie für die Berechnung 
der Eisenbetonbauten fehlt, wird empfohlen, bis auf weiteres die Entwürfe für Eisen- 
betonbauten unter Zugrundelegung der im Anhang gegebenen und durch Beispiele 
erläuterten angenäherten Berechnungsweise zu prüfen. 

IV. Bauausführung. 
A. Bauleitung nnd Bauarbeiter. 

Der Unternehmer von Eisenbetonbauten darf die unmittelbare Leitung derartiger 
Bauten nur solchen Personen übertragen, welche diese Bauart gründlich kennen. 

Zur Ausführung müssen geschulte Arbeiter unter dauernder Aufsicht vollständig 
mit der Bauweise vertrauter Techniker oder zuverlässiger Vorarbeiter verwendet werden. 

Auf Anfordern des Bauherra oder der zuständigen Behörde ist der Unternehmer 
verpflichtet, nachzuweisen, daß die mit der Leitung und Beaufsichtigung betrauten 
Personen bei Ausführung von Eisenbetonbauten schon mit Erfolg tätig gewesen sind. 

B. Material nnd seine Terarbeitnng. 

1. Eiseneinlagen. 

Vor der Verwendimg ist das Eisen von Schmutz und Fett sowie von losem Rost 
zu befreien. 

Es wird empfohlen, die auf Zug beanspruchten Eiseneinlagen an den freien Enden 
umzubiegen oder derart zu gestalten, daß dadui'ch ein Gleiten der Eisen im Beton 
erschwert wird. 

Schweißstellen sind möglichst zu vermeiden, jedenfalls sollen sie nicht an den 
gefährlichen Stellen liegen. 

Das Einlegen der Eisen muß derart erfolgen, daß ihre planmäßige Lage möglichst 
genau innegehalten wird und daß ein vollständiges Umschließen der Eiseneinla«;en 
durch den Beton erzielt werden kann. 

Die Deckung der Eisenstäbe, d. i. der Abstand der Oberfläche des Eisens von 
der Außenfläche des Betons, soll in der Regel nicht weniger als 1 cm betragen. Bei 
geringerer Stabdicke als 1 cm kann die Stärke der Deckung bis auf 0,5 cm ermäßigt 
werden, wenn später Putz aufgetragen wird. 

2. Zement. 
Es darf nur anerkannt guter und den für Portlandzement geltenden Normen 
entsprechender Zement verwendet werden. 

3. Sand, Kies und sonstige Zuschläge. 

Sand, Kies und sonstige Zuschläge müssen zur Betonbereitung geeignet sein 
(vergl. liierzu 114 und VA 4). 

Das Korn der Zuschläge darf nui* so grob sein, daß die Verarbeitung des Betons 
zwischen den Eiseneinlagen und zwischen Schalung und Eiseneinlagen noch mit Sicher- 
heit stattfinden kann. 

Saure^) Schlacke darf als Zuschlag nur verwendet werden, wenn ihre Unschädlich- 
keit nachgewiesen wird. 

4. Beton. 

Der Beton soll in der Regel nach 28tägiger Erhärtung unter normalen Witterungs- 
verhältnissen in Würfeln von 30 cm Seitenlänge eine Druckfestigkeit von 180 bis 
200 kg/cm* besitzen. 

1) Probe mit Lackmuspapier in der Hegol ^enügfeud. 
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Er muß 80 weich verarbeitet werden, daß eine vollständig dichte Umschließung 
der Eiseneinlagen durch den Mörtel des Betons erzielt wird. 

Der im Beton enthaltene Mörtel darf bei Verwendung eines gemischtkörnigen 
Sandes bis 7 mm Korngröße nicht magerer als 1:3 sein. Zuschläge von Kiessteinen 
oder harten Steingeschlägen passender Größe dürfen bis zu gleichen Teilen wie Sand 
beigegeben werden. 

Das Zubereiten des Betons muß derai't erfolgen, daß die Menge der einzelnen 
Bestandteile jederzeit kontrolliert werden kann. Sofern die Mischung des Betons nach 
Raum teilen (d. h. durch Messung) erfolgt, gilt als Voraussetzung, daß der Zement ohne 
Fall in das Maßgefäß eingeschüttet (nicht eingeilittelt) wii'd. 

Ziu* Umrechnung von Raumteilen auf Gewichtsteile ist 1 m^ Portlandzement zu 
1400 kg Gewicht anzunehmen. 

C. Schalung und Stfitrang. AnsrHstungsfristen. 

Die Schalungen müssen so stark sein, auch so fest verbunden und unterstützt 
werden, daß eine genaue Herstellung der Bauteile in den beabsichtigten Formen 
gewährleistet ist. 

Sie müssen auch ein Einstampfen des Betons in dünnen Schichten ermöglichen 
und leicht und gefahrlos unter Belassung der etwa noch notwendigen Stützung entfernt 
werden können. 

Die Fristen, welche zwischen der Beendigung des Einstampf ens und dem Aus- 
rüsten (d. i. Entfernung von Schalung und Stützung) liegen müssen, sind von der 
jeweiligen Witterung, von der Stützweite und dem Eigengewicht der Bauteile abhängig. 
Die seitliche Schalung von Balken und Stützen sowie die Schalung von Deckenplatten 
kleinerer Abmessungen kann schon nach genügender Erhärtung des Betons, d. h. nach 
wenigen Tagen, entfernt werden, während die Stützimg der Balken nie vor Ablauf von 
14 Tagen beseitigt werden dai*f. Bei größeren Stützweiten und Querschnittsabmessungen 
sind unter Umständen Fristen von 4 bis 6 Wochen erforderlich. 

Bei mehrgeschossigen Gebäuden darf die Stützung der untenliegenden Decken 
erst entfernt werden, wenn die Erhärtung der Decken so weit vorgeschritten ist, daß 
deren Tragfähigkeit zur Aufnahme der vorhandenen Auflast ausreicht. 

Tritt während der Erhäi'tungsdauer Frost ein, so sind die Ausrüstungsfristen 
mindestens noch um die Dauer der Frostperiode zu verlängern. 

D. Schutz der Bauteile. 

Die Eisenbetonkonstruktionen müssen sofort nach Beendigung des Stampfens in 
geeigneter Weise gegen Beschädigungen sowie gegen Einwirkungen geschützt werden, 
welche auf die Erlangung einer ausreichenden Tragfähigkeit von nachteiligem Einfluß 
sein könnten. Auch ist dafür Sorge zu tragen, daß die Konstruktionen nach Erlangung 
ihrer Tragfähigkeit nicht durch Vornahmen irgendwelcher Art geschwächt werden, 
z. B. durch Einstenmien von Löchern und Schlitzen für Rohrleitungen u. dergl. an 
ungeeigneter Stelle. 

V. Beaufsichtigung und Prüfung der Bauausführung. 

A. Prttftang während der Ausfahrung. 

In der Regel muß sich die Prüfung erstrecken: 

1. auf die sachgemäße Ausführung der Schalung und Stützung, 

2. auf die planmäßige Verwendung, Anordnung und Stärke der Eiseneinlagen, 

3. auf die Verwendung der richtigen Betonmischung, 
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4. auf die Feststellung, daß die vei'wendeten Materialien die vom Unteraelimer 
angegebene Festigkeit besitzen (vergl. unter 114). Die Feststellung kann 
z. B. erfolgen dui'ch die Prüfung auf der Druckpresse von Betonwtirfeln 
mit 30 cm Seitenlänge, zu deren Herstellung der an der Baustelle zui* Ver- 
wendung kommende Beton zu nehmen ist, oder durch Beibringung der 
Prüfungszeugnisse über Festigkeitnproben, welche mit Teilen des Bau- 
materials in einer Vei^suchsanstalt stattgefunden haben. 
Unter Umständen kann die Prüfung auch durch Ausführung eines Probebauteils 
(z. B. eines Plattenbalkens) und Belastung desselben bis zum Bruch nach Ablauf einer 
Erhärtungsfrist von 28 Tagen erfolgen, wobei die Einsenkungen im Verlauf der Probe- 
belastung möglichst genau zu ermitteln sind. 

B. PrHfiiiigr nach Beendigrungr der AnsfniiniBg* 

Di Prüfung hat sich zu erstrecken: 

1. auf die Feststellung ausreichender Erhärtung der Bauteile vor ihrer Aus- 
rüstung, 

2. auf die Feststellung, ob sämtliche Bauteile nacli dem Ausrüsten unversehrt sind, 
B. auf die Feststellung, daß die rechnungsmäßigen Konstruktionsstärken vor- 
handen sind, dui'ch Stichproben (z. B. durch Herstellung einzelner Löcher in 
einzelnen Decken), 

4, unter Umständen auch auf die Vornahme von Belastungsproben. 

Derartige Proben sind stets vorzunehmen, wenn begründeter Verdacht vorhanden 
ist, daß Bauteile nicht einwandfrei hergestellt oder daß sie durch Einflüsse irgend- 
welcher Art in ihrer Tragfähigkeit beeinträchtigt sind. 

Belastungsproben dürfen erst nach 45tägiger Erhäi'tung des Betons stÄttfinden. 

Bei Probebelastung von Deckenplatten und Balken soll, wenn mit g das Eigen- 
gewicht und mit p die gleichförmig verteilte Nutzlast bezeichnet wird, bei Belastung 
des ganzen Feldes und bei Nutzlasten bis zu 1000 kg/m^ die aufzubringende Last den 
Wert von 0,8 ^f + 1,8 ^ nicht übersteigen. 

Bei höheren Nutzlasten als 1000 kg/m^ sind die Probelasten entsprechend herab- 
umindem. 

Die derart belasteten Bauteile können als ausreichend sicher dann angesehen 
werden, w^enn nennenswerte bleibende Formänderungen nicht entstanden sind. 

Auf eine möglichst genaue Ermittlung der Einsenkungen des Bauteils in den 
einzelnen Abschnitten der Belastungsprobe ist Gewicht zu legen. 

€• Pfliohten des Unternehmers. 

Der Unternehmer muß gewäriig sein und ist verpflichtet, auf Erfordern des Bau- 
herrn oder der zuständigen Behörde den Nachweis füi* die Richtigkeit seiner Angaben 
und für die Güte seiner Bauausführung durch die vorstehend unter VA4, VB3 und 
VB4 bezeichneten Veranstaltungen zu führen. 

Die hierfür aufzuwendenden Kosten müssen in angemessenem Verhältnis zu den 
Gesamtkosten der Bauausführung stehen. 

VI. Ausnahmebestimmung. 

Abweichungen von den in vorstehenden Leitsätzen gegebenen Regeln sind zulässig, 
sobald sie durch eingehende Versuche, durch die an vorhandenen Bauten gesammelten 
Erfahrungen oder durcli Urteile maßgebender Persönlichkeiten ausreichend begilindet 
werden können. 
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Anhang zu vorstehenden Leitsätzen, betreffend die bei der Prüfung von Eisenbetonbauten 

anzuwendende Berechnungsweise. 

A. GrnndlageTi für die Berechnung. 

I. Infiere Kraftwlrkoiigeii. 

1. Lasten. 
Es sind zu unterscheiden: 

a) das Eigengewicht des f^isenbetons, welches mit dem Durchschnittsweit von 
2400 kg/m^ anzunehmen ist, sofern nicht geringeltes Gewicht nachgewiesen wird, 

b) die übrige ständige Belastung, 

c) die Nutz- oder Verkehrslast. 

2. Lagerdrücke, Momente, Querkräfte. 

a) Für die Berechmmg der Lagerdrücke, Momente und Querkräfte sind die Regeln 
der Statik und Elastizitätslehre maßgebend. 

b) Um die Grenzweite zu erhalten, ist die ungünstigste Verteilung und Stellung 
der Nutz- oder Verkehrslast in Betracht zu ziehen. 

c) Etwaige Stoßwirkungen können durch die sonst üblichen Zuschläge zu den 
Verkehrslasti^n berücksichtigt werden. 

d) Als Stützweite ist in Rechnung zu stellen: 

1. bei Balken die Entfernung der Auflagermitten; 

Sofern der Berechnung nicht andere Annahmen zugrunde gelegt 
werden müssen: 

2. bei frei aufliegenden Deckenplatten die Freilänge der Deckenplatte zu- 
züglich der Plattendicke in der Mitte; 

3. bei kontinuierlichen Platten die Entfernung von Mitte bis Mitte der Balken. 

e) Sofern für Einspannung und Kontinuität von Deckenplatten und Balken die 
erforderlichen Voraussetzungen vorhanden sind, müssen die an den Auflagern auf- 
tretenden Biegungsmomente bei Bemessung der Auflagerquerschnitte durch Anordnung 
der Eiseneinlagen nahe der gezogenen Oberfläche berücksichtigt werden. 

Wird für kontinuierliche Balken oder Platten eine Berechnung auf Kontinuität 
nicht durchgeführt oder bei letzteren eine Einspannung zwischen Trägem oder Mauern 
nicht nachgewiesen, so dürfen bei gleicher Feldweite und gleichförmig verteilter Last 

die Momente über den Auflagern nicht kleiner als -^ und in Feldmitte nicht kleiner 
^ AfT angenommen werden. Bei ungleicher Feldweite bezieht sich -^— für das 

lü o 

Stützenmoment auf die größte Feldweite. 

Eine Einspannung von Balkenenden in Mauern ist in den wenigsten Fällen vor- 
handen imd soll daher unberücksichtigt bleiben, sofern nicht besondere konstruktive 
Anordnungen eine Einspannung der Enden gewährleisten. In diesem Falle ist die 
Möglichkeit der Einspannung durch Rechnung nachzuweisen. 

f) Bei Berechnung von Stützen ist die Möglichkeit exzentrischer Belastung in 
Betracht zu ziehen. 

II. Inuere Kr^ftwirknngen. 

a) Die inneren Kräfte und Spannungen im Beton werden ermittelt unter 
der Voraussetzung homogenen Materials. Der Elastizitätsmodul des Betons auf Druck Et 
wird als konstant derart angenonmien, daß das Verhältnis des Elastizitätsmoduls des 
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Eisens zu dem des Betons Ee:Ei,=in=:lb wird, so daß demnach die Eisenquerschnitte 
mit dem 15 fachen ihres wirklichen Wertes in Rechnung zu stellen sind. 

b) Die Ennittlung der inneren Kräfte und Spannungen des auf Zug bean- 
spruchten Eisens erfolgt unter der Voraussetzung, daß die auftretenden Zugspannungen 
sämtlich vom Eisen aufgenommen werden müssen, die Zugfestigkeit des Betons somit 
außer Betracht bleibt. 

c) Das auf Druck beanspruchte Eisen wird mit dem löfachen seines Quer- 
schnitts in die Rechnung eingefülirt. Die Knickgefahr ist zu berücksichtigen. 

III. Zulässig^e Spannnnc^en* 

a) Die zulässige Beanspruchung richtet sich nach der Bruchfestigkeit der zur 
Verwendung gelangenden Materialien und nach der Berechnungsart. 

b) In der Voraussetzung, daß der verwendete Beton nach 28tägiger Erhärtimg 
eine Druckfestigkeit von 180 bis 200 kg/cm* und das Eisen eine Zugfestigkeit von 
3800 bis 4000 kg/cm* besitzt, sollen bei Anwendung der im folgenden gegebenen 
Annäherungsrechnung die nachstehenden Spannungswerte nicht überschritten werden: 

bei Beton auf Druck bei Biegung . 40,0 kg/cm* 

n :, r Unmittelbaren Dnick 35,0 „ 

„ „ „ Schub bei Biegimg . 4,5 „ ^) 

^ „ „ Adhäsion .... 7,5 „ 

„ Eisen . Zug 1000,0 , 

Für Beton von höherer Druckfestigkeit sind entsprechend höhere Spannungswerte 
für Druck zulässig, bis zu W kg/cm*. Gleiches gilt von Eisen mit höherer Zug- 
festigkeit. 

B. Annäherungsrechnung. 
I« Einfache Biei^nng. 

1. Rechteckiger Querschnitt. Platten. 

a) Mit einfacher Eiseneinlage. Es bedeute: 

i^e = Querschnitt der auf die Plattenbreite b (in cm) entfallenden gezogenen 
Eiseneinlagen in cm^ 
h = Nutzhöhe, 

J/= Moment der äußeren Kräfte in cmkg, 
T''^ Querkraft des betreffenden Querschnitts in kg. 
Dann ist nach Abb. 1 die Entfernung der neutralen Schicht vom oberen Rande 



x^ ^ 



n-+^>+i^} 



2 M 

die Beanspruchung des Betons 06 = r /r ; \ 3 
'^ bx{h — x/z) 

M 

die Beanspruchung des Eisens (7^= T=r-/Tr r; ; 

i'eCÄ — xli) 

J) Soforn sich l)i'i Doeki-nplatton und Balken eine höhere SchubRpHniiun^ als die zuliiHsige von 4.5 kjcem-, 
cT^fibt. ist mit RüekHicht auf die unter 4o® K<^nel^*n, in der Nähe der Auflager auftretenden Zus^spannunfren 
welche der Schubspannuiig^ (^leiohgesetzt werden können, ein Teil der unteren Eiseneinlagcn daselbst In {^eneigt4;r 
Kiehtiingr nach «bi'n abzubiegen und in der Dnickzone zu verankern. Die Zahl der abzubiegenden Eitfen bestimmt 
sieh daraus, daß Hie die iiber 4,5 kg/cm> hinausgehenden geneigt<*n Zugspannungen aufzunehmen haben. 

In KCieksicht auf die bessere Tbertragung der Schubkräfte aus dem Balkennteg in die Deckenplatte wird 
empfohlen, bei Pluttenbalken den Übergang mit einer Ausnindung oder Absclirägung zu versehen. 



Berechnung^ der Platten und Plattenbalken. 
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die Schubspannimg r© = -^ttl rx- > 

(h — x/s) 

die Adhäsionsspanmmg der in dem betreffenden Querschnitt hierfür in Betracht kom- 

(T Ml iL ^ menden Eiseneinlagen 
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Abb. 1. 



Abb. 2. 



Umfang der Eiseneinlagen 

Eine Berechnung der Schub- 
und Adhäsionsspannungen ist bei 
einfachen Platten in der Regel 
entbehrlich. 

b) Mit doppelter Eiseneinlage. Mit den Bezeichnungen der Abb. 2 ergibt sich 
der Abstand x der neutralen Schicht aus der quadratischen Gleichung 



x^'\'2xn 



Ist hieraus x ermittelt, so folgt als Druckspannung des Betons 

6 'M'X 

"^^ ~~ bx*(ßh-x) + 6Fe' .n(a; — feO(fe — fe') ' 
als Zugspannung der imteren Eiseneinlage 

ifb(h — x)n 

X '^ 
als Dnickspannung der oberen Eiseneinlage 

Oft {x — h*)n 



(fc = 



<y« = 







-b- 


^ 


\d 


A 

1 


• • • 






1 
h 

t 

1 

_Y 





X 







Abb. da. 



Abb. 3b. 



2. T-förmiger Querschnitt. 
Plattenbalken. 

Die wirksame Plattenbreite b ist 
mit h<,^/^l anzunehmen, worin l die 
Sttltzweite des Balkens bedeutet; 6 darf 
aber hierbei nicht größer sein als der 
Trägerabstand. 



Zu unterscheiden sind zwei Falle: 

a) x<id (vergl. Abb. 3). 

Die unter IIa gegebenen Formeln sind auch hier gültig. Zu berechnen sind unter 
Umständen die Schubspannungen im Steg und die Adhäsionsspannungen an den am 

Auflager noch vorhandenen Eiseneinlagen. Diese sind 

V 




fo — 
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Abb. 4. 



b) 



6o [h — x/^) ' 

Umfang der Eiseneinlagen 
x> d (vergl. Abb. 4). 



Unter Vemachlässigimg der geringen Druckspannungen im Steg ergibt sich 

d , d^ 



_ 2nhFe + bd^ 
^~ 2{nFe + bd) 

— ^ 



und y — x—^^-\' 

dtX 



6 (2 x — d) ' 



und Cb = 



H {h — x) 
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IL Drack. 

Die Eiseneinlagen der Stützen müssen mindestens 0,8 vH. des Gesamtqiierschnitts 
betragjen. Die auf Druck beanspnichten Eiseneinlagen sind durch Querverbindungen 
(in der Regel Rundeisen) gegen Ausknicken zu sichern. Der Abstand der Quer- 
verbindungen soll nicht größer sein als die Säulendicke. 

1. Stützen ohne Enickgefahr. 

a) Zentrischer Druck. 

Wenn Fh den Querschnitt des Betonkörpers bedeutet, so wird die zulässige 
Belastimg 

Fzizai, {Fb + nFe)y worin n =^ 15. 

P P 

Femer ist ö^ = ^ , — =r- , (fe = r^ =in'iff 

Jfb + nife p . -tb 

* ' n 

b) Exzentrischer Dmck (Biegimg mit Achsialkraft). 

^ Die Berechnung kann in der gleichen Weise erfolgen wie für Querschnitte aus 
homogenem Material, dabei ist jedoch in den Ausdrücken für Querschnittsfläche und 
Trägheitsmoment der Querschnitt der Eiseneinlagen mit dem n^n 15 fachen seines Wertes 
zu dem Betonquerschnitt hinzuzurechnen. Treten Zugspannungen auf, so muß das auf 
der Zugseite gelegene Eisen auch imstande sein, diese aufzunehmen. 

Knickgefahr ist nicht vorhanden, solange die Stützen mindestens folgende Ab- 
messungen erhalten: 

, . „, Geringster Durchm. bei Geringste Länge der kurzen 

Beanspruchung des Betons ^^^^^ g^^j^^ ^^ g^^^. Seite bei rechteckigen! 

m kg/cm« t^iig^ ^13, stützlänge Querschnitt in Bruchteilen 

der Stützlange 

30 Vi8 V21 

35 Vn V20 

40 V16 Vi. 

45 Vi5 V18 

50 Vi4 Vit 

Da genügende Versuche über die Knickfestigkeit noch fehlen, sollten geringere 
Querschnittsabmessungen, als vorstehend angegeben, nicht ausgeführt werden. 

C. Beispiele zu der Anuäherungsrechnung für einige einfache Fälle. 

L Einfaehe Biegnng. 

1. Platten. 

a) Frei aufliegende Platten mit einfachen Eiseneinlagen. 

Lichte Weite = 2,00 m 

Plattendicke := 0,15 ^ 

Stützweite = 2,15 m 

Die Nutzlast beträgt p — 1000 kg/m^, das Eigengewicht ist ^r = 0, 15 • 2400 = 360 kg, 
also die Gesamtlast q = 1360 kg/m^ | ^ rl^oasT I ) 

und das Moment für 1 m Breite (vergl. ,^>^ _ _ 
Abb. 1 und 5) ^ 

.¥= J 360 • -^4'- • 100 = 78 583 crnkg. * Abb. 5. 



-2,0 >^^ 
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Auf 1 m Breite sind unten eingelegt 9 R.-E. von 10 mm Durchm. mit 

Fe = 7,07 cm^. Ftlr h = 13,5, w = 15 und 6 = 100 ergibt sich der Abstand x der 
neutralen Achse vom oberen Plattenrand zu 



Beanspnichung des Betons 

2..¥ 2.78583 oq-,, / , 

*» = -inriJ, ^1 V = 7 T^Q \ — 29» ' kg/cm*; 

Beanspruchung des Eisens 

M 78 583 „„„ , , , 

"* — irih — wl' = 7 T^\ — ^2^ kg/cm». 

F,{h-xU) 7p7(l3,5-i|?-) 

Die Querkraft am Auflager ist V= ^. • 1360 • 2,0 = 1360 kg, die Scliubspannung somit 

_ V 1360 _iiot, 2 

bleibt also unter dem zulässigen Wert von 4,5 kg/cm*. 

Die AdhSsionsspannung an den am Auflager vorhandenen Eiseneinlagen ist 



ft-To 100-1,13 .^. , . 

^ 9-1,0.3,14 ^-^'^^g/^»"- 



^* Umfang der Eiseneinlage 
b) Frei aufliegende Platte mit doppelten Eiseneinlagen. 



Die Abmessungen imd Belastimgen der Platte seien dieselben wie im vorigen 

Beispiel, also 

M= 78 583 cmkg. 

Außer der unteren Elseneinlage von 9 R.-E. von 10 mm Durchm. sei noch eine 
obere Einlage vorhanden von 6 R.-E. mit 10 mm Durchm. Dann ist 

J'e=4,71, Ä'= 1,5 (vergl. Abb. 2, S. 41). 

Der Abstand x der neutralen Schicht vom oberen Plattenrand berechnet sich aus 
der quadratischen Gleichung 

a;* + 2irn^^— •' = 2.y(Ä.i^e + fe'-i^0 oder 

^2 4.9.0;. 15. -^\+^'i = 2. -^(13,5. 7,07 + 1^^ 

Somit a« -j- 3,534 rc = 30,75 und 

X = 4,05 cm. 
Dann ist die Druckspannung im Beton 

%'M'X 



b'X^(Sh — x)'{-ßFe''7i{x — h')(h — h') 

6 . 78 583 . 4,05 

~ 100 . 4,05» (3 . 13,5 — 4,05) + 6 • 4,71 • 15 (4,05 - 1,5) (13,5 — 1,5) — '''''^^ ""^"^'^ ' 
die Zugspannung der unteren Eiseneinlage 

^,{h-x)^n . . 26,2 5(13,5-4,05) . 15 _q,o^^/,^, 
^^ _ .^ _ __ _ y iö Kg/cm 

und die Druckspannung in der oberen Eiseneinlage 

^ . _ M^^ÄO • n _ 26,25 (4,05 -1,5)>15 _ «.o. ^/^^, ^ 
ae pg ^248kg/cm . 
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Der Abstand zwischen Zug- und Druckmittelpunkt "wird hier 

M 78583 

= 12,1 cm, 



al8o 



V 



"" 100 -12,1 " 
und die Adhäsionsspannung an den unteren Eiseneinlagen am Auflager 



7,07 • 918 



6 ;/q 

Umfang der Eiseneinlagen 



_ 100 «1,13 _ 
"■ 9.1,0.3,14 ~~ 



4,0 kg/cm*. 



2. Plattenbalken. 



K— ~ 



Einfache und frei auf- 
liegende Plattenbalken. 

Lichtweite 10,60 m, 
Stützweite i= 11,00 m, 
Nutzlast 400 kg/m«. 



•^ 






< — 



}«■ 



--lO.G'"— 



-10 t5 



d»iD 



-Ö-1J7" 



■7v 
50 



^lÄ 
l^-\ 



^n ^#28-- 



H 



Abb. 6 a. 



Abb. 6 b. 



Belastung für 1 lfd. m Träger: 

Nutzlast 400.1,7= 680 kg 

Asphaltbelag 30.1,7= 51 „ 

Eigenlast . . , 2400 (0,25 . 0,50 + 1,7 • 0,10) = 708 „ 



M 



Gleichförmige Gesamtlast q rd. =z 1440 kg/m 

72 11 An2 

q^ — 1440» ;r • IW = 2 178 000 cmkg. 



8 



8 



Die 'Eiseneinlage besteht aus 8 R.-E. von 28 mm Durchm. mit i^e — 49,26 cm* ; 
alsdann berechnet sich der Abstand der Neutralachse vom oberen Plattenrand (vergl. 
Abb. 4, S. 41) nach der Formel 

a;= — 7^. — ^ . ■! — ^^ — zu 



2 (n^e + b'd) 

2. 15.54>49,26 + 170-10' ^-.qq, . 

2 (15 . 49,26 + 170 • 10) " ^' ^^ ^"^ ™^ 

d . d« 10 . 10^ 



x=^ 



^""^ 2 +6(20? — rf)"^^'^"^ 2 "^ 6(2.19,84—10) 



oder 



y = 15,40. 

Dann ergibt sich schließlich 

.1/ 



ö; = 



(fö 



2178000 



Fe (h — x + y) ~ 49,26 (54,0 — 19,84 + 15,40) 
.,.. _ 892.19,84 ^3,.,,g/,„, 



892 kg/cm*. 



n(h — x) 15 (54 — 19,84) 

Die Querkraft erreicht am Auflager ihren gi'ößten Wert von 

10,6 _ 



7= 1440.— ;'— =1:7632 kg, somit würde die Schubspannung im Beton 

V 7632 



= 6,2 kg/cm' 



" 25 (54 — 19,84 + 15,4) 

und die Adhäsionsspannung am Auflager an den daselbst noch unten liegenden 
4 R.-E. von 28 mm 

25 • 6.2 



"4 • 3,14 • 2,8 



4,4 kg/cm^ 
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Die Schiibspannung erreicht ihren zulässigen Wert von 4,5 kg/cm^ an derjenigen 

U ft.g;« J Stelle, wo 




t 



7X 



\ 



70 

I 



-7t:i 



77 



...».-it__ 






Abb. 6 c. 



d. h. im Abstand 

7632 — 5540 , .. , 

- :=z i,4i) m (vergl. 



a:=: 



1440 



Abb. 8. 

Abb. 6 c), 
lind die gesamte schiete Zugkraft Zi, die von den abzubiegenden Eisen aufzunehmen 
ist, wird 

Z, = -^f- (6,2 - 4,5) . l • 25 = 2180 kg. 

Wenn also innerhalb der Strecke von 1,45 m die 4 oberen R.-E. von 28 mm 

Durchm. abgebogen werden, so kommt auf 



^ 






C,7S >!< 



6,75 

Abb. 7. 



I 
I 



Q,7J 



I 



^ jedes nur eine Spannung von 



3. Kontinuierliche PIsttenbalken. 

Auf 1 lfd. m Träger sei eine ständige Belastung von ((/ = 2000 kg und eine 
Nutzlast von j) =: 3600 kg ermittelt worden. Alsdann ergeben sich folgende Momente: 

a) bei 0,4 1 der ei-sten Öffnung 

Mg = + 0,080 • 2000 • 6,75« • 100 -- + 728 960 cmkg 

— Mp — — 0,020 . 3600 . 6,75« • 100 — — 328032 , 
+ 3/p = + 0,100 • 3600 . 6,75» . 100 = + 1 640 160 , 

also iWm« = 4- 2 369 120 , 

b) über einer Mittelstütze 

Jf, = — 0,100 . 2000 . 6,75» • 100 = — 911 200 cmkg 

— M, = — 0,11 667 • 3600 • 6,75« • 100 = — 1 913 575 , 
+ Jlf, = + 0,01 667 . 3600 • 6,75» . 100 == + 273 415 , 

also 1/max = — 2 824 775 , 

c) in der Mittelöffnung 

Mg = -\- 0,025 • 2000 . 6,75» • 100 = + 227 800 cmkg 

— il/, = — 0,050 . 3600 . 6,75» • 100 = — 820080 , 
■i-Mf — - 0,075 . 3600 • 6,75» • 100 = + 1 230 120 „ 

. r + ilfm„ = + 1 457 920 „ 
«"''» \ _ Mra^ = - 592 280 „ 

Diese Momente ergeben folgende Beanspruchungen: 

a) bei 0,4 l der ersten Öffnung: 

Die Hauptträger haben einen Abstand von 4,5 m, die nutzbare Plattenbreite beträgt 

b=:l/3 = -'|- = 2,25 m. 

Ft = 4 R.-E. von 32 mm Durchm. = 32,17 cm», 
Ä =: 77 cm, d - : 12 cm, b = 225 cm (vergl. Abb. 8); 

der Abstand x der neutralen Achse von Oberkante Platte berechnet sich aus der Formel 

2-nh-Fe + b-cP 



j=^ 



2 (n Ft -{- h ' d) 



- zu 
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X 



2 • 15 • 77 . 32,17 + 225 . 122 
= 2 (15 • 32,17 + 225 : 12) = ^^'^ "''' ^'™''' 



d 



y = x— ^ + 



d« 



G(2x — d)' 

_.fio 12 , 12» 

y — iö,ö 2 "•■ 6 (2 . 16,8 — 1 2) 

M 2 369 120 

(ft — 



(fb = 



Ftih — x + y) ~ 32,17 (77 — 16,8 + 11,9) 
.,.. _ 1020.16,8 ^j9,g/,^, 



11/J cm, und es ist daim 



= 1020 kg/cm^ 



n{h-x) ~ 15(77 — 16,8) 

Die Beanspioichiiiig des Eisens kann leicht unter 1000 kg/cm* gebracht werden, 
indem 1 R.-E. von 32 mm Durchm. durch ein solches von 34 mm Durchm. er- 
setzt wird. 

b) über einer Zwischensttitze. 



Da die Zugfestigkeit des Betons nicht berücksichtigt 
wird, so kommt für das negative Stützenmoment die Decken- 
platte nicht in Betracht, vielmehr ist für die Berechnung 
nur der rechteckige Querschnitt, Abb. 9, von der Breite 
b =z 35 cm vorhanden. 



C 



R?^*t-!!>i^J^ 



N 



X 



i I 

"rl 



* 



J 



/i-107 i K 



.^ 



Abb. 9. 



6 ziz 35 cm, h = 107 cm, n =: 15. 



X 



X ==■ 



15 . 50,33 



35 



[-+/'+^Ä-]»- 



(fb = 



X = 49,5 cm. Fenier 

2-M 2-2824 775 

b'X{h — x/i) ~ 



35 . 49,5 (l07 — —ß-) 



= 36 kg/cm*, 



a. = 



3/ 



2 824 775 



F, {h - xU) 



50,33 (l07 - -|--) 



= 621 kg/cm*. 



c) in dei* Mitte der Mittelöffnung 

+ 3fmai = + 1 457 920 cmkg. 



sonst wie unter a) 



24,13 cm», 6 = 225 cm, Ä = 77cm, d=l2cm. 



2.15. 24,13 . 77 + 225 • 12» 
X = — r^^TTT— ^ . .„ . L^ v- — .^^ — = 14,4 cm. 



2 (15 . 24,13 + 225 . 12) 

12» 



y = 14,4 - -,- = 



-^r- =: 9,8 cm. 



'« 



6 (2 . 14,4 — 12) 

M 1457 920 __Qoqu / 2 

F,{h — x + y) — 24,13 (77 — 14,4"'-|- 9,8) ~ ^'^'^ "^^/"^ ' 
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_ fs^-x, _ 8 33 • 14, 4 _ 1 o ö t„/pm« 

— -Mmax = — 592 280 crakg. 
Ä = 77cm, j; = — ■-'^*''?- = 9,08cm», 6 = 35 cm. 



x-=. 



15-9,08 f , , J, , 2.35.77 1 
~35~l~^ + l'^+ 15-9,08 J' 



X = 20,9 cm. 

IM 2-592 280 „.. „ , , , 

«'i = A^ ih — vr\ = 7- 9(TqT = ^^'^ kg/cm«, 

b-xih-x/,) 35.20,9 (77-l|^] 

3f 592280 oQo, / , 

*« = -pTir — w ^^ = ? önoY = 9^2 kg/cm«. 

Die Berechnung der Schubkräfte erfolgt ähnlich wie bei Beispiel 2. 

IL Druck« Sttttien. 

Die Zwischenstütze des Beispiels 3 hat (falls man von der Kontinuität absieht) 
eine Last aufzunehmen von 

P= 6,75 (2000 + 3600) = 37 800 kg. 

Der Querschnitt sei 35/35 cm, und es seien 4 R.-E. von 24 mm Durchm. mit 
Fe = 18,10 cm^ Querschnittsfläche eingelegt. Dann ist: 

Ft = 1225 cm«. 






x: — 



Af77j^ Fe = 18,10 cm^, 

* K^^sKvv^ A F ol oüU /x- Ol/ 9 

^tS^ '^'- F^, + nF,- 1225 + 15 • 18,10 " ^""^^ ^^' ''''' ' 



Abb. 10. 



if^^nat — 25,3 • 15 = 380 kg/cml 



IL Preußische Bestimmungen für die Ausffilirung von Konstruictionen aus Elsenbeton 

bei Hoclibauten.^) 

Vom 24. Mai 1907. 

I. Allgemeine Vorschriften. 
Äs Prttftang. 

§1- 

1. Der Ausführung von Bauwerken oder Bauteilen aus Eisenbeton hat eine besondere 
baupolizeiliche Prüfung voranzugehen. Zu diesem Zw^ecke sind bei Nachsuchung der Bau- 
erlaubnis für ein Bauwerk, welches ganz oder zum Teil aus Eisenbeton hergestellt 
werden soll, Zeichnungen, statische Berechnungen und Beschreibungen beizubringen, 
aus denen die Gesamtanordnung und alle wichtigen Einzelheiten zu ersehen sind. 

Falls «ich der Bauherr oder Unternehmer erst im Verlauf der Ausführung des 
Baues für die Eisenbetonbau weise entscheidet, hat die Baupolizeibehörde darauf zu 

1) Als Sonderdruck eraehieiieu im Vtolage von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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halten, daß die vorbezeichnet^n Unterlagen für die Prüfung der in Eisenbeton aus- 
zufühi'enden Bauteile rechtzeitig vor dem Beginn ihrer Ausführung beigebracht werden. 
Mit der Ausführung darf in keinem Fall vor ei-teilter Genehmigung begonnen werden. 

2. In der Beschreibung ist der Ursprung und die Beschaffenheit der zum Beton 
zu verwendenden BaiLstoffe, ihr Mischungsverhältnis, der Wasserzusatz sowie die Druck- 
festigkeit, die der zu verwendende Beton aus den auf der Baustelle zu entnehmenden 
Baustoffen in dem vorgesehenen Mischungsverhältnis nach 28 Tagen in Würfelkörpern 
von 30 cm Seitenlänge erreichen soll, anzugeben. Die Druckfestigkeit ist auf Ei*- 
fordern der Baupolizeibehörde vor dem Beginn diu*ch Verauche nachzuweisen. 

3. Der Beton soll nach Gewichtseinheiten gemischt werden; als Einheit hat 
der Sack = 57 kg oder das Faß = 170 kg Zement zu gelten. Die Zuschläge können 
entweder zugewogen oder in Gefäßen zugemessen werden, deren Inhalt vorher so zu 
bestimmen ist, daß sein Gewicht dem vorgesehenen Mischungsverhältnis entspricht. 

4. Die Vorlagen sind von dem Bauherrn, dem Unternehmer, der den Entwurf 
aufgestellt hat, und demjenigen, der die Ausführung bewirkt, zu untei*schreiben. Ein 
Wechsel in der Person des ausführenden Unternehmers ist der Polizeibehörde sofort 
mitzuteilen. 

§2. 

1. Die Eigenschaften der zum Beton zu verwendenden Baustoffe sind erforder- 
lichenfalls durch Zeugnisse einer amtlichen Prüfimgsanstalt nachzuweisen. Diese Zeug- 
nisse dürfen in der Regel nicht älter als ein Jahr sein. 

2. Es darf nur Portlandzement verwendet werden, der den preußischen Normen 
entspricht. Die Zeugnisse über die Beschaffenheit müssen Angaben über Raum- 
beständigkeit, Bindezeit, Mahlfeinheit sowie über Zug- und Druckfestigkeit enthalten. 
Von der Raumbeständigkeit und Bindezeit hat sich der Ausführende dui-ch eigene 
Proben zu überzeugen. 

3. Sand, Kies und sonstige Zuschläge müssen zm* Bet^nbereitung und zu dem 
beabsichtigten Verwendungszwecke geeignet sein. Das Korn der Zuschläge darf nui* 
so grob sein, daß das Einbringen des Betons und das Einstampfen zwischen den Eisen- 
einlagen und zwischen der Schalung und den Eiseneinlagen noch mit Sicherheit und 
ohne Verschiebimg der Eisen möglich ist. 

§3. 

1. Das Verfahi'en der statischen Berechnung muß mindestens dieselbe Sicherheit 
gewähren wie die Berechnung nach den Leitsätzen in Abschnitt II und nach dem 
Rechnungsverfahren mit Beispielen in Abschnitt III dieser Bestimmungen. Dies ist 
auf Erfordern von dem Unternehmer nachzuweisen. 

2. Bei noch unerprobter Bauweise kann die Baupolizeibehörde die Zulassung von 
dem Ausfalle zuvoriger Probeausführungen und Belastungsversuche abhängig machen. 
Die Belastungsversuche sind bis zum Bruche durchzuführen. 

B« Ausftthniiigr« 

§4. 
1. Die Baupolizeibehörde kann die Eigenschaften der in der Verarbeitung be- 
griffenen Baustoffe durch eine amtliche Prüfungsanstalt oder in einer sonst ihr geeignet 
scheinenden Weise feststellen sowie eine Festigkeitsprüfung des aus ihnen hergestellten 

Betons vornehmen lassen. Die Prüfung der Festigkeit kann auch auf der Baustelle 
mittels einer Betonpresse, deren Zuverlässigkeit durch eine amtliche Prüfungsanstalt 

bescheinigt ist, erfolgen. 
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2. Die für die Prüfung bestimmten Betonkörper müssen Würfelform von 30 cm 
Seite erhalten. Die Probekörper sind mit der Bezeichnung des Anfertigungstages zu 
versehen, durch ein Siegel zu kennzeichnen und bis zu ihrer Erhärtung nach Anweisung 
der Baupolizeibehörde aufzubewahi*en. 

3. Der Zement ist in der Ursprungspackung auf die Verwendungsstelle an- 
zuliefern. 

4. Das Mischen des Betons muß derart erfolgen, daß die Menge der einzelnen 
Bestandteile dem vorgesehenen Mischungsverhältnis stets genau entspricht und jederzeit 
leicht gemessen werden kann. Bei Benutzung von Meßgefäßen ist die Füllung zur 
Eraelung möglichst gleichmäßig dichter Lagerung in stets gleicher Weise zu bewirken. 

§ 5- 

1. Die Verarbeitung der Betonmasse muß in der Regel sofort nach ihrer Fertig- 
stellung begonnen werden und vor Beginn ihres Abbindens beendet sein. 

2. Die Betonmasse darf bei warmer und trockener Wittenmg nicht länger als 
eine Stunde, bei kühler oder nasser Witterung nicht länger als zwei Stunden un- 
verarbeitet liegen bleiben. Nicht sofort verarbeitete Betonmasse ist vor Witterungs- 
einflüssen, wie Sonne, Wind, starkem Regen zu schützen imd vor der Verwendung 
umzuschaufeln. 

3. Die Verarbeitung der eingebrachten Betonmasse muß stets ohne Unterbrechimg 
bis zur Beendigung des Stampfens durchgeführt werden. 

4. Die Betonmasse ist in Schichten von höchstens 15 cm Stärke einzubringen 
und in einem dem Wasserzusatz entsprechenden Maße durch Stampfen zu verdichten. 
Zum Einstampfen sind passend geformte Stampfen von angemessenem Gewicht zu 
verwenden. 

§6. 

1. Die Eiseneinlagen sind vor der Verwendung sorgfältig von Schmutz, Fett und 
losem Rost zu befreien. Mit besonderer Sorgfalt ist darauf zu achten, daß die Eisen- 
einlagen die richtige Lage und Entfernung voneinander sowie die vorgesehene Form 
erhalten, durch besondere Vorkehrungen in ihrer Lage festgehalten und dicht mit be- 
sonderer, entsprechend feinerer Betonmasse umkleidet werden. Liegen in Balken die 
Eisen in mehreren Lagen übereinander, so ist jede Lage für sich zu umkleiden. Unter- 
halb der Eiseneinlagen muß in Balken noch eine Betonstärke von mindestens 2 cm, 
in Platten von mindestens 1 cm vorhanden sein. 

2. Die Schalungen und Stützen der Decken und Balken müssen vollkommenen 
Widerstand gegen Dm*chbiegungen und ausreichende Festigkeit gegen die Einwirkungen 
des Stampfens bieten. Die Schalungen sind so anzuordnen, daß sie unter Belassung 
der bis zur völligen Erhärtung des Betons notwendigen Stützen gefahrlos entfernt 
werden können. Zu den Stützen sind tunlichst nur ungestoßene Hölzer zu verwenden. 
Sind Stöße unvermeidlich, so müssen die Stützen an den Stoßstellen fest und sicher 
verbunden werden. 

3. Verschalungen von Säulen sind so anzuordnen, daß das Einbringen und Ein- 
stampfen der Betonmasse von einer offenen, mit dem Fortschreiten der Arbeit zu 
schließenden Seite erfolgen und genau beobachtet werden kann. 

4. Von der Beendigung der Einschalung und dem beabsichtigten Beginn der 
Betonarbeiten in jedem einzelnen Geschosse ist der Baupolizeibehörde mindestens drei 
Tage vorher Anzeige zu machen. 

Handbuch fftr Biaenbetonbau, IV. 3. -^ 
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§7. 

1. Die einzelnen Betonschichten müssen tunlichst frisch auf frisch verarbeitet 
AX' erden; auf alle Fälle ist die Oberfläche der älteren Schicht aufzurauhen. 

2. Beim Weiterbau auf erhärtetem Beton muß die alte Oberfläche aufgerauht, 
sauber abgekehrt, angenäßt und unmittelbar vor Aufbringen neuer Betonmasse mit 
einem dünnen Zementbrei eingeschlämmt werden. 

§8. 

Bei der Herstellung von Wänden und Pfeilern in mehrgeschossigen Gebäuden 
darf mit der Ausfühiomg in dem höheren Geschoß erst nach ausreichender Erhäi-tung 
dieser Bauteile in den darunterliegenden Geschossen begonnen werden. Von der Fort- 
setzung der Ai'beiten im höheren Geschoß ist der Baupolizeibehörde mindestens drei 

Tage vorher Nachricht zu geben. 

§9. 

1. Bei Frostwetter darf nur in solchen Fällen gearbeitet werden, wo schädliche 
Einwirkungen des Frostes durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen sind. Gefroj'ene 
Baustoffe dürfen nicht verwendet werden. 

2. Nach längeren Frostzeiten (§11) darf beim Eintritt milderer Witterung die 
Arbeit erst wieder aufgenommen werden, nachdem die Zustimmung der Baupolizei- 
behörde dazu eingeholt ist. 

§ 10. 

1. Bis zur genügenden Erhärtung des Betons siud die Bauteile gegen die Ein- 
wirkungen des Frostes und gegen vorzeitiges Austrocknen zu schützen, sowie vor Er- 
schütterungen und Belastungen zu bewahren. 

2. Die Fristen, die zwischen der Beendigung des Einstampfens und der Ent- 
fernung der Schalungen und Stützen liegen müssen, sind von der jeweiligen Witterung, 
von der Stützweite und dem Eigengewicht der Bauteile abhängig. Die seitliche 
Schalung der Balken, die Einschalung der Stützen, sowie die Schalung von Decken- 
platten darf nicht vor Ablauf von acht Tagen, die Stützung der Balken nicht vor 
Ablauf von drei Wochen beseitigt werden. Bei größeren Stützweiten und Querschuitts- 
abmessungen sind die Fristen unter Umständen bis zu sechs Wochen zu verlängern. 

3. Bei melirgeschossigen Gebäuden daif die Stützung der unteren Decken und 
Balken erst dann entfernt werden, wenn die Erhärtung der oberen so weit vor- 
geschritten ist, daß diese sich selbst zu tragen vermögen. 

4. Ist das Einstampfen erst kurze Zeit vor Eintiitt von Frost beendet, so ist 
beim Entfernen der Schalung und der Stützen besondere Vorsicht zu beachten. 

5. Tritt während der Erhärtungsdauer Frost ein, so sind mit Rücksicht darauf, 
daß die Erhärtung des Betons durch den Frost verzögert wird, die in Absatz 2 ge- 
nannten Fi'isten um die Dauer der Frostzeit zu verlängern. 

6. Beim Entfernen der Schalungen imd Stützen müssen durch besondere Vor- 
kehrungen (Keile, Sandtöpfe u. dergl.) Erschütterimgen vermieden werden. 

7. Von der beabsichtigten Entfernung der Schalimgen und Stützen ist der Bau- 
polizeibehörde rechtzeitig, und zwar mindestens drei Tage vorher Anzeige zu machen. 

§ 11. 
Über den Gang der Arbeiten ist ein Tagebuch zu führen und auf der Baustelle 
stets zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Frosttage sind dai'in unter Angabe der Kälte- 
grade und der Stunde ihi*er Messung besonders zu vermerken. 
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C. Abnahme. 

§12. 

1. Bei der Abnahme müssen die Bauteile an verschiedenen, von dem abnehmenden 
Beamten zu bestimmenden Stellen freiliegen, so daß die Art der Ausführung zu er- 
kennen ist. Auch bleibt es vorbehalten, die einwandfreie Herstellung, den erreichten 
Erhäi-tungsgrad und die Ti-agfähigkeit durch besondere Versuche festzustellen. 

2. Bestehen über das Mischungsverhältnis und den Erhärtungsgi*ad begründete 
Zweifel, so können Proben aus den fertig n Bauteilen zur Prüfung entnommen werden. 

3. Werden Probebelastungen füi* nötig erachtet, so sind diese nach Angabe des 
abnehmenden Beamten vorzunehmen. Dem Bauherrn und dem Unternehmer wii'd 
rechtzeitig davon Kenntnis gegeben und die Beteiligung anheimgestellt. Probebelastungen 
Hollen eiTst nach 45tägiger Erhärtung des Betons vorgenommen und auf den nach Er- 
messen der Baupolizeibehörde unbedingt notwendigen Umfang beschränkt werden. 

4. Bei der Probebelastung von Deckenplatten und Balken ist folgendermaßen 
zu verfahren. Bei Belastung eines ganzen Deckenfeldes soll, wenn mit g das Eigen- 
gewicht und mit p die gleichmäßig verteilte Nutzlast bezeichnet wird, die Auflast den 
Wert von 0,5 ^r -j- 1,5 p nicht übersteigen. Bei höheren Nutzlasten als 1000 kg/m* 
können Ermäßigungen bis zur einfachen Nutzlast eintreten. Soll nur ein Streifen des 
Deckenfeldes zur Probe belastet werden, so ist die Auflast in der Deckenmitte 
gleichmäßig auf einem Streifen zu verteilen, dessen Länge gleich der Spannw^eite 
und dessen Breite ein Drittel der Spannweite, mindestens aber 1 m ist. Die Auflast 
soll hierbei den Wert von g -j- 2p nicht übersteigen. Als Eigenlast gelten die sämt- 
lichen zur Herstellung der Decken und Fußböden bestimmten Bauteile, als Nutzlasten 
die in § 16 Ziffer 3 aufgeführten erhöhten Werte. 

5. Bei Probebelastungen von Stützen ist ein ungleiclmiäßiges Setzen der Bauteile 
und eine das zulässige Maß überschreitende Belastung des Untergrundes zu verhüten. 

II. Leitsätze für die statische Berechnung. 

§ 13. 

1. Das Gewicht des Betons einschließlich der Eiseneinlagen ist zu 2400 kg für 
1 m^ anzunehmen, sofeni nicht ein anderes Gewicht nachgewiesen wird. 

2. Bei Decken ist außer dem Geweicht der tragenden Bauteile das Gewicht der 
zur Bildung des Fußbodens dienenden Baustoffe nach bekannten Einheitssätzen zu 
ermitteln. 

B. Ermlttluiisr d^i* äaBeren Kräfte. 

§ 14. 

1. Bei den auf Biegung beanspruchten Bauteilen sind die Angriffsmomente und 
Auflagerkräfte je nach der Art der Belastung und Auflagerung den für frei auf- 
liegende oder durchgehende Balken geltenden Kegeln gemäß zu berechnen. 

2. Bei frei aufliegenden Platten ist die Freüänge zuzüglich der Deckenstärke in 
der Feldmitte, bei durchgehenden Platten die Entfernung zwischen den Mitten der 
Stützen als Stützweite in die Berechnung einzufühi'en. Bei Balken gilt die um die 
erforderliche Auflagerlänge vergrößerte freie Spannweite als Stützweite. 

3. Bei Platten und Balken, die über mehrere Felder durchgehen, darf, falls die 
wirklich auftretenden Momente imd Aullagerki'äfte nicht rechnerisch nacli den für 
dm'chgehende Balken geltenden Regeln unter Voraussetzung freier Auflagerung auf 

4* 
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den Mittel- und Endstützen oder durch Versuche nachgewiesen werden, das Biegungs- 
moment in den Feldmitten zu vier Fünfteln des Wertes angenommen werden, der bei 
einer auf zwei Stützen frei aufliegenden Platte vorhanden sein würde. Über den 
Stützen ist dann das negative Biegungsmoment so groß wie das Feldmoment bei 
beiderseits freier Auflagerung anzunehmen. Als durchgehend dürfen nach dieser Regel 
Platten und Balken nur dann berechnet werden, wenn sie überall auf festen, in eiuer 
Ebene liegenden Stützen oder auf ELsenbetonbalken aufliegen. Bei Anordnung der 
Eiseneinlagen ist unter allen Umständen die Möglichkeit des Auftretens negativer 
Momente sorgfältig zu berücksichtigen. 

4. Bei Balken darf ein Einspannungsmoment an den Enden nur dann in Rechnung 
gestellt werden, wenn besondere bauliche Vorkehrungen eine sichere Eüispannung 
nachweislich gewährleisten. 

5. Die rechnerische Annahme des Zusammenhanges darf nicht über mehr als 
drei Felder ausgedehnt werden. Bei Nutzlasten von mehr als 1000 kg/m* ist die Be- 
rechnung auch für die ungünstigste Lastverteilung anzustellen. 

Hierzu ist folgender Erlaß ergangen: 

Runderlaß, betreffend die Auslegung der „Bestimmungen über die Ausfuhrung von 
Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten" vom 24. Mai 1907. 

Berlm, den 11. April 1908. 

über die Auslegung des § 14 der „Bestimmungen über die Ausführung von Konstruktionen 
aus Eisenbeton bei Hochbauten" vom 24. Mai 1907 *) sind verschiedentlich Zweifel entstandeui die 
auch zu Erörterungen in der in Betracht kommenden technischen Literatur Anlaß gegeben haben. 
Es ißt namentlich die Auffassung hervorgetreten, daß bei Eisenbetondecken, die über mehrere 
Felder durchgehen und eine geringere Nutzlast als 1000 kg/m> erhalten, eine gleichmäßig über alle 
Felder verteilte Belastung der Berechnung zugrunde zu legen sei. — Diese Auslegung findet in dem 
Wortlaut der Bestimmungen vom 24. Mai 1907 — § 14 Ziffer 3 und 5 ~ keine Stütze. Denn nach 
Ziffer 3 ist bei durchgehenden Platten und Balken, wenn die auftretenden Momente nicht durch 
Versuche nachgewiesen werden, entweder eine Berechnung nach den für durchgehende Balken 
geltenden Regeln oder eine überschlägliche Berechnung in der Weise anzustellen, daß die Feld- 

momente durchweg zu ^ und die Stützmomente zu ~ angenommen werden. Als Berechnung nach 

lü o 

den für durchgehende Balken geltenden Regeln ist aber die auf die ungünstigste Laststellung ge- 
stützte zu betrachten. Die Berechnung mit gleichmäßig über die einzelnen Felder verteilter Nutz- 
last ist hiernach überhaupt nicht, auch nicht für Nutzlasten von weniger als 1000 kg/m' zulässig. 
Die besondere Bestimmung im zweiten Satz der Ziffer 5 bezweckt nur, die Anstellung einer Ver- 
gleichsberechnung bei höheren Nutzlasten zu sichern. 

Zur Vermeidung weiterer Zweifel ersuche ich Ew , den beteiligten Baubeamten und 

Polizeibehörden von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu geben. 

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. 

In Vertretung 
V. Coels. 

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier. — lU. B. 8. 479. 

6. Bei Plattenbalken darf die Breite des plattenförmigen Teiles von der Balken- 
mitte ab nach jeder Seite mit nicht mehr als einem Sechstel der Balkenlänge in 
Rechnung gestellt werden. 

7. Ringsum aufliegende, mit sich kreuzenden Eiseueinlagen versehene Platten 
köimen bei gleichmäßig verteilter B lastung, wenn ihre Länge a weniger als das Ein- 

und Einhalbfaclie ihrer Breite b beträgt, nach der Formel M:=:^ ^-^ berechnet werden. 

») Zentralblatt der Bauvemaltung 1907. S. 3ul. 
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Gegen negative Angriflfsmomente an den Auflagern sind Vorkehrungen durch Form und 
Lage der Eisenstabe zu treffen. 

8. Die rechnungsmäßig sich ergebende Dicke der Platten und der plattenförmigen 
Teile der Plattenbalken ist überall auf mindestens 8 cm zu bringen. 

9. Bei Stützen ist auf die Möglichkeit einseitiger Belastung Rücksicht zu 
nehmen. 

C. Ermittlung der inneren Kräfte. 

§ 15. 

1. Das Elastizitätsmaß des Eisens ist zu dem Fünfzehnfachen von dem des 
Betons anzunehmen, wenn nicht ein anderes Elastizitätsmaß nachgewiesen wird. 

2. Die Spannungen im Querschnitt des auf Biegung beanspruchten Körpers sind 
unter der Annahme zu berechnen, daß sich die Ausdehnungen wie die Abstände von 
der Nullinie verhalten und daß die Eiseneinlagen sämtliche Zugkräfte aufzunehmen 
vermögen. 

3. Bei Bauten oder Bauteilen, die der Witterung, der Nässe, den Rauchgasen 
und ähnlichen schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind, ist außerdem nachzuweisen, daß 
das Auftreten von Rissen im Beton durch die vom Beton zu leistenden Zugspannungen 
vermieden wird. 

4. Schubspannungen sind nachzuweisen, wenn Form und Ausbildung der Bauteile 
ihre Unschädlichkeit nicht ohne weiteres erkennen lassen. Sie müssen, wenn zu 
ihrer Aufnahme keine Mittel in der Anordnimg der Bauteüe selbst gegeben sind, durch 
entsprechend gestaltete Eiseneinlagen aufgenommen werden. 

5. Die Eiseneinlagen sind möglichst so zu gestalten, daß die Verschiebung gegen 
den Beton schon durch ihre Form verhindert wird. Die Haftspannung ist stets 
rechnerisch nachzuweisen. 

6. Die Berechnung der Stützen auf Knicken soll erfolgen, wenn ihre Höhe mehr 
als das Achtzehnfache der kleinsten Querschnittsabmessung beträgt. Durch Quer- 
verbände ist der Abstand der eingelegten Eisenstäbe unveränderlich gegeneinander 
festzulegen. Der Abstand dieser Querverbände muß annähernd der kleinsten Ab- 
messung der Stütze entsprechen, darf aber nicht über das Dreißigfache der Stärke der 
Längsstäbe hinausgehen. 

7. Zur Berechnung der Stützen auf Knicken ist die Eulersche Formel anzuwenden. 

D. Zulässige Spannniisren. 

§ 16. 

1. Bei den auf Biegung beanspruchten Bauteilen soll die Druckspannung des. 
Betons den sechsten Teil seiner Druckfestigkeit, die Zug- und Druckspannung des 
Eisens den Betrag von 1000 kg/cm^ nicht übersteigen. 

2. Wird in den unter § 15 Ziffer 3 bezeichneten Fällen die Zugspannung des 
Betons in Anspruch genommen, so sind als zulässige Spannung zwei Drittel der durch 
Zugversuche nachgewiesenen Zugfestigkeit des Betons anzunehmen. Bei fehlendem 
Zugfestigkeitsnachweis darf die Zugspannung nicht mehr als ein Zehntel der Druck- 
festigkeit betragen. 

3. Dabei sind folgende Belastungswerte anzunehmen: 

a) Bei mäßig erschütterten Bauteilen, z. B. bei Decken von Wohnhäusern, 
Geschäftsräumen, Warenhäusern: die wirklich vorhandene Eigen- und 
Nutzlast; 
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b) bei Bauteilen; die stärkeren Erschütterungen oder stark wechselnder Be- 
lastung ausgesetzt sind, wie z. B. bei Decken in Versammlungsräumen, 
Tanzsälen, Fabriken, Lagerhäuseni : die wirkliche Eigenlast und die bis zu 
50 vH. erhöhte Nutzlast; 

(*) bei Belastungen mit starken Stößen, wie z. B. bei Kellerdecken unter Durch- 
fahi'ten und Höfen: die wirkliche Eigenlast und die bis zu 100 vH. erhöhte 
Nutzlast. 

4. In Stützen darf der Beton mit nicht mehr als einem Zehntel seiner Druckfestig- 
keit beansprucht werden. Bei Berechnung der Eiseneinlagen auf Knicken ist fünf- 
fache Sicherheit nachzuweisen. 

5. Die Schubspannung des Betons daif das Maß von 4,5 kg/cm^ nicht über- 
schreiten. Wii'd größere Schubfestigkeit nachgewiesen, so darf die auftretende Spannung 
nicht über ein Fünftel dieser Festigkeit hinausgehen. 

6. Die Haftspannung darf die zulässige Schubspannimg nicht tiberschi*eiten. 

IIL Rechnungsverfahren mit Beispielen. 

A. Beine Blesrnug. 

a) Ohne Berücksichtigung der Betonzugspannungen. 

Bei einfacher Eiseneinlage vom Gesamtquerschnitt /i auf die Balken- oder Platten- 
breite 6 ergibt sich, wenn das Verhältnis der Elastizitätsmaße des Eisens und des 
Betons mit n bezeichnet wird, der Abstand der Nullinie von der Oberkante aus der 
Gleichung der statischen Momente der Flächenelemente für die Nullinie (vergl. Abb. 1) 

-^- = nfe{h — a — x) (1) 



»^[V' + ^-^'r-^-'] 



»'=T^ll" + -„7. -'J <-' 

Aus der Gleichsetzung der Momente der äußeren und inneren Kräfte folgt dann 

M=tf,|-6(^Ä_a-^) = (r./i (fc-a-^] (3) 

L-<t-J worin oi die größte Betondnickspannung und o, die iqittlere 
Eisenzugspannung bedeuten. Hieraus folgt 

— '"^rj. ^T ^'^ 

oxVh — a — S-) 

«^«=-7 TT (Ö) 



Abb. 1. ^m'^~^~t) 



Unter Umständen kommen auch folgende leicht ablesbare Gleichungen in Betracht 

^=^^«>' 

hx ^ ,^. 

.; '(^b=(f€f€ (<) 
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Bei T-fönnigen Querschnitten, sogenannten Plattenbalken, unterscheidet sich die 
Berechnung nicht von der vorigen, wenn die Nullinie in die Platte selbst oder in 



I 



I 

I 



-7- 

I 

oc 



d 



I-. 
h 



1 









I 

I 

^._ 



* 

I 




Abb. 2. 



X — d 
<Ttt= - ^ - ob 
X 



die Unterkante der 
Platte fällt. 

Geht die Nul- 
linie durch den Steg, 
so können die ge- 
ringen im Steg auf- 
tretenden Dmck- 
spannungen ver- 
nachlässigt werden. 
Dann ist (vergl. 
Abb. 2) 

.... (8) 



CT, = n 



h — a — X 



X 



g— orf = (re/« 



(9) 
(10) 



oder nach Einsetzen der Werte von cr„ und Ce aus den Gleichungen (8) und (9) in 
Gleichung (10) 

x= -- . . , . (11) 



bd-\-nfe 

Da der Abstand des Schwerpunktes des Drucktrapezes von der Oberkante 

d Ob + 2 rr,, 



x — y = 






(12) 




3 ob 4" ^tt 

ist, so wird nach Einsetzen des Wertes 

von (Ttf in Gleichung (8) 

d , c? 



Abb. 3. 



ö^ = 



Oo = 



6{2x — d) 

_M 

f,(h — a-x-fy) 

X 



(13) 
(14) 
(15) 



n{h — a — x) 

Erhalten ßalken und Platten auch obere Eiseneinlagen, so kommen folgende 
Gleichungen zm* Anwendung: 
Für die Lage der Nullinie 

-^ f {x—a)-\-nfe {x — ä) = nfe{h—a — x) .... (16) 

woraus 

Für das Angiiflfsmoment 

M=^^-at(h — a^^\ — fe'ab'(^h-2a) + fe'tfe{h — 2a) . . (18) 






)'+[^[(n-l)fe'a+nMh-a)j (17) 
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Hierin bedeutet 00' die Betondnickspanmmg in mittlerer Höhe der oberen Eisen- 
einlage und ist bestimmt durch 



Da ferner 
80 wird 



, X — a 
cyj = — Z — '^ft- 

X 

. nix — ä) 

X ' 



jM-=|^^^Ä-a--Jj + (n-l)/;'.^"(Ä-2a)].ff4 . . (19) 

Vernachlässigt man die geringe Quei-schnittsverminderung des Betondnickgurtes 
durch die oberen Eiseneinlagen, so geht Gleichung (17) über in 

,__ _ i<^').+/(«ü,+tty-:f^^,,„ +^,(»_„,,: . ,20, 

und Gleichimg (19) in 

JI^=[-^-(Ä-a-3) + «/-e'^-^(Ä-2a)]«r6 .... (21) 

Hat man bei gegebenem Angriffsmome ntaus Gleichung (21) (X* berechnet, so finden 
sich die Spannungen Ce und <t«' leicht aus dem Gesetz, daß sich die Spannimgen wie 
die Abstände von der Nullinie verhalten. Hat man bei gegebener Betondnick- 
spannung o* den Wert des Angriffsmomentes ermittelt, so finden sich die Spannungen o*« 
und c/ aus 

Jtf = /;(r,(Ä-a-|-^±/e'ire'(3 --«) (22) 

oder da . x - a 



<i:= 



h — a — X 



•er«, 



^=[A(»-«-f)±/.'j^--^(i-»)] 



(23) 



Man kann auch den gemeinsamen Schwerpunkt des Betons und der Eiseneinlage 

in der Dnickzone bestimmen aus 




hx 



bx 



(24) 



2" • tf» + <f» U - J- + nU (« - a) 



Abb. 4. 

dann wird 

i\/ = /;(r.(Ä-o-x + i^,) (25) 

b) Mit Berücksichtigung der Betonzugspannungen. 
Bei einfadier Eiseneinlage wird entsprechend Gleichung (1) (vergl, Abb. 5) 

** ■ — - = — 5^-s — '- + nft{h — a — x) . . . (26) 




bx> 

2 

also 



-2- + n/;(Ä — a) 









(27) 



Abb. 5. 



bh-{-nf'e 
Aus der Gleichsetziing der Zug- und Druck- 
kräfte folgt 

^^'(Töz-hf^efe (28) 



bx , fc 
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und aus der Proportionalität von Dehnungen und Spannungen 

h — X 

Cha = 'Ohd . . . . 



X 



h — a — X 

X 



(29) 
(29 a) 



(30) 



Die Moment«ngleicmmg für die Nullinie wird dann 

j)x 2 h X ^^ 

M=-Y^bd'Y^'^ 6 • — g— ö6« '-j{h — x) + tf«/; {h — a — x) . . 

woraus mit Hilfe von Gleichung (29) und (29a) folgt: 

M= '-'J [^ + ^^^^ + nMh-a-.r] .... (31) 

Ist Jf gegeben, so folgt zunächst aus Gleichung (31) ff^d ^ind dann mit Gleichung (29) 
imd (29a) o*. imd (r«. 

Bei Plattenbalken wird, wenn die Nullinie durch den Steg geht, 

^ ^ - (32) 



3:=:: 



öf» 2, -rioi, h — X 



M=b- ^+-^ -d-y + b, -.-- (a;-d)2 + 6i.-,^.tf»,.-- (Ä-x) 



2 
3 



+ <t,f,{h—a-x) (33) 

M^'^^^^-d{2x-d)-y-{-^[{x-df-\-{h-x)'] + nfe{h-a-x)A . .(33a) 

. .* (34) 



h — x 
<fbt = — — '<to • ■ 

h — a — X 

X 



(34 a) 



Zur Ermitthing der Querschnitteabmessiingeii bei gegebenem Angriffsmoment sind 
diese Gleichungen sehr imbequem. Sind b, bi, h und fe gegeben und macht man zur 
Voraussetzung, daß die Nullinie in die Unterkante der Platte fällt, so 'wird 

bx* ^ (h — xY 

woraus 



+ w/i(Ä— a — x) 



(35) 



2 



x^ + (6i Ä + nf,) X 



+ w /i (Ä — a) . 



(36) 




Hieraus ist t, also die Plattenstärke zu finden. 
Die auftretenden Spannungen finden sich dann aus 

.V = ^[l|^ + &.^-^ + «/-.(Ä-a-x)^] . (37) 

'i ^._ sowie aus den Gleichungen (34) und (34a). 

I Werden Eisenstäbe auch in der Druckzone angebracht, 

Ä-ä? so wird bei Balken und Platten (vergl. Abb. 6) 



bh^ 



;^--\.(n-l)[fJ^a + fe{h-a)] 



X = 



6Ä + (n -!)(/;' + /) 
^^^^- + (n-l)[/;'(x-«)» + /e(/i-a-x)»]].-''^ 



Ö6ci 



(38) 
(39) 
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Sind die oberen und unteren Eisenstäbe von gleichem Querschnitt, so wird 



a:==-^ und 



,, fftÄ» , 4(n— l)/i/Ä \n 



(40) 



Für die am häufigsten vorkommeuden Bauteile, Platten und Balken von recht- 
eckigem Querschnitt und mit Eiseneinlagen nur auf der Zugseite, lassen sich Ver- 
einfachimgen der Ausdrticke (2), (4) und (5) auf folgende Weise erzielen. Ist das 
Angriffsmoment sowie der Querschnitt des Betonkörpers und der Eisenst&be gegeben, 
und will man hiemach die aufti'etenden Spannungen ermitteln, so werde zur Ver- 
einfachung U = — ^^ gesetzt, wobei m = — ^^-^ — — aus den gegebenen Ab- 

messimgen zu erhalten ist. Für verschiedene Werte m läßt sich hiernach folgende 
Zusammenstellung der zugehörigen Werte von x, 05 und tf, benutzen. 

Zusammenstellung I. 



Wert« 
von U 



Zugehörige 
Werte von x 



Spannungen 

06 



Spannungen 



l (h — a) 

' lOÖ 

b(h — a) 



110 
b(h — a) 



120 

b(h — a) 
130 

b(h — a) 
140 

b( h — a) 
150 

6 (A — a) 



160 
6 (Ä — a) 



170 
b{h — «) 



180 
b(h—a) 



190 

Hh — a) 

"200 



0,418 (Ä — a) 
0,403 (h — a) 
0,391 (h — a) 
0,379 (Ä — a) 
0,368 (Ä — a) 
0,358 (h — a) 
0,349 (h — a) 
0,341 (h - a) 
0,333 (Ä — a) 



0,326 (h - a) 
0,320 (h — a) 



6,559 • -r-77 ^^j- 

6,040- . ..^ ,, 
' b(h — ay 

6,194 . ,.,^ ,, 

M 

6344 ~ 

' b(h-ay 

M 

6,485 • , V,- -,, 

6,617 • ■, -, — ,- 
' (ft — ay 

M 

6,756 • -^-^Y r^ 

' b(h — a)* 



116 



127 



M 



b(h— ay 

M 

6 (Ä — ay 

M 



= 20,867 0-6 

,- =: 22,145 ff5 



138 T-7I ^T = 23,409 fffc 

(ft — a)* ' 

M 

= 24,668 06 



2 1 3 -J-7T ^i^ = 30,946 tffc 

b{h— ay ' 

M 



224 



b{h — a) 



Y = 32,000 0» 



6,883 •-,-,^ .j 
' b(h — ay 

7,000 • -J—7T cj- 

' (A — ay 

I 

Werden bei gegebenem Angriffsmoment und angenommenen Beton- und Eisen- 
spannungen die Querschnittsabmessungen gesucht, so findet sich aus Gleichung (6) 

noj 



149 



160 



170 



181 



192 



203 



6 (A — ay 

M 

b(h — ay 

M 

b(h- ay 

M 

b(h — ay 

M 

b(h — ay 

M 



= 25,831 tffc 
= 26,797 tfft 



— 27,911 <tb 



= 30,049 Oft 



zunächst x=-s(h — a), wenn s=^ 



ff, -|- nffö 



gesetzt wü'd. Dieser Wert in Gleichung (4) 
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Zusammenstellung IL 



Werte 
in kg/cm* von 


Zugehörige Werte 

von 

X — « (Ä — a) 


Zugehörige Werte 
von 


' Zugehörige Werte 
von 

fe-tVMb 


1000 


45 


1 

0,403 (Ä — d) 


0,357 l/^ 


0,00324 VMb 


1000 


44 

1 


0,398 (h — a) 


0,363 t/^ 


0,00317 J^M6 


1000 


42 


0,387 (Ä - a) 


0,376 |/^ 


0,00306 VMb 


lono 


40 


0,375 (h - a) 


0,390 y-^ 


0,00293 KiM 6 


1000 


38 

1 


0,363 (Ä — a) 


0,406 -|/-^ 


0,00280 VMb 


1000 


36 


0,351 (Ä a) 


0,423 |/^ 


0,00267 KMft 


1000 


34 


0,338 (Ä — a) 


0,443 y-^ 


0,00254 V3f 6 


1000 


32 


0,325 (Ä — a) 


0.464 y^ 


0,00242 J^M 6 


1000 


30 

1 


0,310 (Ä-a) 


0,490 y.^- 


0,00228 VMb 


1000 


28 


0,296 (Ä - a) 


0,518 y^ 


0,00214 Kilfft 


1000 


26 


0,280 (Ä - a) 


0,550 y ^ 


0,00200 \/^Mb 


1000 


24 


0,265 (Ä — a) 


0,588 y^ 


0,001S1 VMb 


1000 


22 


0,248 (Ä - a) 


0,632 y ^ 


0,00173 VMb 


1000 


20 1 


0,230 (Ä — a) 


0,686 y^ 

F 


0,00159 VMb 


900 


40 


0,400 (Ä — a) 


0,380 y^ 


0,00337 Kitf ^ 


900 


35 


0,368 (Ä — a) 


0,420 y f ; 


0,00302 Km b 


900 


30 

1 


0,333 (Ä — a) 


0,475 y.|: 


0,00263 K3/ 6 


900 


25 1 


0,294 (Ä — a) 


0,549 y.-^ 


0,00224 VMb 


900 


1 
20 


0,250 (A - a) 


0,660 y ^ 


0,00184 K3i& 


800 


40 


0,429 (Ä — a) 

1 


0,367 y"^ 


0,00397 K?W^ 


800 


35 


0,396 (Ä - a) 


0,408 y;^- 


0,00353 VmS 


800 


30 

1 


0,360 (Ä — a) 


0,459 y|: 


0,00309 KiV/ft 


800 


25 


0,319 (Ä - a) 


0,530 y *^ 


0,00264 VmO 


800 

1 


20 


0,273 (h — a) 

1 


0,635 y^: 


0,00217 KjMö 
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eingesetzt, ergibt 

»-«=,/,-^^.i/¥=m/? («) 



'■=i/(^4h'^^^'^^ 



Der Ausdruck für /i findet sich aus Gleichung (5) zu 

M 



f= 






oder, wenn h — a:i=^r y—j- eingesetzt wird, zu 

fe=—? — ^— ^ — \/M^ = t]/Mb (42) 

Die hiernach für verschiedene Spannungen o*« und Oö sich ergebenden Werte von 
X, h — a nnd /i zeigt nebenstehende Zusammenstellung. 

Bei Plattenbalken lassen sich die Zusammenstellungen ebenfalls anwenden, wenn 
die NuUinie in die Unterkante der Platte fällt oder w^enn man eine solche Lage der 
NuUinie zur Bedingimg macht. 

B. Zentrischer Druck» 

Ist F der Querschnitt der gedrückten Betonfläche und /i der der gesamten ge- 
drückten Eiseneinlage, so wird die zulässige Belastimg 

P={F + nf,)'a, (43) 

also 

'' = FT~nf, ^"^^ 

€• Exzentrischer Druck. 

Die Berechnung erfolgt wie bei homogenem Baustoff, wenn in den Ausdrücken 
für die Querschnittsfläche und das Trägheitsmoment der Querschnitt der Eiseneinlagen 
mit seinem wfachen Werte zum Betonquerschnitt hinzugerechnet wird. Auftretende 
Zugspannungen müssen durch die Eiseneinlagen aufgenommen werden können. 

D. Beispiele. 

1. Bei einer 2 m weit freiliegenden Wohnhausdecke von 10 cm Stäi'ke und mit 
Eiseneinlagen von 5,02 cm* Querschnitt auf 1 m Deckenbreite (10 R.-E. von je 
8 mm Durchm.) und mit 1,5 cm Abstand der Balken- ^ jid«- 



unterkante von der Mitte der Eisenstäbe sollen die auf- ^,^^.tl " ■=^ 

tretenden größten Spannungen im Beton und im Eisen er- 
mittelt werden. Abb. 7. 



: V' 



-X 

c t,o — > 



"^. 



Das Eigengewicht der Decke für 1 m^ ist 0, 10 • 2400 240 kg 

dazu Überschüttimg mit gewalzter Schlacke in 10 cm Stärke . . 60 „ 

3,3 cm starker Holzfußboden mit Lagern 20 „ 

1,2 cm starker Putz 20 „ 

Nutzlast ■ . 250 „ 

zusammen 590 kg. 



Berechnung auf zentrlschen oder exzentriBchen Druck. — Beispiele. ßl 

Dann ist 

O 

15.5,02 [i/i , 2.100-8,6 i]_.g,^ 
^— 100 \j^^ 15-5,02 ij--.ycm, 

2 . 32 500 oa Q 1 / i 

** = 100.2,9(8,5-0,97) = ^9,8 kg/cm«, 

32 500 QCA1 / 1 

'^^ = 5;ö2T8,5"^ö;97) = ^ "^S/cm«. 

Die Betondruckspannung von 29,8 kg/cm* ist zulässig, wenn der verwendete Beton 
eine Druckfestigkeit von 6 • 29,8 = 178,8 kg/cm* besitzt. 

Bei Benutzung der Zusammenstellung I findet sich, da /i = 5,02, also 

100-8,5 , ,^n • ^ 

m = ^ ^-.^ = rd. 1<0 ist, 

0,02 ' 

6,617-32 500 ^no, / j 
'^^ = 100-8,5^ = ^^'^ ^^/'"^ ^ 
tf, = 29,016 - 29,8 = 865 kg/cml 

Um die autoetenden Schub- und Haftspannungen am Auflager zu untersuchen, 

590- 2 00 
ist zunächst die Schubkraft 7= ^ — = 590 kg zu ermitteln. Die Schubspannung 

ist dann 

H = —? -x = 7 29T "^ ^^'^^ ''^/^''^'• 

i U — a — yj 100(8,5— ^j 

Dann ist die Haftspannung 

b -tq 

wo u den Umfang der Eiseneinlagen bedeutet. 

100-0,78 oini / 2 

Weder Schub- noch Haftspannung erreicht die zulässigen Werte. 

2. Es sei eine frei aufliegende ebene Deckenplatte mit einfacher Eiseneinlage 
von 2 m Spannweite gegeben. Die Nutzlast sei 1000 kg/m^ füi* ein Fabrikgebäude. 
Die erforderliche Stärke der Betonplatte imd der Eiseneinlage soll unter der Voraus- 
setzung ermittelt werden, daß der zu verwendende Beton eine Druckfestigkeit von 
180kg/cm^ besitzt. 

Für die Berechnung des Eigengewichts der Decke werde die Dicke der Platte 
einstweilen zu 18 cm angenommen, so daß die in Reclmung zu stellende Stützweite 
2,18 m ist. 

Das Eigengewicht der Platt« für 1 m' ist 

0,18 - 2400 = 432 kg 

dazu tJerschüttung mit gewalzter Schlacke, in 20 cm Höhe . . 120 „ 

2,5 cm starker Zementestrich rd. 48 „ 

zusammen 600 kg. 
Dann ist 

M zzz gOQ_ +y'lQOO 2 jg, jQQ ^ J24 700 kgcm. 



62 Preußische Bestimmungen über Eisenbetonhochbauten 1907. 

180 
Da Cb = —n— = 30 und o"« =l 1000 kg/cm^ zulässig sind, so wird nach Gleichung (6) 

^= 100ü + ?5-30 (fe-«) = 0>31(fe-a) 
und nach Grleichung (41) 




s 



j. 1/ 2 ^/ 124 700 ,_., 

ft findet sich nach Gleichung (1) zu 

. hx^ 100- 0,31» • 17,3« „ . 

/«— 2n{h — a — x) "" 2 • 15 (17,3 — 0,31 • 17,3) ~ 

Es sind 9 R.-E. von 11 mm Durchm. mit einem Gesamtquerschnitt von 8,55 cm 
zu verwenden. Die Gesamtdeckenstärke ist wegen der erforderlichen Deckung der Eisen 
auf 19 cm zu vergrößeni. 

Aus der Zusammenstellung II hätte sich füi' a^ = 1000 und tSb = 30 gefunden 

h — a = 0,49 1/ 1247" = 17,3 cm, 

/; = 0,00228 i/ 12 470 000 = 8 cm^ 
Die Querkraft am Auflager ist 

V= 600 + 1,5 . 1000 =1 2100 kg. 
Die Schubspannung 

«^0 = 7 fT Qi M^ \- = 1^36 kg cm-. 

100 (l7,3 - ^ÜA^ 

Die Haftspannung 

100 • 1,36 4 oQ 1 / o 

3. Die unter 2 berechnete Decke werde darauf untersucht, welche Spannungen 
unter der Voraussetzung entstehen, daß der Beton Zugspannungen aufzunehmen vermag. 

Nach Gleichung (27) ist für die Mitwirkung des Betons auf Zug 

100.19« , ,, ^., ,^^ 

X =. IQ I 1- Q — = 10;02 cm 

100 • 19 -[- li^ • 8,oo ^ 

und nach Gleichung (31) 

124 700 . 10,02 —iQAb / 2 

'"^ - 100 • 10,02» _^ 100.8,983 ^^ ^^^ , ^g," " ^^'^ ^^g/««» ' 

19 — 10,02 ,„,,,.,,, 
*' ~ 10 02 ■ ^^' ~ ^^' ^'g/«™ ' 

,, = i2i% =jlW . 19,4 = 211,4 kg/cm. 

Die Zugspannung des Betons von 17,4 kg/cm^ ist zulässig, wenn eine Zugfestigkeit 

3 
von -^ • 17,4 = 26,1 kg/cm* durch Zugversuche nachgewiesen wird; ist dieser Nachweis 

nicht erbracht, so muß der zu verwendende Beton eine Druckfestigkeit von 
10- 17,4= 174 kg/cm^ besitzen. Die Dinickfestigkeit muß indessen wegen der an- 
genommenen Druckspannimg von 30 kg bereits 180 kg/cm^ beti'agen. 



Beispiele für die Berechnung von Deckenplatten. 
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Um die Schubspannung in Höhe der Nnllinie zu finden, ist zunächst der Ab- 
stand z von Zug- und Druckmittelpunkt zu suchen. Dieser findet sich aus der Be- 

r nr 71 71 &« 100.19,4-10,02 ^.^^ 
dmgung M=D'Z, wo D = -2--o*d= ^ — = 9720; 

124 700 ,^ß„ 

=: 12,83 cm. • 



also 



£r = 



Dann ist 



9720 

Die Schubkraft ist in Höhe der Eiseneinlagen bei Mitwirkung von Betonzug etwas 
kleiner. Allgemein ist V-S 

wo 8 das statische Moment des oberhalb der untersuchten Schicht befindlichen Quer- 
.^chnitteils, J das Trägheitsmoment des ganzen Querschnitts ist. Also ist für die 
Schicht in Höhe der Eiseneinlage 

Ä = 100 (^^ — -^4^") + 15 . 8,55 . 7,28 = 3698. 

124 700^ 10,02^ _g^ ,20, 



j ist = = - 

Ob 



19,4 



also 



2100 . 3698 . oi 1 / 2 
V =-^j^oA inr. = 1;21 kg/cm«. 



64 420 . 100 
Die Haftspannung ist dann 



'' = 9^ U ^'^^M = '^ ^^''^'' 



__i L.J_L 



I I 

36 30 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

■ I 



_ jL" 3 Rundsisen 
^v.8mm^-1,S1( 



>^*1|£1<icm 



K 20 »j 



J^* 4 Rundeiaen 
"^ v.iamn^-4,52qcni 



Abb. 8. 



4. Ein Eisenbetonbalken von 4 m Spann- 
weite und mit nebenstehenden Abmessungen sei 
einem Angriffsmoment von 120 000 kgcm ausge- 
setzt; es sollen die größte Betondruckspannung 
und die Spamiungen in den Eiseneinlagen bei 
Vernachlässigung der Betonzugspannungen er- 
mittelt werden. 

Nach Gleichung (17) wird 



_ 14.1/>l + 15^,n2_^^|^14^,51+15J^)»_^|^^^ 



X:= 



20 



Nach Gleichung (19) iat dann 



(fb = 



x = 11,35 cm. 



120 000 



20 . 11,35^ ^33 _ g ,.gj _^ ^^ j ,. j 8,35 



= 31,7 kg/cm«. 



2 



11,35 



• 30 



ff.' = ^^ • 1^^ • 31,7 = 350 kg/cm», 
ff, = -^^~ . 350 = 908 kg/cm«. 

0,0Ö 

Zur Berechnung der Schubspannung ist der Abstand pi aus Gleiclmng (24) zu 
ermitteln zu 

^0 -1 1^ _j_ 14 . 8,37» . 1,51 



20 11.37' 
2 



+ 14 • 8,37 • 1,51 
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Da die Belastimg für 1 m Länge 600 kg beti-ägt, so wird F= 2-600= 1200 kg 
und 

"• = 20 (21,65 + 7,67 1 = ^,05 kg/cm^ 



20 • 2,05 o -_ , , , 
^^^ 4.1. 3,14 = ^'^^ ^g/^*" • 



An den oberen Eiseneinlagen ynvi, da Ä'=20-— ^^^-^^- + 15- 1,51-8,35 = 780 

, , 120000-11,35 „„_. . , 
und J= öp; — ' — = 42 970 ist, 

, 1200 • 780 , ^Q , , , 
^'' =" 20 . 42 970 = ^'^ ^g^*"" ^ 
, _ _20^,09_ _ 
' "~ 3-0,8-3,14 ~ ' *^S'*'in. 

Werden Betonzugspannungen berücksichtigt, so wird nach Gleichung (38) 

-flLp — (_ 14 (1^51 . 3 ^ 4,52 . 33) 

'^ ~ 20 -36 + 14 (1,51 + 4,52) ~ ^^'^ *'"^' 
nach Gleichung (39) wird dann 

120000-18,8 oai ^ , » 

.20:|M. + iO:^'.f_ + 14 (1,51 - 15,8* + 4,52 - 14,2») 

_ 17,2 



<fbtl = 



18 



^ - 23,4 = 21,4 kg/cm». 



ff, = 15 - 41^1- - 21,4 = 266 kg/cml 
l(,^ 



Die Schubspannung in Höhe der oberen Eiseneinli^e wird, da J"=96410 ist, 

1200_ / 18,8" - 15,8« 16 . ]l^51ja5^\ _ 
)6 410^ 2 + 20 j-",ö' Kg/cm 

und die Haftspannung 



^*~ 96 410 



20-0,87 001/ 2 

^'=T:ö;8V 3714- = 2,3 kg/cm*. 

In der Nullinie wird 



.. = ,^ (JM!. + ü:i|iJt.8) = 2,4 kg cn. 



96 410 



5. Ein Deckenfeld von 3 m Breite und 4 m Länge soll mit einer ringsum auf- 
liegenden ebenen Betonplatte mit geki'euzten, zu den Seiten parallel laufenden Eisen- 
einlagen überdeckt werden. Nutz- und volle Eigenlast betrage 600 kg/m*. Es soll 
die erforderliche Stärke der Decke und der Eiseneinlagen bestimmt werden. 

Das Angi'iffsmoment, bezogen auf die kürzere Spannweite, ist 

,. 600.3,1«. 100 .Q^^ni. 
M=z \^ = 48 OoO kgcra. 

Zugelassene Spannungen seien ö"« = 1000 und (ft = 40 kg/cml Dann wird nach 

Zusammenstellung II 

, n QQ i/48 050" ^.. 

h — a=^ 0,39 y -TTyri — = 8,54 cm, 

/; zzi 0,00293 ]/ 4805000 = 6,42 cm*. 



"-i-- 



• ♦ • 



1 : 



Berechnung von Deckenplatten, doppeltbewehrten Balken und gekreuzt bewehrten Platten. 66 

Die Deckenstärke ist auf 10 cm zu bringen. Als Eiseneinlagen nach der Richtung 
der kürzeren Seite werden 10 R.-E. 9 mm mit dem Gesamtquerschnitt von 6,36 cm^ 

I auf 1 m Breite verwendet. Die Längseisen können ge- 

|< ISO- >j ringere, etwa im umgekehrten Verhältnis der Länge 

I ?"" \ ? g "1 und Breite der Decke stehende Stärken erhalten. Es 
hx ^"^'^"'* - - _ - - 

? ... 

i — 6. Ein Plattenbalken von nebenstehenden Ab- 

-X — 

messungen sei bei 7,5 m Spannweite und 7,8 m Stütz- 
. , ' Q weite durch eine Nutzlast von 500 kg auf 1 m Länge 

in einem Geschäftshause belastet. Die Eiseneinlagen, 
bestehend aus 6 R.-E. von 2,5 cm Durchm., haben einen Gesamtquerschnitt von 29,45 cm*. 
P> sollen die größten im Beton und im Eisen auftretenden Spannungen ermittelt werden 

Das Eigengewicht setzt sich zusammen aus 

dem Gewicht des Plattenbalkens von (1,5 -0,1 + 0,32 -0,25) • 2400 = 552 kg 
dem Gewicht der Überschüttimg, 6 cm hohe gewalzte 

Schlacke 36 kg 

dem Gewicht des Zementfußbodens von 2 cm Stärke . 40 „ 
dem Gewicht des Deckenputzes 14 ^ 

für 1 m* zusammen 90 kg 

also für 1,5 mM,5 • 90 = 135 kg 

dazu Nutzlast 500 „ 

zusammen 1187 kg 
oder rund 1200 kg fllr 1 m Balkenlänge. 

Daher ist 

,, 1200.7,82.100 Q.oßnni 

M=z ^ = 912 600 kgcm 

nach Gleichung (11) ist 

150_10^_^j5 29,45-36 

* = - TöO : 1Ö-+15 . 29,45 = ^ 2'^ '™' 
nach Gleichimg (13) 

10* 
y = 12,05 - 5 + 6 (2 ■ 12,05 - lO T = ^'^^ '""' 

mithin nach Gleichung (14) 

^ 912 600 _ Q^„ , , , 

"' - 29,45 (36 - 12,05 + 8,23) - ^"^ ^^'^^ 

lind nach Gleichung (15) 

'^ = 15 (36 -""12,05) • ^^ = ^^'^ '^g/^"^ • 
Die Querkraft am Auflager ist 

daher die Schubspannung im Beton 

V 4500 -P,Ai, / > 

^0 — 6^ (A _ a — a: + y) — 25 (36 ~ 12,05 + 8,23) ~ ^'^ ^^'^ ' 

Der zulässige Wert der Schubspanmmg wird also etwas überschritten. Es 
empfiehlt sich, zwei der oberen Eiseneinlagen an den Enden aufzubiegen. Die 

Handbnch für Eisenbetonbau, IV. 8. 5 
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Stelle, wo mit dem Aufbiegen zu beginnen ist, findet sich aus der Bediugimg, daß an 
dieser Stelle die Querkraft Fj nur sein darf 

4500- 4,6 „„.„, 

l)ies int erfüllt bei ^^^ =^ 0,74 m Fintfernung vom Auflager. 

Die von den aufgebogenen Eisenstäben aufzimehmende Gesamtzugkraft Z ist gleich 
der zu übertragenden Schubkraft, d. i. 

Z = y- (5,6 - 4,5) -^ . 25 = 720 kg. 

Die Spannung der aufgebogenen Stäbe ist daher 

720 -Qi , 2 

ö'e= o ,-cn = <3kg/cm2. 




c-0,74->4 



2 - 4,91 
Die Haftspannimg an den vier unteren Rundeisen beträgt am Auflager 

_ ^1 ^0 _ 



Abb. 10. 



u 



25 . 5,6 i ' ^ j i 

4T2;5^37r4- = ^'^^^8/'"^- 



Will man auch in diesem Falle die auftretende Betonzugspannung ermitteln, so ist 
zunächst nach Gleichung (32) x zn bestimmen aus 



25.42^125.10« , ,. ^^.. _ 
— g 1 ^ - + 15 . 29,4o . 36 



x=. 



25 . 42 + 125 . 10 + 15 . 29,45 



= 16,12 cm 



und nach Gleichung (13) 



t/zz: 16,12-5 + - 



100 



6 (32,24 — 10) 



r= 11,87 cm, 



dann wird aus Gleichung (33 a) 

itf=912 600 = [i5^:i|ll^ 



(2 • 16,12 — 10) 



+ -^ (6,12» + 25,88») + 15 • 29,45 • 19,88»] -^ , 



woraus 



0-6^ = 28,4 kg/cm», 

9g 88 
(fit = -J6^i2" ' ^^'^ ~ "^^'^ kg/cm*, 

er. = 15 . ^^ . 28,4 =z 525 kg/cml 

Die Spanmmg ö^;, =45,6 kg/cm« ist jedenfalls zu groß; die Stegbreite des 
Balkens und der Querschnitt der Eiseneinlagen müßten verstärkt werden. 



— s,o 



P*4 

I 
I 
I 



5,0—- 



I 
I 
I 

>*< 

I 
I 



—5,0 > 



I 



-ISO 



üi 



-)L 



■TT 






iv 
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Abb. 11. 
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Beispiele für die Berechnung von Plattenbalken und kontinuierlichen Plattenbalken. 67 

7. Ein durchgehender Plattenbalken auf vier Stützen mit vorstehendem Quer- 
schnitt werde mit 500 kg/m in einem Geschäftshause belastet. Es sollen die größten 
im Beton und im Eisen auftretenden Spannungen ermittelt werden. 
Das Eigengewicht für 1 m Balkenlänge beträgt 

(1,5. 0,10 + 0,3. 0,35) -2400 . = 612 kg 

dazu die übrige ständige Belastung wie im vorigen Beispiel . 135 „ 

zusammen 747 kg 
oder rund 750 kg für 1 m Balkenlänge. 

Die Berechnung wird nach dem üblichen Verfahren für durchgehende Balken von 
überall gleichem Trägheitsmoment ohne Rücksicht auf dessen Veränderlichkeit infolge 
der wechselnden Stärke und Lage der Eisenstäbe und etwaiger Verstärkung an den 
Stützen durchgeftihii: ; derartige Abweichungen konunen der Sicherheit der Konstniktion 
zugute. 

Die Angriffsmomente sind 

a) bei 0,4 / der ersten Öffnung 

Mg = + 0,08 . 7 50 - 5,0 2 . 100 = + 1 50 000 

— afp=: — 0,02.500.5,02.100=:- 25000 

+ Jtf^ = + 0, 1 . 500 . 5,0» . 1 00 = + 1 25 000 ~ 
daher iVmax = + 275 000, 

b) über der Mittelstütze 

Mg = — 0,10 . 750 . 5,0^ .100 =- 187 r)00 
~Mj, = — 0,11667 - 500 . 5,0« • 100 = — 145 838 
+ Jlf^ — + 0,01667 . 500 . 5,0» . 100 =zi + 20838 
daher ilfmax = — 333 338, 

c) in der Mittelöffnung 

Mg = + 0,025 . 750 . 5,0* • 100 = + 46 875 

— Mp = — 0,Ob .500.5,0». 100=1 — 62 500 
-f. ilfp = + 0,07 5 . 500 . 5,0« . 100 zn + 93 750 

also + i¥m«x = + 140 625 

-^max = - 15625. 

Hiernach berechnen sich die Spannungen: 

a) Bei 0,4 / der ersten Öffnung. 

Die Eiseneinlage besteht aus 8 R.-E. von 15 mm Durchm. und 14,14 cm^ Gesamt- 
querschnitt mit 5 cm Abstand von der Unterkante. 

Da die NuUinie in die Platte fällt, wird ihre Lage mit Hilfe der Gleichung (2) 
gefunden zu 

= 8,63 cm. 



15.14,14 fJ, , 2.150-35 J . 
^ = ^-l5Ö-[Vl+ 15.14,14 -^J = ^- 



ffft und ffe ergeben sich dann ans den Gleichungen (4) und (5) zu 

2-275000 ,„, , , ., 

tf* :^^ • — 13 2 k<'/cm- 

* 150 • 8,63 • 32,12 ~ ' "^^ ^> 

b) Über der Zwischenstütze. 

Für das negative Stützenmoment kommt, da der Beton keine Zugs])annungen auf- 
nehmen soll, nur der balkenförmige Teil des Querschnitts mit den nach oben ver- 

5* 
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schobenen Eiseneinlagen in Betracht. Dabei werden 2 weitere R.-E. von 15 mm 
Durchm. eingelegt, so daß der Gesamteisenquerschnitt 17,67 cm* beträgt. 

Die Ermittlung der Lage der Nullinie erfolgt wieder nach Gleichung (2) 

16. 17,67 h/i L 2. 35. 35 ,] __ 
a: = g^|^yi + -j^_^^^_ljz= 16,66 cm, 



-. 2 • 333 338 no o i / » 

"'" = 35- 16,66.2 9:54 = ^'^ ^«Z**™ ' 

333 338 
'- = 17,67 ■ 29,4 6- = ^^ '*«/'""'• 




...Y... 



Abb. 12. 



c) In der Mittelöffnung. 

Das positive Maximalmoment ist erheblich kleiner als bei 0,4 l der ersten Öffnung. 
Es genügen 4 R.-E. mit dem Gesamtquerschnitt 7,07 cm*. 



_ 15-7,07 [",/, , 2.150.37,25 
^- 150 L"^ "^" 



ö; = 



2 • 140 625 



150 . 6,58 • 35,06 
140 626 



15 . 7,07 
7 = 8,1 kg/cm^. 



]=6, 



58 cm. 




7,07 . 35,06 



= 565 kg/cm". 



K 35 > 

I • • 

! I 

Abb. 18. 



Für das negative Moment — 15 625 gentigt es, 1 R.-E. von 1 cm Durchm. und 
0,79 cm* Querschnitt in den oberen Teil zu legen. Dann wird 



*.= 



0,79^.?5,93 = ^ '^^«™*- 



Will man auch hier, und zwar bei 0,4 l der ersten Öffnung, die auftretende Beton- 
zugspannung untersuchen, so ist zunächst 



35.40« . 115.10» , ,. ,,,, ^^ 
— ö 1 ö h 15-14,14.35 



05 = 



35-40+115.10 + 15.14,14 

10^^ 



= 14,9 cm. 



y = 14,9-5 + 



= 10,74 cm. 



6 (29,8 — 10) 
Dann ist nach Gleichung (33 a) 

275 000 = -^ pl^ . 10 . 10,74 (29,8 - 10) + -^ (4,9» + 25,1») + 15 • 14,14 . 20,pl 

275 000 = 29 000 öirf, 
275000 



^hd = 



=1 9,5 kg/cm- 



29000 

25 1 
und ö'b, = -^-r^ . 9,5 = 16 kg/cml 

i4,y 

Die Ermittlung der Schub- imd Haftspannungen erfolgt überall wie bei den 
früheren Beispielen. . 
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8. Ein Eisenbetonpfeiler von 30-30 cm Querschnitt mit 4 R.-E. von 16 cm^ 
Gesamtquei-schnitt sei mit 30000 kg zentrisch belastet. Die auftretenden Beton- und 
Eisenspannungen soUen berechnet werden. 

Nach Gleichung (43) bis (46) wird 

^ 30 000 = cr^ (30 . 30 + 16 • 16), 

30000 oßQi / I 
* ~ ri4Ö" ~ ^'^ kg/cm>, 

ö", ziz 15 . 26,3 = 395 kg/cm». 

-8— 9. Derselbe Pfeiler soU auf Knicken untersucht werden, 

wenn seine Höhe 4 m beträgt. 
In der Eulerschen Formel 

Tl'EJ 




-Jr 



Abb. 14. 

ist für den Beton 

und 
anzusetzen. 



E= 



2100000 
15 



P= 



= 140000 



si 



i 



also 



J= 



P = 



s =■ Sicherheitsgrad =i 10 

^- -(- 15 . 4 . 4,0- 12«= 102060, 
10.140000. 102 060_^g9 3^3 ^g 



10.160000 

Da P nach dem vorigen Beispiel nur 30 000 kg ist, so ist hinsichtlich des Betons 
keine Knickgefahr vorhanden. Damit auch hei den Eiseneinlagen ein Knicken nicht 



eintritt; muß sein 



5P 



=zF'h. 




Die Spannung h des Eisens hatte sich oben zu 395 kg/cm 



t 



gefunden. Da beim Rundeisen 



F= 



Ttd* 



und J=- 



jtd* 



ist, 80 wii'd 



_Y.. 



4 — 64 

J _J,* 
F~ 16 ' 
und es wird die zulässige Knickl&nge der Eiseustäbe 

, , i/IÖ -2100000 „, „ , 

Um daher ein Knicken der Eisenstäbe zu vermeiden, 
sind sie in Abständen von höchstens 25,8 • 2,26 := 58 cm durch 
Quereisen zu verbinden. Die Abstände sollen indessen nach 
§ 15 Ziffer 6 höchstens 30 cm betragen. 

10. Ein Eisenbetonpfeiler von 25 • 25 cm Querschnitt 
und mit vier Eisenstäben von 2 cm Durchmesser werde mit 
5000 kg exzentrisch, und zwar 10 cm aus der Mitte belastet. 
Es sollen die auftretenden Beton- und Eisenspannungen ermittelt werden. 
Zur Lösung stehen die beiden Bedingungen zur Verfügung: 

1. die Summe der äußeren und inneren Kräfte muß Null sein; 2V=0, 

2. die Summe der statischen Momente der auf den Querschnitt wirkenden 
Kräfte muß NuU sein; 2M=:0. 



Abb. 15. 
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Fernor kommt rtio Bedingung:? in Betracht, daß die Spanniingon sich verhalten 
wie die Abstände von der Nnllinie, nniltiplizieH mit dem Elastizitätsmaß, d. h. 

oft : (Ted =^ x\n{x — a), 
oft : öij3 = a; : n (Ä — a — x). 

Ana der Bedingung 1 ergibt sich dann 
X r> ^^ I X' (x — a h — a—x\ \hx . nf^ .^ ,"1 

und aus der Bedingimg 2 

b) P[x - e) = (Tft -g- + w/icrft 1^ ^ ^ + '— ~ ^J 

Setzt man die aus diesen beiden Gleichungen sich ergebenden Werte von a^ ein- 
ander gleich, so ergibt sich durch weitere Zusammenziehung 

oder unter Einsetzung der Werte 6 = 25; n=15; /; =i 6,28; e = 2,5; Ai=25; a = 3 
-6-n|^6;28 -' - -2-.%^|W -' + 20- = 2 • 3^ + 25' - 8,5 . 25; 

a;» — 7,5 x^ + 452,16 x — 9734. 

Die Auflösung geschieht am einfachsten durch Versuchsrechnung, und es findet 

sich 80 genau genug 

X = 16,3 cm. 

Dann ist mittels Gleichung a) 

-mn ^ Y 25 . 16,3 , 15 . 6,28 ^ ^\ 

<rft = 2Ö,2 kg/cm^ 



und es wird ferner 



a,, = 249 . -^^,^ = 107 kg/cm«. 



Berlin, den 24. Mai IW?. 



Der Minister der öffentlichen Arbeiten. 

Breitenbach. 



III. Vorläufige Bestimmungen f&r das Entwerfen und die Ausfiihrung von Ingenieurbauten 

in Eisenbeton im Bezirice der Eisenbahndirektion Berlin. 

Vorbemerkung: Für Bauten aus Eisenbeton in geschlossenen Räumen, die dem 
Einfluß der Witterung, der Nässe, der Rauchgase und ähnlicher schädlicher Einflüsse 
entzogen sind, bleiben die nachstehend unter Nr. 1 bezeichneten Bestimmungen für 
Hochbauten vom 16. April 1904 allein maßgebend. 

Es wii'd beabsichtigt, für den diesseitigen Bezirk bis auf weiteres im allgemeinen 
die Bedingungen für den Entwurf und die Ausführung so zu fassen, daß der Zustand I 
nicht verlassen wird, d. h. wii'kliche Risse dürfen nicht aufti'eten. 
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1. 

Zu dem Zwecke wordcu die Querschnitte so gewählt, daß sie nicht nur den 
Bestimmungen füi* die Ausfühi'ung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten 
des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 16. April 1904 — abgedruckt im 
Zentralblatt der Bauverwaltung 1904, S. 253 — im allgemeinen gentigen, sondern daß 
auch die nach Maßgabe der Anleitung unter 5. errechneten Zugspannungen im Beton 
sich so mäßig ergeben, daß das Eintreten wirklicher Risse ausgeschlossen wird.^) 

Früher war man allgemein der Ansi(^ht, Beton würde durch Bewehrung mit Eisen 

befähigt, bis zum Auftreten von Rissen größere Dehnungen zu ertragen als ohne 

Bewehrung. Nach neueren Vei^suchen muß man indessen in der Praxis damit rechnen, 

daß die Dehnungen, bei denen die ersten Risse eintreten, bei bewehrtem Beton gar 

nicht oder nur unbedeutend höher ausfallen als bei unbewehrtem Beton. Der Sicherheft 

halber w^erde hier daher die Annahme zugrunde gelegt, daß in beiden Fällen die 

fraglichen Dehnungen und somit auch die im Beton auftretenden Zugspannungen 

gleich sind. 

2. 

Die ausführende Firma haftet in Gemäßheit des § 10 der „Allgemeinen Vertragij- 
bedingimgen für die Ausführung von Staatsbauten" für die ordnungsmäßige und tadel- 
lose Ausführung des Unternehmens während eines Zeitraums von 36 Monaten nach 
der vorläufigen Abnahme des ganzen Unternehmens, namentlich auch dafür, daß 
wirkliche Risse im Beton nicht auftreten; sogenannte Luftrisse sind zulässig. Es 
empfiehlt sich, im Entwurf für tunlichste Zugänglichkeit der Gefahrpunkte Sorge zu 
tragen, damit es leicht ist, jederaeit von dem Nichtvorhandensein von wirklichen Rissen 

sich zu überzeugen. 

3. 

Die ausführende Firma ist gehalten, für jede bei dem Gegenstande der Unter- 
nehmung zur Verwendung kommende, mit Eisen bewehile Betonsorte und aus dem eben 

zur Verwendung gelangenden Beton auf Anordnung 
der Bauverwaltung je vier unbewehrte Betonbalken*) 
von nebenstehenden Maßen zu Versuchszwecken her- 
zustellen. 

Maßgebend für die Beurteilung der Zugfestig- 
„ - Gewicht d«B Balkens auf 1 cm LÄnge. ^^it (les BetouK ist die bei deu nach 28tägiger 

Erhärtungsdauer auszuführenden Versuchen mit den vorbezeichneten Balken aus der 
Formel 

sich ergebende kleinste rechnungsmäßige') Zugfestigkeit (S^^. 

4. 

Die Firma ist ferner verpflichtet, nach Anordnung der Bauverwaltung für jede bei 
dem Gegenstande der Unternehmung zur Verwendung kommende Betonsorte und aus 
dem eben zur Verwendung gelangenden Beton je vier ProbewürfeP) anzufertigen. 
(Seitenlänge 30 cm.) 



I 



1) Die infolfiredcsBen sich ergebenden Abunderungon und Ergänzungen der genannten Bostimmungen sind 
anter 5. angegeben. 

») Für 1 Liter Beton darf aur Herstellung der Probekörper nicht mehr Stampfarbeit aufgewandt werden aU 
cur Herstellung der betreffenden Teile des Bauwerks. 

>) Die wirkliche Zugfestigkeit ist wesentlich kleiner (vcrgl. Mursch, Der EiMenbotonbnu. 2. Auflage i9ü6. S. 3S — 
z. B. 12,0 kg/cm* gcgenQber 20,7 kg/cm» — ). 



I 
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Maßgebend für die Beurteilung der Druckfestigkeit des Betons ist die aus den 
mit diesen Probe würfeln in üblicher Weise angestellten Versuchen sich ergebende 
kleinste*) Dnickfestigkeit ©6^. 

Die Bauverwaltung behält sich vor, noch besondere Ausftihrungsbestinimungen 
für die Herstellung und Behandlung der Probekörper vorzuschreiben, sowie ferner für 
Teile, die bei gleicher Form lose in größerer Zahl hergestellt werden, statt der unter 
Nr. 3 und 4 bezeichneten Prüfungen von je 100 Stück gleichen Teilen 5 Teile unmittelbar 
mit einer tunlichst gleichen Belastungsweise wie im fertigen Bauwerke zu prüfen. 
Genügt je eine dieser Proben nicht, so kann das Material verworfen werden.*) 

Bezüglich der Beschaffenheit des Materials der Flußeiseneinlagen und deren 
PrtLfung gelten die „Besonderen Vertragsbedingungen für die Anfertigung, Lieferung 
imd Aufstellung von größeren zusammengesetzten Eisenkonstruktionen*'. 

5. 

Bezüglich der Belastungsannahmen für Gleisunterbauten gelten die Vorechriften 
für das Entwerfen der Brücken mit eisernem Überbau auf den preußischen Staatseisen- 
bahnen vom 1. Mai 1903. 

Bezüglich der Belastungsannahmen für Straßenbrücken mit Lastwagenverkehr sind 
die „Vorschriften füi* die Berechnung der Straßen- und Fußgängerbrücken mit eisernem 
Überbau des Direktionsbezii'ks Berlin vom 12. Februai* 1899, genehmigt durch Ministerial- 
erlaß I D 2947 vom 29. April 1899 ** sinngemäß anzuwenden. 

Maßgebend sind ferner die Leitsätze für die Vorbereitung, Ausfühi'ung und 
Pilifung von Bauten aus Stampfbeton, aufgestellt vom Deutschen Beton -Verein, 
Februar . 1905, bis auf die in Fußnote 4 erwähnte Ausnahme. 

Ferner sind sinngemäß auch die obengenannten Bestimmungen für die Ausführung von 
Konsti'uktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten vom 16. April 1904 mit den nachstehend 
angegebenen Änderungen zugrunde zu legen. Es erhalten folgende abgeänderte Fassung: 

I C § 13 Absatz 4. Probebelastungen sind auf Erfordern der Bauverwaltung mit 
einer besonderen, das der statischen Rechnung zugrunde gelegte oder das im Beti'iebe 
gewöhnlich vorkommende Maß übersteigenden Auflast anzustellen, die jedoch den 
Betrag nicht überechreiten darf, bei dem am Baugrund oder in irgend einem wesent- 
lichen Gliede eine bedenkliche Spannung erreicht wird. Mit Rücksicht auf die gegen 
das Einti'eten von Rissen im Beton vorgesehene nur mäßige Sicherheit ist daher bei 
Gleisunterbauten im allgemeinen ak ruhende Auflast — einseitige sowohl als volle — 
nur das 1,1- bis l,6fache') der nach den Vorschriften vom 1. Mai 1903 aus der 

1) Iii den Leit8&tzeu für die Vorbereitung, Ausführung^ und Prüfung: '^'O'^ Bauten aus Stampfbeton, aufg^esteUt 
vom Deutschen Beton -Verein, Februar 1906, ist im Anhang^ n unter 3 als maßgrebende Druckfestig^keit der Mittel 
wert aus den Festigkcitszahlen einer Versuchsreihe bei der ersten Rißbildung anzusehen. Es soU jedoch hier sowohl 
für die Zug- als auch für die Druckbeanspruchungen der Kleinstwert unter den Festigkeitszahlen einer Versuchs- 
reihe maßgebend sein. 

>) Bei Betonquadern z. B., die im Bauwerk einem hohen Druck ausgesetzt und vorher unmittelbar geprüft 
werden sollen, muß die Belastung bis auf das m-fache — s. Nr. 5 II D 1 — der rechnungsmäßigen gesteigert werden 
können, ohne daß Risse eintreten. Bei Balken oder plattenartigen Körpern dagegen muß die Belastung bis auf das 
«-fache — s. Nr. 5 II D 1 - gesteigert werden können, ohne daß Zugrisse im Beton eintreten, und bis auf das im-fache, 
ohne daß Zerstörungen des Betons im Druokgurt sich zeigen. 

3) Ist zum Beispiel bei einer Eisenbahnbrücke nach HD 1 B b die Sicherheit gegen das Eintreten von Rissen 
nur 1,6 fach, so wird im allgemeinen — was im einzelnen Fall indessen rechnerisch besonders nachgewiesen werden 
muß — eine 1,1 fache ruliende Auflast die Zugspannungen nicht zu sehr erhöhen, so daß noch mindestens eine etwa 
1,S fache Sicherheit gegen das Eintreten von Rissen verbleibt. Anderseits wird dem Einfluß der durch dieBetriebs- 
1 asten hervorgerufenen Stoße mit Rücksicht auf die Höhe der Bettung und Qröße des Eigengewichts des Tragn>^erk8 
durch die Wahl des Beiwerts 1.1 genügt, da die wirklich vorhandenen gprößten Betriebslasten weit unterhalb der 
Belastungsannahmen der Vorschriften vom I.Mai 1003 verbleiben und sich durch besonders g^te Federung und 
daher ruhigen Lauf mid geringe Belastungssohwankungen der einzelnen Achsen auszeichnen. Ist dagegen nach 
HD 1 Aa die Sicherheit gegen das Eintreten von Rissen 2,5 fach, so ist die Aufbring^ung einer etwa 1,6 fachen 
ruhenden Auflast — rechnungsmäßiger Nachweis im EinzelfaU vorbehalten — gerechtfertig^t, da in diesen Fällen 
die Wirkung der Stöße mit Rücksicht auf die kleine Stützweite und Kleinheit des Eigengewichts sowie geringe 
Höhe der Bettung mehr ins Gewicht fällt. 
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8 M 
Formel p = ^^ errechneten gleichmäßig verteilten Last aufzubringen. Für volle 

Last ist dabei L gleich der ganzen, für einseitige Last gleich der halben Stützweite 
einzuführen. 

HCl. Das Elastizitätsmaß des Eisens ist zu dem Zehnfachen von dem des 
Betons anzunehmen, wenn nicht ein anderes Elastizitätsmaß nachgewiesen wird, 

II 2. Die Spannungen im Querschnitt des auf Biegung beanspruchten Körpers 
sind unter der Annahme zu berechnen, daß sich die Ausdehnungen und die Spannungen 
wie die Abstände von der Nullinie verhalten und daß 

a) die Eiseneinlagen sämtliche Zugkräfte aufzunehmen vermögen und daß 

b) der Beton auch an der Aufnahme der Zugkräfte sich voll beteiligt. 

II D 1. Bei den auf Biegung beanspruchten Bauteilen soll die Druckspannung 
des Betons ö^d den mten Teil bei seiner Druckfestigkeit, die Zugspannung des Betons o*« 
den sten Teil der Zugfestigkeit sowie die Zug- und Druckspannung des Flußeisens die 
nachfolgend angegebenen Werte (r« nicht tibersteigen: 

A. Bei Gleisunterbauten mit Spannweiten L unter und bis 5 m 

öi = 800 kg/cm« 
und bei folgenden Abmessungen der Bettungshöhe h^): 



a) A = 0,15 m 

b) Ä = 0,50 m 

c) A> 0,80 m 



m =: 3,0; s = 1,5. 

B. Bei Gleisunterbauten mit Spannweiten L gleich oder über 20 m sowie 
allgemein für Straßenbrücken mit Lastwagenverkehr 

(Te = 1000 kg/cm» 
und bei folgenden Abmessungen der Höhe h bezw. der Fahrbahuhöhe ^'): 

a) Az=:0,15 bezw. ^<0,15; m = 4,0; s = 2,0 

b) Ä > 0,50 bezw. ^ > 0,40; m = 3,0; s = 1,5. 

Für Stoßwii'kungen sind bei Steinpflaster 10 vH. zur rechnungsmäßigen Verkehrs- 
iast zuzuschlagen. 

Ittr Zwischenwerte von -L, A und ^ ist entsprechend einzuschalten. 

C. Bei Fußgängerbrücken, berechnet mit 500 kg/cm^ bewegter Last, und bei 
Straßenbillcken mit so leichtem Verkehr, daß die Berechnung mit 500 kg/cm^ bewegter 
Last ausreicht, bei Futtermauern, Wasserbehältern und dergleichen sowie überhaupt 
bei mäßig erschütterten Bauteilen auf dem Gebiete des Bauingenieurwesens: 

a^ = 1200 kg/cm^ m = 3,0; s =z 1,3. 
III. Rechnungsverfahren mit Beispielen. Dieser Abschnitt ist entsprechend 
den Abänderungen und Ergänzungen in HCl und II C 2 zu ergänzen. Statt des 
Wertes n — nach den Bestimmungen vom 16. April 11)04 im allgemeinen gleich 15, 
hier nach HCl gleich 10 — ist zum Teil n — 1 zu setzen mit Rücksicht auf den von 
den Eisenlagen in Beton eingenommenen Raum. 

Gemäß den neueren Erfahi'ungen wird sowohl bei auf Druck, als auch bei auf 
Biegung beanspruchten Teilen auf Anwendung einer reichlichen Anzahl von Quer bügeln 



1) Unter k wird das MaB von Unterkaiit« EisenbahiisohweUe, unter ^ das von Straßenfahrbahnoberkonte bis 
Oberkante des Eisenbetontragn'verks verstanden. 

*) Bei Gewölben kann für die vom Scheitel entfernter lieg^enden und tiefer eingebetteten Teile s bis auf 2,ü 
oder bis auf 1,5 erm&flifft werden. 
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Wert gelogt; hat sich doch zum Beispiel unter Umständen der Einfluß von 1 kg Eisen 
in den Bügeln hinsichtlich der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit eisenbewehrter 
Betonsäulen bedeutend größer enviesen als derjenige von 1 kg Eisen in den Stangen. 

Aufgestellt: 

Berlin, den 21. Februar 1906. 

Königliche Eisenbahndirektion. 
Labes. 



IV. Vorschriften für die Vorbereitung, Ausführung und Prfiliing von Eisenbetonbauten 

für die König!. WOrttembergischen Staatsbahnen. 

Vorwort. 

Die nachstehenden, von der wtiiltembergischen Eisenbahnverwaltung für ihre 
Dienststellen ausgegebenen Eisenbetonvorschriften stehen bezüglich der anzuwendenden 
Rechnungsweise in Übereinstimmung mit der in den „Vorläufigen Leitsätzen für Eisen- 
betonbauten" (aufgestaut vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine 
und dem Deutschen Betonverein) und in den von der Königlich preußischen Regierung 
herausgegebenen „Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton 
bei Hochbauten" vertretenen Theorie. 

Zur BegiUndung der im Anhang enthaltenen Berechnungsweise ist beizufügen, 
daß für die Berechnung der inneren Spannungen von Konstruktionsteilen in Eisenbeton 
folgende Annahmen gemacht sind: 

a) ursprünglich ebene Querschnitte bleiben auch nach der Formänderung eben; 

b) die Zugfestigkeit des Betons bleibt außer Betracht; 

c) der Elastizitätsöiodul des Betons wird konstant angenommen, und zwar so, 
daß Ee : Er, = 15 wird. 

Von der Untersuchung der Zugspannung des Betons bei den auf Biegung be- 
anspruchten Bauteilen ist Abstand genommen. Will man halbwegs genaue Resultate, 
so muß die Verechiedenheit der Elastizitätsmodule des Betons für Zug und Druck 
berücksichtigt werden. Dies führt zu umständlichen Formeln und Berechnungen, deren 
Weil für die Praxis zweifelhaft ist. Außerdem kann mit einer Herabsetzung der Zug- 
spamiung des Eisens durch Vermehrung des Eisenquerschnitts praktisch das gleiche 
erreicht werden. Aus dieser Erwägung heraus ergab sich die auf S. 94 der Vor- 
schriften enthaltene Tabelle der zulässigen Beanspruchungen. Als Mischungsverhältni« 
des Betons ist für alle Fälle 1 Teil Portlandzement, 2 Teile Quarzsand, 2 Teüe Fein- 
kies oder Feinschott^r vorgeschrieben. Fettere Mischimgsverhältnisse ergeben wenig 
höhere Druckfestigkeiten; magerere Mischungen bieton keine vollständige Gew^ähr für 
die tadellose Umschließung und Einbettung der Eisen. 

Zu beachten ist, daß die Stoßwirkungen bei der Annahme der zulässigen In- 
anspioichnahmen berilcksichtigt sind. Nach den österreichischen Regierungsvorschrifteii 
müssen Tragwerke, welche Erschütterungen erleiden, mit dem l,3fachen, jene, welche 
starken Stößen ausgesetzt sind, mit dem l,5fachen der ruhenden Last berechnet werden. 
In den preußischen Ministerialbestimmungen ist sogar für diesen Fall die um 100 vH. 
erhöhte Nutzlast vorzusehen. Man glaubte von so hohen Zuschlägen absehen und sich 
mit der Reduzierung der zulässigen Spannungen begnügen zu können, weil bei Bahn- 
brücken mit der Abschwächung der direkten Stoßwirkungen durch ein hohes Schotter- 
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bett gerechnet werden kann, außerdem die Lastverteilimg nur nach der Breite, nicht 
auch nach der Längsrichtung der Brücke berücksichtigt wird, endlich die zahlreichen 
AusfühiHingen bis jetzt keinerlei Mängel gezeigt haben. 

Auf die sorgfältige Berechnung der Schubspannungen von Plattenbalken und der 
zu ihrer Aufnahme bestimmten abgebogenen Eisen wird besonderer Wert gelegt; für 
den vom Beton aufzunehmenden Teil der Schubspannungen ist ein Spielraum von 
2,0 bis 4,5 kg/cm* gelassen. 

Für die Linie der to ist immer die ungünstigste einseitige Belastung zu berück- 
sichtigen, die auch in den Trägermitten Querkräfte ergibt. Die Resultante to1/2 (auf die 
Breite des schiefen Streifens |/2) der in horizontaler und vertikaler Richtung wirkenden 
Schubspannungen tq kann entweder ganz oder teilweise durch abgebogene Eisen auf- 
genommen werden. Wo die abgebogenen Eisen nicht ausreichen, kann der übrige Teil der 
Querkraft durch die Zugwirkung der Bügel oder durch den Beton aufgenommen werden. 

Nach den neuesten Versuchen der Materialprüfungsanstalt Stuttgart rechnet man 
zweckmäßig den Teil der Querkraft, welcher den von den abgebogenen Eisen nicht 
übertragenen schiefen Zugspannungen r©' entspricht, auf die Bügel. Die Breite des an 
der Fläche der ro für die Bügel in Abzug zu bringenden Streifens ist unter dieser 

Voraussetzung ^ B 

ec ^ 
worin B die von einem Bügel aufzunehmende Zugki'aft, o den Bügelabstand und c die 
Stegbreite bedeutet. Die Bügelabstände ergeben sich aus 

B 
tq e 
und können über die ganze Balkenlänge gleichmäßig angenommen werden. 

Unter Anwendung dieser Berechnungs weise für die Bügel ist es möglich, bei 
Deckenplatten und Balken für Hochbauten die zulässige Schubspannung des Betons 
mit 4,5 kg/cm^ beizubehalten und bei höheren Werten nur die über 4,5 kg/cm^ hinaus- 
gehenden schiefen Zugspannungen durch abgebogene Eisen aufzunehmen. Bis zu dieser 
Grenze, wo also nur gerade untere Eisen und vertikale Bügel vorhanden sind, wird 
die unter 45° wirkende schiefe Zugspannung des Betons tq durch die Bügel (welche 

die vertikale Komponente ^- aufnehmen können) reduziert. Füi' tq = 4,5 kg/cm^ bleibt 

45 
also nur noch die Komponente p^ = 2,25 kg/cm^ Zugspannung des Betons übrig, 

y 2 «^2 
was einer rund dreifachen Sicherheit gegen das Auftreten der ersten Zugrisse entspricht. 
Für die praktische Anwendung im Hochbau erscheint die Annahme einer kleineren 
zulässigen Zugspannung als 4,5 kg/cm^ deshalb ungeeignet, weil bei der großen Zahl 
von Abbiegungen die Gefahr entsteht, daß dem Untergurt die zur Aufnahme des Moments 
notwendige Eisenmenge durch Aufbiegen zu bald entzogen, bei Balken auf zwei Stützen 
an den Auflagern die Einführung von Ersatzhaftkräften notwendig wird. 

Die Haftspannungsberechnung bei Platten und Plattenbalken erfolgt in Über- 
einstimmung mit den Versuchen der Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule 

Stuttgart nach der Formel _ 6ro , cr^ 

T* — 7 ' oezw« — ^ I 
* nnd und ' 

was immer zulässig ist, wenn genügend abgebogene Eisen vorhanden sind. Werden 

dazu noch die Considereschen Haken angewendet, so ist bei Platten eine Berechnung 

der Haftspannung in vielen Fällen entbehrlich. 
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§ 1. Allgemeines. 

Für die Ausführung von Bauten oder Bauteilen aus Beton mit beliebig geformten 
Eiseneinlagen, bei welchen beide Konstruktionselemente für die Lastübertragung zu 
gemeinsamer statischer Wirkung gelangen, gelten außer den nachstehenden Bestimmungen 
die allgemeinen Bedingungen für die Verti'äge über die Ausführung von Arbeiten (Druck- 
sache XVIII. 2 vom Oktober 1905) sowie die hierauf bezüglichen besonderen Bedingungen 
für Maurer- und Steinhauerarbeiten (Drucksache XVIII. 7 vom September 1906). 

§ 2. Bauvorbereitung. 

Als Unterlagen für die Bauausführung sind erforderlich: 

1. Zeichnungen des Bauwerks mit der Gesamtanordmmg und allen wichtigen Einzel- 
heiten. 

2. Statische Berechnungen, welche die Belastungsannahmen und den Nachweis der 
auftretenden Spannungen in Übereinstimmung mit der im Anhang angegebenen Be- 
rechnungsweise sowie die Standfähigkeit des Bauwerks enthalten. Die Zugfestigkeit 
des Betons darf bei der statischen Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die zulässigen 
Inanspruchnahmen des Betons auf Druck und des Eisens auf Zug düifen die in § 13, IV 
näher bezeichneten Festigkeitswerte nicht überschreiten. 

3. Angaben über die Mischungsverhältnisse des Betons, mit welchen die erforder- 
lichen bezw. gewährleisteten Festigkeiten erreicht werden sollen. 

4. Angaben über den Ursprung, die Beschaffenheit und die Zusammensetzung der 
zur Verwendung bestimmten Materialien. 

;■). Erläuterungen zu schwierigen Bauteilen, zu dem Baufortgang und dergl. 

6. Weiter ist erforderlich, daß die Bauunterlagen, soweit sie nicht von dem Brücken- 
baubureau ausgeai^beitet sind^ von diesem Bureau geprüft und von der mit der örtlichen 
Bauleitung betrauten Behörde und dem Unternehmer vor dem Baubeginn unterschrieben 
werden. Der letztere ist mitverantwortlich für den Entwui'f und hat auch die volle 
Verantwortung für die Ausführung zu tragen. 

Der Unternehmer hat sicli mit der statisclieu Berechnung und der aus dem Entwurf 
ersichtlichen Ausführungsweise, sowie mit den Abmessungen des Bauwerks einverstanden 
zu erklären oder vor der Anerkennung der Bauvorlagen ihm etwa für angezeigt er- 
scheinende Abänderungen der Berechnung und des Entwurfs bei der Bauverwaltung zu 
beantragen. 

Des weiteren bleibt dem Unternelimer unbenommen, schon bei der Abgabe des 
Angebots in jedem Einzelfalle einen Gegenentwurf mit Kosteuanschlag einzui-eichen; 
dabei hat er aber den Nachweis zu erbringen, daß durch die Wahl anderweitiger 
Betomniächungsverhältnisse oder Konstruktionsfoimen und Abmessungen Voi*teile ii'gend- 
welcher Art bei gleicher Sicherheit des Bauwerks erzielt werden können. 

7. Mit der Ausführung von Eisenbetonbauten darf in keinem FaU vor der allseitigen 
Erfüllung der unter 1 bis ü aufgefühi-ten Vorschiiften und vor Einholung der Erlaubnis 
der Bauverwaltung begonnen werden. 

§ 3. Material-, Gerüst- und Gerätebeschaffung. 

1. Der Unternehmer hat sämtliche Rohmaterialien (Zement, Sand, Kies, Schotter, 
Eiseneinlagen usw.), sowie auch das zui' Betonbereitung geeignete Wasser selbst zu 
liefern. 
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2. Der Unternehmer hat vor dem Beginn der Arbeiten Angaben über den Bezug 
und die Güte der zu verwendenden Eisenmaterialien zu machen. Es darf nur Fluß- 
eisen verwendet werden, das von bewährten deutschen Hüttenwerken bezogen ist und 
den unter § 9 angeführten Bedingungen entspricht. 

Die Güte des zu übernehmenden Materials kann auch durch Zeugnisse über Zerreiß- 
und Biegeproben nachgewiesen werden. 

3. Femer hat der Unternehmer — soweit nicht behördliche Bestimmungen über 
die Betonverhältnisse gegeben sind — vor dem Beginn der Arbeiten Angaben über die 
Herkunft, Beschaffenheit und das Mischungsverhältnis des Betons und seiner Bestand- 
teile, den Wasserzusatz, sowie über die gewährleistete Druckfestigkeit (Würfelfestigkeit 
nach 28 Tagen) zu machen. 

4. Der vorläufige Festigkeitsnachweis ist entweder durch Druckversuche mit Probe- 
würfeln (welche in gleicher Weise und aus Baustoffen gleicher Beschaffenheit, wie an- 
geboten, hergestellt worden sind) oder durch Prüfimgszeugnisse über die in einer Versuchs- 
anstalt vorgenommenen Festigkeitsproben zu erbringen. 

Bei noch unei'probter Bauweise kann die Bauverwaltung die Zulassung von dem 
Ausfalle zuvoriger Probeausführung und Belastungsversuchen abhängig machen. 
Die Belastungsversuche sind bis zum Bruche durchzuführen. 

0. Die Prüfung des hierbei verwendeten Portlandzements ist nach Maßgabe der 
besonderen Bedingungen für die Lieferung und Prüfung von Portlandzement (Druck- 
sache VIII. 8a) bezw. durch Zementmörtel-Zerreiß- und Diiickproben auf einer Zement- 
mörtelzerreißmaschine auf dem Bauplatz oder in einer Versuchsanstalt, soweit dies die 
Bauleitung für notwendig hält, auszuführen. 

6. Der Unternehmer hat vor dem Beginn der Arbeiten sich weiter darüber zu 
erkläi'en, ob er das Mischen von Hand oder mit der Maschine vollziehen will. Die Bau- 
verwaltung behält sich jedoch vor, die Herstellungsweise im einzelnen vorzuschreiben. 
Bei größeren Bauwerken sind ausschließlich Mischmaschinen zu verwenden. 

7. Dem Unternehmer liegt die Beschaffung aller Gerüste, Geräte, Transportbahnen, 
Schutt- und Stampfvorrichtungen, Schalimgen, Maschinen, die Herstellung eines wasser- 
dichten Zementlagerschuppens usw., kurz der gesamten Einrichtung ob. 

§ 4. Bauaufsicht und Bauausführung. 

1. Der Unternehmer hat zur Beaufsichtigung der Eisenbetonarbeiten einen in dieser 
Bauart erfahrenen Ingenieur oder Techniker während der vollen Dauer des Baues zu 
stellen. Auf Anfordern der Bauverwaltung ist der Unternehmer verpflichtet, nachzuweisen, 
daß die mit der Leitung imd Beaufsichtigung betrauten Leute bei Ausführung von Eisen- 
betonarbeiten schon mit Erfolg tätig gewesen sind. 

2. Alle Arbeiten müssen unter Leitung von zuverlässigen und geschulten Vor- 
arbeitern verrichtet werden. Die Herstellung des Eisenbetons darf nur durch sach- 
kimdige geübte Arbeiter erfolgen. 

3. Der Unternehmer hat sich genau an die vorgeschriebene Ausführungsweise zu 
halten. Ein Abweichen von derselben kann jedoch durch Eigentümlichkeiten der Bau- 
stelle, plötzlichen Witterungswechsel usw. zwecks Erzielung der erforderlichen Festig- 
keit notwendig werden. Es bedarf aber hierzu in der Regel des Einverständnisses der 
Bauverwaltung und des Unternehmers. 

4. Der Unteniehmer hat für die Güte der Allheiten und Materialien eine fünf- 
jährige Garantie zu leisten, welche mit dem Tage der Übernahme des Bauwerks beginnt. 
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§ 5. Baustoffe und ihre Verarbeitung. 

I. Baustoffe. 

1. Für die Eiseneinlagen ist Flußeisen zu verwenden. Das Eisen muß dicht, gut 
stauch- und schmiedbar, darf weder kalt- noch rotbiüchig oder langrissig sein imd soll 
eine gute Obei-fläche zeigen. Stäbe mit Rissen, Brandstellen, Verkiiimmungen und 
Spuren von Nacharbeiten sind von der V'erwendung ausgeschlossen. Beztiglich der 
Qualität und Festigkeit hat das Eisen den unter § 9 aufgeführten Bedingungen zu ent- 
sprechen. Die Stärke der Eisen muß genau dem Entwurf entsprechen. Die Kisen sind 
in solchen Längen zu bestellen, daß Stöße möglichst vermieden werden können. 

2. Es darf nur langsam bindender Zement der bei den Königl. w^üittembergischen 
Staatseisenbahnen zugelassenen Marken verwendet werden. Derselbe muß allen An- 
forderungen, insbesondere den im Deutschen Reich geltenden Normalbestimmungen für 
Portlandzement (und zwar nach Raumbeständigkeit, Bindezeit, Mahlfeinheit sowie Zug- 
und Druckfestigkeit) entsprechen. 

3. Die Verwendung von rasch bindendem Zement, sogenanntem Schnellbinder, 
zum Beton ist verboten. 

4. Unter Sand ist alles feine Gestein (Gruben-, Fluß-, See-, Brech- oder Quetsch- 
sand) bis zu 7 mm Korngröße zu verstehen. 

Kiessand ist das natürliche Gemenge von Sand und Kies. Grundstoff des Kies- 
sandes kann jedes harte, wetterbeständige Gestein sein. 

Im Kiessand soll die Korngröße unter 10 mm bleiben. 

T). Sand und Kiessand sollen frei von Lehm, Ton und pflanzlichen Beimischungen 
sein. Beim Vorhandensein von deraitigen schädlichen Beimischungen sind die Bau- 
stoffe auf Verlangen der Bauvei-waltung durch Waschen zum Betonieren brauchbar zu 
machen, sofern nicht überhaupt eine Zurückweisung der Baustoffe erfolgt. Über die 
Schädlichkeit von Beimengungen entscheiden in Zweifelsfällen Dnickvereuche mit 
Beton würfeln. 

6. Der Kies besteht aus Steinen von 7 mm Korngi'öße aufwärts (s. Ziffer 8). 
Steinschlag kann aus jedem harten, wetterbeständigen Gestein gewonnen werden. 

Derselbe muß rein und frei von allen schädlichen Beimischungen sein, rauhe Bnich- 
flächen besitzen, aus möglichst verschiedenen Korngrößen (s. Ziffer 8) bestehen und 
darf unter den Stampfstößen nicht spalten. 

7. Nicht wetterbeständige Steine (weiche Sandsteine, schwachgebramite Ziegel- 
steine) sind zur Betonbereitung ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden. Die in 
Fluß-Kiessand vorkommenden Kohlenteile können schädlich wirken und sind auszulesen. 

8. Zur Herstellung des Betons ist nur geeigneter Sand, Kies oder Steinschlag von 
solcher Korngröße zu verwenden, daß die Verarbeitung des Betons zwischen und neben 
den Eiseneinlagen noch möglich ist. 

9. Gefrorene Baustoffe dürfen nicht verarbeitet werden, 

10. Das zu verwendende Wasser muß rein sein. Moorwasser ist schädlich. Die 
Menge des zuzusetzenden W^assers läßt sich im voraus nicht genau feststellen, da sie 
wesentlich von der Witterung und dem wechselnden Feuchtigkeitsgehalt der Luft, sowie 
von der Beschaffenheit der Baustoffe abhängig ist. 

II. Bearbeiten nud Einlegren der E^en. 

1. Sämtliche Eiseneinlagen müssen den in der Zeichnung angegebenen Abmessungen 
und Formen entsjirechen. Das Einlegen der Eisen muß derart erfolgen, daß ihre plan- 
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mäßige Lage möglichst genau eingehalten wird und daß ein vollständiges Umschließen der 
Eiseneinlagen durch den Beton ei*zielt werden kann. Das Eisen ist vor Verwendung 
von Schmutz und Fett sowie von losem Rost zu befreien. 

2. Schweißstellen sind in gezogenen Teilen unzulässig und dürfen in gedi-ückten 
Teilen nur an ungefährlichen Stellen angewendet werden. Auf die sachgemäße Aus- 
bildung der Stöße ist besondere Sorgfalt zu verwenden. 

In gedrückten Konstruktionsteilen (Säulen) kann der Stoß in einfacher Weise 
durch Überschieben von Gasrohrstücken über die stumpfen glatten Stöße bewirkt werden. 

Beim Stoß von Eiseneinlagen, welche Zugspannungen aufzunehmen haben, sind 
die Eisen auf solche Länge miteinander zu verbinden, daß die zulässige Haftfestigkeit 
nicht üboi-schritten wii*d. Als Mindestlänge der Verbindung ist 50 cm anzunehmen. 
Außerdem sind zur Sicherheit beide Eisen an den Enden hakenförmig abzubiegen. 

3. Alle auf Zug beanspinichten Eiseneinlagen sind an den Enden halbkreisfönnig 
(r = 1,5 — 2,5 d) umzubiegen oder derart zu gestalten, daß dadurch ein Gleiten des 
Eisens im Beton erschwert wird. Bügel, Vei-teilungsstäbe und Trageisen bis 20 mm 
Durchmesser düifen kalt gebogen werden, während Eisen mit gi'ößerem Durchmesser 
nur in rotwarmem Zustand gebogen werden sollen. 

4. Bei Decken, wo die Eiseneinlagen in der Richtung der kleineren Spannweite 
liegen, und bei Gewölben sind zur Verhinderung von Rissen und zur Aufnahme von 
Temperaturspannungen noch Verteilungsstäbe senkrecht zu den Tragstäben anzuordnen. 
Der Durchmesser der Verteilungsstäbe kann zu 5 bis 10 mm und ihr Abstand zu 
100 bis 400 mm angenommen werden. 

Die zur teilweisen Aufnahme von Schubspannungen und zur Sicherung gegen 
dynamische Wirkungen dienenden Bügel können aus 7 bis 10 mm starken Rundeisen 
oder aus dünnen Flacheisen hergestellt werden. 

Zur Aufnahme der schiefen Zugspannungen des Betons sind die unten liegenden 
Eisen bei Plattenbalken möglichst unter 45 ^ abzubiegen, und zwar in der nach der 
Rechnung erforderlichen Anzahl und Verteilung. 

6. Der Abstand der Oberfläche des Eisens vom Rand des Betons darf nicht kleiner 
als 1 cm sein, bei Plattenbalken und Stützen nicht kleiner als 2 cm (ungefähr gleich 
dem Durchmesser der Eisen). Dereelbe Minimalabstand gilt auch für die Entfernung 
der Eisen untereinander. Er darf nicht unter 2 cm betragen. Die Entfernung der Trag- 
stäbe bei Platten beträgt 5 bis 15 cm, wobei zu beachten ist, daß Tragstäbe von 
kleinerem Durchmesser und geringeren Abständen wii'ksamer sind als starke Eisen 
mit großen Entfernungen. 

Damit während der Betonierung die Eiseneinlagen unter dem Stampfen ihre gegen- 
seitige Lage nicht verändern, sind die einzelnen Eisen an die Bügel festzubinden bezw. 
durch Zwischenlagen von kleinen Eisenstäben in richtigem Abstand zu erhalten. Un- 
mittelbar vor dem Einbetonieren sind die Eisen noch einmal zu reinigen und mit 
Zementmüch anzunässen. 

6. Bei Eisenbetonsäulen sind die Eisen am Fuß auf einen Rost von Flacheisen 
aufzusetzen, damit sich der von ihnen übertragene Druck auf eine größere Fläche ver- 
teilt. Die Haupteisen der Säulen müssen bis zum oberen Rande der Deckenkonstruktion 
reichen und mit den Deckenträgern eine feste Verbindung bilden; ihr Gesamtquerschnitt 
darf nicht kleiner als 1 vH. des Betonquerschnitts sein. Ihre Querverbindungen sollen 
in Abständen von 20 bis 50 cm liegen (gleich dem Säulendurchmesser bezw. der Seite 
des Quadi'ats von 20 bis 50 cm) und 7 bis 10 mm stark sein. 
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m. HenteUungr des Betons« 

1. Die Messung der Bestandteile des Betons erfolgt für gewöhnlich nach Raum- 
teilen; bei der Messung des Zements gilt als Voraussetzung, daß er ohne Fall in das 
Maßgefäß eingeschüttet wird. 1 m' Portlandzement ist zur Umrechnung von Raum- 
teilen auf Gewichtsteile zu 1400 kg anzunehmen. 

2. Kiessand und gemischter Steinschlag können ausnahmsweise in ungetrenntem 
Zustand verarbeitet werden, wobei aber das Mischungsverhältnis der Bestandteile durch 
Siebproben zu bestimmen und gegebenenfalls durch entsprechenden Zusatz von Sand 
oder. Kies bezw. Steinschlag das vorgesehene Mischungsverhältnis heraustellen ist. In 
jedem Fall ist die Einholung des Einverständnisses der Bauleitung erforderlich. 

3. Das Betongemenge kann mit Hand oder Maschine hergestellt werden, es ist 
aber der Maschinenbeton dem Handbeton bei sonst gleichen Bedingungen stet« vor- 
zuziehen. 

Die llandmischung der Betonmasse ist auf einer dicht schließenden Pritsche oder 
auf ebener fester Unterlage herzustellen. 

4. Bei Handmischung ist wie folgt zu verfahren: 

a) Bei Herstellung von Beton mit Steinschlagzusatz ist zunächst Sand bezw. 
Kiessand mit dem Zement dreimal trocken zu mischen, bis sie ein gleich- 
artiges (Jemenge ergeben und kein reines Zementpulver sichtbar bleibt, dann 
unter gleichmäßiger Berieselung durch Brause (Gießkanne mit Seiher) mit 
der nötigen Menge Wasser, welches allmählich zuzusetzen ist, dreimal naß 
zu mischen, so daß ein gleichmäßig feuchtes Gemenge entsteht. Alsdann 
sind die inzwischen genügend benetzten, wenn nötig gewaschenen Steine 
diesem Gemenge zuzusetzen, unter weiterem dreimaligen Mischen. 

b) Bei Herstellung von Beton ohne Steinschlagzusatz, nur mit Kiessand und 
Kiessteinen, wird der Kiessand mit den Kiessteinen gleichzeitig mit dem 
zu vei-wendenden Zement dreimal trocken und alsdann >iermal naß wie vor- 
beschrieben gemischt, so daß ein gleichmäßig feuchtes Betongemenge entsteht. 

5. Bei Maschinenmischung ist wie folgt zu verfahren: 

Zunächst ist Zement und Sand bezw. Kiessand trocken zu mischen, bis kein reines 
Zement})ulver mehr sichtbar bleibt, alsdann ist der angenetzte Zuschlag zuzugeben und 
unter allmählichem Wasserzusatz weiter zu mischen, bis eine gleichmäßig feuchte, 
durchaus innig gemischte Masse erzielt ist. 

In allen Fällen soll die Trockenmischung mit mindestens fünfmaliger Umdrehung 
der Maschine, die Naßmischung mit so viel Umdrehungen erfolgen, bis das vorschrifts- 
mäßige Gemenge entsteht. Die Anzahl der Umdrehungen der Maschine in der Minute 
darf nicht zu groß sein, damit eine innige Vermengimg der Materialien möglich wird. 

6. Bezüglich der Menge des Wasserausatzes unterecheidet man erdfeuchte und 
sogenannte weiche Betonmasse. Für Eisenbetonkonstruktionen darf jedoch nur 
weiche Betonmasse vei*wendet werden. Bei Herstellung derselben muß der Wasser- 
zusatz so weit gesteigert werden, daß die Masse zwar noch stampffähig ist, während 
des Stampfens aber weich wird. Der zweckmäßigste Wasserzusatz beträgt für die 
gewöhnlich angewendeten Betonmischungen etwa 15 bis 18 vH. der RaumteUe Zement 
und Sand. 

Die Menge des Wasserzusatzes muß aber auch nach der Art der Baustoffe^ dem 
Mischungsverhältnis, der Witterung, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Wasseraufnahme- 
fähigkeit der Baustoffe, dem Zustand der Schalungen gewählt werden. Bei trockenem 
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und heißem Wetter ist mehr Wasser erforderlich als bei kühler und feuchter Witterung. 
Bei Arbeiten in feuchter Baugrube wird im aUgemeiaen eine Beschränkung des Wasserr 
Zusatzes stattfinden müssen; in stark aufsaugendem Boden ist eine Erhöhung des* Wasser- 
zusatzes und vorheriges Annetzen des Bodens notwendig. Magere Mischungen bedürfen 
weniger, fette Mischungen mehr Wasser. Bei sehr fetten Mörtelmischungen mit mehr 
Zement als Sand ist der Wasserzusatz bedeutend, bis etwa 30 vH. zu erhöhen. 

Unter Berücksichtigung der angeführten und sonst etwa in Frage kommenden 
Gesichtspunkte ist bei großen Bauausführungen der zweckmäßigste Wasserzusatz vorher 
durch Versuche festzustellen und durch allgemeine Bestinmiungen zu regeln. Der Unter- 
nehmer hat sich diesen Vorschriften sowohl bei Hand- als Maschinenmischung zu unter- 
werfen. 

7. Bei Frost darf nur dann betoniert werden, wenn schädliche Einwirkungen des 
Frostes ausgeschlossen werden. 

IT« Einbringreii und Yerarbeltiiugr der Betonmasse« 

1. Das Betongemenge ist in der Regel sofort einzubringen und zu verarbeiten, und 
die Verarbeitung muß so rasch ausgeführt werden, daß sie vor Beginn des Abbindens 
beendet ist. Die fertige Betonmasse darf selbst in Ausnahmefällen, z. B. bei warmer 
und trockener Witterung, nicht länger als Vj Stunde und bei kühler bezw. nasser 
Witterung nicht länger als 1 Stunde unverarbeitet liegen, muß aber hierbei vor 
Witterungseinflüssen geschützt und vor dem Einbringen nochmals gemischt werden. 
Die bereits in die Verwendungsstelle eiagebrachte Betonmasse muß unter allen Um- 
ständen ohne Unterbrechung bis zur Beendigung des Stampfens verarbeitet werden. 
Erfolgt die Mischung mittels Maschine, so ist letztere vor jeder Pause von mehr als 
halbstündiger Dauer zu entleeren. 

2. Die Betonmasse darf in die Verwendungsstelle (Baugrube und Verschalung) nur 
schichtweise imd nur in solcher Höhe eingebracht werden, daß die Dicke der fertig 
gestampften Schichten 15 bis 20 cm nicht überschreitet. Die einzelnen Schichten sollen 
rechtwinklig zu der im Bauwerk auftretenden Druckrichtung eingelegt werden. Nur 
in Fällen, wo dies nicht möglich ist oder die Güte der Stampfarbeit darunter leiden 
würde, dürfen die Schichten auch gleichlaufend mit der Druckrichtung eingelegt werden. 

3. Die Schichten müssen in der Regel frisch auf frisch verarbeitet werden, damit 
ein ausreichend festes Binden derselben unteretaander eintritt. Die frisch gestampfte 
Fläche muß vor Auf brüigen eüier neuen Schicht mit Stahlbesen oder dergl. aufgerauht 
und angenäßt werden. Die lose eingelegten Schichten sind in der Regel 2 bis 3 cm 
stärker einzubringen, als die fertig gestampfte Schicht stark werden soll. Haben sich 
beim Einbringen des Betons in die Verwendungsstelle Steine abgesondert, so muß der 
Beton vor dem Einlegen mit der Schaufel nochmals durcheinandergemengt werden. 

4. Sollen frische Stampfschichten auf bereits abgebundenen eingebracht werden, 
so muß beim Weiterbau auf erhärtetem Beton die alte Oberfläche mit Stahlbesen auf- 
gerauht, sauber abgekehrt und angenäßt, sowie mit einem dünnen Zementbrei ein- 
geschlämmt werden. 

:. 5. Bei Säulen ist der Beton in Schichten von höchstens 50 cm Höhe einzulegen 
und zu stampfen. Die Schalungen sind hierfür so anzuordnen, daß diese Ausführungs- 
weise möglich ist. 

6. Durchgehende Längswände sind in ihrer ganzen Länge (bezw. auf die Länge 
zwischen Temperaturfugen) in Angriff zu nehmen und gleichmäßig hochzuführen. 
Hierbei ist auf einen guten Verband mit anschließenden Querwänden, Säulen, Rippen usw. 

Handbuch für Eisenbetonbau, IV. 3. 6 
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Bedacht zu nehmen. Schichten, die den Abschluß eines Geschosses bilden, müssen 
wagerecht abgeglichen werden. 

Bei Gewölben und mehrstockigen Gebäuden darf mit der Ausführung der Fahr- 
bahntragkonstruktion oder des höheren Geschosses erst nach ausreichender Erhärtimg 
des Gewölbes bezw. der unteren Geschosse und Säulen begonnen werden. Den Zeit- 
punkt der Wiederaufnahme der Arbeiten bestimmt die Bauleitung. 

7. Um nach der Ausschalung eine möglichst glatte Außenfläche zu erzielen, sind 
die für letztere bestimmten Betonmassen mit der Schaufel an die Vei-schalung anzu- 
werfen, so daß hierbei die feineren Teüe an die Verschalungswand zu liegen kommen. 
Besondere Sorgfalt ist auch auf das Stampfen der Ecken und Außenseiten (längs der 
Verschalung) zu legen, und es sind hierbei besondere schmale rechteckige Stampfer 
von 12 cm* Grundfläche und 10 bis 14 kg Schwere zu verwenden. 

8. Das Stampfen jeder Schicht soll bei gi'ößeren Flächen, z. B. von Pfeileni 
oder Gewölben, je nach der verlangten Festigkeit derart erfolgen, daß die ganze Fläche 
zwei-, drei- oder viermal mit je drei Stößen durchgestampft wird, also jede Stelle der 
Fläche in Summa sechs, neun oder zwölf Stöße erhält. Die einzelnen Stampffflächen 
sollen sich etwas überdecken. Dieselben sind mit quadratischen oder rechteckigen 
Stampfern von 10 bis 18 cm Seitenlänge und 10 bis 17 kg Gewicht zu stampfen. Das 
Stampfen des Betons zwischen den Eiseneinlagen muß mit großer Sorgfalt und in sach- 
gemäßer Weise ausgefOhi^t werden. Sämtliche Eiseneinlagen müssen zunächst vom 
Beton sorgfältig umhüllt und dieser mit schmalen eisernen Stampfern zwischen die 
Eisen eingestoßen w^erden. 

9. Die Grenze des Stampfens ist in der Regel eiTeicht, wenn ein Zusammen- 
pressen nicht mehr stattflndet oder die Masse elastisch wird oder Wasser ausscheidet. 
Letzteres kann jedoch nicht immer herbeigeführt werden, da die besonderen Eigen- 
schaften der Baustoffe hierbei mitsprechen; es kann das lange Stampfen bei weicher 
Betonmasse Entmischung herbeiführen, also schädlich wirken. 

§ 6. Lehren, Schalung und Stützung, sowie Ausrüstungsfristen, Schutz 

der Bauteile. 

1. Die Schalungen und Lehren müssen so stark sein, auch so fest verbunden 
und unterstützt werden, daß eine genaue Herstellung der Betonkörper in den be- 
absichtigten Formen gewährleistet ist. Zur Schalung sind deshalb nicht Bretter, sondern 
Dielen zu verwenden, welche erforderlichenfalls zu hobeln sind. Die Schalung muß 
femer ein schichtweises Einstampfen der Betonmasse ermöglichen und muß so an- 
geordnet sein, daß sie unter Belassung der etwa noch notwendigen Stützung gefahrlos 
entfernt werden kann. Beim Ausschalen muß jede Erschütterung vermieden werden. 

Bei Gerüsten für Gewölbe imd Balkenbrücken sind besondere Vorkehrungen (Keile, 
Sandtöpfe, Schrauben und dergl.) zum Ablassen der Gerüste und zur Vermeidung von 
Erschütterungen beim Entfernen der Schalungen und Stützen zu treffen. 

2. Die Verschalungen der Säulen sind so anzuordnen, daß das Einbringen imd 
Einstampfen der Betonmasse von einer offenen, mit dem Fortschreiten der Arbeit zu 
schließenden Seite erfolgen und genau beobachtet werden kann. Mit den Betonierungs- 
arbeiten darf erst begonnen werden, nachdem die Bauleitung die Schalung gut- 
geheißen hat. 

3. Bei mehrstockigen Gebäuden darf die Stützung der unteren Decken und Balken 
erst dann entfernt werden, wenn die Erhärtung der oberen Decken so weit vorgeschritten 
ist, daß diese sich selbst zu tragen vermögen. 
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4. Die seitlichen Schalungen können schon nach genügender Erhärtung des Betons, 
d. h. frühestens nach drei Tagen entfernt werden, während die übrigen Schalungen und 
die Stützungen je nach Witterung, Stützweite und Eigengewicht der Bauteile frühestens 
14 Tage nach Beendigimg des Einstampfens beseitigt werden dürfen. Bei größeren 
Bauwerken (Balinbrücken, Biücken mit Gewölben) sind unter Umständen Fristen von 
vier bis sechs Wochen erforderlich. Die Bauverwaltung hat darüber zu entscheiden, 
zu welcher Zeit die Ausschalung fertiggestellter Bauteile erfolgen darf. 

5. Ist das Einstampfen erst kurze Zeit vor Eintritt von Frost beendet, so ist beim 
Entfernen der Schalung und der Stützung besondere Vorsicht zu beobachten. Tritt 
während der Erhärtungsdauer Frost ein, so sind die Ausilistungsfristen mindestens noch 
um die Dauer der Frostzeit zu verlängern. 

Über den Gang der Arbeiten ist ein Tagebuch mit Angabe der Fi'osttage und ihrer 
Kältegrade zu führen und stets ziu* Einsichtnahme bereitzuhalten. 

Nach längeren Frostzeiten darf beim Eintritt milderer Witterung die Arbeit erst 
nach Zustimmung der Bauverwaltung wieder aufgenommen werden. 

6. Der Beton muß sofort nach Beendigung des Stampfens bis zur genügenden 
Erhärtung gegen Beschädigungen, sowie gegen vorzeitiges Austrocknen durch Wind oder 
Sonnenschein oder gegen die Einwirkungen des Frostes geschützt, sowie vor Erschütte- 
rungen und Belastungen bewahrt werden (Belassen der Schalung, Bedecken mit einer 
Sandschicht, mit Säcken, Brettern, Stroh und dergl.). Zeitweises Annässen des Betons 
ist erforderlich. 

7. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß die Eisenbetonkonstniktionen nach Erlangung 
ihrer Tragfähigkeit nicht durch Nacharbeiten irgendwelcher Art, z. B. durch Ein- 
stemmen von Löchern und Schlitzen fttr Rohrleitungen und dergl., an ungeeigneter 
Stelle geschwächt werden. 

§ 7. Behandlung der Sichtflächen. 

1. Die sichtbar bleibenden Flächen des Betons können durch Verputz oder durch 
Vorsatzbeton besonders behandelt werden. Falls die Betonflächen abgeputzt werden sollen, 
ist darauf zu achten, daß die zu putzenden Flächen vorher von Staub, Schmutz usw. 
sorgfältig gereinigt, abgewaschen und wiederholt angenetzt werden. Zur Vermeidung 
von Haarrissen im Wandputz (sogenannten Schw4ndrissen) darf der Mörtel nicht zu fett 
hergestellt werden (1 Teil Zement und 2 bis 3 Teüe Sand). 

Bei Wasserzudrang läßt sich ein haltbarer Verputz nicht ausführen. 

2. An Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, soll der Verputz nur bei kühler 
und feuchter Witterung ausgeführt werden. Ist man genötigt, den Verputz im Sonmier 
auszuführen, so ist für Abh^ltimg der unmittelbaren Sonnenbestrahlung Sorge zu tragen 
und der Verputz nach dem Abbinden öfter zu netzen. 

3. Um das Eindringen von Wasser in den Betonkörper zu verhindern, kann auf 
die Oberfläche ein wasserdichter Verputz aus Zementmörtel aufgebracht werden. Die 
Waeserdichtigkeit des Verputzes ist um so größer, je fetter die Mörtelmischung, je 
dicker die Mörtelschicht und je länger die Dauer der Erhärtung des Mörtels ist Der 
Unternehmer hat für die Wasserdichtigkeit des Verputzes zu haften. 

4. Der Vorsatzbeton ist aus einer fetten Mischung von Zement, Sand und Grus 
oder Kleinkies herzustellen. Bei der Ausführung mit Vorsatzbeton ist eine sorgfältig 
hergestellte, flüchtige und dichtgefligte Schalung erforderlich. 

Bei feineren Ausfiihnmgen (Gesimsteilen) ist die Genauigkeit der Form noch 

wesentlich zu steigern. Um hierbei das Anhängen von Mörtel zu verhindern, sind die 

6» 
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Schalbretter entweder mit Schmierseife oder Mineralöl (nicht fettem öl, das den Zement 
angreift) zu bestreichen, oder auf die Schalimg eine Zwischenlage von geölter Leinwand 
oder grobem Papier einzulegen. 

5. SoU dem Vorsatzbeton Farbe zugemischt werden, so dürfen nur mineralische 
Farben, welche unempfindlich gegen Alkalien sind, Verwendung finden. Besser als die 
Färbung des Vorsatzbetons ist die Anwendung von gemahlenem Steinmehl bezw. Stein- 
grus (Sandstein, Kalkstein, Granit, Basalt) an Stelle des Sandes und die nachträgliche 
Bearbeitung der Sichtflächen in der Art der natürlichen Steiue. Die für die Stim- 
verkleidimg dienende Masse ist im Verhältnis von 1 TeU Zement zu 1 bis 2 Teilen 
Steinmehl (bezw. Grus) zu mischen und in Stärken von 5 bis 10 cm in die Form ein- 
zubringen. Das Einbringen imd Stampfen soll gleichzeitig mit der Ausführung des Hinter- 
füllungsbetons erfolgen. 

6. Die nachträgliche Bearbeitung der Sichtfläche durch Stocken, Spitzen, Bossieren, 
Aufschlagen darf erst nach vollständiger Erhärtung des Vorsatzbetons erfolgen. 

Soll die Verblendimg eines Betonkerns mit Quadern oder Backsteinen ausgeführt 
werden, so ist die Verblendimg gleich als Schalung zu benutzen. 

§ 8. Beaufsichtigung und Prüfung der Bauausführung. 

L PrUAuig während der Ansftthriuig, 

Die Beaufsichtigung und Prüfung während der Ausführung muß sich erstrecken: 

1. Auf die sachgemäße und den Abmessungen des Baukörpers entsprechende Aus- 
führung der Schalung und Stützung (s. § 6). 

2. Auf die planmäßige Verwendung, Anordnung und Stärke der Eiseneinlagen 
(8. § 5, II). 

3. Auf die richtige Mischung und Bereitimg des Betongemenges und der Beton- 
masse (s. § 5, I und III). 

4. Auf richtiges Einbringen und Stampfen des Betons (s. § 5, IV). 

5. Auf die Feststellung, daß mit der verarbeiteten Betonmasse die erforderliche 
bezw. gewähiieistete Festigkeit erzielt wird (s. § 3 und 6). Die Feststellung hat durch 
Druckversuche mit Probekörpern zu erfolgen, welche nach den in § 10 gegebenen Vor- 
schriften unter Aufsicht herzustellen sind. 

II« Prilfuig noch Beendigrmigr der AnsfUhmnir* 

Die Prüfung nach Beendigung der Ausführung hat sich zu erstrecken: 

1. Auf die Feststellung einwandfreier Herstellung und ausreichender Erhärtung 
der Bauteile vor ihrer Ausrüstung (s. § 6, Ziffer 1 bis 5). 

2. Auf die Feststellung, ob sämtliche Bauteile nach der Ausrüstung unversehrt 
sind (s. § 6, Ziffer 6 und 7). 

3. Auf die Feststellung, daß die rechnungsmäßigen Konstruktionsstärken vorhanden 
sind (s. § 2). 

4. Unter Umständen auf die Feststellung der Tragfähigkeit durch Belastungs- 
proben (s. § 11). 

Von dem Ergebnis dieses in Ziffer 1 bis 4 vorgeschriebenen Prüfungsverfahrens 
wird die Abnahme des Eisenbetonbaues abhängig gemacht. 

§ 9. Abnahme des Eisens. 

Die Entnahme der erforderlichen Materialien von einem Handelslager ist gegen 
Einhaltung der nachstehend aufgeführten Bedingungen gestattet: 
1. Das Material muß Normalqualität sein. 
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2. Der Unternehmer hat nüt dem Antrag auf Vollzug der Materialabnahme aus- 
führliche Bestellisten vorzulegen, aus welchen die Matmalgattung, Anzahl, Querschnitt, 
Längen und Gewichte der zu übernehmenden und zu prüfenden Stücke ersichtlich sind. 

3. Der Tag der Auswahl und Übernahme des Materials im Handelslager ist der 
Bauverwaltung mitzuteilen, welche einen Beamten zur Vornahme der Bezeichnung der 
auf Grund der Außenbesichtigung für brauchbar erachteten Stücke abordnei Die Be- 
schaffung des Materials geht jedoch noch auf die Gefahr des Unternehmers, falls bei 
der nachher vorzunehmenden Prüfung das Material den in Ziffer 5 aufgeführten Be- 
dingungen nicht entspricht. 

4. Der Beamte bezeichnet weiter diejenigen Teile, von welchen Probestücke für 
die bei der Werkstätteninspektion Cannstatt vorzunehmenden Zerreiß- und Biegeproben 
abgenommen werden sollen. 

5. Die Zugfestigkeit in der Längsrichtung muß bei Flacheisen, Formeisen und 
Rundeisen mindestens 3800 kg/cm* betragen, die Dehnung mindestens 20 vH. Bei den 
Biegeproben werden die Stäbe hellrotwarm erhitzt, in Wasser von etwa 28 ^ C. ab- 
geschreckt und dann so zusammengebogen, daß sie eine Schleife bUden, deren Durch- 
messer an der Biegestelle gleich der halben Dicke des Versuchsstücks ist. Hierbei 
dürfen keine Risse entstehen, 

6. Der Unternehmer hat alle bei der Materialprüfung entstehenden Kosten zu 
tragen, und zwar für den Veraand der Stücke, die Anfertigung und das Zerreißen und 
Biegen der Probestäbe. 

7. Die Eisenbahnverwaltung bringt für die Abordnung eines ihrer Beamten zu 
der Materialuntersuchung und -Übernahme keine Kosten in Ansatz. 

§ 10. Probekörper. 

Die Bauverwaltung wird die Eigenschaften der in der Verarbeitung begriffenen 
Baustoffe durch eine amtliche PrtLfungsanstalt oder in einer sonst ihr geeignet scheinenden 
Weise feststellen, sowie eine Festigkeitsprüfung des aus ihnen hergestellten Betons vor- 
nehmen lassen. 

1. Die für die Prüfung bestimmten Betonkörper müssen Würfelform erhalten, und 
zwar in eisernen Würfelformen von 30 cm Seitenlänge. Zum Stampfen sollen quadratische 
Normalstampfer von 12 cm Seitenlänge und 12 kg Gewicht benutzt werden; die Fall- 
höhe soll etwa 25 cm betragen. Zur Führung des Stampfers und zum Halten der tiber- 
stehenden Betonmasse dient ein eiserner, 30 cm hoher Rahmen, welcher mit den Innen- 
flächen der Form bündig aufgesetzt wird. 

2. Die Druckproben von Betonwürfeln sollen Aufschluß geben über die Brauch- 
barkeit und Güte der für den Bau vorgesehenen Baustoffe; sie dienen zur Prüfung des 
Angebots und schließlich zur Prüfung der Bauausführung. 

In allen Fällen müssen daher die Probekörper außer mit Baustoffen der gleichen 
Art und von gleichem Feuchtigkeitsgehalt auch mit der gleichen Arbeitsweise (d. i. Schicht- 
höhe und Anzahl der Stampfstöße) hergestellt werden, wie sie für den Beton des Bau- 
werks oder Bauteils ziu* Ausführung kommen soU oder kommt. 

3. Die Betonmasse wird üi der Regel in zwei Schichten von 15 cm Stärke eingelegt 
werden müssen, und zwar ist für die Einfüllhöhe jede Schicht derart zu bemessen, daß 
mit der bestimmten Anzahl Stampfstöße die endgültige Schichthöhe erreicht wird. 

Vor dem Stampfen ist die Betonschicht mit der KeUe zu ebnen und mit einem 
Normalspatel an den Wandungen der Form hiaunterzustechen, um an den Wandungen 
etwa fest anliegende Steine hinabzudrücken und etwa vorhandene Hohlräume mit dem 
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Mörtel auszufüllen; sodann ist die Betomnasse mit dem Stampfer leicht zusammen- 
zudi'ücken. 

4. Das Stampfen der einzelnen Schichten erfolgt am besten in drei Stampfreihen 
von 12 cm Breite, so daß die Überdeckung der einzelnen Stampfflächen ungefähr 3 cm 
beträgt. Jede Schicht erhält je nach der verlangten Festigkeit sechs, neun oder zwölf 
Stampfstöße. 

5. Vor dem Einbringen der zweiten Schicht muß, um eine gute Verbindung der 
Schichten zu erzielen, die Oberfläche der ersten Schicht aufgerauht werden. 

Nach Beendigung des Stampfens muß der überstehende Beton entfernt und die 
Oberfläche der eingestampften Masse mit den Formrändem bündig mittels stählernen 
Lineals so abgezogen werden, daß sie möglichst glatt und eben wird. Hohlräume sind 
dabei mit dem Mörtel aus der übrigen Betonmasse auszufüllen. 

6. Die Probekörper sind an einem vor Regen, Zugluft, Kälte und strahlender 
Wärme geschützten Orte hei*zustellen. 

Es sollen von jeder zur Verwendimg kommenden Sorte mehrere Körper zu gleicher 
Zeit hergestellt werden. Jeder Probekörper ist mit der Bezeichnung des Anfertigungs- 
tages, des Mischungsverhältnisses der Bestandteile, der Stampfrichtung und einer Er- 
kennungsmarke zu versehen. 

7. Die Probekörper sollen etwa 24 Stunden in der Form verbleiben. Alsdann 
sollen nach Entfernung der vier Seitenwände der Form die fertigen Betonkörper noch 
weitere 24 Stunden auf der Fonnplatte ruhen oder bei genügender Erhärtung auf eine 
mindestens 10 cm starke, feuchte und lehmfreie Sandschicht in 10 cm Abstand von- 
einander vorsichtig aufgelegt werden. Die Zwischenräume zA^isclien den abgelagerten 
Köi-pern sind mit ebensolchem Sand auszufüllen, auch ist eine gleiche Deckschicht 
aufzubringen. Der Sand muß während der Lagerungszeit feucht erhalten werden. 

8. Während der Bauausführung sind die Prüfungen in der Regel nach 28 Tagen 
auszuführen. Für etwaige weitere Proben sind Fristen von 90 Tagen, ein, zwei und 
fünf Jahren nach der Anfeiügung der Probekörper üblich. Die Prüfung soll in der- 
jenigen Richtung stattfinden, in welcher der Beton im Bauwerksteil selbst hauptsächlich 
beansprucht wird. 

Als maßgebende Druckfestigkeit ist der Mittelwert aus den Festigkeitszahlen einer 

Vei-suchsreihe (das sind in der Regel drei Probekörper) bei der ersten Rißbüdung an- 
zusehen. 

Der Beton soll in den bei Eisenbetonbauten üblichen Mischungsverhältnissen die 

gewährleistete Druckfestigkeit nach 28 Tagen Erhärtung erlangen und muß unter 

normalen Witterungsverhältnissen in Würfeln von 30 cm Seitenlänge eine Druck- 
festigkeit von 180 bis 200 kg/cm* besitzen. 

§ 11. Belastungsproben. 

1. Die Tragfähigkeit kann unter Umständen auch diu'ch die Vornahme von Be- 
lastungsproben festgestellt werden, welche nach Angabe des mit der Übernahme des 
Bauwerks beauftragten Beamten vorzunehmen sind. Derartige Proben werden stets 
vorgenommen, wenn Bauteile nicht einwandfrei hergestellt oder durch Einflüsse ii'gend- 
welcher Art in ihrer Tragfähigkeit beeinträchtigt sind. 

2. Die Belastungsproben düifen erst nach ausreichender Erhärtung des Betons 
(nach 45 Tagen) stattfinden. Der Zeitpunkt der Probe wird von der Bauverwaltung 
dem Unternehmer mitgeteilt und ihm die Beteiligung anheimgestellt. 
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3. Bei Belastungsproben von Deckplatten und Balken soll bei Belastung eines 
ganzen Deckenfeldes oder eines Streifens von der Länge der Spannweite l und der 

Breite -^ (mindestens aber 1 m) das 1 Vi fache Gewicht der Decke und der Nutzlast 

oder ohne das erstere 0,bg + 1,5 1? für 1 m* als Auflast nicht tiberschritten werden, 
wobei g das Eigengewicht und p die gleichförmig verteilte Nutzlast bedeutet. 

Bei höheren Nutzlasten als 1000 kg/m* können Ermäßigungen bis zur einfachen 
Nutzlast eintreten, damit die zulässige Inanspruchnahme nicht überschritten wird, 

4. Im allgemeinen genügt die Belastung mit der rechnungsmäßig angenommenen 
Nutzlast, und zwar in derselben Verteilung auf einen oder mehrere Träger, welche in 
der Berechnung angenommen wurde, und für welche auch die Dui'chbiegung zu be- 
rechnen ist. 

5. Auf eine möglichst genaue Ermittlung der Einsenkungen des Bauteils in den 
einzelnen Abschnitten der Belastungsprobe ist Gewicht zu legen; dieselben können 
schon durch Messungen vor und nach der Ausschalung bestimmt werden. Die derart 
belasteten Bauteile können als ausreichend sicher dann angesehen werden, wenn 
nennenswerte bleibende Formänderungen nicht entstanden sind. 

§ 12. Pflichten des Unternehmers und Abnahme des Bauwerks. 

1. Der Unternehmer kann von der Bauverwaltung aufgefordert werden, den Nach- 
weis für die Güte seiner Bauausführung durch die vorstehend in den §§ 9, 10 und 11 
bezeichneten Veranstaltungen zu führen. 

2. Die Kosten der Prüfungen in § 10 sollen derart geteilt werden, daß der Unter- 
nehmer die Anfertigung der Probekörper einschließlich Lieferung der Baustoffe und der 
Formen auf seine Rechnung übernimmt, während alle mit der Piüfung sonst zusammen- 
hängenden Kosten seitens der Bauverwaltung getragen werden. 

3. Die Kosten der Prüfung in § 11 hat bei im allgemeinen einwandfreier Aus- 
führung die Bauverwfi^tung zu tragen. 

4. Die bei der Prüfung etwa wahrgenonunenen Mängel werden dem Unter- 
nehmer mitgeteilt. Der Unternehmer hat sowohl diese Mängel als auch diejenigen, 
welche sich bei der Belastungsprobe ergeben und auf Fehler in der Ausführung 
oder im Material zurückzuführen sind, innerhalb einer angemessenen, von der Ver- 
waltung festzusetzenden Frist auf seine Kosten zu beseitigen, i^idiigenfaUs der Ver- 
waltung das Recht zusteht, die erforderlichen Änderungen auf Kosten des Unternehmers 
ausführen zu lassen. 

5. Für aUe Schäden und Mängel, welche an dem BauweA infolge schlechten 
Materials oder fehlerhafter Ausführung der Betonarbeiten entstehen, bleibt der Unter- 
nehmer bis zum Ablauf von fünf Jahren, vom Tage der Übernahme an gerechnet, 
haftbar. 

Vor Ablauf der Gewähi-frist wii'd das Bauwerk nochmals untersucht. 
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Anhang zu den Vorschriften für die bei dem Entvverfen und Prüfen von Eisenbeton- 
bauten anzuwendende Berechnungsweise. 

§ 13. Grundlagen für die Berechnung. 

L Belastmigsaiiualimeu* 

1. Die der Berechnung zugrunde zu legende Belastung setzt sich zusammen aus 
dem Eigengewicht der Konstruktion und der Nutz- oder Verkehrslast. 

Das Eigengewicht wird mit g imd die gleichförmig verteilte Nutz- oder Verkehrs- 
last mit p, beide zusammen werden mit q hezeichnet 

Außerdem müssen die Einflüsse des Winddrucks imd, wenn es die Bauart oder 
die Lage des Bauwerks bedingt, auch jene der Fliehkraft, der Bremskräfte und Wärme- 
veränderungen berücksichtigt werden. 

2. Das Gewicht des Betons einschließlich der Eiseneinlagen ist zu 2400 kg für 
1 m' anzunehmen, sofern nicht ein anderes Gewicht nachgewiesen wird. Zu dem Gewicht 
des Eisenbetons kommt dasjenige der übrigen ständigen Belastung. Das Gewicht der 
zur Bildung der Fahi-bahn oder des Fußbodens dienenden Baustoffe ist nach bekannten 
Einheitssätzen (s. Anhang Nr. 14 der Vorschriften für die Berechnung eiserner Brücken usw.) 
zu ermitteln. 

3. Bei Brücken für Hauptstraßen usw. 

4. Die Gruppierung der Verkehrslasten usw. 

5. Die Berechnung der Eisenbahnbrücken für Hauptbahnen usw. 

6. Die Berechnung der Eisenbahnbrücken vollapuriger Nebenbahnen usw. 

7. Bei Bogenbrücken oder Brücken mit durchlaufenden Trägern usw^. 

8. Die Verteilung der Einzellasten usw. 

9. Der Winddruck usw. 

10. Die Fliehkraft der Fahrzeuge usw. 

11. Die Bremskraft usw. 

1 2. Als Grenzen der Wärmeschwankungen können im allgemeinen 20 ^ C. über 
und unter der mittleren Ortstemperatur, also -f 30 ^ C. und — 10 ^ C. angenommen 
werden. 

IL Momente, Anfla^erdrttcke und Querkr&fte. 

1. Die Biegungsmomente M und die Auflagerdiücke Ä, B, C sowie die Quer- 
kräfte V sind nach den geltenden Regeln der Statik imd Festigkeitslehre zu berechnen. 

2. Hierbei ist die Maximalbelastung imd die Art der Auflagerung für frei- 
aufliegende oder durchlaufende Balken zu berücksichtigen, sowie die ungünstigste Ver- 
teilung und die Stellung der Nutz- oder Verkehrslast für die Bestimmung der Grenz« 
werte in Betracht zu ziehen. Etwaige Stoßwirkungen derselben brauchen hierbei nicht 
berücksichtigt zu werden. 

3. Als Stützweite bei Balken, Plattenbalken und ünterzügen gilt die Entfernimg 
der Auflagermitten oder die um eine Auflagerlänge vergrößerte freie Lichtweite. Bei 
freiaufliegenden Deckenplatten ist die Freilänge zuzüglich der Plattendicke in der Mitte 
und bei kontinuierlichen Platten und Balken die Entfernung zwischen den Mitten der 
Stützen als Stützweite einzuführen. 

4. Eine Einspannimg der Balken oder Plattenenden in Mauern ist in den wenigsten 
Fällen vorhanden, sie soll daher unberücksichtigt bleiben, sofern nicht besondere 
konstruktive Anordnungen eine Einspannung der Enden gewährleisten. 



statische Berechnung: Belastungsannahmen, 'Momente, Auf lagerdrücke. 
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In jedem Fall ist die Möglichkeit der Einspannung nachzuweisen, und können 
alsdann bei der Berechnung folgende Formeln benutzt werden: 



Ji P/lw^c 



iiUHUi uiniüiiiiiiiiiiifliitiiuiiflmMUiniuaviai 







M.A.-C 



Mc 



M, 



M, 



Mo 



M 



M, 



Einzel- 
last P 



Gleichf. 
Bei. p 



PI 



P-l 



+ 



3Pl 

16 
bP-l 

32 



+ 



P-l 

8 

P-± 

"8 



pl 



i 



8 



pl* 
2 



} 



pl 



,9pl 

■t" 128 



12 

pl' 

"^ 24 



A—B 



B 



B 



Einzel- 
last P 



Gleichf. 
BeLp 



2 



16 
16 



rP 



2 



Pl 
2 



p-l 



~^-pl 





"8 



pl 



pl 



Sofern für Einspannung und Kontinuität von Deckenplatten imd Balken die er- 
forderlichen Voraussetzungen vorhanden sind, muß den an den Auflagern und Stützen 
auftretenden Biegungsmomenten durch Anordmmg von Eiseneinlagen nahe der gezogenen 
Oberfläche Rechnung getragen werden. 

Bei Anordnung der Eiseneinlagen ist unter allen Umständen die Möglichkeit des 
Auftretens negativer Momente zu berücksichtigen. 

5. Wird für kontinuierliche Balken oder Platten eine Berechnung auf Kontinuität 
nicht durchgefühi't oder bei letzteren eine Einspannung zwischen Trägem oder Mauern 
nicht nachgewiesen, so siad bei gleichgroßen Öffnungen und gleichförmig verteilter Last 
folgende allgemeinen Werte für die Berechnung anzuwenden: 



M 



1 ^-w«. 

i<-«,4l- -H ^» 



M ßm 






III' '-'MI .'ii':'t;"'H l ~ 

! mm ^ 
i 



m; 

c 

Abb. 2. 
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Abb. 3. 



Bei zwei Öffnungen ist 
' in der Mitte Mq^ 



gl' ,pi* 
iT + 

gP 



am Auflager Jfje = q- + 



10,5 
pl^ 



8 ' 8 
Ä=iO,31bgl-\-0,4Slbpl 
Fi" =7,' = 0,625 gi 
». C= 1,25 ql 
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Bei drei Öffnungen ist 

^««.— 12^5 ^ 10 

-""»•— 40 20 40^13,3 

^«^ - 10 8,6 

A = 0,4 gl + 0,4b pl 
Vi" = 0,6gl + 0,Q167pl 
Fj' = 0,5^/ + 0,5833i»l 
C =1,1 gl + 1,2 pl. 

Bei Straßenbrücken ist das nach nachstehender Abbildung bestimmte Maximal- 

biegungsmoment = \- zu setzen und hieraus q zu bestimmen. 

Es können alsdann als Mittelwerte für die Biegungs- 
momente in der Mitte msm 

j^ _ qf Mm«äM 



'^m 



12 



und am Auf Jäger 



gerechnet werden. 



M -^ 




Fik* die Bestimmung der Querki'äfte ist die imgünstigste Laststellung am Auflager 
anzunehmen und = —^ zu setzen. Die Querkräfte bei Ä und C sind alsdann mit 

0,4 g'i bezw. mit 0,6 g'/ und der Auflagerdruck bei G mit 1,2 g'/ in Rechnung zu stellen. 

Bei Bahnbrücken sind die obigen Koeffizienten von 'p und g beizubehalten, 
indem p für ilfp« aus dem Belastungsgleichwert der ersten Öffnung und für Jfpc aus 
demjenigen für zwei Öffnungen bestimmt wird. 

'0*1 
Ebenso ergeben sich die Werte von p* für die Querkräfte aus dem = ^- ge- 

setzten Auflagerdruck einer Öffnung und füi' den Auflagerdruck bei C aus dem Be- 

lastungsgleichwert —7-/7^- Air zwei Öffnungen. 

Bei ungleichen Öffnungen ist g und /> in if,,» für die größere Öffnung und in 
M^^c für zwei zusammenhängende öflhungen zu berechnen; ebenso ist bei der Bestimmung 
der Querkräfte imd Auflagerdrücke zu verfahren. 

6. An den Endauf lagern ist ein in Rechnung zu stellendes Biegungsmoment nicht 

qV 2 

größer als — -j^" ^^^^ "0" des berechneten Mq anzunehmen, indem dieser Wert für 

vollständige Einspannung gut; bei Nichteingespanntsein soll am Auflager stets mit -—r- 
für Halbeingespanntsein gerechnet werden. Bei völliger Einspannung an den Enden 
eines Balkens kann in der Mitte nur jttv^ — ^ I statt -^j- j in Rechmmg gestellt werden. 
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Bei Nichtaingespanntsein einer auf vier Seiten aufliegenden und mit kreuzweiser 
Armierung versehenen Platte mit verschiedenen Seitenlängen a und b kann die Ver- 
teilung der Momente nach den Formeln 

1 qa^ 



M,m = - ^^ 



1+^3 



Mofn=^ 



qb' 



1+ 3 



6» 8 



2 
erfolgen und bei ganzer Einspannung mit ^ Mq^ gerechnet werden. Ist das Seiten- 

Verhältnis <l:lV2j so ist in der Mitte Mqfn = ~^ und am Auflager Mqa=^-^4 

2 qP 

zu rechnen. Bei vollständiger Einspannung ist dagegen ^-M oder Jfg^m^j- und 

qP 
Jf^a=Qß-^) anzunehmen, und zwar für die Armierung in beiden Richtungen mit dem 

zugehörigen Werte von l. 

Sind die durchlaufenden Deckenplatten durch mehrere Querverbindungen versteift, 

qP qP 

so kann bei einfacher Armierung der Mittelwert -3^^^ = y/.- und Mqa^=^~^ gewählt 

werden, sofern das Seitenverhältnis < 1 : IV2 ist. Falls aber keine Querverbindungen 

qP qP 

ausgeführt w^erden, kann mit Mqn==^^^ und Mqa=^-Q- gerechnet werden. 

7. Bei Plattenbalken darf die wirksame Plattenbreite mit nicht mehi' als -^ der 

Stützweite l des Balkens in Rechnung gestellt werden, so daß -^<-n-l ist; die Breite 

darf hierbei nicht größer als der halbe Balkenabstand sein. Bei verschiedener Breite &' 
und 6" und verschiedener Dicke d' und d" der PlattenteUe rechts und links am Balken 

kami mit dem Annäherungswert d < — ^^ ,,, — gerechnet werden. 

Die Dicke der Platten und der plattenförmigen Teile der Plattenbalken soll 
mindestens 8 cm betragen. 

8. Bei Berechnung der Stützen ist die Möglichkeit exzentrischer Belastimg sowie 
der Knickung (falls letztere in anderer Richtung als die Exzentrizität in Wirksamkeit 
treten kann) zu berücksichtigen. Fällt die Nullinie außerhalb des Querschnitts, so daß 
nur Druckspannungen entstehen, so findet die Berechnung in der gewöhnlichen Weise 

statt (durch Anwendung der Gleichung er == — 1 -^ ± ^ J i. B. auf die Schwerlinie 

des Gesamtquerschnitts, in welchem das 15 fache des Eisenquerschnitts anzunehmen ist. 

Befindet sich jedoch die NuUinie innerhalb des Querschnitts, so daß auch Zug- 
spannungen auftreten, so sind die in § 14B angegebenen Formeln für exzentrische Be- 
anspruchung anzuwenden, bei welchen der Zug des Betons vernachlässigt ist. 



») Im Origrinaltext steht wohl irrtümlich ^,^. 
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IIL Innere Kräfte und Spannimgen, 

1. Die inneren Kräfte und Spannungen werden ermittelt unter der Voraussetzung 
des Zusammenwirkens von Beton und Eisen. 

Die Spannungen im Querschnitt eines auf Biegung beanspruchten Eisenbetonkörpers 
sind imter der Annahme zu berechnen, daß sich die Verkürzungen und Ausdehnungen 
wie die Abstände von der Nullinie verhalten, und daß die auftretenden Zugspannungen 
ganz vom Eisen aufgenommen werden, die Zugfestigkeit des Betons somit außer 
Betracht bleibt. 

2. Der Elastizitätsmodul des Betons auf Druck Et wird als konstant derart 
angenommen, daß das Verhältnis des Elastizitätsmoduls des Eisens E^ zu dem des 
Betons Ei, 

wird; es sind demnach die Eisenquerschnitte mit dem 15 fachen ihres wirklichen Wertes 
in Rechnung zu stellen; der Querschnitt der Eiseneinlagen ist am Querschnitt des Betons 
nicht in Abzug zu bringen. 

Zur Berechnung der Durchbiegung ist der Mittelwert Et = 200000 kg/cm' an- 
zunehmen. 

3. Die Schubspannungen sind nachzuweisen, wenn sich ihre Unschädlichkeit nicht 
ohne weiteres erkennen läßt, z. B. bei gewöhnlichen Platten. Sofern sich bei Decken- 
platten und Balken eine höhere Schubspannung als 4,5 bezw. 3,0 kg/cm* ergibt, ist zur 
Aufnahme derselben auch ein Teil der unteren Eiseneinlagen, womöglich unter 45 ^ 
gegen die Nullinie geneigt, abzubiegen und in der Druckzone zu verankern. Die hori- 
zontalen und vertikalen Schubspannungen to sind bis zu 4,5 bezw. 3,0 kg/cm* vom 
Beton aufzunehmen, wogegen der Rest von den abgebogenen Eiseneinlagen zu über- 
nehmen ist. 

4. Die Berechnung der Schubspannung des Betons ergibt sich für Deckenplatten 

V 
aus To = — 7 ^7 , wobei V die Querkraft des betreffenden Querschnitts ist 

b 



(-9 



Für Plattenbalken erhält man 

V 



{"-j-h+y) 



, . 2bcd 
■wobei y = y -r^ ist 

dcx-{-3d{b — c)(2—^\ 

Für die vorläufige Berechüung der Schultspaimungen kann gesetzt werden c = 

und ist alsdann 

2x 

X 

bezw. ta = — r^ T-;- zu setzen. 



M) 



5. Die Bügel wirken auch in gewissem Sinne den Schubspannungen entgegen, 
indem sie die schiefen Zugspanmmgen des Betons vermindern. 
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Der Abstand der Bügel kann berechnet werden aus 

e • ro • 6 = Oi • /i 

e = -^— (- , wobei 

e = Abstand der Bügel, 

/; == Querschnitt der Bügel für die Länge e, 

tq = zulässige Schubspannung diBS Betons = 2,5 bis 4,5 kg cm*, 

er« = zulässige Zugspannung des Eisens. 

Mit Rücksicht auf die bessere Übertragung der Schubkräfte aus dem Balkensteg 

in die Deckenplatte wird empfohlen, bei Plattenbalken den Übergang mit einer Aus- 

1 1 

rundung oder Abschrägung zu versehen, welche im allgemeinen = -q- i bis ^r^ Z an- 
zunehmen ist. 

6. Die Adhäsionsspannung ergibt sieb aus der Differenz der- horizontalen Kräfte 
in zwei aufeinanderfolgenden Querschnitten, und zwar sowohl im gedrückten Beton als 
in den gezogenen Eisen. Dieselbe kann daher in der Mitte des Balkens = werden 
(jedoch nur bei gleichmäßiger Vollbelastung) xmd nimmt gegen das Auflager hin zu, 
entsprechend dem Werte 

(0 

n = Anzahl der Eisen ist und 

To den unter Ziffer 4 angegebenen Werten entspricht. 

Die aus der Schubspannung abgeleitete Adhäsion ist nur durch die Längseisen 
an der Zugseite aufzunehmen. 

Die Eiseneinlagen sind möglichst so zu gestalten, daß die Verschiebimg gegen 
den Beton schon vermöge ihrer Form verhindert wird. 

Gezogene oder gedrückte Stäbe müssen eine genügende Länge sowie umgebogene 
Enden erhalten und ist die erstere 



anzunehmen, wobei 

öi = 1000 bezw. 750 kg/cm*, 

Ti = 7,5 bezw. 5,0,kg für 1 cm* zu setzen ist. 

7. Die Berechnung der Stützen auf Kjückung hat nach der Formel 

er* = <rf 1 + 0,0001 ^^^!^^] 
ZU erfolgen, Bodann ist die für den Gesamtquerschnitt 

berechnete Kjückungsspannung zur Biegungs- oder exzentrischen Beanspruchung zu 
addieren, sofern sie nicht in derselben Richtung wie diese wirksam ist 

8. Die Eiseneinlagen der Stützen müssen mindestens 1 vH. des Gesamtquerschnitta 
betragen. Durch Querverbindungen (Bügel) ist die Lage der eingelegten Eisenstäbe 
unveränderlich gegeneinander zu sichern. Der Abstand dieser Bügel ist annähernd 
gleich der kleinsten Dicke der Stütze zu wählen, darf jedoch nicht über das 30faeho 
der Stärke der Längsstäbe messen. 
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Bei Säulen mit spiralförmiger Bewehrung über den Längsstäben kann die Druck- 
festigkeit des Betons mit dem 1,3 fachen der gewöhnlichen Druckfestigkeit Oö und die 
Tragfähigkeit der in Fonn von Bpiralen eingelegten Eisenmengen mit dem 2,4 fachen 
der Tragfähigkeit der gleichen Eisenmenge in Form von Längsstäben in Rechnung ge- 
stellt werden. 

Die zulässige Belastung ist sonach 

1,3 Ct . J; + Ce (/; + 2,4 U% wobei 
Fl, der gesamt« Betonquerschnitt, 
/i der Querechnitt der Längsstäbe, 
/i' der Querschnitt gedachter Längsstäbe, deren Gewicht gleich demjenigen 

der Spiralen wäre, 
06 die zulässige Inanspruchnahme des Betons für Säulen, 
Ce die zulässige Inanspruchnahme des Eisens bedeutet. 

Die Ganghöhe der Spiralen ist V? der Säulendicke anzunehmen. 

IT« Znlässigre Materialspannmigreii. 

1. Die zulässige Spannung richtet sich nach der Bruchfestigkeit des zur Ver- 
wendung gelangenden Materials. In der Voraussetzung, daß der verwendete Beton 
nach 28tägiger Erhärtung eine Druckfestigkeit von mindestens 180 bis 200 kg/cm* und 
das Eisen eine Zugfestigkeit von 3800 bis 4000 kg besitzt, soUen bei Anwendung der 
im folgenden gegebenen Berechnungsweise die nachstehenden Spannungen nicht über- 
schritten werden: 



Zulässige 


Materialspannungeu 


L 




für Straßenbrücken, Hoch- 


für Straßen- und Bahn- 




bauten, Dach- und andere 


brücken und Bauteile, 




Konstruktionen, welche 


welche starken 




geringeren Erschütterungen 


Erschütterungen ausgesetzt 




ausgesetzt sind 


sind 


bei Beton auf Druck (bei Biegung) 


40 kg/cm* 


30 kg/cm* 


„ „ „ unmittelbaren Druck 


86 


26 


„ „ „ Schub (bei Biegung) 


3,0 bis 4,5 „ 


2,0 bis 3,0 „ 


„ „ „ Adhäsion .... 


; ^6 „ 


6,0 „ 


bei Eisen auf Zug oder Druck . . 


1000 


760 


•„ „ „ Schub 


800 


600 



Etwaige Stoßwirkungen sind bei Annahme der zulässigen Materialspannungen 
berücksichtigt. 

(Es folgt dann noch § 14 [Eechnungsweise mit Beispielen], den wir als zu weit- 
führend hier übergehen müssen). 

Stuttgart im Februar 1909. 



Königl. Generaldirektion der Staatseisenbahnen. 
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V. österreichische Regierongsvorschriften; betreffend die Herstellung von Tragwericen 

aus Stampfbeton oder Beton-Eisen 

vom 15. November 1907. 

Vorschrift über die Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton-Elsen 

bei Hochbauten. 

§ 1. Allgemeines. 
Diese Vorschrift hat Anwendung zu finden auf alle Bauten oder Bauwerksteile: 
a) ans Stampfbeton, das ist eine Betonmasse, welcher dm*ch Stampfen die zur Erreichung 
der geforderten Festigkeit notwendige Verdichtung gegeben wird; b) aus Beton-Eisen, 
das sind solche Tragwerke, bei welchen Eisen mit Stampfbeton in eine derartige Ver- 
bindung gebracht wird, daß beide Baustoffe hinsichtlich der Lastaufnahme zu gemein- 
samer statischer Wirkung gelangen. 

I. Der Bauentwuifi 

§ 2. Inhalt des Entwurfs. 

1. Zur Vornahme der Überprüfung des Bauentwurfs sind, sofern die bestehenden 
örtlichen Bauvorschriften keine weitei'gehenden Anforderungen stellen, beizubringen: 

a) Zeichnungen, welche das Bauprojekt im ganzen und in allen Einzelheiten 
— insbesondere hinsichtlich der Materialverteilung — klar zur Dai'steUung 
bringen; 

b) eine statische Berechnung, welche sich auf alle Teile der Konstruktion zu 
erstrecken hat, dieselben gesondert nachweist, unter Zugnmdelegung der 
Bestimmungen der §§ 3, 4 und 5 verfaßt ist und übersichtlich und leicht 
prüf bar sein muß; 

c) eine Beschreibung, mit welcher außergewöhnliche Tragwerksanordnungen 
besonders erläutert werden; 

d) die Angabe des Mischungsverhältnisses für den Beton, imd zwar hinsichtlich 
des Zements nach Gewichtsmengen, hinsichtlich der anderen Baustoffe nach 
Raunmiengen. 

2. Die Bauvorlagen sind, sofern die bestehenden örtlichen Bauvorschiiften keine 
weitergehenden Anforderungen enthalten, vom Verfasser des Entwurfs, vom Bauherrn 
und vom Unternehmer, der die Ausführung bewirkt, zu unterfertigen. 

§ 3. Berechnungsgrundlagen. 

1. Für die Berechnung kommen in Betracht: 

Die bleibende Last, das ist das Eigengewicht des Tragwerks samt der sonstigen 
ständigen Belastung; 

die Nutzlast, das ist die durch den Zweck des Bauwerks bedingte veränderliche 
Last, femer aUfällig 

die Einflüsse des Schneedrucks, Winddrucks und der Wärmeschwankungen 
sowie des Erddrucks imd des Wasserdrucks. 

Bleibende Last. 

2. Als Grundlage für den Nachweis des Eigengewichts des Tragwerks und der 
sonstigen ständigen Belastung haben für die nachbenannten Baustoffe die folgenden 
Einheitßgewichte, und zwar in t für 1 m* zu gelten: 

Schweißeisen 7,80 

Flußeisen 7,86 
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Roheisenguß 7,30 

Stall 7,90 

Blei 11,40 

Kupfer, gewalzt 9,00 

Eiclieiiliolz [ . . 0,80 

Buchenholz luft- . . 0,75 

Lärchenholz J trocken ] . ■ 0,66 

Kiefern-, Tannen- oder Fichtenholz . . 0,60 

Holzstöckelpflastor 1,10 

Xylolith 1,40 

Glas 2,60 

Dammerde, trocken 1,35 

Dammerde, feucht 1,50 

Schotter, Kies 1,90 

Sand 1,60 

Mauerschutt 1,40 

Granulierte Hochofenschlacke 0,85 

Steinkohlenasche 0,75 

Gußasphalt 1,20 

Gußasphalt auf Rieselschottor 2,10 ' 

Stampfasphalt 2,04 

Terrazzo 2,20 

Feinklinkerplatten 2,30 

Steinpflaster, je nach der Steingattung . . 2,50 bis 3,00 

Gipsdielen 1,00 

Gips in Verbindung mit Schlacke 1,25 

Ftillungsbeton aus Zement und Schlacke . 1,00 bis 1,30 

Korksteiri 0,33 

Trockener WeißkaUanörtol 1,52 

Trockener Roman- und Portlandzementmörtel . . . 1,70 

Mauerwerk samt Mörtelputz, und zwar: 

Mauerwerk aus gewöhnlichen oder geschlämmten Vollziegeln trocken feucht 

a) mit Weißkalkmörtel 1,58 1,67 

b) mit Roman- oder PoiHandzementmörtel 1,65 1,77 

Mauerwerk aus Klinkerziegeln mit Portlandzementmörtel 1,92 2,00 
Mauerwerk aus Hohl- (Loch-) Ziegeln mit Weißkalkmörtel . 1,35 1,45 
Mauerwerk aus porösen Vollziegeln mit Weißkalkmörtel . . 1,20 1,35 
Mauerwerk aus porösen Hohl- (Loch-) Ziegehi mit Weißkalk- 
mörtel 1,14 1,29 

Bruchsteinmauerwerk ] . , 1,90 bis 2,50 

Sandsteinmauerwerk a Qf 2,10 bis 2,50 

Kalksteinmauerwerk j 2,00 bis 2,60 

Granitmauerwerk ® 2,70 

3. Das Einheitsgewicht von Stampfbeton ist mit mindestens 2,2 t für 1 jn', jenes 
von Beton-Eisen mit 2,4 t für 1 m* anzunehmen, insofern nicht ein gesonderter Nachweis 
mit Rücksicht auf die Ausmaße der Eiseneinlagen geliefert wird. 

4. Bei Anwendung außergewöhnlicher, im vorstehenden nicht angeführter Ma- 
terialien ist deren Einheiisgewicht besonders nachzuweiseji. . 
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5. Das Eigengewicht von Dacheindeckungen einschließlich der Sparren, jedoch 
ohne Ti-^werk, ist für 1 m^ geneigter Dachfläche in kg wie folgt anzunehmen: 

Einfaches Ziegeldach 100 

Doppeltes Ziegeldach 125 

Falzziegeldach 64 

Einfaches Schieferdach 73 

Doppeltes Schieferdach 82 

Schieferdach aus Kunstschieferplatten mit Dachpappenunterlage . 41 
Einfaches Pappendach niit nicht besandeter Dachpappe .... 32 

Doppeltes Teerpappendach 35 

Holzzementdach mit 10 cm hoher Schotterlage 175 

Für Dacheindeckungen aus Metall, Glas oder anderen Materialien sind die bezüg- 
lichen Eigengewichte jeweils besonders nachzuweisen. 

Nutzlast. 
G. Für die Nutzlast sind nachstehende Werte in kg/m^ anzunehmen: 

Für gewöhnliche Dachi'äume 150 

Für gewöhnliche Wohnräume 250 

Für Schulräume 300 

Für Gänge, Konzertr, Tum- und Fechtsäle, dann für Futterkammern 

und für Stiegen in gewöhnlichen Wohnhäusern 400 

Füi' Geschäftsräume, Arbeitssäle und Lagerräume in den Stock- 
werken von Wohn- und Geschäftshäusern 450 

Für Stiegen öflfentlicher Gebäude, füi* Tanzsäle und Versammlungs- 
räume, Geschäftsräume, Werkstätten und Lagerräume im Erd- 
geschosse 550 

Für EiskeUer (bei 1 m Eishöhe) 750 

7. Die Größe der Nutzlast für Theater, Büchereien, Speicher, Lager- und Arbeits- 
räume mit schweren Maschinen ist von Fall zu Fall zu bestinimien. 

8. Tragwerke, welche Erschütterungen erleiden, müssen mit dem 1,3 fachen, jene welche 
starken Stößen (z. B. durch schwere Arbeitsmaschinen) ausgesetzt sind, mit dem 1,5 fachen 
der unter Punkt 6 angegebenen (oder nach Punkt 7 ermittelten) Nutzlast berechnet werden. 

Schneedruck. 

9. Der Schneedruck ist in kg auf 1 m^ Gmndrißfläche wie folgt anzunehmen: 
bei Dachneigungen unter 40^ 75 

bei Dachneigungen zwischen 40^ und 60^ 40 

bei Dachneigungen über 60^ ist der Schneedruck nicht melu* zu berücksichtigen. 

Für südlich gelegene, nachweisbar schneearme Gegenden kann fallweise eine Er- 
mäßigung der vorstehenden Schneelasten zugestanden werden. Für Alpengegenden mit 
nachweisbar sehr bedeutenden Schneefällen ist der Schneedruck je nach der Örtlichen 
Lage entsprechend höher, und zwar bei Dachneigungen unter 40^ bis zu 200 kg, bei 
solchen zwischen 40 und 60^ bis zu 110 kg auf 1 m^ Grundrißfläche anzunehmen. Die 
Schneelast ist entweder auf sämtlichen oder, wenn dies ungünstigere Belastungsverhält- 
nisse ergibt, nur auf einzelnen Dachflächen in Rechnung zu stellen. 

Winddruck. 

10. Der Winddruck ist auf eine Ebene senkrecht zur Windrichtung im allgemeinen 
mt p =z 170 kg auf 1 m', in außergewöhnlichen Fällen je nach der örtlichen Lage bis 
zu 270 kg auf 1 m* anzunehmen. 

Handbuch für EUenbetoubau, IV. 3. 7 
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IL Die Windrichtung ist als wagerecht vorauszusetzen; für Flächen, welche mit 
der Windrichtung einen Winkel « einschließen, ist der Winddruck senkrecht zu dieser 
Fläche mit pi =pßm^a auf 1 m* zu rechnen. 

12. Bei offenen HaUen, Vordächern usw. ist gegebenenfalls ein von innen nach 
außen senki*echt zur Dachfläche wirkender Winddruck von 60 kg/m*, in außergewöhn- 
lichen FäUen je nach der örtlichen Lage his zu 100 kg/m' anzunehmen. 

13. Bei Bauwerken, w^elche sich in dauernd windgeschützter Lage heflnden, kann 
eine Ermäßigung des Winddrucks bis auf p = 75 kg auf 1 m* zugelassen werden, 

14. Die Wärmeschwankungen sind, sofern nicht besondere Verhältnisse, wie 
z. B. bei Trockenkammern, die Berücksichtigung höherer Temperaturen erheischen, für 
Temperaturgrenzen von — 20 bis + 30^ C. unter Annahme eines linearen Ausdehnungs- 
koefflzienten für Beton = 0,0000135 für 1 o C zu berücksichtigen. 

§ 4. Statische Berechnung. 

1. Als rechnungsmäßige Stützweite ist bei frei aufliegeiden Tragwerken die Ent- 
fernung von Mitte zu Mitte der Auflagerlängen, bei durchlaufenden Tragwerken die 
Entfernung von Mitte zu Mitte der Stützen, beziehungsweise von Mitte der Stütze bis 
Mitte der Auflagerlänge anzunehmen. 

2. Bei der Ermittlung der äußeren Ki'äfte und Angriffsmomente darf an einer 
Stütze nur jenes Maß der Einspannung angenommen werden, welches durch geeignete 
Anordnungen tatsächlich und ohne Überschreitung der festgesetzten zulässigen Span- 
nungen der in Betracht kommenden Bauteile erzielt ivird. 

3. Tragwerke, welche über mehrere Felder durchgehen, sind nach den Regeln 
für durchlaufende Träger unter Berücksichtigung der jeweils ungünstigsten Laststellung 
zu berechnen, wobei die rechnerische Annahme des Zusammenhangs nicht über mehr 
als drei Felder ausgedehnt werden darf. 

4. Bei durchlaufenden Tragwerken, welche auf elastisch nachgiebigen, mit dem 
Tragwerke fest verbundenen Stützen auftnihen, ist die Formänderung der letzteren 
infolge der Wirkung der äußeren Kräfte zu berücksichtigen. 

5. Ringsum aufliegende, mit sich ki*euzenden, gleich starken Eiseneinlagen ver- 
sehene Platten rechteckiger Form mit den Seitenlängen a und b dürfen, w^enn die eine 
Seitenlänge b nicht mehr als das Einundeinhalbfache der anderen Seitenlange a beträgt, 
nach den bei der gleichen Belastung nnd freier Auflagerung für die Stützweite a 
geltenden Momenten, vermindert im Verhältnis von b* : (a* + 6*) berechnet werden. 

6. Die statische Untersuchung hat sich auch auf die Pfeiler, Widerlager und 
Fundamente unter Berücksichtigung eines alWällig wirkenden hydrostatischen Auftriebs, 
sowie auf den Nachweis der Bodenpressungen zu erstrecken. 

7. Die statische Berechnung der inneren Spannungen in Tragw^erken aus Beton- 
Eisen ist nach folgenden Annahmen und Regeln durchzuführen: 

a) ursprünglich ebene Querschnitte bleiben bei einer Formändenmg des Körpers 
eben; 

b) die Formäuderungszahl (Elastizitätsmodul) des Betons für Druck ist mit 
140 000 kg/ cm*, gleich dem fünfzehnten Teil von jener des Eisens für Zug 
und Druck (2 100 000 kg/cm*) anzunehmen; 

c) die größten Spannungen des Betons auf Druck und des Eisens auf Zug sind 
unter der Voraussetzung zu ermitteln, daß der Beton keine Normalzug- 
spannungen aufnehme; 
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d) bei den auf Biegung beanspruchten Tragwerken sind auch die größten Span- 
nungen des Betons auf Zug, und zwar unter der Annahme einer Form- 
änderungszahl des Betons für Zug von 56 000 kg/cm^, gleich dem 0,4 fachen 
Betrag derjenigen des Betons flii* Druck (Absatz 7b) nachzuweisen; 

e) bei der Berechnung elastischer Formänderungen und der äußeren Kräfte 
statisch unbestimmter Trag^'erke ist die aus dem vollen Betonquerschnitte 
und aus der fllnfzehnfachen Fläche der Längseisen gebildete ideelle Quer- 
schnittsfläche sowie eine für Druck und Zug im Beton gleich große Form- 
änderungszahl gemäß Absatz 7b in Rechnung zu stellen; 

f) die Größtwerte der Schub- und Haft- sowie der Hauptzugspannungen sind 
unter der im Absatz 7 c bestimmten Annahme zu ermitteln. 

8. Die statische Berechnung der inneren Spannungen in Tragwerken aus Stampf- 
beton hat wie für homogene Körper unter Annahme einer Formänderungszahl des Betons 
für Druck und Zug gemäß Absatz 7e zu erfolgen. 

9. Bei Druckgliedern muß auf den erforderlichen Widerstand gegen Knickung 
Bedacht genommen werden, wenn das Verhältnis der freien Knicklänge L zum 
betreffenden Trägheitshalbmesser i der nach Absatz 7e zu bestimmenden Querschnitts- 
fläche den Wert -t- = 20 überschreitet. 

10. Als freie Knicklänge L ist die Länge des Druckgliedes zwischen zwei gegen 
Ausw^eichen gesicherten Punkten der Längsachse anzunehmen. 

11. In Druckgliedern aus Beton-Eisen sind die Eiseneinlagen auch für sich allein 
hinsichtlich ihres Widerstandes gegen Knickung zu untersuchen; in allen Fällen sind 
Querverbände zwischen diesen Eiseneinlagen in Abständen höchstens gleich dem 
kleinsten, durch den Schwerpunkt des Quei'schnitts gezogenen Durchmesser des Druck- 
Gliedes anzuordnen. 

12. Bei Druckgliedem sind allfällig exzentrische Lastangi'iffe zu berticksichtigen. 

13. Der geringste Abstand der Eisenobei*fläche von der Oberfläche des Betons 
sowie die Entfernungen der einzelnen Eiseneinlagen voneinander sind nach statischen 
Rücksichten zu bemessen; ersterer muß mindestens 1 cm betragen. 

14. Bügel- oder Querverbindungen sind in ausreichender Zahl anzuordnen; ferner 
sind zur Sicherung des Verbundes zwischen Beton und Eisen die Enden der Eisenein- 
lagen entsprechend auszubilden, falls nicht schon deren Oberflächeugestaltung einer 
Verschiebung im Beton entgegenwirkt. 

15. Bei Tragwerken aus Beton-Eisen ist dem allfällig möglichen Auftreten vou 
Einspannungsmomenteu über den Stützen durch entsprechende Anordnung von Eisen- 
einlagen Rechnung zu tragen. 

§ 5. Zulässige Spannungen. 

1. Unter Zugrundelegung der in § 3 bestimmten Lastwirkungen und Einflüsse 
dürfen die größten rechnungsmäßigen Spannungen des Betons und Eisens die in der 
nel)en8tehenden Tabelle angegebenen Grenzwerte nicht übersclireiten. 

2. Bei Anwendung anderer als der im Absatz 1 angegebenen Mischimgsverhältnisse 
sind die zulässigen Betonspannungen durch geradlinige Einschaltung nach der betreffenden, 
auf 1 m* Gemenge von Sand und Steinmaterial entfallenden Gewichtsmenge von Port- 

landzement zwischen die bezüglichen^ im Absatz 1 genannten Werte zu bestimmen. 

' 7* 
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Materialgattung und Art der 
Beanspruchung 



Zulässige Spannung in kg/cm' 



im FaU. der I ^,^1 ^3^. I gehub-, 
ei:rrhe;\'t,i-*^- scher. 
Druck , I>™ck 



Dnick- 
Bpan- 



Zug- Druok- 



span 



nung nung 



Span- 
nung 



Scher- ' 

und ' Haft- 
Haupt- I span- 

'^«- nun» 
Bpan- 

nung " 



I. Beton. 

A. In Tragwerken aus Betou-Eisen bei einem 
Mischungsverhältnisse : 

auf 1 m' Gemenge von Sand und Steinmaterial 

a) 470 kg Portlandzement (Raummisch.- Verh. 1 : 3) 

b) 350 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 4) 

c) 280 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 5) 

B. In Tragwerken aus Stampfbeton bei einem 
Mischungsverhältnisse : 

auf 1 m* Gemenge von Sand und Steinmaterial 

a) 470 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 3) 

b) 350 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 4) 

c) 280 kg Poi-tlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 5) 

d) 230 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 6) 

e) 160 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 9) 

f ) 120 kg Portlandzement (Raummisch.-Verh. 1 : 12) 



40 
36 
32 



24 
23 

21,5 



40 
36 
32 
26 
14 
9 



2,5 
2,5 
2,0 
2,0 



28 
25 
22 



22 
20 
17 
14 
10 
6 



4,5 
4,5 
3,5 



5,5 
5,5 
4,5 



3,5 
3,5 
2,5 

2,0 



II. Eisen. 

1. Beanspruchung auf Zug oder Dioick 

2. Beansi)ruchung auf Abscherung, ausgenommen die Niete . . 

3. Beanspruchung der Niete auf Abscherung 

4. Druck auf die Nietlochleibung (Nietdurchmesser mal Blechstärke) 



Schweiß- 
eisen 



Fluß- 
eisen 



850 

500 

600 

1400 



950 

600 

700 

1600 



5. Beanspruchung der Teile aus Roheisenguß, aus welchem Material 
jedoch kein Glied der freitragenden Konstruktion bestehen darf: 

a) auf Druck 

b) auf reinen Zug 

c) auf Zug im Falle der Biegung . . . 



Roheisen- 
guß 



700 
200 
250 



Flußstahl 



1000 



6. Beanspruchung der Teile aus Flußstahl im Falle der Biegung auf 
Zug oder Druck 

3. Mischungsverhältnisse, entsprechend einer geringeren Menge von Portlandzement 
als 280 kg/m^ Gemenge von Sand und Steinmaterial, dürfen für Tragwerke aus Beton- 
Eisen nicht angewendet werden. 

4. Ist auf Knickung gemäß § 4 Absatz 9 Rücksicht zu nehmen, so gelten als 
zulässige Spannungen: 

a) bei zentrisch belasteten Druckgliedern die laut Absatz 1 für zentrischen 
Druck zulässigen Betonspannungen, multipliziert mit der Abminderungszahl 



azizA 12 — 0,006 -^-Y 



• . 4 
. * 



Zulässige Spannungen b. Knickung u. Druck. — Beschaffenheit u. Prüfung d. Zements. 101 

b) bei exzentrisch belasteten Druckgliedern die laut Absatz 1 für exzentrischen 

j „ 

Dntck zulässigen Betondruckspannungen, vermindert um die fache, einer 

gedachten zenti'ischen Belastung entsprechende Druckspannung. 
Kommt bei Eiseneinlagen Knickung in Betracht, so sind die laut Tabelle in Absatz l 
zulässigen Druckspannungen s^ auf den Wert S]^ nach folgenden Formeln abzumindern: 

a) für Längen Verhältnisse —r- = 10 bis 105: 



s^ — ^0,816 - 0,003 -^-^ se\ 



b) für Längenverhältnisse — v- > 105 : 



Sk = 5580 ( -y- ) s«. 



5. Bei allen Druckgliedern aus Beton-Eisen muß die Fläche der Längseisen in 
jedem Querschnitte mindestens 0,8 vH. der ganzen Querschnittsfläche betragen; macht 
die genannte Eisenfläche mehr als 2 vH. dieser ganzen Querschnittsfläche aus, so darf 
der Mehrbetrag an Fläche der Längseisen über 2 vH. nur mit dem viei*ten Teile in 
Rechnung gebracht werden. 

6. Bei Druckgliedern aus Beton-Eisen, in welchen außer Längseinlagen auch 
schraubenförmig gewimdene, durchlaufende Quereinlagen angeordnet sind („umschnürter 
Beton*), ist zur Bestimmung der Druckspannung infolge zentrischen Drucks eine ideelle 
Querschnittsfläche i^,== JFi, + 15^« + 30 i^, einzuführen, wobei Fh den vollen Beton- 
querschnitt, -Fe die Querschnittsfläche der Längseisen unter Berücksichtigimg des vor- 
stehenden Absatzes 5 und F, die Querschnittsfläche eines gedachten Längseisens 
bedeutet, dessen Gewicht gleich jenem der schraubenförmigen Quereinlage ist, beide 
Gewichte auf die Längeneinheit des Dnickgliedes bezogen. Macht hierbei die so 
gebildete ideelle Fläche Fi mehr als 1,4 (-F^ + 15 -F^ <>der mehr als 1,9 jF«, aus, so 
darf für JF, nur der kleinere dieser beiden Grenzwerte in Rechnung gestellt werden. Bei 
exzentrischem Lastangriflfe sind die schraubenförmigen Quereinlagen zur Ermittlung der 
vom Biegungsmomente herrührenden Spannungen nicht zu berücksichtigen. Die Gang- 
höhe der Schraubenwindungen darf höchstens ein Fünftel des kleinsten, durch den 
»Schwerpunkt des Querschnitts gezogenen Durchmessers betragen. 

7. Die Belastung exzentrisch beanspruchter Dnickglieder darf nicht größer an- 
genommen werden als die bei gedachter zentrischer Kraftwirkung mit der zulässigen 
Betonspannung für zentrischen Druck gemäß Absatz l und 4 sich ergebende Tragkraft 
desselben Druckgliedes. 

8. Bei Anwendung solcher Längseisen, welche schon durch ihre öberflächen- 
gestaltiing einer Verschiebung im Beton entgegenwirken, darf die Haftspannung die 
bezüglichen in Absatz 1 festgelegten Werte um 10 vH. überschreiten. 

9. Die Spannungen von Stampfbeton oder Beton-Eisen außergewöhnlicher Be- 
schaffenheit oder Herstellungsweise, welche die in der Tabelle zu Absatz 1 festgesetzten 
Werte überschreiten, bedürfen einer besonderen Genehmigimg und sind fallweise bei 
Vorlage des betreffenden Entw^urfs zu begründen. 

II. Ansfflhrnng der Tragwerke. 
§ 6. Beschaffenheit und Prüfung des Zements. 
1. Zur Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton-Eisen darf nur 
Portlandzement verwendet werden, das ist ein Zement, der aiLS natürlichen Kalkmergeln 
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oder künstlichen Mischungen ton- und kalkhaltiger Stoflfe durch Brennen bis zur Sinterung 
und darauffolgende Zerkleinerung bis zur MehKeinheit gewonnen wird und auf 1 Gewichts- 
teil hydraulischer Bestandteile mindestens 1,7 Gewichtst^ile Kalkerde (CaO) enthält. 
Die Verwendung anderer Zemente unterliegt einer fallweisen besonderen Genehmigung. 

2. Per Gehalt des Zements an Magnesia (MgO) darf nicht mehr als 5 vH. betragen. 

3. Der Zement muß sowohl an der Luft, als auch imter Wasser raumbestandig 
und langsam bindend sein. Als langsam bindend gut ein Zement, wenn ein aus dem- 
delben mit 25 bis 30 vH. Wasserzusatz hergestellter Zementbrei nicht vor 30 Minuten 
nach dem Anmachen zu erhärten beginnt und mindestens 3% Stunden zur Abbindung 
benötigt. 

4. Der Zement muß so fein gemahlen sein, daß die Rückstände beim Sieben 
durch ein Sieb von 4900 Maschen auf 1 cm* und 0,05 mm Drahtstäi'ke 30 vH. und von 
900 Maschen auf 1 cm* und 0,1 mm Drahtstärke 5 vH. nicht überschreiten. 

5. Die Bindekraft des Zements ist durch Prüfimg der Festigkeitsverhältnisse an 
einer Mischung mit Sand zu ermitteln. Als normale Mischung gilt das Gemenge von 
1 Gewichtsteil Zement mit 3 Gewichtsteilen Normalsand. 

6. Als Normalsand gut ein in der Natur vorkommender, gewaschener, reiner 
Quarzsand, dessen Korngröße dadurch bestimmt ist, daß das kleinste Korn nicht mehr 
durch ein Sieb von 144 Maschen auf 1 cm* und 0,3 mm Drahtstärke und dessen größtes 
Korn noch durch ein Sieb von 64 Maschen auf 1 cm* imd 0,4 mm Drahtstärke durchgeht. 

7. In dieser Mörtelmischung muß der Zement nach einer Erhärtungsdauer von 
sieben Tagen mindestens 12 kg Zugfestigkeit und nach einer solchen von 28 Tagen 
mindestens 180 kg Druckfestigkeit und 18 kg Zugfestigkeit auf 1 cm* aufweisen. 

8. Die Proben auf Zugfestigkeit sind an Probekörpem von 5 cm* Querschnitt, jene 
auf Druckfestigkeit an Würfeln von 50 cm* Querschnitt vorzunehmen ; sämtliche Probe- 
körper sind während der ersten 24 Stunden nach ihrer Anfertigimg an der Luft, geschützt 
vor rascher Austrocknung, imd hierauf bis zur Vornahme der Probe unter Wasser von 
-j- 15 bis 18 ^ C. aufzubewahren. 

9. Den kompetenten Kontrollorganen bleibt das Recht gewahrt, jederzeit bei der 
Erzeugung, Verpackung und Absendimg des Zements sowie bei dessen Verarbeitung zu 
den Proben imd der Durchführung der letzteren gegenwärtig zu sein und in beliebiger 
Weise die erforderlichen Mengen Zements behufs Erprobung zu entnehmen. 

10. Die Prüfung des Zements ist in der Regel am Erzeugungsorte durchzuführen; 
sie kann jedoch auch ganz oder teilweise in einer amtlichen Prüftingsanstalt vor- 
genommen werden. 

11. In der Regel ist von je 100 und bis 100 m/Ztr. Zement mindestens eine Er- 
probung auf Raumbeständigkeit, Mahlfeinheit, Erhärtungsbeginn und Abbindezeit, ferner 
von 200 bis zu 200 m/Ztr. Zement mindestens eine Erprobung auf Zug- und Dnick- 
festigkeit anzustellen. 

12. Der Zement ist in der entsprechend zu kennzeichnenden Ursprungsverpackung 
in die Baustelle zu liefern. 

§ 7. Beschaffenheit des Sandes und Steinmaterials. 

1. Der zur Betonbereitung dienende Sand muß rein, scharf körnig, von ungleicher 
Korngröße und frei von lehmigen, tonigen oder erdigen Bestandteilen oder sonstigen 
Verunreinigimgen, ferner so beschaflfen sein, daß er durch ein Sieb von 7 mm lichter 
Maschenweite durchgeht und auf einem Siebe von 900 Maschen auf 1 cm* und 0,1 mm 
Drahtstärke wenigstens 96 vH. Rückstand ergibt 
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2. Das Steüunaterial (Eies, Rimdschotter oder Steinschlag) muß von ungleicher 
Korngröße, rein, wetterbestfindig und von solcher Beschaffenheit sein, daß die Druck- 
festigkeit desselben mindestens 300 kg auf 1 cm' und die Wasseraufnahme nicht mehr 
als 10 vH. des Gewichts betr&gt» die letztgenannten Eigenschaften sind erforderlichen- 
falls durch entsprechende Proben festzustellen. 

3. Die Korngröße des Steinmaterials ist für Tragwerke aus Stampfbeton so zu 
bemessen, daß die größten Stücke in jeder Lage durch eine quadratische Öffnung von 
6 cm Weit« durchgehen und die kleinsten auf einem Sieb von 7 mm lichter Maschen- 
weite liegen bleiben. 

4. Für Tragwerke aus Beton-Eisen muß die Korngröße des Steinmaterials kleiner 
als der Raum zwischen den Eiseneinlagen unter sieh oder zwischen diesen und der 
nächstliegenden Außenfläche der Tragwerke sein; in jedem Falle müssen die größten 
Stücke in jeder Lage durch ein Gitter von 30 mm lichter Maschenweite durchgehen 
und die kleinsten auf einem Siebe von 7 mm lichter Maschenweite liegen bleiben. 

5. Die Korngrößen des Sandes und Steinmaterials sind mittels einzelner Sieb- 
und Wurfproben zu ermitteln. 

6. Das bei Tragn^^erken aus Stampfbeton anzuwendende Mischimgsverhältnis 
zwischen Sand und Steinmaterial ist in Hinsicht auf die Erzielung eines möglichst 
gleichförmig dichten Gemenges jeweils durch Betonproben zu bestimmen. 

7. Der im Beton enthaltene Mörtel muß bei Tragwerken aus Beten-Eisen mindestens 
das Raummischungsverhältnis 1 : 3 zwischen Zement imd Sand aufweisen. 

8. Die Zulässigkeit eines vorhandenen natürlichen Gemenges von Sand und Stein- 
materiai zur Betonbereitung ist im Sinne der Absätze 1 bis 7 zu prüfen. 

9. Bei Bauwerksteilen aus Stampfbeton mit verhältnismäßig großen Querschnitts- 
abmessungen (Widerlager, Fimdamente usw.) können bis zu 20 vH. des Steinmaterials 
aus Steinen von größeren als den im Absätze 3 bestimmten Abmessungen, und zwar 
bis 20 cm Kantenlänge oder Durchmesser bestehen. Die Verwendung solcher Stein- 
einlagen bedarf jedoch einer faUweisen besonderen Genehmigung. 

§ 8. Beschaffenheit, Erprobung und Bearbeitung des Eisens und Stahls. 

1. Die in der „Vorschrift über die Herstellung der Straßenbrücken mit eisernen 
oder hölzernen Tragwerken" (Erlaß des Ministeriums des Innern vom 16. März 1906, 
Z. 49 898 ex 1905) enthaltenen Bestimmungen über die Beschaffenheit und Erprobung 
des Eisens und Stahls haben vollinhaltlich, jene über die Bearbeitung, Zusanmiensetzung 
und Aufstellung von Eisentragwerken sinngemäß auf die Eisenbestandteile von Trag- 
werken aus Beton-Eisen Anwendung zu finden. 

2. Eisenteile, welche nach dem Entwurf aus einem Stücke bestehen sollen, dürfen 
weder durch Zusammenschweißen, noch durch Zusammennieten oder durch anderweitige 
Verbindung mehrerer Stücke gebildet werden. 

3. Sind Stöße einzelner Teile wegen großer Länge der Stücke unvermeidlich, 
dann sind die zu stoßenden Teile in geeigneter Weise derart miteinander zu verbinden, 
daß die Eisenspannung an der Stoßstelle die in § 5 festgesetzten Werte nicht über- 
steigt. Schweißungen müssen mit aller Sorgfalt, ohne Uberhitzung, ausgeführt und 
dürfen in der Regel nur an solchen Stellen angeordnet werden, an welchen das be- 
treffende Stück im Tragwerke nicht voll beansprucht wird. 

4. Eisenteile, welche ganz in Beton eingehüllt werden sollen, sind mit der Walz- 
haut zu belassen und müssen vor der Einbetonierung mit geeigneten Mitteln sorgfaltig 
von Schmutz, Fett, Anstrich und grobem oder losem Rost befreit werden. 
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f). Genietete oder verscHraubte Tragwerksteile aus Eisen öder Stahl sind nach 
der Ferti.fi:stellnng in der Werkstätte und nach der im Sinne des Absatzes 4 erfol^n 
Reinigung mit dünnflüssigem Zementmörtel anzustreichen. 

6. Teile aus Eisen oder Stahl, welche im Bauwerke nicht durchgehends von Beton 
eingehüllt werden, sind an den freibleibenden Stellen mit Anstrichen gemäß der in 
Absatz 1 genannten Vorschrift zu versehen. 

§ 9. Bereitung, Beschaffenheit und Prüfung des Betons. 

1. Der Zement ist bei der Bereitung des Betons in der Regel nach Gewichts- 
einheiten zu mischen. Die Zumessung kann auch mit Hohlmaßen erfolgen, wobei der 
Zement lose, ohne Fall einzuschütten ist, die Gefäße vollzufüllen und glatt abzustreichen 
sind und zur Umrechnimg von Gewichtsmengen auf Raummengen das Gewicht für 
1 m^ Portlandzement mit 1400 kg anzunehmen ist. Füi' andere Zemente ist das ent- 
sprechende Einheitsgewicht durch Abwägen zu ermitteln. 

2. Das zur Betonbereitung zu benutzende Wasser muß rein sein und darf keine, 
die Erhärtung des Betons beeinträchtigenden Bestandteile enthalten. Moorwasser darf 
nicht verwendet werden. 

3. Zu Tragwerken aus Stampfbeton ist sogenannter erdfeuchter oder auch weicher 
(plastischer), zu Tragwerken aus Beton-Eisen nur weicher (plastischer) Beton zu verwenden. 

4. Der Wasserzusatz ist bei erdfeucht^m Beton so zu bemessen, daß sich die Masse 
mit der Hand gerade noch ballen läßt und dabei auf der Haut Feuchtigkeit zurückläßt. 
Bei der Herstellung von weichem (plastischem) Beton ist so viel Wasser zu verw^enden, 
daß der Beton noch gestampft werden kann, dabei aber weich wird; unter der Wirkung 
der Schwere darf sich der Mörtel vom Steinmaterial nicht loslösen. 

ö. Die Mischung der Bestandteile soll in der Regel maschinell erfolgen; Hand- 
mischung kann ausnahmsw^eise zugelavssen werden, jedoch ist alsdann die Zementmenge 
um 5 vH. zu vergrößern. 

6. Die Mischung ist zunächst in trockenem Zustande vorzunehmen und dann unter 
allmählicher Wasserbeigabe so lange fortzusetzen, bis alles im Beton enthaltene Stein- 
material gleichmäßig in der Masse verteilt und an allen Stellen von Zementmörtel um- 
hüllt ist. 

7. Der Beton darf nur in solchen Mengen bereitet werden, als für die unmittelbar 
darauf folgende Verwendung erforderlich ist. 

8. Der Beton muß nach sechsw^öchiger Erhärtung an der Luft mindestens folgende 
Werte der Dnickfestigkeit, und zw^ar senkrecht zur Stampfrichtung aufweisen: 



Gattung des Stampfbetons 



Geforderte 

Druckfestigkeit 

in kg/cm' 



Bei einem Mischimgsverhältnisse : 

Auf 1 m^ Gemenge von Sand und Steinmaterial 

a) 470 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 : 3) 

b) 350 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 : 4) 

c) 280 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 : 5) 

d) 230 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis l : 6) 

e) 160 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 : 9) 

f) 120 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 : 12) 



170 
150 
130 
110 
75 
50 
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9. Bei Anwendung anderer als der im Absätze 8 angegebenen Mischungsverhältnisse 
ist die geforderte Druckfestigkeit durch geradlinige Einschaltung nach der betreffenden, 
auf 1 m* Gemenge von Portlandzement zwischen die bezüglichen, im Absätze 8 genannten 
Werte zu bestimmen. 

10. Behufs Prüfung des Betons hinsichtlich der geforderten Druckfestigkeit sind 
bei Raummisehungsverhältnissen von 1 : 3 bis 1 : 5 in der Regel, bei anderen Mischungs- 
verhältnissen über Verlangen Pi'obekörper in Würfelform von 20 cm Seitenlänge an- 
zufertigen und einer amtlichen PrüfungssteUe ziu* Erprobung zu überweisen oder an der 
Baustelle mittels einer geeigneten Presse zu pi-üfen. 

11. Die Anfertigung der Probekörper hat mit den gleichen Baustoffen, demselben 
Mischungsverhältnisse und unter genau gleicher Art der Stampfung wie jene des Betons 
für das Tragwerk in zerlegbaren, eisernen Formen zu erfolgen. 

12. Die Probekörper sind mit der Benennung des Bauwerks, der Angabe des 
Mischungsverhältnisses, der Anfertigungszeit und der Stampfrichtung sowie mit einer 
entsprechenden Bezeichnung zu versehen und bis zur Erprobung in einem vor Frost, 
Hitze und Wind geschützten Räume unter erdfeuchtem Sande aufzubewahren. 

13. Von je 100 und bis 100 m' Betonmasse eines Mischungsverhältnisses sind in 
der Regel 6 Probekörper zu prüfen, und gilt als Druckfestigkeit das arithmetische 
Mittel der bezüglichen Werte, wobei jedoch keiner der letzteren den in Absatz 8 vor- 
pjeschriebenen Wert um mehr als 20 vH. unterschreiten darf. 

§ 10. Ausführung der Tragwerke. 

1. Die Ausfühining von Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton-Eisen darf nur 
durch geschulte Arbeiter und unter beständiger Aufsicht von Personen geschehen, die 
nachweisbar mit dieser Bauweise gründlich vertraut sind. 

2. Die Schalungen und Rüstungen müssen so angeordnet und so stark sein, daß 
sie die schichtenweise Einbringung und Stampfung des Betons gestatten, hinreichenden 
Widerstand gegen Durchbiegimgen beim Stampfen leisten und ohne Erschütterungen 
entfernt werden können. 

3. Bei der Herstellung der Schalungen und Rüstimgen ist auf eine entsprechende 
Überhöhung derselben zum Ausgleiche der unter der Betonlast eintretenden Einsenkungen 
Bedacht zu nehmen. 

4. Erdfeuchter Beton ist in Schichten von höchstens 15 cm Dicke, weicher Beton 
in Schichten von höchstens 20 cm Dicke einzubringen, welche je für sich in einem dem 
jeweiligen W^asserausatze entsprechenden Maße zu stampfen sind. Der Beton darf zum 
Verwendimgsorte nur bis zu einer Tiefe von 2 m geworfen und muß bei größeren 
Tiefen mittels Rinnen oder Gefäße eingebracht werden. 

5. Bei Tragwerken aus Beton-Eisen sind die Eisenteile in der plangemäßen Lage 
einzubringen imd in dieser so zu befestigen, daß sie beim Stampfen ihren Ort und ihre 
Form nicht verändern können; alle Eisenteile müssen dicht mit dem Mörtel des Betons 
umkleidet werden. 

6. Tragwerke oder selbständige Tragw^rksteile sind im allgemeinen in einem Zuge, 
das heißt ohne Unterbrechung zu betonieren; in Ausnahmefällen darf mit der Betonierung 
nur an solchen Stellen ausgesetzt werden, an welchen der Beton nicht die volle zu- 
lässige Spannimg erfährt. 

7. Beim Aufbringen neuer Betonschichten auf frühere, noch nicht erhärtete sind 
letztere anzunässen; beim Weiterbetonieren auf bereits abgebundene Lagen sind diese 
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aufzurauhen; abzukehren und mit dünnflüssigem Zementmörtel im Raummischungs- 
Verhältnisse von 1 : 1 oder mit Zementmilch anzunässen. 

8. Bei Temperaturen unter ^ C. darf nur dann betoniert werden, wenn durch 
entsprechende Vorkehrungen eine schädliche Einwirkung des Frostes ausgeschlossen 
ist; gefrorener Beton darf keinesfalls verwendet werden. 

9. Die Tragwerke sind nach vollendeter Betonierung bis zur genügenden Erhäi'timg 
entsprechend feucht zu halten und vor Erschütterungen, Beschädigungen und vor der 
Einwirkung des Frostes zu schützen. 

10. Die unterstützenden Gerüste düifen erst nach einer genügende Tragfähigkeit 
verbürgenden Erhärtung des Betons, in der Regel nicht früher als vier Wochen nach 
Beendigung des Einstampfens, seitliche Schalungen, denen keine statische Wirkung 
zukommt, können in vier Tagen nach demselben Zeitpunkte entfernt werden. 

11. Beim Wegnehmen von Schalungen und Rüstungen sind Erschüttenmgen der 
Tragwerke zu vermeiden. 

12. Ist während der Erhäi'tungsdauer des Betons Frost eingetreten, so sind die 
im Absätze 10 genannten Fristen mindestens um die Dauer der Frostzeiten zu verlängern. 

13. Vor Ablauf von vier Wochen nach Beendigimg des Einstampfens bezw. der 
nach Absatz 12 zu bemessenden Frist dürfen die Tragwerke nicht durch irgendwelche 
nennenswerten Belastungen beanspnicht werden. 

14. Die fertigen Tragwerke sind in ihren wesentlichen Teilen in geeigneter Weise 
vor dem Eindringen von Niederschlagswasser zu schützen. 

15. Die Verwendung von Tragwerksteüen aus Beton-Eisen, wie Balken, Platten, 

Säulen usw., welche auf gesonderten Werksplätzen erzeugt und in fertigem Zustande 

auf die Baustelle gebracht werden, bedarf in jedem einzelnen Falle einer besonderen 

Genehmigung. 

IIL Prüfangr der Trag^werke. 

§ 11. Belastungs- und Bruchproben. 

1. Außer der Pilifimg des Betons (§ 9) sind über Verlangen auch Belastungs- 
proben des ganzen Tragwerks sowie Belastimgs- und stichprobenweise Bruchproben 
einzelner Tragwerksteüe vorzunehmen. 

2. Belastungs- und Bruchproben dürfen nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach 
Beendigimg des Einstampfens bezw. einer gemäß § 10 Absatz 12 zu bemessenden 
längeren Frist als sechs Wochen vorgenommen werden. 

3. Die bei der Belastungsprobe aufzubringende Last ist so zu bemessen, daß die 
Tragwerke oder Tragwerksteile der Einwirkung der bleibenden Last, das ist des Eigen- 
gewichts des Tragwerks mehr der sonstigen ständigen Belastimg (§ 3 Absatz 2 bis 5), mehi* 
der IV2 fachen Nutzlast (§ 3 Absatz 6 bis 8) ausgesetzt werden. Unter der Einwirkung 
dieser Belastimg dürfen keine Rissebüdungen oder bleibenden Formänderungen eintreten. 

4. Bei Bruchproben sind die zu prüfenden Tragwerksteile mit allmählich ge- 
steigerter Last bis zum Bruche zu belasten. Die auf den Tragwerksteil aufgebrachte, 
den Bruch erzeugende Last (Bruchlast) muß mindestens die 3 Va fache Simime der in 
der statischen Berechnung (§§ 3 und 4) angegebenen bleibenden Last und Nutzlast 
weniger dem betreffenden einfachen Eigengewichte des Trag^^^erksteils betragen. 

5. Vor der Verwendung von Tragwerksteilen aus Beton-Eisen, wie Balken, Platten, 
Säulen usw., welche auf gesonderten Werkplätzen erzeugt und in fertigem Zustande 
auf die Baustelle gebracht werden, sind über Verlangen von je 100 dieser Teüe 3 Stück 
auszuwählen und gemäß den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 zu ei*proben. 
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Yorsohrifl Ober die Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton-Elsen 

bei StraBenbrüoken. 

§ 1. Allgemeinefl. 

1. Diese Vorschrift hat Anwendung zu finden auf Straßenbrücken a) mit Trag- 
werken aus Stampfbeton, das ist eine Betonmasse, welcher durch Stampfen die zur 
Erreichung der geforderten Festigkeit notwendige Verdichtung gegeben wird; b) mit 
Tragwerken aus Beton-Eisen, das sind solche Tragwerke, bei welchen Eisen mit Stampf- 
beton in eine derartige Verbindung gebracht wird, daß beide Baustoffe hinsichtlich der 
Lafitaufnahme zu gemeinsamer statischer Wirkung gelangen. 

2. Die Bestimmungen der „Vorschrift über die Herstellimg der Straßenbrücken 
mit eisernen oder hölzernen Tragwerken" (Erlaß des Ministeriums des Innern vom 
16. März 1906, Z. 49 898 ex 1905) gelten, insofern im nachfolgenden nicht abweichend 
Festsetzimgen getroffen werden, sinngemäß auch für die Straßenbrücken mit Tragwerken 
aus Stampfbeton oder Beton-Eisen. 

I. Der Baaentwnrf. 

§ 2. Inhalt des Entwurfs. 

1 . Der Bauentwurf hat außer den in § 2 der Vorschrift ad M. Z. 49 898 ex 1905 
bezeichneten Erfordernissen auch die Angabe des Mischungsverhältnisses für den Beton 
zu enthalten. 

2. Das Mischungsverhältnis des Betons ist hinsichtlich des Zements nach Gewichts- 
mengen, hinsichtlich der anderen Baustoffe nach Raummengen anzugeben. 

§ 3. Berechnungsgrundlagen. 

1. Für die der Berechnung zugrunde zu legenden Belastungen und Winddrücke 
gelten die in § 5 der Vorschrift ad M. Z. 49898 ex 1905 getroffenen Bestimmungen. 

2. Das Einheitsgewicht von Stampfbeton ist mit mindestens 2,2 t für 1 m', jenes 
von Beton-Eisen mit 2,4 1 für 1 m' anzunehmen, insofern nicht ein gesonderter Nachweis 
mit Rücksicht auf die Ausmaße der Eiseneinlagen geliefert wird. 

3. Die Wärmeschwankungen sind für Temperaturgrenzen von — 20 bis + 30 ^ C. 
unter Annahme eines linearen Ausdehnungskoeffizienten für Beton gleich 0,0000135 
für 1 ° C. zu berücksichtigen. 

§ 4. Statische Berechnung. 

1. Als rechnungsmäßige Stützweite ist bei frei aufliegenden Tragwerken die Ent- 
fernung von Mitte zu Mitte der Auflagerlängen, bei durchlaufenden Tragwerken von 
Mitte zu Mitte der Stützen bezw. von Mitte der Stütze bis Mitte der Auflagerlänge 
anzunehmen. 

2. Bei der Ermittlung der äußeren Kräfte und Angriffsmomente darf an einer 
Stütze nur jenes Maß der Einspannung angenommen werden, welches durch geeignete 
bauliche Anordnungen tatsächlich und ohne Überschreitung der festgesetzten zulässigen 
Spannungen der in Betracht kommenden Bauteile erzielt wird. 

3. Tragwerke, welche über mehrere Felder diu'chgehen, sind nach den Regeln 
für durchlaufende Träger unter Berücksichtigung der jeweils ungünstigsten Laststellung 
zu berechnen, wobei die rechnerische Annahme des Zusanmienhangs nicht über mehr 
als drei Felder ausgedehnt werden darf. 



108 österr. Vorschriften f. Tragwerke aus Stampfbeton od. Beton-Eisen b. Straßenbrücken. 1907 

4. Bei durchlaufenden Tragwerken, welche auf elastisch nachgiebigen, mit dem 
Tragwerk fest verbundenen Stützen aufruhen, ist die Formänderung der letzteren infolge 
der Wirkung der äußeren Kräfte zu berücksichtigen. 

5. Ringsiun aufliegende, mit sich kreuzenden, gleich starken Eiseneinlagen ver- 
sehene Platten rechteckiger Form mit den Seitenlängen a und b dürfen, wenn die eine 
Seitenlange b nicht mehr als das V/^tsiChe der anderen Seitenlänge a beträgt-, nach den 
bei der gleichen Belastung und freier Auflagerung für die Stützweit« a geltenden 
Momenten, vermindert im Verhältnis von 6* : (a* + ^% berechnet werden. 

6. Die statische Untersuchung hat sich auch auf die Pfeiler, Widerlager und 
Fundamente unter Berücksichtigimg eines allfällig wirkenden hydrostatischen Auftriebs- 
sowie auf den Nachweis der Bodenpressungen zu erstrecken. 

7. Die statische Berechnung der inneren Spannungen in Tragwerken aus Beton- 
Eisen ist nach folgenden Annahmen und Pegeln durchzuführen: 

a) Ursprünglich ebene Querschnitte bleiben bei einer Formändenmg des 
Körpers eben; 

b) die Formänderungszahl (Elastizitätsmodul) des Betons für Druck ist mit 
140000 kg auf 1 cm^, gleich dem 15. Teil von jener des Eisens für Zug 
und Druck (2100000 kg auf 1 cm*), anzimehmen; 

c) die größten Spannungen des Betons auf Druck und des Eisens auf Zug 
sind unter der Voraussetzung zu ermitteln, daß der Beton keine Normal- 
zugspannungen aufnehme; 

d) bei den auf Biegimg beanspruchten Tragwerken sind auch die größten 
Spannungen des Betons auf Zug, und zwar unter der Annahme einer Form- 
änderungszahl des Betons für Zug von 56 000 kg auf 1 cm*, gleich dem 
0,4 fachen Betrage von jener des Betons für Druck (Absatz 7b) nachzuweisen; 

e) bei der Berechnung elastischer Formänderungen und der äußeren Kräfte 
statisch unbestimmter Tragwerke ist die aus dem vollen Betonquerschnitt 
und aus der 15 fachen Fläche der Längseisen gebildete ideelle Querschnitts- 
fläche sowie eine für Druck und Zug im Beton gleich große Formänderungs- 
zahl gemäß Absatz 7b in Rechnung zu stellen; 

f) die Größtwerte der Schub- und Haft^ sowie der Hauptzugspannungen sind 
unter der in Absatz 7 c bestimmten Annahme zu ermitteln. 

8. Die statische Berechnung der inneren Spannungen in Tragwerken aus Stampf- 
beton hat, wie für homogene Körper, unter Annahme einer Formänderungszahl des 
Betons für Druck und Zug gemäß Absatz 7e zu erfolgen. 

9. Bei Druckgliedern muß auf den erforderlichen Widerstand gegen Knickung 
Bedacht genommen w^erden, wenn das Verhältnis der freien Knicklänge L zum be- 
treffenden Trägheitshalbmesser i der nach Absatz 7e zu bestimmenden Querschnitts- 
fläche den Wert — ;- i= 20 überschreitet. 

t 

10. Als freie Knicklänge L ist die Länge des Druckgliedes zwischen zw^ei gegen 
Ausweichen gesicherten Punkten der Längsachse anzunehmen. 

11. In Druckgliedern aus Beton-Eisen sind die Eiseneinlagen auch für sich allein 
hinsichtlich ihres Widerstandes gegen Knickung zu untersuchen; in allen Fällen sind 
Querverbände zwischen diesen Eiseneinlagen in Abständen höchstens gleich dem kleinsten, 
durch den Schw^erpunkt des Querschnitts gezogenen Durchmesser des Druckgliedes an- 
zuordnen. 

12. Bei Druckgliedern sind allfällig exzentrische Lastangriffe zu berücksichtigen. 
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13. Der geringste Abstand der Eisenoberfläche von der Oberfläche des Betons 
sowie die Entfernung der einzelnen Eiseneinlagen voneinander sind nach statischen 
Rücksichten zu bemessen; ersterer muß mindestens 1 cm betragen. 

14. Bügel oder Querverbindungen sind in ausreichender Zahl anzuordnen; ferner 
sind zur Sicherung des Verbundes zwischen Beton und Eisen die Enden der Eisen- 
einlagen entsprechend auszubilden, falls nicht schon deren Oberflächengestaltung einer 
Verschiebung im Beton entgegenwirkt. 

15. Bei Tragwerken aus Beton-Eisen ist dem alltällig möglichen Auftreten von 
Einspannungsmomenten an den Stützen dui'ch entsprechende Anordnung von Eisen- 
einlagen Rechnung zu tragen. 

§ 5. Zulässige Spannungen. 

1. Unter Zugi'undelegung der im § 3 bestimmten Lastwirkungen und Einflüsse 
dürfen die größten rechnungsmäßigen Spannungen des Betons und Eisens die in der 
nachstehenden Tabelle angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. 

2. Bei Anwendung anderer als der im Absatz 1 angegebenen Mischungsverhältnisse 
sind die zulässigen Betonspannungen durch geradlinige Einschaltung nach der betreflfenden, 
auf 1 m^ Gemenge von Sand und Steinmaterial entfallenden Gewichtsmenge von Portland- 
zement zwischen die bezüglichen, im Absatz 1 genannten Werte zu bestimmen. 

3. Mischungsverhältnisse, entsprechend einer geringeren Menge von Poitlandzement 
als 280 kg auf 1 m^ Gemenge von Sand und Steinmaterial, dürfen für Tragwerke aus 
Beton-Eisen nicht angew^endet werden. 

4. Ist auf Knickung gemäß § 4 Absatz 9 Rücksicht zu nehmen, so gelten als zu- 
lässige Spannungen: 

a) bei zentrisch belasteten Druckgliedern die laut Absatz I für zentrischen Druck 
zulässigen Betonspannungen, multipliziert mit der Abminderungszahl 

a= 1,12 — 0,006-^; 

b) bei exzenti'isch belasteten Druckgliedern die laut Absatz 1 für exzentrischen 

Druck zulässigen Betondinickspannungen, vermindert um die fache, 

einer gedachten zentrischen Belastung entsprechende Di-uckspannung. 
Kommt bei Eiseneinlagen Knickung in Betracht, so sind die laut Tabelle in 
Absatz 1 zulässigen Druckspannungen s« auf den Wert Sk nach folgenden Formeln 
abzumindern: 

a) für Längenverhältnisse — . - = 10 bis 105 : 



si, = ^0,816 — 0,003 ^\ Se\ 



b) für Längenverhältnisse -. - > 105 : 



8k = 5580 (~\ Se. 



5. Bei allen Druckgliedern aus Beton-Eisen muß die Fläche der Längseisen in 
jedem Querschnitte mindestens 0,8 vH. der ganzen Querschnittsfläche beti'agen; macht 
die genannte Eisenfläche mehr als 2 vH. dieser ganzen Querschnittsfläche aus, so darf 
der Mehrbetrag an Fläche der Längseisen über 2 vH. nur mit dem vierten Teile in 
Rechnung gebracht werden. 
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MaterialgattuDg und Art der 
Beanspruchung 



Zulässige Spannung in kg/cm^ 



iin Falle der Biegung und 
bei exzentrischem Druck 



Druck- 
spannung 



Zug- 
spannung 



bei zen- 
trischem 
Druck 



Druck- 
spannung 



Schub-, 
Scher- 

und 
Haupt- 

zug- 
spannung 



Haft- 
span- 
nung 



I. Beton. 

A. In Tragwerken aus Beton-Eisen 
bei einem Mischungsverhältnisse: 

auf 1 m^ Gemenge von Sand 

und Steinmaterial 

a) 470 kg Portlandzement 

(Raummiseh.-Verh. 1 : 3) 

b) 350 kg Poitlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1 : 4) 

c) 280 kg Portlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1 : 5) 



B. In Tragwerken aus Stampfbeton 
bei einem Mischungsverhältnisse: 

auf 1 m^ Gemenge von Sand 

und Steinmaterial 

a) 470 kg Portlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1 : 3) 

b) 350 kg Portlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1:4) 

c) 280 kg Portlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1 : 5) 

d) 230 kg Portlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1 : 6) 

e) 160 kg Portlandzement 

(Raummisch.-Verh. 1:9) 

f) 120 kg Portlandzement 
(Raummisch.-Verh. 1 : 12) 



33 + 0,2 / 



29 + 0,2 / 



25 + 0,2 l 



33 + 0,21 
29 + 0,2 1 
25 + 0,2 1 
21 + 0,2 1 
13 
8 



19 + 0,1 / 

bis höchstens 

22 

18 + 0,1 / 

bis höchstens 

21 

16,5 + 0,1 l 

bis höchstens 

19,5 



2 
2 

1,5 
1.5 



25 



22 



19 



20 
18 
16 
13 
9 
6 



5 



3 
3 
2 
1,5 



Schweiß- 
eisen 



600 
1400 



II. Eisen. • 

1. Beanspruchung auf Zug oder Druck 

bis höchstens 

2. Beanspruchung auf Abscherung, ausgenonmien die Niete . . 

3. Beanspruchung der Niete auf Abscherung 

4. Druck auf Nietlochleibung (Nietdurchmesser mal Blechstärke) 

5. Beanspioichung der Teile aus Roheisenguß, aus welchem Material jedoch 
kein Glied der freitragenden Konstruktion bestehen darf: 

a) auf Druck 

b) auf reinen Zug 

c) auf Zug im Falle der Biegung 

6. Beanspi-uchung der Teile aus Flußstahl in Bilickenlagern im Falle der 
Biegung auf Zug oder Druck 



Flußeisen 



750 + 2 800+3 
800 900 

500 600 



700 
1600 



Roheisenguß 



700 
200 
250 



Flußstahl 



1000 



Zulässige Spannungen. — Beschaffenheit und Prüfung des Zements. Hl 

In vorstehenden Formeln bedeutet „Z" die Stützweite der Tragwerke in Metern. Für 
Pfeiler und Säulen ist „l** als das Mittel aus den Stützweiten der angrenzenden Felder 
aufzufassen. Bei Quer- und Längsträgem ist für „?" die Stützweite dieser Träger, bei 
Konsolen die doppelte Länge derselben anzunehmen. 

6. Bei Druckgliedern aus Beton-Eisen, in welchen außer Längseinlagen auch 
schraubenförmig gewundene, durchlaufende Quereinlagen angeordnet sind („umschnürter 
Beton"), ist zur Bestimmung der Druckspannung infolge Äentrischen Drucks eine ideelle 
Querschnittsfläche i^»=: JT^ + \öFe + SOF^ einzuführen, wobei Ff, den vollen Beton- 
querschnitt, Fe die Querschnittsfläche der Längseisen unter Berücksichtigung des vor- 
stehenden Absatzes 5 und Fg die Quei*schnittsfläche eines gedachten Längseisens be- 
deutet, dessen Gewicht gleich jenem der schraubenförmigen Quereinlage ist, beide 
Gewichte auf die Längeneinheit des Druckgliedes bezogen. Macht lüerbei die so ge- 
bildete ideelle Fläche Fi mehr als 1,4 (i^b + i^F^) oder mehr als 1,9 -F^^ aus, so darf 
für Fi nur der kleinere dieser beiden Grenzwerte in Rechnung gestellt werden. Bei 
exzentrischem Lastangi'iff sind die schraubenförmigen Quereinlagen ziu* Ermittlung dei* 
vom Biegungsmomente heiTührenden Spannungen nicht zu berücksichtigen. Die Gang- 
höhe der Schraubenwindungen darf höchstens Vs des kleinsten, durch den Schwerpunkt 
des Querschnitts gezogenen Durchmessers betragen. 

7. Die Belastung exzentrisch beanspruchter Druckglieder darf nicht gi'ößer an- 
genommen werden als die bei gedachter zentrischer Kraftwirkung mit der zulässigen 
Betonspannung für zentrischen Druck gemäß Absatz 1 und 4 sich ergebende Tragkraft 
desselben Druckgliedes. 

8. Bei Anwendung solcher Längseisen, welche schon durch ihre Obei'flächen- 
gestaltung einer Verschiebung im Beton entgegenwirken, darf die Haftspannung die 
bezüglichen, in Absatz 1 festgesetzten Werte um 10 vH. überschreiten. 

9. Die Spannungen von Stampfbeton oder Beton-Eisen außergewöhnlicher Be- 
schaffenheit oder Herstellungsweise, welche die in der Tabelle in Absatz 1 festgesetzten 
Werte überschreiten, bedürfen einer besonderen Genehmigung und sind fallweise bei 
Vorlage des betreffenden Entwurfs zu begründen. 

II« Ausfahnuifir der Brllckeii* 

§ 6. Beschaffenheit und Prüfung des Zements. 

1. Zur Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton-Eisen darf nur 
Portlandzement verwendet werden, das ist ein Zement, der aus natürlichen Kalk- 
mergeln oder künstlichen Mischungen ton- und kalkhaltiger Stoffe durch Brennen bis 
zur Sinterung und darauffolgende Zerkleineining bis zur Mehlfeinheit gewonnen wird 
imd auf 1 Gewichtsteil hydraulischer Bestandteile mindestens 1,7 Gewichtsteile Kalk- 
erde (CaO) enthält. Die Verwendung anderer Zemente unterliegt einer fallweisen be- 
sonderen Genehmigung. 

2. Der Gehalt des Zements an Magnesia (MgO) darf nicht mehr als 5 vH. betragen. 

3. Der Zement muß sowohl an der Luft, als auch unter Wasser raumbeständig 
und langsam bindend sein. Als langsam bindend gilt ein Zement, wenn ein aus dem- 
selben mit 25 bis 30 vH. Wasserzusatz hergestellter Zementbrei nicht vor 30 Minuten 
nach dem Anmachen zu erhärten beginnt und mindestens SVj Stimden zur Abbindung 
benötigt 

4. Der Zement muß so fein gemahlen sein, daß die Rückstände beim Sieben 
durch ein Sieb von 4900 Maschen auf 1 cm* und 0,05 mm Drahtstärke 30 vH. und von 
iKX) Maschen auf 1 cm- und 0, 1 mm Drahtstärke 5 vH. nicht überschi'eiten. 
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5. Die Bindekraft des Zements ist durch Prüfung der Festigkeitsverhältnisse an 
einer Mischung mit Sand zu ermitteln. Als normale Mischung gilt das Gemenge von 
1 Gewichtsteil Zement mit 3 Qewichtsteilen Nonnalsand. 

6. Als Normalsand gilt ein in der Natur vorkommender, gewaschener, reiner 
Quarzsand, dessen Korngröße dadurch bestimmt ist, daß das kleinste Korn nicht mehr 
durch ein Sieb von 144 Maschen auf 1 cm^ und 0,3 mm Drahtstärke und dessen gi'ößtes 
Korn noch durch ein Sieb von 64 Maschen auf 1 cm* und 0,4 mm Drahtstäi'ke durchgeht. 

7. In dieser Mörtelmischung muß der Zement nach einer Erhärtungsdauer von 
7 Tagen mindestens 12 kg Zugfestigkeit und nach einer solchen von 28 Tagen mindestens 
180 kg Druckfestigkeit und 18 kg Zugfestigkeit auf 1 cm^ aufweisen. 

8. Die Proben auf Zugfestigkeit sind an Probekörpern von 5 cm* Querschnitt, 
jene auf Druckfestigkeit an Würfeln von 50 cm* Querschnitt vorzunehmen; sämtliche 
Probekörper sind während der ersten 24 Stunden nach ihrer Anfertigung an der Luft, 
geschützt vor rascher Ausü'ocknung, und hierauf bis zur Vornahme der Probe unter 
Wasser von +15 bis 18 ^C. aufzubewahren. 

9. Den kompetenten Kontrollorganen bleibt das Recht gewahrt, jederzeit bei der 
Erzeugung, Verpackung und Abseudung des Zements sowie bei dessen Verarbeitung 
zu den Proben und der DurchfOhioing der letzteren gegenwäitig zu sein und in beliebiger 
Weise die erforderlichen Mengen Zement behufs Erprobung zu entnehmen. 

10. Die Prüfung des Zements ist in der Regel am Erzeugungsorte durchzuführen; 
sie kann jedoch auch ganz oder teilweise in einer amtlichen Prüfungsanstalt vor- 
genommen werden. 

11. In der Regel ist von je 100 und bis 100 m/Ztr. Zement mindestens eine Er- 
probung auf Raumbeständigkeit, Mahlfeinheit, Erhärtungsbeginn und Abbindezeit, ferner 
von je 200 und bis 200 m/Zti*. Zement mindestens eine Ei'probimg auf Zug- und Druck- 
festigkeit anzustellen. 

12. Der Zement ist in der entsprechend zu kennzeiclmenden Ursprungsverpackung 
an die Baustelle zu liefern. 

§ 7. Beschaffenheit des Sandes und Steinmaterials. 

1. Der zur Betonbereitmig dienende Sand muß rein, scharf körnig, von ungleicher 
Korngröße und frei von lehmigen, tonigen oder erdigen Bestandteilen oder sonstigen 
Verunreinigungen, ferner so beschaffen sein, daß er durch ein Sieb von 7 mm lichter 
Maschenweite durchgeht und auf einem Siebe von 900 Maschen auf 1 cm* und 0,1 mm 
Drahtstärke mindestens 95 vH. Rückstand ergibt. 

2. Das Steinmaterial (Kies, Rundschotter oder Steinschlag) muß von ungleicher 
Korngröße, rein, wetterbeständig und von solcher Beschaffenheit sein, daß die Druck- 
festigkeit desselben mindestens 300 kg auf 1 cm* und die Wasseraufnahme nicht mehr 
als 10 vH. des Gewichts beträgt; die letztgenannten Eigenschaften sind erforderlichen- 
falls durch entsprechende Proben festzustellen. 

3. Die Korngröße des Steinmaterials ist für Tragwerke aus Stampfbeton so zu 
bemessen, daß die größten Stücke in jeder Lage durch eine quadratische Öffnung von 
6 cm Weite durchgehen und die kleinsten auf einem Siebe von 7 mm lichter Maschen- 
weite liegen bleiben. 

4. Für Trag^^erke aus Beton-Elsen muß die Korngröße des Steinmaterials kleiner 
als der Raum zwischen den Eiseneinlagen unter sich oder zwischen diesen und der 
nächstliegenden Außenfläche der Tragv^erke sein; in jedem FaUe müssen die größten 
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Stücke in jeder Lage durch ein Gitter von 30 mm lichter Maschenweite durchgehen 
und die kleinsten auf einem Siebe von 7 mm lichter Maschenweite liegen bleiben, 

5. Die Korngrößen des Sandes und Steinmaterials sind mittels einzelner Sieb- und 
Wurfproben zu ermitteln. 

6. Das bei Tragwerken aus Stampfbeton anzuwendende Mischungsverhältnis zwischen 
Sand und Steinmaterial ist in Hinsicht auf die Erzielung eines möglichst gleichförmig 
dichten Gemenges jeweils durch Betonproben zu bestimmen. 

7. Der im Beton 'enthaltene Mörtel muß bei Tragwerken aus Betoneisen mindestens 
das Eaummischungsverhältnis 1 : 3 zwischen Zement und Sand aufweisen. 

S. Die Zulässigkeit eines vorhandenen natürlichen Gemenges von Sand und Stein- 
material zur Betonbereitimg ist im Sinne der Absätze 1 bis 7 zu prüfen. 

9. Bei Bauwerksteilen aus Stampfbeton mit verhältnismäßig großen Querschnitts- 
abmessungen (Widerlager, Fundamente usw.) können bis zu 20 vH. des Steinmaterials 
aus Steinen von größeren als den in Absatz 3 bestimmten Abmessungen, und zwar bis 
20 cm Kantenlänge oder Durchmesser bestehen; die Verwendung solcher Steineinlagen 
bedarf jedoch einer fallweisen besonderen Genehmigung. 

§ 8. Beschaffenheit, Erprobung und Bearbeitung des Eisens und Stahls. 

J. Die in der „Vorschrift über die Hei-stellung der Straßenbrücken mit eisernen 
oder hölzernen Tragwerken ** ad M. Z. 49898 ex 1905 enthaltenen Bestimmungen über 
die Beschaffenheit und Erprobung des Eisens und Stahls haben vollinhaltlich, jene 
über die Bearbeitung, Zusammensetzung und Aufstellung von Eisentragwerken sinngemäß 
auf die Eisenbestandteile von Tragwerken aus Beton-Eisen Anwendung zu finden. 

2. Eisenteile, welche nach dem Entwürfe aus einem Stück bestehen sollen, dürfen 
weder durch Zusammenschweißen, noch durch Zusammennieten oder durch anderweitige 
Verbindung mehrerer Stücke gebildet werden. 

3. Sind Stöße einzelner Teile wegen großer Länge der Stücke unvermeidlich, 
dann sind die zu stoßenden Teile in geeigneter Weise derart miteinander zu verbinden, 
daß die Eisenspannung an der Stoßstelle die in § 6 festgesetzten Werte nicht über- 
steigt. Schweißungen müssen mit aller Sorgfalt, ohne Uberhitzung, ausgeführt und 
dürfen in der Regel nur an solchen Stellen angeordnet werden, an welchen das be- 
treffende Stück im Tragwerke nicht voll beansprucht wird. 

4. Eisenteile, welche ganz in Beton eingehtült werden sollen, sind mit der Walz- 
haut zu belassen und müssen vor der Einbetonierung mit geeigneten Mitteln sorgfältig 
von Schmutz, Fett, Anstrich und gi'obem oder losem Rost befreit werden. 

5. Genietete odei* verschraubte Tragwerksteile aus Eisen oder Stahl sind nach 
der Fertigstellung in der Werkstätte und nach der im Sinne von Absatz 4 erfolgten 
Reinigimg mit dünnflüssigem Zementmörtel anzustreichen. 

6. Teile aus Eisen oder Stahl, welche im Bauwerk nicht durchgehend von Beton 
eingehüllt werden, sind an den freibleibenden Stellen mit Anstrichen gemäß der in 
Absatz 1 genannten Vorschrift zu versehen. 

§ 9. Bereitung, Beschaffenheit und Prüfung des Betons. 

1. Der Zement ist bei der Bereitung des Betons in der Regel nach GewicJit«- 
einheiten zu mischen. Die Zumessung kann auch mit Hohlmaßen erfolgen, wobei der 
Zement lose, ohne Fall einzuschütten ist, die Gefäße vollzufüllen und glatt abzustreichen 
sind und zur Umrechnung von Gewichtsmengen auf Raummengen das Gewicht von 

Handbuch für Eisenbetonbau, IV. 3. <^ 



114 ÖBterr. Vorachr. für Tragwerke aus Stampfbeton oder Beton-Eisen b. Straßenbrücken 1907. 

1 m' Portlandzement mit 1400 kg anzunehmen ist; för andere Zemente ist das ent- 
sprechende Einheitsgewicht durch Abwägen zu ermitteln. 

2. Das zur Betonbereitung zu benutzende Wasser muß rein sein und darf keine 
die Erhärtung des Betons beeinträchtigenden Bestandteile enthalten. Moorwasser darf 
nicht verwendet werden. 

3. Zu Tragwerken aus Stampfbeton ist sogenannter erdfeuchter oder auch weicher 
(plastischer), zu Tragwerken aus Beton-Eisen nur weicher (plastischer) Beton zu verwenden. 

4. Der Wasserzusatz ist bei erdfeuchtem Beton so zu bemessen, daß sich die 
Masse mit der Hand gerade noch ballen läßt und dabei auf der Haut Feuchtigkeit 
zurückläßt. Bei der HersteUimg von weichem (plastischem) Beton ist so viel Wasser 
zu verwenden, daß der Beton noch gestampft werden kann, dabei aber weich wird; 
unter der Wirkung der Schwere darf sich der Mörtel vom Steinmaterial nicht loslösen. 

5. Die Mischimg der Bestandteile soU in der Regel maschinell erfolgen; Hand- 
mischung kann ausnahmsweise zugelassen werden, jedoch ist alsdann die Zementmenge 
um 5 vH. zu vergrößern. 

6. Die Mischung ist zunächst in trockenem Zustande vorzunehmen und dann unter 
allmählicher Wasserbeigabe so lange fortzusetzen, bis alles im Beton enthaltene Stein- 
material gleichmäßig in der Masse verteilt und an allen Stellen von Zementmörtel um- 
hüUt ist. 

7. Der Beton darf nur in solchen Mengen bereitet werden, als fttr die unmittel- 
bar darauf folgende Verwendung erforderlich ist. 

8. Der Beton muß nach sechswöchiger Erhärtung an der Luft mindestens folgende 
Werte der Druckfestigkeit, und zwar senkrecht zur Stampfrichtung aufweisen: 



Gattung des Stampfbetons 



Geforderte 

Druckfestigkeit 

in kg/cm' 



3) 
4) 

5) 

6) 

9) 
12) 



170 
150 
130 
110 
75 
50 



Bei einem Mischungsverhältnisse: 

Auf 1 m' Gemenge von Sand und Steinmaterial 

a) 470 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 

b) 350 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 

c) 280 kg Portlandzement (Raimmüschungsverhältnis 1 

d) 230 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 

e) 160 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 

f) 120 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1 

9. Bei Anwendung anderer als der im Absatz 8 angegebenen Mischungsverhältnisse 
ist die geforderte Druckfestigkeit durch geradlinige Einschaltung nach der betreffenden, 
auf 1 m' Gemenge von Sand und Steinmaterial entfallenden Gewichtsmenge von Portland- 
zement zwischen die bezüglichen, im Absatz 8 genannten Werte zu bestimmen. 

10. Behufs Prüfung des Betons hinsichtlich der geforderten Druckfestigkeit sind 
bei Raummischimgsverhältnissen von 1 : 3 bis 1 : 5 in der Regel, bei anderen Mischungs- 
verhältnissen über Verlangen Probekörper in Würfelform von 20 cm Seitenlänge an- 
zufertigen und einer amtlichen Prüfimgsstelle zur Erprobung zu übei'weisen oder an 
der Baustelle mittels einer geeigneten Presse zu prüfen. 

11. Die Anfertigimg der Probekörper hat mit den gleichen Baustoffen, demselben 
Mischungsverhältnisse und unter genau gleicher Art der Stampfung wie jene des Betons 
für das Tragwerk in zerlegbaren, eisernen Formen zu erfolgen. 
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12. Die Probekörper sind mit der Benennung des Bauwerks, der Angabe des 
Mischungsverhältnisses, der Anfertigimgszeit und der Stampfrichtung sowie mit einer 
entsprechenden Bezeichnung zu versehen und bis zur Erprobimg in einem vor Frost, 
Hitze imd Wind geschützten Räume unter erdfeuchtem Sande aufzubewahren. 

13. Von je 100 imd bis 100 m* Betonmasse eines Mischimgsverhältnisses sind in 
der Regel sechs Probekörper zu prüfen, und gilt als Druckfestigkeit das arithmetisclie 
Mittel der bezüglichen Werte, wobei jedoch keiner der letzteren den in Absatz 8 vor- 
geschriebenen Wert um mehr als 20 vH. unterschreiten darf. 

§ 10. Ausführung der Tragwerke. 

1. Die Ausfilhnmg von Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton-Eisen darf nur 
durch geschulte Arbeiter imd unter beständiger Aufsicht von Personen geschehen, die 
nachweisbar mit dieser Bauweise gründlich vertraut sind. 

2. Die Schalungen und Rüstungen müssen so angeordnet und so stark sein, daß 
sie die schichtenweise Einbringung und Stampfung des Betons gestatten, hinreichenden 
Widerstand gegen Durchbiegimgen beim Stampfen leisten und ohne Erschütterungen 
entfernt werden können. 

3. Bei der Herstellung der Schalungen und Rüstungen ist auf eine entsprechende 
Überhöhung derselben zum Ausgleiche der unter der Betonlast eintretenden Einsenkungen 
Bedacht zu nehmen. 

4. Erdfeuchter Beton ist in Schichten von höchstens 15 cm Dicke, weicher Beton 
in Schichten von höchstens 20 cm Dicke einzubringen, welche je für sich in einem dem 
jeweiligen Wasserzusatze entsprechenden Maße zu stampfen sind. Der Beton darf zum 
Verwendimgsorte nur bis zu einer Tiefe von 2 m geworfen und muß bei größerer 
Tiefen mittels Rinnen oder Gefäße eingebracht werden. 

5. Bei Trag>\^erken aus Beton-Eisen sind die Eisenteile in der planmäßigen Lage 
einzubringen und in dieser so zu befestigen, daß sie beim Stampfen ihren Ort und 
ihre Form nicht verändern können; alle Eisenteile müssen dicht mit dem Möi*tel des 
Betons umkleidet werden. 

6. Tragwerke oder selbständige TragwerksteUe sind im allgemeinen in einem 
Zuge, das heißt ohne Unterbrechung zu betonieren; in Ausnahmsfällen darf mit der 
I^etonierung nur an solchen Stellen ausgesetzt werden, an welchen der Beton nicht die 
volle zulässige Spannung erfährt. 

7. Beim Aufbringen neuer Betonschichten auf frühere, noch nicht erhärtete sind 
letztere anzunässen; beim Weiterbetonieren auf bereits abgebundene Lagen sind diese 
aufzurauhen, abzukehren und mit dünnflüssigem Zementmörtel im Raummischungs- 
verhältnisse von 1 : 1 oder mit Zemeutmilch anzunässen. 

8. Bei Temperaturen unter ^ C. darf nur dann betoniert werden, wenn durch 
entsprechende Vorkehnmgeu eine schädliche Einwirkung des Frostes ausgeschlossen ist; 
gefrorener Beton daif keinesfalls verwendet w^erden. 

9. Die Tragwerke sind nach vollendeter Betonierung bis zur genügenden Erhärtung 
entsprechend feucht zu halten und vor Erschütterungen, Beschädigungen und vor der 
Einwirkung des Frostes zu schützen. 

10. Die unterstützenden Gerüste dürfen erst nach einer genügende Tragfähigkeit 
verbürgenden Erhärtung des Betons, in der Regel nicht früher als sechs Wochen nach 
Beendigimg des Einstampfens, seitliche Schalungen, denen keine statische Wirkung zu- 
kommt, können in vier Tagen nach demselben Zeitpunkte entfernt werden. 
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11. Beim Wegnehmen von Schalungen und Rüstungen sind Erschütterungen der 
Tragwerke zu vermeiden. . 

12. Ist während der Erhäi-tungsdauer des Betons Frost eingetreten, so sind die 
in Absatz 10 genannten Fristen mindestens um die Dauer der Frostzeiten zu verlängern. 

13. Vor Ablauf von sechs Wochen nach Beendigung des Einstampf ens bezw^. der 
nach Absatz 12 zu bemessenden Frist dürfen die Tragwerke nicht durch irgendwelche 
nennenswerten Belastungen beansprucht werden. 

14. Die fertigen Tragwerke sind in ihren wesentlichen Teilen in geeigneter Weise 
vor dem Eindringen von Niederschlagwasser zu schützen. 

15. Die Verwendung von Tragwerksteilen aus Beton-Eisen, wie Balken, Platten, 
Säulen usw\, welche auf gesonderten Werkplätzen erzeugt und in fertigem Zustande auf die 
Baustelle gebracht werden, bedarf in jedem einzelnen Falle einer besonderen Genehmigung. 

16. Vor der Verwendung der in Absatz 15 genannten Tragwerksteile sind Bruch- 
proben durchzuführen, wobei von je 10() dieser Teile 3 Stück auszuwählen und mit 
allmählich gesteigerter Last bis zum Bruche zu belasten sind. Die auf den Tragwerksteil 
aufgebrachte, den Bruch erzeugende Last (Bruchlast) muß mindestens die vierfache Summe 
der in der statischen Berechnung (§§ 3 und 4) angegebenen bleibenden Last und Ver- 
kehrslast weniger dem beti*effenden einfachen Eigengewichte des Tragwerksteils betragen. 

IIL PrflfünfiT der Brttckeii. 

§ 11. Prüfung und Erprobung neu hergestellter Brücken. 

1. Die fertiggestellten Brücken sind behufs endgültiger Beurteilung ihrer Eignung 
füi' den Verkehr vor Übergabe an denselben einer kommissionellen Prüfung zu unter- 
ziehen und haben hierauf die bezüglichen Festsetzungen der „Voi'schrift über die Her- 
stellung der Straßenbilicken mit eisernen oder hölzernen Tragwerken" ad M. Z. 49 898 
ex 1 905 mit Ausnahme der Bestimmungen über die Größe der Durchbiegung der Trag- 
werke sinngemäß Anwendung zu finden. 

2. Belastungsproben dürfen nicht vor Ablauf von acht Wochen nach Beendigung 
des Einstampf ens bezw. einer gemäß § 10 Absatz 12 zu bemessenden längeren Frist 
als acht Wochen vorgenommen werden. 

3. Werden bei der Erprobung einer Brücke Trennungen an Verbindungsstellen, 
ein Ausweichen gediückter Teile, Risse in Tragwerksteilen oder sonstige bedenkliche 
Erscheinungen wahrgenommen, so ist nach vorausgegangener Instandsetzung der Brücke 
neuerlich eine Erprobung durchzuführen. 

Hierbei darf weder eine, bleibende Formänderung des Tragwerks oder einzelner 
Teile, ein Foilschreiten von Rißbildungen oder eine Vergi'ößerung der bleibenden Durch- 
biegung eintreten; im Gegenfalle ist die Brücke für den öffentlichen Verkehr als un- 
geeignet zu erklären. 

§ 12. Überprüfung bestehender Brücken. 

1. Sämtliche vor dem Erlasse dieser Vorschrift erbauten Straßenbrücken mit Trag- 
werken aus Stampfbeton oder Beton-Eisen sind unter Zugnmdelegung der tatsächlich vor- 
kommenden ungünstigsten .Verkehrsbelastung sowie der sonstigen in § 3 angegebenen 
Belastungen und Einflüsse (Winddruc^k, Wärmeschw^ankungen usw.) rechnimgsmäßig zu 
überprüfen. 

2. Sollten bereits Berechnungen der Brückentragwerke mit ungünstigeren als den 
vorbezeichneten Belastungen vorhanden sein, und erscheint hiernach festgestellt, daß 
die Tragwerke immer noch den Bestimmungen des folgenden Absatzes 3 entsprechen, 
so kann die neuerliche rechnungsmäßige Überprüfung entfallen. Die tatsächlich uu- 
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ji:tinstigere Einwirkimg der in den vorhandenen Berechnungen angenommenen Belastungen 
jjegenüber den wirklich aufti'etenden Belastungen ist jedoch von Fall zu Fall nach- 
zuweisen. 

3. Bei bestehenden Straßenbilicken mit Tragwerken aus Stampfbeton oder Beton- 
Eisen sollen die größten Spannungen, welche imt^r Zugrundelegung der in Absatz 1 
bezeichneten Belastungen eintreten, die in § 5 festgesetzten Wert« nicht imi mehr als 
15 vH. überschreiten. 

4. Wenn die laut Absatz 1 angeordnete Festigkeitsberechnung Überschreitungen 
der in § 5 festgesetzten zulässigen Spannungen um mehr als 15 vH. ergeben sollte, so 
ist dem Ministerium des Innern unter Bekanntgabe der auf Grund aUfälliger Proben 
erhobenen Materialbeschaflfenheit unter Stellung geeigneter Anträge zu berichten. 

IT. Schliifibestlinmniifireu« 

§ 13. Brticken für Straßen- und Eisenbahnverkehr. 

1. Neu zu erbauende Sti'aßenbrücken, welche sowohl dem Straßen- als auch dem 
Eisenbahnverkehr dienen sollen, unterliegen nicht nur den Bestimmungen dieser Vor- 
schrift, sondern auch der Genehmigung des k. k. Eisenbahnministeriums. 

2. Wenn eine bestehende Straßenbrücke für Bahnzwecke mitbenutzt werden soll 
und aus diesem Grunde einer Umgestaltung bedarf, so hat diese im Sinne der §§ 3, 4, 5 
und 12 dieser Vorschrift sowie nach Weisungen des k. k. Eisenbahnministeriums zu erfolgen. 

§ 14. Verkehrsbeschränkungen. 
Ohne Genehmigung der betreffenden Landesstelle dürfen die im Sinne dieser 
Vorschiift hergestellten Brücken mit Fahrzeugen nicht befähigen werden, welche die- 
selben nachteiliger beeinflussen, als nach § 6 gestattet ist; ebenso dürfen die vor Er- 
lassung dieser Vorschrift erbauten Bi-ücken ohne eine solche besondere Genehmigung 
mit Fahrzeugen nicht befahren werden, welche dieselben imgünstiger beeinflussen, als 
nach § 12 zulässig ist 

VI. Besondere Bestimmungen ffir die Berechnung und AusfQhrung von Beton-Eisen-Trag- 
werken für offene Durclilässe im Zuge von Elsenbalinlinien (Vollspurbalinen) von 1903. 

Die Berechnung und Ausführung von Beton-Eisen-Tragwerken hat nach den be- 

21 22 

treffenden Angaben der Typenblätter Nr. — E. B. D. und — E. B. D., weiter nach der 

Brücken Verordnung vom 28. August 1904, R. G. Bl. Nr. 97, und ferner nach folgenden 
besonderen Bestimmungen zu erfolgen. 

A. Berechnung. 
1. Als Grimdlage für den Nachweis des Eigengewichts und der bleibenden Be- 
lastung sowie für die Berechnung des Biegungsmomentes, heiTÜhrend vom Eigen- 
j^^ewichte der Konstruktion und der bleibenden Belastung, haben für die einzelnen 
Baumaterialien folgende Einheitsgewichte flii* je Im* zu gelten, und zwar bei 

Beton mit Eiseneinlagen 2400 kg 

Beton ohne Eiseneinla^en 2200 » 

Lehm (Überschüttung) . 1800 « 

Sand , 1600 kg 

Schotter (Schotterbett) 1900 

Abdeckung (Isolierung) 1200 

Holz (Schwelle) 900 

Gleise (im Durchschnitt) für das laufende Meter ... 60 
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2. Als Verkehrslast ist bei Vollspurbahnen (ob Belastungsnorm I oder II) der 
Belastungszug nach Abb. 1 einzuführen, wobei stets die i • • , . 

ungünstigste Lastst^Uung in Betracht zu ziehen kommt. «A J. C ^ C ) C ^ C ^ 

In den FäUen, wo das größt« Biegungsmoment bereits j<--i.4--^ --i.4.->|.--^^-.>|.-.i.4^.^^ 

durch die Belastung mit bloß einer Achse erreicht wird, ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ 
ist dieser Achsdnick auf 20 t zu erhöhen. 

3. Die Biegungsmomente von der Verkehrslast sind ohne Rücksicht auf das vor- 
handene Schotterbett und auf eine etwaige Überschüttung in der Gesamthöhe von 
höchstens 60 cm so zu berechnen, als wenn die Einzellasten unmittelbar auf dem Trag- 
werke aufliegen würden; als Stützweite ist die Lichtweite des Objektes mehr der ein- 
seitigen Auflagertiefe einzuführen. Für die Berechnung der Scherspannungen ist 
jedoch eine Lastverteilung nach Punkt 4 anzunehmen. 

4. Hinsichtlich der Lastverteilung {Verkehrslast) auf die Konstruktion senkrecht 
zur Achse des Bauwerks ist anzunehmen, daß der Raddruck die Schwelle in einer 
Breite von mindestens 0,1 m belastet und von den (jreuzen dieses Bereichs aus unter 
einem Winkel von 45^ durch (Schwelle, Schotter und sonstige Uberschüttung hindurch) 
bis zur Oberfläche des Tragwerks sich ausbreitet. 

Unter dieser Annahme ist die Verteilung der Balken bei Balkendecken vor- 
zunehmen oder der Bereich der größten Belastung bei einfachen Decken oder Platten 

zu bestimmen (Abb. 2), und hat die ELsenbetonkonstruktion inner- ^ 

halb dieses Belastungsstreifeus dem größten Biegungsmomente, ^ . f^..':7 JK^r^^0:^V:=\\ 
hervorgerufen durch die Einflüsse der Verkehrslast mehr dem "^:^^'')^-^r'::-9i^i'Ki^:;^^'^- 
Eigengewichte und der bleibenden Belastung, Widerstand zu -^ ^ -^ • ^-^ 
leisten. Bei Balkendecken ist die Platte, w^elche je zwei Balken ' ' ' 

Abb 2 

miteinander verbindet, mindestens als teilweise eingespannt an- * ' 

zusehen und zu berechnen, wobei eine gleichmäßig verteilte Belastung angenommen 
werden kann. Das Tragwerk selbst ist als frei aufliegend zu betrachten und demgemäß 
zu berechnen. 

5. Bei Berechnung der Abmessungen der einzelnen Teile ist im allgemeinen der 
Grundsatz festzuhalten, daß die Druckkräfte vom Beton allein und die Zugkräfte vom 
Eisen allein zu übernehmen sind; dabei ist weiter anzunehmen, daß in ein und dem- 
selben Querschnitte die Druckki'äfte den Zugkräften das (xleichgewicht zu halten 
haben. Hat das Eisen auch Druck aufzunehmen, so kann es mit dem löfachen Quer- 
schnitt in Rechnung gezogen werden. 

6. Bei Berechnung der Scherspaunungen im Eisen sind die Querschnittsflächen 
aller Einlagen zu berücksichtigen, welche in dem im betreffenden Punkte unter 45^ 
geführten Schnitte^ liegen. 

7. Als zulässige Spannungen in kg füi* je 1 cm* Querschnitt können für die 
einzelnen Materialien angenommen werden, imd zwar bei 

Martinflußeisen . . 750 + 4L für alle Lichtweiten und reinen „Zug" 

(L == Lichtweite in m), 
„ . . GOO für alle Lichtweiten bei „Abscherung"; 

Beton 35 bis 2 m Lichtweite ) i ta i 

ürk -i o TU* -^ ^"^^^ Druck, 
„ M über 2 m Lichtweite j ' 

„ 4,.') für alle Lichtweiten bei .Abscherung". 

Die Haftfestigkeit (Adhäsion) zwischen Eisen und Beton kann unter Berück- 
sichtigung der Wirkung der aufgebogenen Zugeisen mit 4,5 kg für 1 cm' Eisenober- 
fläche in Rechnung gestellt werden. 
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8. Die Berechnung der Beton-Eisen-Tragwerke soll in allen Fällen tunlichst einfach 
und tibersichtlich sein. 

B. Ausführung. 

1 . Für die Beton-Eisen-Tragwerke ist nur beste Sorte Portlandzement zu verwenden. 
Derselbe soll langsam bindend sein, hat den Normen des österreichischen Ingenieur- 
und Architektenvereins zu entsprechen und muß die Koch- und Darrprobe anstandslos 
bestehen. Das spezifische Gewicht des Zements soll über 3 sein. Die Feststellung 
dieser Eigenschaften des Zements und deren Beglaubigung ist Sache des Lieferanten, 
und ist der betreffende Nachweis noch vor dem Arbeitsbeginne zu führen, sowie auch 
das Herkommen des zu verwendenden Zements anzugeben. 

2. Sand und Kies sollen rein und frei von allen erdigen Bestandteilen sein. Der 
Sand muß überdies scharf kömig sein und auf einem Siebe von 900 Maschen auf 1 cm* 
mindestens 95 vH. Rückstand ergeben. Als Kies oder „Schotter" wird bezeichnet, was 
bei einem Siebe von 5 mm Maschenweite nicht mehr durchfällt. Die Größe des 
Kieses in den einzelnen Tragwerkteilen soU nur halb so groß sein als der Zwischen- 
raimi zwischen den Eiseneinlagen oder zwischen letzteren und der Verschalung, und 
darf überdies die Korngröße des Schotters in der Druckzone des Tragwerkes nie mehr 
als 30 mm betragen. 

3. Für die Eiseneinlagen darf nur Martinflußeisen verwendet werden, welches 
den besonderen Bedingnissen für die Lieferung und Aufstellung eiserner Brücken bei 
den k. k. Staatsbahnen entspricht, und ist das Eisen vor dessen Verwendung vor- 
schriftsmäßig zu erproben. 

4. Das Mischungsverhältnis des Betons soU bei allen Tragwerken und bei allen 
Weiten bis zur Überschüttungshöhe von 1 m (das Schotterbett mit eingerechnet) wie 
1 : 3 sein, d. h. es ist 1 Raurateil Portlandzement (470 kg) zu je IV2 ßaumteilen Sand 
und Kies zu nehmen; von 1 m Überschüttungshöhe an kann das Mischungsverhältnis 
der drei Materialien 1:2:2 (350 kg Portlandzement) betragen. Bei etwa zur Her- 
stellung kommenden Unterlagsteinen (Auflagerquader) aus Stampfbeton darf das 
Mischungsverhältnis 1 : 5 (280 kg Portlandzement) und bei Herstellung von aufgehendem, 
den Wettereinflüssen ausgesetztem Mauerwerk aus Stampfbeton 1 : 8 (175 kg Portland- 
zement), bei Fundamenten aus Stampfbeton 1 : 10 (140 kg Portlandzement) — imter 
sonst gleichen Bedingungen wie bei den Beton-Eisen-Tragwerken selbst — betragen. (Die 
eingeklammerten Zahlen bedeuten die genau einzuhaltenden Gewichte des Portland- 
zements für je 1 m'* loses Gemenge von Sand imd Schotter.) 

5. Die Durcharbeitung der Betonmaterialien soll in der Regel durch geeignete 
Maschinen erfolgen; bei ausnahmsweise gestatteter Handmischung ist der Zementzusatz 
um 10 vH. zu erhöhen. 

6. Der Beton soll nach 28 Tagen feuchter Luftlagerung und einem Mischungs- 
verhältnisse von 1 : 3 (470 kg Portlandzement) eine geringste Druckfestigkeit von 
210 kg/cm^ bei einer Zugfestigkeit von 25 kg/cm* und bei einem Mischungsverhältnisse 
von 1 : 4 (350 kg Portlandzement) eine geringste Druckfestigkeit von 160 kg/cm^ bei 
einer Zugfestigkeit von 18 kg/cm^ besitzen. Die Feststellung dieser Zahlen und deren 
Beglaubigimg ist Sache des Lieferanten. 

7. Der Beton ist nicht erdfeucht, sondern in plastischem Zustande sowie in 
dünnen Lagen einzubringen, imd muß eine vollständig dichte Umschließung der Eisen- 
einlagen durch den Mörtel des Betons stattfinden. 

8. a) Bei den Eiseneinlagen sind Stöße möglichst zu vermeiden; sind letztere 
jedoch unbedingt nötig, so dürfen sie nicht durch Ineinanderhängen der zu stoßenden 
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Stücke gebildet werden, sondern es sind die Stöße durch Ubergreifenlaasen der Eisen- 
teile oder durch kunstgerechtes Zusammenschweißen, wobei die Schweißstelle ebenfalls 
gedeckt sein muß, zu decken. Als Mindestmaß für die Übergreifung ist bei Rundeisen 
der HO fache Durchmesser, bei etwaigen Profileisen die gleiche Länge wie bei Rund- 
eisen von gleichem Querschnitt zu nehmen. 

b) Unsaubere, fettige und rostige Eisenstangen dürfen nicht eingelegt werden, 
sondern es sind selbe vorher gut und gründlich zu reinigen und hat die Reinigung, 
wenn anders nicht möglich, auf chemischem Wege, durch Abwaschen der Stangen mit 
verdünnter Schwefelsäure und nachheriges Bestreichen mit Kalkmilch zu erfolgen. Die 
so gereinigten Eiseneinlagen sind vor dem Verlegen mit nicht aUzu dünnflüssigem 
Zementbrei satt zu überstreichen; dieser Zementüberzug muß jedoch abgebunden 
haben, bevor die Einlagen eingebettet werden. 

c) Bei Kreuzungspunkten vieler Eisen ist dem Beton während des Einstampfens 
frischer Zementbrei zuzusetzen. 

9. Die fertigen Beton-Eisen-Tragwerke sind 8 bis 14 Tage hindurch feucht zu 
halten öder durch eine feuchte Sandlage zu schützen. 

10. Die Einschalungen sind sorgfältig und dauerhaft herzustellen und müssen so 
stark sein sowie auch so fest verbunden und unterstützt werden, daß eine genaue 
Herstellung der Bauteile in den beabsichtigten Formen gewährleistet ist; sie müssen 
auch das Einstampfen des Betons in dünnen Schichten eimöglichen und leicht upd 
gefahrlos unter Belassung der etwa noch notwendigen Stützung entfernt werden können. 
Die Einschalungen für Tragbalken müssen außerdem eine entsprechende Sprengung 
erhalten. Die Holzteile, welche mit dem Beton in Berühining kommen, sind glatt zu 
hobeln und nötigenfalls zu fetten. Offene Fugen dürfen nur insoweit vorkommen, als 
dies für die Ausdehnung des Holzes beim Befeuchten desselben nötig ist, da eine 
fugenlose Schalung den Beton während des Abbindens stören würde. Die Weite solcher 
Fugen beträgt 5 bis 8 mm. 

11. Die Freimachimg (Ausschalung) der Beton-Eisen-Tragwerke ist von der 
jeweiligen Witterung, von dem Eigengewichte und der Spannweite der Bauteile ab- 
hängig und darf in der Regel erst in vier bis sechs Wochen stattfinden, wobei sehr 
vorsichtig vorzugehen ist Die seitliche Schalung von Beton-Eisen-Tragwerken kann schon 
nach genügender Erhärtung des Betons entfernt werden. Tritt während der Er- 
härtungsdauer Frost ein, so sind die Ausrüstungsfristen noch um die Dauer der Frost- 
zeit zu verlängern. 

12. Seitlich hergestellte Beton-Eisen-Platten sind erst in 28 Tagen nach ihrer 
Fertigstellimg zu verlegen. 

13. Beton-Eisen-Platten und Beton-Eisen-Trag^iv^erke überhaupt dürfen erst in sechs 
Wochen nach ihrer Verlegung bezw. Ausschalung durch Belastung (Eigenlast und 
Verkehrslast) voll beansprucht werden. Während dieser kann aber die Benutzung der 
Beton-Eisen-Tragwerke für leichte Lasten, Menschen mit Schubkarren usw. erfolgen ; e.s 
sind jedoch die Konstruktionen vorher durch Überlegen mit Brettern, Balken u. dergl. 
entsprechend zu schützen. 

14. Die Ausführung von Betod-Eisen-Tragwerken darf nur durch zuverlässige ge- 
schulte Arbeiter unter steter Aufsicht von mit der Bauweise betrauten Technikern oder 
nachweisbar vertrauten und gewissenhaften Vorarbeitern erfolgen. 

Der k. k. Sektionschef und Leiter der Eisenbahnbaudirektion 

Dr techn. A. Millemoth m. p. 
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VII. Runderlaß des französischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, der Posten und 
Telegraphen betr. Bestimmungen über die Verwendung von Eisenbeton. 

Paris, den 20. Oktober 1906. 

Anf^esichts der Entwicklung, die die Verwendung des Eisenbetons bei öffent- 
lichen Bauten genommen hat, wird es erforderlich, den Ingenieuren die allgemeinen 
Bedingungen bekannt zugeben^ mittels deren die aus diesem neuen Baustoff her- 
gestellten Bauwerke denselben Grad von Standfestigkeit erreichen und dem Publikum 
dieselbe Gewähr für die Sicherheit bieten, wie diejenigen, die aus längst bewährten 
Baustoffen errichtet werden. 

Die Frage hat den Gegenstand langer Beratungen und experimenteller Unter- 
suchungen gebildet, die sich über drei Jahre erstreckt haben, bis ein Bericht erstattet 
werden konnte, der dem Conseil genöral des Ponts et Chauss^es vorgelegt wurde, 
und den dieser einem aus Generalinspektoren bestehenden Sonderausschuß über- 
wiesen hat. 

Auf Grund des Berichts dieses Ausschusses vom 20. Juli 1906, der in Ab- 
schrift diesem Kunderlaß beigefügt whrd, und nach eingebender Erörterung hat der 
Conseil gäneral des Ponts et Chauss^es den Entwurf von Vorschriften, die auf die 
Verwendung des Eisenbetons bei den vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten ab- 
hängigen Bauten maßgebend sein sollen, angenommen. 

Entsprechend den Beschlüssen des Gonseils habe ich diesen Vorschriften^ deren 
Text sich weiter hinten findet, zugestimmt. 

Sie entsprechen dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse dieses Gegenstandes, 
werden aber ohne Zweifel zu ändern sein, wenn die Erfahrungen des Werkplatzes 
und des Laboratoriums, sowie eine längere Verwenduugszeit des Eisenbetons zu- 
verlässigere Grundlagen, als man bislang besitzt, liefern. 

Nachfolgende Erläuterungen sollen soweit als erforderlich den Sinn und die 
Tragweite dieser Bestimmungen genauer darlegen. 

I. Grundsätze für die Ausarbeitung der Entwürfe. 

A. Belastmigren. 

Aiükel 1, 2, 3. — Von diesen drei Artikeln rechtfertigen sich die beiden 
ersten von selbst. 

Der dritte^ der vorschreibt, daß die dort erwähnten Bauwerke nach den größten 
Belastungen, die sie bei der Verwendung zu tragen haben, berechnet werden sollen, 
erscheint unnütz, da jedes Bauwerk seiner Bestimmung entsprechend hergestellt und 
folglich auch berechnet werden muß. Das trifft für Eisenbauten oder andere, die dem 
Eisenbeton vorangegangen sind, zu. Man berechnet sie nach den wirklichen größten 
Lasten^ denen sie voraussichtlich ausgesetzt werden können, mit einem passenden 
Sicherheitskoeffizienten, d. h. so, daß unter diesen Lasten die Spannungen nur einen 
bestimmten Teil derjenigen erreichen^ die den Bruch herbeizuführen vermöchten. 

Bei Eisenbetonkonstruktionen empfehlen einzelne Fachmänner ein anderes Vor- 
gehen. Es soll darin bestehen, nicht die durch die wirklichen Belastungen hervor- 
gerufenen Spannungen zu ermitteln, sondern zu untersuchen, in welchem Verhältnis 
diese Belastungen vergrößert gedacht werden müßten, um den Bruch hervor- 
zurufen, und dieser Vergrößerungskoeffizient wäre in diesem Falle der Sicherheits- 
koefßzient. 
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Dieses Yerfahren mag einen gewissen Vorteil gewähren, bietet aber anscheinend 
keine genügende Sicherheit, weil ein Bauwerk niemals durch verhältnismäßige 
Steigerung der Belastung, die es zu tragen hat, zugrunde geht. Die Zerstörung 
erfolgt durch zufällige Ursachen oder durch innere Mängel, deren allmähliche Ent- 
wicklung zum unglücklichen Ende fuhrt. 

Unter diesen Umständen erscheint es ausreichend, Eisenbetonbauwerke wie 
andere auf die wirklichen und ungünstigsten Belastungen, denen sie ausgesetzt 
werden können, und mit solchen Sicherheitskoeffizienten zu berechnen, daß diese 
Lasten sie unter keinen Umständen in Gefahr bringen können. 

Diese Berechnungen sind unerläßlich. Wenn die Ingenieure es aber nützlich 
finden, ihnen Berechnungen anzufügen, die sich auf die Annahme der Steigerung 
der wirklichen Lasten stützen, um sich von den den Bruch herbeiführenden, nur ge- 
dachten Lasten Rechenschaft zu geben, bleibt ihnen dies, wie der Nachweis der 
daraus zu ziehenden Folgerungen unbenommen. 

B. Znlässigre Beanspraehnug. 

Artikel 4. — Die auf *Vioo der Bruchfestigkeit nicht bewehrten Betons nach 
90 Tagen festgesetzte Druckbeanspruchung ist beträchtlich höher, als durch aus- 
ländische Vorschriften in der Regel zugelassen wird. Die aus diesen letzteren Yor- 
schriften sich ergebenden Zahlen würden eher dazu fuhren, als zulässige Druck- 
spannung bewehrten Betons ein Viertel der Bruchfestigkeit gleichartigen, aber nicht 
bewehrten Betons nach 28 Tagen anzunehmen. 

Wenn man aber die beiden Regeln für die drei von dem Ausschuß für Eisen- 
beton untersuchten Eisenbetonsörten vergleicht, kommt man zu folgenden Ergebnissen: 

Der Ausschuß hat Beton aus 400 1 Sand, 800 1 Kies mit Portlandzement, der 
in der Zusatzmenge zwischen 250 und 600 kg schwankt, untersucht. 

Er hat festgestellt, daß man auf folgende Festigkeiten in kg/cm* bei der Zu- 
mischung von 300 bezw. 350 und 400 kg rechnen kann. 

a) Nach 28 Tagen: 

107 kg 120 kg 133 kg 

b) Nach 90 Tagen: 

160 kg 180 kg 200 kg 

Wenn man also als zulässige Beanspruchung V4 ^ör Festigkeit (a) annimmt, 
erhielte man: 

27 kg 30 kg 33 kg 

Wenn man dagegen nach Artikel 4 der Vorschriften ^7ioo der Festigkeiten (b) 
annimmt, findet man: 

44,8 kg 50,4 kg 56 kg 

also Zahlen, die erheblich höher als die vorigen sind. Man sieht also, daß von diesem 
Staudpunkt aus Artikel 4 viel gewagter ist als die ausländischen Vorschriften. Aber 
diese Vorschriften sind mehr oder weniger veraltet, und es ist wahrscheinlich, daß 
sie bald ersetzt werden; mit Rücksicht auf vorhandene Ausführungen und die Eigen- 
schaften des Eisenbetons wird man die Vorschriften in demselben Sinne, in dem sie 
gerade durch Artikel 4 abweichen, ändern. 

Die Privatindustrie, die in Frankreich mehr wie anderswo sich nach behörd- 
lichen Vorschriften selbst bei Privatbauten richtet, darf aus der Gewagtheit der Vor- 
schrift in Artikel 4 Vorteil ziehen, sie aber anderseits nur unter eigener Verantwortung 
anwenden. 
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Die Staatsingenieure sind nicht gehalten, bis zur äußersten Grenze dessen, was 
die Verordnung zuläßt, zu gehen; sie können sich darunter halten. Sie müssen sich 
außerdem vor Augen halten, daß die Sicherheit eines Eisenbetonbauwerks, welche 
Beanspruchungen man in den Berechnungen auch annimmt, nur durch beste Be- 
s(4iaffenheit der verwendeten Stoffe, ihre genaue Mischung und die auf ihre 
Verwendung gerichtete Sorgfalt gesichert ist. Ihre Aufsicht muß also bei Eisen- 
beton eine noch viel strengere sein als bei den Bauten, die sie in der Regel 
ausführen. 

Artikel 5. — Es empfiehlt sich, auf die geeignete Anordnung des Eisens nicht bloß 
als Längsbewehrung, sondern auch in der Quer- und geneigten Richtung besonders Be- 
dacht zu nehmen, damit die Ausbiegung des Betons unter dem Einfluß des Achsialdrucks 
verhindert wird. Sein Bruchwiderstand vergrößert sich dann in beträchtlichem Maße und 
nähert sich, wenn die Querbewehrung bis zu einer genügend engen Umschnürung geht, 
Verhältnissen, die man nicht vermuten konnte, bevor Untersuchuügen darüber Auf- 
schluß gaben. Daher läßt sich natürlich auch die zulässige Inanspruchnahme je 
nach der Masse und der Anordnung der queren oder geneigten Stäbe vergrößern. 
Es wäre schwierig, in dieser Beziehung eine bestimmte Vorschrift zu geben. 
Einige Laboratoriums- oder Werkplatzversuche, die vergleichsweise mit Beton ohne 
und mit Querbewehrung gemacht werden, würden die Vergrößerung des Bruch- 
widerstandes durch letztere ergeben und so die Möglichkeit bieten, die entsprechende 
Erhöhung, die man ohne Gefahr für die größte Beanspruchung zulassen kann, zu 
bestimmen. Jedenfalls kann man nach dem von dem Ausschuß für Eisenbeton an- 
gestellten Versuche mangels eines besseren annehmen, daß die Querbewehrung und 
die Umschnürung den Bruchwiderstand eines Betonprismas vergrößern um den 

Wert 1 -|- m' --^ , wo F die Masse der queren oder schiefen Stäbe, m' ein mit dem 

Wirkungsgrade der Verbindungen zwischen den Längsstäben wechselnder Koeffizient 
ist. Bestehen diese Verbindungen in Querbügeln, die in der Projektion auf einen 
Querschnitt des Prismas ein Rechteck bilden, so kann der Koeffizient rnf zwischen 
8 und 15 schwanken, wobei die untere Grenze den Fall bezeichnet, wo die Ent- 
fernung der Querstäbe der geringsten Querabraessung des betrachteten Körpers ent- 
spricht, und die obere Grenze den Fall, daß die bezeichnete Entfernung auf höchstens 
^3 dieser Abmessung herabgeht. 

Wenn die Querbewehrung in einer Umschnürung mit mehr oder weniger engen 
Windungen besteht, so kann der Koeffizient m' zwischen 15 und 32 schwanken. Die 
untere Grenze wäre anzuwenden, wenn die Abstände der Ringe Vs der geringsten 
Querabmessung betragen, und die obere Grenze, wenn diese. Abstände erreichen 
Vs der erwähnten Abmessung für einen Längsdruck von 50 kg/cm* 
Vs der erwähnten Abmessung für einen Druck von 100 kg/cm l 

Vorstehende Angaben unterliegen der wesentlichen, in Artikel 5 ausgesprochenen 
Einschränkung, daß in jedem Falle, wie der Prozentbetrag des Eisens und wie der 

Wert des Koeffizienten \ -{-- ^^ auch sei, die zuzulassende Spannuog nicht über 

0,6 der reinen Betondruckfestigkeit, wie diese in Artikel 4 bestimmt ist, hinausgehen 
darf. Dies Vorgehen hat den Zweck, in jedem Fall eine Spannung zu erhalten, 
die nicht über die Hallte des Druckes hinausgeht, der das Aufreißen der Beton- 
oberfläche hervorzurufen beginnt, und der nach den Untersuchungen des Eisenbeton- 
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ausschusses denjenigen, der die Zerstörung des nicht bewehrten Betons herbeiführt, 
je nach Umständen um 50 bis 60 vH. übei'schreitet. 

IL Statische Berechnung. 

Artikel 9. — Rechtfertigt sich von selbst. 

Artikel 10. — Dieser Artikel hat den Zweck, rein empirische Rechnungsverfahren 
auszuschließen. Die Grundsätze der Festigkeitslehre liefern hier wie bei den gewöhn- 
lichen Konstruktionen zuverlässigere Ergebnisse. Die Eifahrung gestattet innerhalb 
der Grenzen, in denen sie bislang gewonnen ist, die Annahme^ daß die Naviersche 
Lehre von der ebenen Formänderung der Querschnitte hier auch noch verwendet 
werden kann. 

Verbunden mit dem Grundsatze der Proportionalität der Kräfte und der Form- 
änderungen gentigt sie für den Fall der Druckbeanspruchung der Körper. Man 
braucht nur jeden ungleichartigen Querschnitt durch einen ideellen Querschnitt zu 
ersetzen, der denselben Inhalt hat wie der wirkliche ungleichartige Querschnitt, wenn 
man dem Betonquerschnitt eine Dichtigkeit 1 und dem durch die Längsbewehrung 
gebildeten Querschnittsteile eine gewisse Dichtigkeit n^) beilegt Theoretisch wäre 
diese Dichtigkeit 

«=f » 

(Elastizitätsmodul des Eisens zum Elastizitätsmodul des Betons). Dieser Wert ist 
innerhalb der durch Artikel 4 gegebenen Spannungsgrenzen ungefähr 10. Er wächst 
mit der Spannung des Betons und kann sich verdoppeln und verdreifachen im Augen- 
blick des Bruches, wenn dieser durch Zerstörung des Betons erfolgt; er vermindert 
sich dagegen, wenn der Bruch durch Überanstrengung der Bewehrung vor sich geht. 

Diese Tatsache wird genügen, um zu zeigen, wie unsicher die statischen Be- 
rechnungen auf der Grundlage der angenommenen Vergrößerung der wirklichen 
Lasten bis zum Bruche wären, von der oben (Artikel 3) gesprochen wurde. 

Jedenfalls bezieben sich die Untersuchungen über den Wert Ei auf den nicht 
bewehrten Beton. In welchem Maße bleibt der Wert n, der daraus abgeleitet wird, 
auf bewehrten Beton anwendbar? Das kann von dem Grade der Leichtigkeit 
abhängen, ihn in allen Teilen zu stampfen, ihn um die Eisenstäbe zu bringen usw. 

Daher tut man besser, den Wert n als Erfahrungswert zu betrachten, der in 
einem Körper mit zusammengesetzter Bewehrung (Längs- und Querbewehrung) nicht 
genau das Verhältnis der Elastizitätsmaße des Eisens und des Betons, die gesondert 
untersucht wurden, angeben kann. 

Man wird annehmen können, daß der Koeffizient zwischen 8 und 15 wechselt. 
Die untere Grenze wird anzuwenden sein, wenn die Längsstäbe einen Durchmesser 
von Vio ^^^ kleinsten Abmessung des Körpers, Bügel oder Querstäbe in Abständen 
gleich dieser letzteren Abmessung und Endigungen in geringer Entfernung von der 
freien Oberfläche des Betons besitzen. Die obere Grenze ist anwendbar, wenn der 
Durchmesser der Längsstäbe nur V20 ^^^ kleinsten Abmessung des Körpers und die 
Entfernung der Bügel oder Querstäbe Vs derselben Abmessung ist. 

Die meisten Schriftsteller nehmen für n einen festen Wert an, der häufig zu 15 
bemessen wird. Damit schreibt man offenbar in vielen Fällen dem Eisen einen 



I) Die Querbewehning kommt hier nicht in Betracht. Dire wesentliche Bedeutung^ ist bereits durch die 
Erhöhung (Artikel 5), die sie der Spannung des Betons beizulegen gestattet, berücksichtigt. Gerade in der Erhöhung 
des Bruohwiderstandes, die durch ihren Widerstand gegen Querausbiegungen zustande kommt^ besteht ihre haupt- 
sächlichste Wirksamkeit. 
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größeren und dem Beton einen geringeren Teil des Widerstandes zu, als in Wirklich- 
keit auftritt Daher kann man äble Folgen erleben, da ja in Wirklichkeit die 
Druckspannung des Betons größer und der Sicherheitskoefiizient geringer ist als 
man zulassen sollte. 

Läßt man n zwischen höchstens 15 und mindestens 8^ je nach der Anordnung 
der Längs- und Querbewehrung, wechseln, so schließt man sich mehr der Wirküch- 
keit an und gleicht so zum Teil den ein wenig hohen, durch Artikel 4 gestatteten 
Spannungswert aus. 

Ist der Wert n einmal gewählt, so lassen sich die zu verwendenden Formeln 
leicht in die bekannte Form bringen, die einem homogenen Baustoff entspricht. 

a) Einfacher Druck. — Man betrachtet den gedachten homogenen Quer- 
schnitt F als bestimmt durch die Beziehung 

F=F,-^nF^ (2) 

wo jFö der Betouquerschnitt und F^ der gesamte Querschnitt der Längsstabe ist. 
Da letzterer Wert im Vergleich zu ersterem gering ist, vertauscht man zuweilen jFi 
mit dem Gesamtquerschnitt F}, + F^. 

Ist D der Gesamtdruck, der normal auf den Querschnitt wirkt, so hat man 
als Druck auf die Flächeneinheit Cb des Betons und ts^ des Eisens 

ö6 = -jT und <y^ = n-p^ (3) 

Ist Ob gegeben, so findet man i^ und alsdann mit Hilfe von (2) den Gesamteisen- 
querschnitt Ft oder den Prozentbetrag 

F, ' 

b) Druck mit Biegung. — Ist der Gesamtdruck D nicht gleichmäßig verteilt, 
so ist außer dem Wert F des ideellen Querschnitts sein Schwerpunkt und sein Träg- 
heitsmoment, bezogen auf die quer zur Biegung gerichtete und durch den Schwer- 
punkt gehende Achse, durch folgende Formel zu ermitteln 

FY = F,Yb^nF,Y. ....:.... (4) 
J=JbJ^nJ, (5) 

Die Abb. 1 stellt ein Bild des betrachteten, in bezug auf die Achse TY 
symmetrisch gedachten Querschnitts dar. Der gesuchte Schwerpunkt des ideellen 
Querschnitts F sei ö, der bekannte der Eiseneinlagen ö«, 
der gleichfalls bekannte des Betons Oh- Die Lage dieser 
Punkte ist bestimmt durch ihre Ordinaten Y= GK^ 
Ye =z GhKf Ye=^ Ge K^ gemesseu von einer beliebig ge- 
wählten Achse x' x^ wobei die Ordinaten nötigenfalls 
positiv auf einer bestimmten Seite von x* x und negativ 
von der entgegengesetzten zu nehmen sind. 

Die Formel (2) ergibt F^ dann ergibt die Formel (4) 
die Ordinate Y des Schwerpunktes G von F, Kennt 
man so die Achse XGX\ so kennt man die Trägheits- 
momente «7b und J« der geometrischen Quei*schnitte des Betons und der Längsstäbe 
in bezug auf diese Achse, und die Formel (5) ergibt folglich das Trägheitsmoment J 
des ideellen Querschnitts F in bezug auf diese selbe Achse. 

Wir haben oben gesagt, daß man zuweilen den Querschnitt Fh des Betons mit 
dem Gesamtquerschnitt Ft=^ Fi^-^- F^ des Körpers vertauscht. Will man das nicht 
tun, so können die Formeln (2), (4), (5) in einer für die Praxis bequemeren Form 




126 Runderlaß des französ. Arbeitsministeriums zu den französ, Eisenbeton-Bestimmungen 1906. 

geschrieben werden, wenn man anstatt des Querschnitts Ft des Betons den Gesamt- 
qaerschnitt Ft = Ft-\- Fe und entsprechend anstatt des Schwerpunktes 0^ des Betons 
den Schwerpunkt Gt dieses Gesamtquerschnitts und endlich anstatt des Trägheits- 
moments Jb des Betonquerschnitts in bezug auf Achse X' X das Trägheitsmoment Jt 
des Gesamtquerschnitts in bezug auf eine zu X*X parallele, durch den Schwerpunkt 
gehende Achse einführt. 

Dann gehen die Formeln über in 

F=Ft+{n-\) Fe (20 

FY=FtYt + (ri-i)FeY. (30 

J=J,J^Ft{\-Yty+(rt-\)J. (40 

Ist jetzt D der Gesamtdruck und M das Biegungsmoment, d. h. die Summe der 
Momente der äußeren Kräfte, die auf den beti*achteten Querschnitt wirken, bezogen 
auf den Schwerpunkt O des ideellen Querschnitts, so erhält man als Druck auf die 
Flächeneinheit des Betons 05 in einem beliebigen Abstand v von der Achse X'X 

<^b = -j + -jV (5) 

und wenn sich im untersuchten Punkte ein Eisen befände, wäre dessen Druck- 
beanspruchung 

ae=^nCb (6) 

In diesen Formeln ist der Abstand v positiv auf der Seite, wo das Biegungs- 
moment Druck hervorruft, und negativ auf der entgegengesetzten Seite anzusetzen. 
Wird das Biegungsmoment um die Achse XX positiv von links nach rechts für 
einen Beschauer, der in der Richtung X^X mit dem Kopf bei Z' und den Füßen 
bei X steht, gezählt, so müssen die Abstände v positiv für die Punkte des Quer- 
schnitts rechts und negativ für die Punkte links von XX gezählt werden. 

Bezeichnet vt den Abstand der äußersten rechten Faser und vu, den absoluten 
Wert desselben Abstandes der äußersten linken Faser, so wird die größte Druck- 
spannung des Betons für die Flächeneinheit 

D , M ... 

^h= F + -j ^ (0 

Die geringste Druckspannung wird 

<yjb = -j^ — -j- vjt (O 

Ersetzt man den Index b durch e für die Eiseneinlagen, so sind die größten 
Druckspannungen in den Eiseneinlagen 



ö^ 



:. = „[|+-y..,] (8) 

(Ty, zzin I -p^ -f- -j- ^7€ J (80 

Bei diesen Formeln ist ausdrücklich vorausgesetzt, daß überall Druck statt- 
findet, d. h., daß der Wert cji, und folglich o*/« positiv sind Wäre 075 negativ, so 
dürfte man sie nicht mehr anwenden, weil die Gesetze der Betonzugfestigkeit 
wesentlich von denjenigen der Druckfestigkeit abweichen. Man müßte dann vor- 
gehen, wie weiterhin angegeben wird. 

Kennt man den Gesamtdruck D nicht nur der Größe, sondern auch der Lage 
nach, d. h. wenn man die Lage seines Angriffspunktes (Druckmittelpunkt), bestimmt 
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darch seine Koordinate Vq in bezug auf die Achse X'X, kennt, so erhält man nach 
der Erklärung 

M=zDvo (9) 

und wenn man setzt 

J=Fr^ (10) 

wo r der Tragheitsi*adias des ideellen Querschnitts F in bezug auf die Achse Z'X 
ist, so hat man 



■^ = 70 + ^) <"> 



Die neuti*ale Achse findet sich, wenn man den Wert von öi gleich Null setzt, 
d. h. durch 

l + ^.- = (12) 

wenn man v' den Wert von v nennt, der die Lage dieser Achse angibt. 
Die Formel (7^ wird mit diesen neuen Bezeichnungen 

„. = ^^- (l - «L|a) (18, 

Der Vergleich dieser beiden letzten Formeln zeigt, wie es auch sein muß, daß 
überall nur Druck auftiütt, wenn die neutrale Achse außerhalb des Querschnitts liegt; 
also — v':>vji,. 

Vorstehendes setzt voraus, daß man far jeden Querschnitt die Werte D und M 
kennt. Dies wird zutreifen für eine zentrisch (d. h. im Zentrum des ideellen Quer- 
schnitts, wo M= ist) belastete Säule oder för eine exzentrisch belastete (3f = D Vq). 
Dies wird auch noch zutreffen bei einer Stützmauer, wo die Drucklinie genau D und 
f-Q für jeden Querschnitt ergibt. 

Wenn die Statik diese Werte z. B. bei einem Bröckenge wölbe nicht umittelbar 
liefert, muß man vorgehen, wie es für den bei weitem häufigsten Fall gezeigt werden 
wird, daß die Körper gleichzeitig auf Druck und Zug beansprucht werden, der die 
Anwendung von Bewehrungen geradezu bedingt, und dies führt uns ganz natürlich 
auf diesen allgemeinen Fall, der in den Artikeln 11 und 12 der Bestimmungen 
behandelt wird. 

Artikel 11. — Dieser Artikel besagt, daß bei Formänderungsberechnungen der 
Zugwiderstand des Betons zu berücksichtigen ist. 

Man kann die Formänderung für sich zu berechnen haben, besonders um die 
Durchbiegung, die der Bauteil erleidet, zu eraiitteln. Aber jedenfalls wird man die 
Formänderungsformeln nötig haben, um in jedem Querschnitt die Druckkraft D der 
mittleren Faser (den Ort der Schwerpunkte O der gedachten Querschnitte i^), das 
Biegungsmonient M und die Zugkraft Z zu berechnen, wenn die Statik sie nicht liefert. 

Nach der Erklärung sind D und Z die normale und tangentiale Komponente 
der äußeren Kräfte einschließlich der Stützendrücke auf einer beliebigen Seite des 
Quersclmitts und M ist die Summe der Momente dieser äußeren Kräfte in bezug auf 
Punkt O. 

Wenn das eine Ende des zu untersuchenden Körpers frei ist (Säulen) oder wenn 
die Statik den Stützendruck liefert (Balken auf zwei Stützen ohne Einspannung), so 
sind die Kräfte D und Z sowie die Summe M mit voller Bestimmtheit bekannt. 
Man kann von jeder Formänderungsformel und folglich von jeder Annahme zu ihrer 
Bestimmung absehen. Artikel 11 kommt für diesen Fall nicht in Betracht. 
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Bei eingespannten Balken aber, beim Balken über mehreren Feldern oder bei 
dem auf Zug arbeitenden Gewölbe, dem gewöhnlichen Fall der Eisenbetonbogen, ist 
Artikel 11 anzuwenden und daher zu erklären. 

Die Verwaltung wird die bislang gewöhnlich angewendete, wenn auch ungenaue 
Voraussetzung machen, daß der auf Zug beanspruchte Beton denselben Elastizitäts- 
koeffizienten besitzt wie der auf Druck beanspruchte. 

Macht man diese Voraussetzung, so verallgemeineiii sich die oben, jedoch mit 
der wesentlichen Einschränkung, daß nur Druckbeanspruchung vorliegt, entwickelten 
Formeln 

Doch ist leicht ersichtlich, daß diese Formeln infolge der Mitwirkung der 
Elemente des gedachten Querschnitts F das Problem des Widerstandes eines Eisen- 
betonkörpers, d. h. eines heterogenen Körpers auf das des Widerstandes eines ge- 
dachten homogenen Körpers überleiten. Daher sind alle für letzteren Fall gefundenen 
allgemeinen Grundfoimeln auf den ersteren anzuwenden, und folglich wird es, um die 
Werte D^M^Z beim Gewölbe, i/, Z beim querbelasteten Balken mit D=^0 und die 
Stützendrücke zu erhalten, jedenfalls genügen, die wohlbekannten Werte zu benutzen, 
die sich auf homogene Körper beziehen. 

So kann man bei einem beiderseits eingespannten Eisenbetonbalken mit der 
Spannweite l und gleichmäßiger Belastung p in kg für 1 lfd. m annehmen, daß wie 
beim homogenen Balken das größte Biegungsmoment an der Einspannungsstelle 

auftritt und den Wert ^, das Biegungsmoment in der Mitte mit entgegengesetztem 

Vorzeichen den absoluten Wert ^^ hat. 

24 

Bei teilweiser Einspannung ist statt obigen Wertes ein mittlerer zwischen ihm 
und - für den Balken auf zwei Stützen, z. B. ^^ zu nehmen. 

o lü 

Hat man ferner einen Balken über mehreren Feldern von in der Kegel gleicher 
Weite, so wird man in den statischen Berechnungen die Biegungsmomente, Zugkräfte 
und Stützenreaktionen für homogene Körper annehmen oder in besonderen Fällen 
diese Werte so berechnen dürfen, als ob es sich um homogene Körper handelte. 

Handelt es sich endlich um einen Bogen, so kann man die Tafeln von Bresse 
flir homogene Bögen zur Berechnung des Schubes bei einem Bogen mit zwei Gelenken, 
diejenigen des Ingenieurs Pigeaud, die kürzlich in den Annales des Ponts et Chaussees 
veröffentlicht wurden, beim eingespannten Bogen anwenden und einen mittleren Wert 
aus den durch diese Tafeln gelieferten wählen, wenn man teilweise Einspannung 
voraoseetzt. 

In Sonderfällen ist der Schub nach der Grundformel für homogene Körper zu 
berechnen. 

Ist der Schub bekannt und sind die senkrechten Reaktionen aus der reinen 
Statik abgeleitet, so hat man alle nötigen Unterlagen um 3f, 2> und Z graphisch 
oder rechnerisch für jeden zu untersuchenden Querschnitt zu bestimmen. 

Genauere Erklärung. Man kann den Zugwiderstand des Betons in einer 
befriedigenderen Weise in Betracht ziehen, wenn man nach dem Ergebnis verschiedener 
Versuche folgenden Grundsatz annimmt: Der Elastizitätskoefßzient des Eisenbetons 
für Zug bewahrt einen annähernd gleichen Wert nur bis zur Grenze des Zogwiderstandes 
gleichartigen, nicht bewehrten Betons; von da an wird der Beton gewissermaßen 
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plastisch, d. h. ei' verlängert sich infolge seines Zusammenhangs mit der Bewehrung, 
aber ohne daß seine Zugfestigkeitsgrenze sich ändert. Theoretisch besteht keine 
Schwierigkeit, eine vollkommene Untersuchung des Materialwiderstandes auf Grund 
dieser Hypothese in Verbindung mit derjenigen Naviers von der ebenen Formänderung 
der Querschnitte herzuleiten. Die Berechnungen werden aber viel umständlicher. 

Natürlich bleibt den Ingenieuren überlassen, sich dieses Verfahrens zu bedienen, 
wenn sie es für überzeugender halten. 

Wie man aber auch die Werte des Biegungsmomentes i/, der Zugkraft Z und 
der Druckkraft © in der mittleren Faser (die in geraden querbelasteten Körpern 
Null ist) berechnet, so muß man dann, wenigstens in den am meisten angestrengteii 
Querschnitten, die örtliche Anstrengung daraus ableiten. Bei dieser Untersuchung soU 
nach der Vorschrift in Artikel 11 jeder Zugwiderstand des Betons außer Betracht 
bleiben. In dieser Vorschrift ist kein Widerspruch mit der anderen, daß er bei dep 
Formänderungsberechnungen zu berücksichtigen sei, enthalten. In der Tat reißt der 
Beton auf der Seite der Zugeisen mehr oder weniger auf, aber ohne daß aus diesen 
kaum sichtbaren oder wenig tiefen Rissen eine sehr wesentliche Wirkung auf dip 
aUgemeine Formänderung der Bauteile entstände, selbst wenn an einer Stelle sic(i 
ein deutlicherer Riß bilden sollte. Doch wäre natürlich an dieser Stelle die örtliche 
Anstrengung sehr gesteigert. Man darf daher bei der Berechnung der örtlichen 
Anstrengungen diese ungünstige Voraussetzung machen, während diese Voraussetzung^ 
zu weit gehen würde, wenn die allgemeinen Formänderungen und folglich die Werte Jf , 
D, Z, die davon abhängen, ermittelt werden. 



Anwendung auf Plattenbalken. 

Das angegebene Verfalu'en soll auf einen T-förmigen Deckenbalken mit der 
Höhe A, der Plattenbreite 6, der Stegbreite V und der Plattendicke d angewendet 
werden. Der Gesamtquerschnitt der Bewehrung auf der Druckseite sei /i mit dem 
mittleren Abstand a von der gedrückten Oberfläche und der Querschnitt auf der 
Zugseite f^ mit dem mittleren Abstand a* von der gezogenen Außenseite. Ist ersterei» 
nicht vorhanden, so wird /i = 0. 

X sei der unbekannte Abstand der neutralen Achse von der Druckoberfläche. 
In Abb. 3 ist der Balken 
nach der Geraden J. 5 pro- ^ -g-^ ->* B B* 

jiziert. Die Ordinaten der ^"1 "^ "^ ri . n r r> oU^J ^1 ^ ^' 

Geraden XSf stellen die 
Druckspannungen des Be- 
tons, und mit dem Faktor n 
stellt die Ordinate hV die 
Druckspannung der ge- 
drückten Eiseneinlage und 
a a* die Zugspannung der ge- 
zogenen Eiseneinlage dar. 

K sei der Winkelkoeffizient der Geraden A* XB^ oder die trigonometi'ische Tangente 
des Winkels B'XB. 

a) Einfache Biegung. Handelt es sich um einfache Biegung D = 0, so erhält 
man unter der Voraussetzung, daß die inneren Kräfte sich zum Gesamtbieguugs- 
moment M vereinigen, d. h«, daß ihre Summe Null und die Summe ihrer Momente 
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Abb. 2. 



Abb. 3. 
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für u^end einen Punkt, z. B. B^ gleich M ist, zur Bestimmung von XBz=zx cfie 
Gleichung zweiten Grades 



0-^^Q)-h')d{x — ^\+nf,{x — a)-nf,*{h---a'-x) 



(16) 



und zur Bestimmung des Winkelkoeffizienten K 

^ = ^^Q,-h^d^{^^^-^^+nn{x-a)a-nU^^ (17) 

wo die zweite Seite wie auch M bekannt ist. 

Biese Formeln setzen ausdrücklich voraus, daß die neutrale Achse in den Steg 
fällt. Fällt sie in die Platte, so braucht man nur in den vorigen Formeln h' =h 
zu setzen 

= -^ + n/;(rc — «) — n/;'(Ä — a' — a:) (18) 

M hx^ 
-j=rz=:—- — [-nftix — d)a — nfe(h — a' — a:)(Ä— a') . . (19) 

Um die Lage der neutralen Achse zu erhalten und zu bestimmen, ob die 
Formel (16) oder (18) die Lage der neutralen Achse ergibt, braucht im zweiten 
Gliede von (16) nur x durch d ersetzt zu werden, was ergibt 

= ^^nfe{d — a)~nfj(h — a' — d). 

Ist der Zahlenwert dieses Ausdrucks positiv, so fällt die neutrale Achse in 
die Platte und läßt sich durch Formel (18) bestimmen. Umgekehrt ist es, wenn 
dieser Zahlenwert negativ ist. 

Die Formeln (18) und (19) sind auch auf den rechteckigen Querschnitt von der 
Breite b und der Höhe h anwendbar. 

Hat man die beiden Unbekannten x und K bestimmt, so ist die größte Beton- 
druckspannung 

ai, = K'X (20) 

die Eisendruckspannuug er« und die Eisenzugspannung Oe' 

c'e = nK(x — a) \ .^ 

a. = nK{h-a*—x)} ^ ^ 

b) Zusammengesetzte Biegung. Hierbei ist der Druck D und die Lage 
des Angriffspunktes C der Resultante der äußeren Kräfte bekannt. C bezeichnet den 
Abstand von der gedrückten Oberfläche und wird positiv gerechnet, wenn C in den 
Querschnitt fällt, und negativ im entgegengesetzten Fall. Hierbei erscheint es für 
die Untersuchung bequemer, die Lage der neutralen Achse durch ihren Abstand XÜ 
= Xi (Abb. 2) vom Druckmittelpunkt C als durch den Abstand x von der gedrückten 
Außenfläche zu bestimmen. Angenommen, die Resultante der inneren Kräfte falle 
mit D zusammen, dann ist die Summe der Momente der inneren Kräfte in bezug 
auf C Null, woraus sich eine Gleichung dritten Grades zur Bestimmung von x^^ d. h. 
der Lage der neutralen Achse XXC ergibt. Diese Gleichung lautet, wenn die Achse 
in den Steg fällt: 

+ «/i(«i+c-a)(— c + a) — w/;'(/i — a' — c — Xi)(Ä- a' — c) = (22) 

Diese' Gleichung hat die Form 

A'+i>^i+2 = . (23) 
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wobei die zahlenmäßig bekannten Koeffizienten p und q folgende Werte haben 

Der Ausdruck mit x^ fehlt, wodurch die Losung der Gleichung erleichtert und 
der mit der Unbekannten o^ gemachte Gebrauch gerechtfertigt wird. 

Ist Xx gefunden, so erhält man die Hilfsgröße K unmittelbar aus der Gleichung 

I = ^|>- + 6c (.. + ^) + (6 - V) [(- c + ^., - e-A-t.'Q'] 

+ n/;(rci + c — a)-w/^e'(Ä~a' — c — ici) (26) 

wo das zweite Glied und 2> bekannt sind. 

Diese Formeln setzen voraus, daß die neutrale Achse in den. Steg fällt. Wenn 
sie in die Platte fällt, wie auch bei rechteckigem Querschnitt von der Breite h und 
der Höhe A, so braucht man nur b^ =zb zu setzen, also ' 

.... (26) 



P=-3c^-l^(. 



q=-2c*- 



Gnft 



a)-\-^(h-a'-c) 



{c-ay-^(h-a'-cy 



(27) 



Endlich genügt es, bei einem Plattenbalken, um zu erfahren, ob die neutrale 
Achse in die Platte oder in den Steg fällt, zu untersuchen, ob das erste Glied der 
Gleichung (23) an den beiden Enden des Steges entgegengesetzte Vorzeichen hat 
oder nicht. 

Sind Xi xmd K bestimmt, so folgt aus der ersteren 

X=:Xi + C (28) 

als Abstand der neutralen Achse von der Betonoberfläche und dann die Druck- 
spannung des Betons cr^, die Druckspannung des Eisens <re und die Zugspannung des 
Eisens <r«' aus den Formeln (20) und (21). 

Bemerkung zur Berechnung der Platten. — Hat man eine Decke, be- 
stehend aus Platten mit Rippen (Abb. 4), so löst man eioe Rippe von den beideii'' 
anschließenden Seiten und untersucht nur den Teil aa' ßß* mit Breite aß=zb^ ohne 
Rücksicht auf die Unterstützung dieses Teiles durch seinen Zusammenhang mit dem 
angrenzenden Teile. Diese Breite b muß zur Dicke d der Platte, der Entfernung L der 
Rippen und ihrer Spannweite l in Beziehung stehen. 
Zweckmäßig soU die Breite b Vs der Spannweite l der 
Stege und V4 ihrer Entfernung L nicht überschreiten. 

Was die Decke selbst betrifft, so müssen, 
wenn sie zwischen zwei Rippen konzentrierte Lasten 
zu tragen hat, zwei Lagen von horizontalen Stäben 
in rechtwinklig zueinander stehenden Richtungen 
vorgesehen werden. Gewöhnlich gibt man den 
schwächeren Stäben einen Gesamtquerschnitt aut 
1 m Deckenbreite von wenigstens der Hälfte des 
Querschnitts der stärkeren Stäbe auf 1 m der 
Deckenlänge. 

Um dann die Dicke d der Decke zu berechnen, nimmt man an^ daß die Einzel- 
last durch eine gleichförmig auf einem Rechteck verteilte Last (Abb. 4} ersetzt 







Abb. 4. 
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werden kann, wobei die zu den Stegen parallelen Seiten des Rechtecks eine Ent- 
fernung e gleich der Summe der Stärken: 1. der Decke selbst = d, 2. unter Um- 
ständen der AuffüUuDg und des Fußbodens erhalten und seine rechtwinklig zu den 

Stegen laufenden Seiten die Entfernung e + w • 

Ist die Last demgemäß verteilt, so nimmt man an, daß sie durch einen Streifen 
der Decke von der Breite ^ + ö ohne Mitwirkung der angrenzenden Teile und 

folglich durch einen Balken von dem rechteckigen Querschnitt i ^ -j — ö- ) ^ iind der 

Spannweite L getragen wird, der auf zwei einander folgenden Rippen aufliegt. 

Bei einer von zwei Reihen rechtwinklig zueinander stehender Rippen ge- 
tragenen Decke mit den Rippenabständen L und L^ kann man zur Berechnung des 
Biegungsmomentes im Sinne der Spannweite L mangels eines besseren so rechnen, 
als ob die Rippen mit der Spannweite L allein vorhanden wären, indem man die 
erhaltene Zahl mit dem Abminderungswerte 

multipliziert Ebenso kann man unter Yertauschung der Buchstaben L und L' ver- 
fahren, um das Biegungsmoment für die Spannweite L* zu erhalten. 

Haftvermögen. — Um die Haftfestigkeit zwischen Beton und Eisen, z. B. dem 
gezogenen, zu ermitteln, ist zu beachten^ daß, wenn man in zwei benachbarten Quer- 
schnitten AB und A^R eines Körpers (Abb. 5) im Abstand J, als Eisenzugspannung 
die Werte a^* und «r«" für die Flächeneinheit geftinden bat, die Gesamtzugkräflbe in 
diesen beiden Querschnitten sind 

/;'cr,' und /;'<y/'. 
Ist ö"«" > ö"«', so wird die Differenz ft (Ce" — creO den TeU des Stabes von der Länge J^ 
aus seiner Betonhülle herauszuziehen suchen. Ist also der Gesamtumfang der ge- 
^genen Stäbe X\ so ist die Haftspannung für die Flächeneinheit der Oberfläche 

a a' JCJ, 

Dieser Wert darf nicht höher als die durch Artikel 6 der 
Bestimmungen festgesetzte Grenzspannung sein. 

Sind Bügel oder andere Querstäbe derart fest mit 
'V~^ff' einer Längsbewehrung verbunden, um diese am Gleiten 

C> t . j ^^ 1 i«. 11 l_»J i'. ^ t\ 



fe^e ^ 



\ I 
I I 
I I 

m\—\-\—- 

I I 



L-J 



B» in der Betonumhüllung verhindern zu können, so muß 

----jjT— ^ die Kraft F der Abscherung derjenigen Querstäbe, die 

^^' ^* sich auf der untersuchten Länge J\ befinden, oder das 

Produkt des abgescherten Querschnitts und der für das 
Eisen zulässigen Scherarbeit durch die Kraft /«'(o*«" — ^D im Gleichgewicht gehalten 
werden, und es genügt, daß die Beziehung 

nicht die ftir das Haften zugelassene Grenze überschreitet. 

Einfache Drahtumwicklungen zwischen den Quer- und Längsstäben genügen 
indessen nicht, um die Wirkung der Kraft F herbeizufuhren. Diese Umwicklungen 
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müssen zwar vorhanden sein, man darf aber keine Verstärkung des Haftens von 
ihnen erwarten. 

Längsscbabspannang des Betons selbst und Scherspannung. 

Wir betrachten immer einen Teil des Körpers zwischen zwei Querschnitten A B 
und A' B' mit dem Abstand Jg mit der Längsbewehrung a' h* auf der gezogenen 
Seite. Wir führen nun in dem gezogenen Betonteile zwischen der Eiseneinlage a'V 
und der Ebene der neutralen Schicht einen Schnitt mn parallel zu dieser Ebene; 
ff, sei der Inhalt dieses Querschnitts. 

Da man die Betonzugspannungen normal zxx mB und nB* nicht in Betracht 
zieht, so ist der Teil mnBB' unter dem Einfluß der Zugspannungen ö;'/«' ^^^ ^t'fe 
der Eiseneinlagen und der Längs- oder Schubkraft nach m n im Gleichgewicht. Dann 
darf diese Längskraft auf die Flächeneinheit 



fh 



(a) 



die zulässige Schubspannung nicht überschreiten. 

Wenn die Querstäbe dem Längsgleiten wirksam widerstehen, kann man sie in 
Betracht ziehen wie oben bezüglich der Haftkrafi; gesagt wurde. 

Diese Kraft (a) bleibt bis zur neutralen Achse konstant. Darüber hinaus nimmt 
sie durch den Einfluß der Druckspannungen derart ab, daß sie hier ihren Größt- 
wert darstellt. 

Die Scherspannung ist bekanntlich in jedem Punkte ebenso groß wie die Längs- 
Schubspannung; von der oben gesprochen wurde. 

Artikel 12. Ausknickung. — Um sich gegen Knicken gedrückter Körper 
zu sichern, kann man die Rankine sehe Regel anwenden, wonach 

D(. kP \ 

F\ '^ lOOOOr» j^"^^- 
D ist die Druckkraft; wenn sie von einem bis zum anderen Ende des Körpers er- 
heblich schwankt, ist der dem mittleren Querschnitt in gleichem Abstände von den 
Enden entsprechende Wert zu wählen; l die Länge des Körpers; r der kleinste 
Trägheitsradius des Querschnitts, der beim gewöhnlichen Fall eines symmetrischen 
Körpers die Richtung der Symmetrieachse oder die dazu senkrechte hat. o^ ist die 
zulässige Spannung for Eisenbeton (Artikel 4, S. 122). Endlich ist k ein Zahlenwert, 
der von den Bedingungen abhängt, denen der Körper an seinen Enden unterliegt, 
und folgende Größen hat: 



Beschaffenheit der Enden 



B emerkungen 



Körper an einem Ende eingespannt, 
am anderen frei 

Körper an beiden Enden geführt . . 

Körper an einem Ende eingespannt, 
am anderen geführt 

Körper an beiden Enden eingespannt 



4 
1 

74 



Ist die EinSpannung unTollkomnien, so ist ein 
mittlerer Wert zwischen 7a und 1 zu wählen. 

Ist eine der Einspannungen uavoUkonimeD, ist 
ein mittlerer Wert zwischen V4 ^^^ Va zu 
wählen, sind beide unvollkommen, ein Wert 
zwischen V4 ^^^ i- 
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Hat der gedrückte Körper große Länge, so kann die Einheit gegen die Zahl 
^ vernachlässigt werden. Dann kann die Standsicherheitsformel in folgende 



lOOOOr 

vereinfachte Form gebracht werden 

oder 

^ 10000 i^r> .^^. 

-D< j^i <^h (30) 

Der mittlere Wert von <% ist ungefähr 50 kg/cm'. Der Längs-Elastizitätskoefifizient 

des Betons ist im Mittel Vio des Stahles, also 

£^6 = 200000, 

ET _a 

woraus folgt, daß das Produkt (ft annähernd gleich -V*» weshalb sich die Bedingung (30) 
auch schreiben läßt 

Das ist die Eulersche Formel mit einem Sicherheitskoefäzienten gleich 4. 
Die durch diese Formel gelieferten Angaben stimmen also mit der Rankineschen 
Regel für Körper großer Länge überein. 

Wenn ein dem Druck D ausgesetzter Körper gleichzeitig durch ein Biegungs- 
moment, dessen Wirkung nicht vernachlässigt werden kann (exzentrische Belastung, 
Winddruck usw.), beansprucht wird, ist die Standsicherheitsbedingung nach Formel (29) 
durch Einführung der durch das Biegungsmoment M im mittleren Querschnitt herbei- 
geführten größten Druckspannung zu ergänzen. Diese Spannung ist 

^ (Formel 5) oder ^^ (Formel 11). 

Die Rankinesche Regel geht danach in folgende über 

D f^ . kP \ , Mv ,^^. 



^^+TÜOÖO^ + ^)<^^ ^^^^ 



Kapitel m und IV. 

Die Vorschriften über die Ausführung der Arbeiten und die Proben reohtfertigen 
sich von selbst. Es läßt sich nur wiederholen, daß der Eisenbeton nur bei Yoll- 
kommenheit seiner Herstellung Wert hat. Die vorgekonunenen Unfälle sind im all- 
gemeinen auf die mittelmäßige Beschaffenheit der Baustoffe oder auf schlechte Ver- 
arbeitung zurückzuführen. Daher muß eine ganz besondere Überwachung ihrer Her- 
kunft, ihrer Reinheit, ihrer Mischung, des zur Betonbereitung dienenden Wassers^ 
des Stampfens, des ümhüUens der Eisenstäbe, der festen Lagerung der Stäbe nsw. 
stattfinden. 

Proben können unter Umständen durch Zeugnis&e ersetzt werden. Aber auch 
hier soUte man nicht sparen oder Erleichterungen anstreben, die die öffentliche 
Sicherheit irgendwie in Frage stellen könnten. 
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Bestimmungen fDr die Verwendung des Eisenbetons. 

I. Grundsätze für die Ausarbeitnng der Entwürfe. 

a) Belastungen« 

Artikel 1. — Brücken aus Eisenbeton sollen so hergestellt werden, daß sie die 
senkrechten Belastungen und den Winddruck nach den Bestimmungen für eiserne 
Brücken gleicher Zweckbestimmung vom 29. August 1891 aufzunehmen vermögen. 

Artikel 2. — Dächer aus Eisenbeton unterliegen, abgesehen von begründeten 
Ausnahmen hinsichtlich der Belastungen, den Vorschriften vom 17. Februar 1903 betr. 
eiserne Bahnhofshallen. 

Artikel 3. — Decken und andere Gebäudeteile, Stützmauern, Reservoirmauem, 
Rohre unter Druck und alle anderen Bauwerke, bei denen die öffentliche Sicherheit 
in Frage kommt, sind auf die größten Belastungen zu berechnen, denen sie im 
Gebrauchsfalle unterliegen. 

b) Znl&BsIge Beansprachimgeii. 

Artikel 4. — Die Druckbeanspruchung des Eisenbetons darf in der statischen 
Berechnung nicht über 0,28 der Druckfestigkeit des reinen Betons derselben Zu- 
sammensetzung nach 90 Tagen der Herstellung angenommen werden. 

Der Betrag dieser Druckfestigkeit, gemessen an Würfeln von 20 cm Seite, ist 
bei jedem Entwurf anzugeben. 

Artikel 5. — Ist der Beton umschnürt, oder sind die quer oder schräg laufenden 
Eisen so angeordnet, daß sie dem Ausbiegen des Betons unter dem Längsdruck in 
gewissem Grade widerstehen, so kann die im vorigen Artikel vorgesehene Druck- 
beanspruchung je nach der Masse und dem Wirkungsgrade der Querbewehrung 
erhöht werden, doch darf die neue Beanspruchung ohne Rücksicht auf den Prozent- 
betrag der Bewehrung 0,60 der Druckfestigkeit des nicht bewehrten Betons, wie diese 
in Artikel 4 bestimmt wird, nicht übersteigen. 

Artikel 6. — Die Beanspruchung des Betons auf Abscherung, auf Schub und 
auf Haften an Eisen ist zu Vio ^^^ ii^ch Artikel 4 zulässigen Druckspannung an- 
zunehmen. 

Artikel 7. — Die Zug- und Druckbeanspruchung der Bewehrungseisen isoU die 
Hälfte der Elastizitätsgrenze, die in jedem Entwurf anzugeben ist, nicht übersteigen. 
Überall, wo die Bauteile Stößen oder wechselnden Belastungen (wie Decken) aus- 
gesetzt sind, ist die Beanspruchung auf 0,4 statt der Hälfte der Elastizitätsgrenze 
zu beschränken. 

Artikel 8. — Bei sehr stark wechselhden Belastungen sind die oben erwähnten 
Beanspruchungen entsprechend der Größe der Belastungswechsel zu ermäßigen, 
jedoch nicht um mehr als 25 vH. 

Die Beanspruchungen sind außerdem zu ermäßigen, wenn die Bauteile An->- 
strengungen oder Schwächungen ausgesetzt sind, denen die statische Untersuchung 
nicht Rechnung trägt, besonders bei Stoßwirkungen wie bei Bauteilen unmittelbar 
unter Eisenbahnschienen. 

n. statische Berechnung. 

Artikel 9. — Bei der statischen Berechnung ist nicht nur auf die größten 
äußeren Kräfte, denen die Bauwerke ausgesetzt sein können, einschließlidi Schnee- 
und Winddruck, sondern auch auf Temperaturspannungen und die auf dem Schwinden 
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des Betons beruhenden Kräfte Rücksicht zu nehmen, sofern die Bauteile sich nicht 
frei im theoretischen Sinne ausdehnen können oder nach der Erfahrung annähernd 
fieser Annahme entsprechen. 

Artikel 10. — Die statischenBerechnungeu sind nach wissenschaftlicher auf Ver- 
suchsergebnisse gestützter Methode, nicht nach empirischem Verfahren aufzustellen. 
Sie sind aus den Grundsätzen der Festigkeitslehre oder einem mindestens dieselbe 
Genauigkeit gewährenden abzuleiten. 

Artikel 11. — Der Zugwiderstand des Betons ist bei der Berechnung der Fonn- 
änderungen zu berücksichtigen. Für die Berechnung der örtlichen Beanspruchung 
eines Querschnitts ist dieser Widerstand dagegen zu Null anzunehmen. 

Artikel 12. — Bei gedrückten Bauteilen ist nachzuweisen, daß sie nicht ausknicken 
können. Davon kann abgesehen werden, wenn das Verhältnis der Höhe zur 
geringsten Querabmessung des Bauteils kleiner als 20 ist und die Druckspannung 
nicht die durch Artikel 4 bestimmte Grenze überschreitet. 

Artikel 13. — Die Beschreibung muß die Eigenschaften und das Mischungsverhältnis 
der zur Betonbereitung dienenden Stoffe angeben. Der Wasserzusatz bei der Mörtel- 
bereitung ist sorgfältig zu überwachen und muß genau ausreichen, um dem Beton 
die zur guten Umschließung der Bewehrung und Ausfüllung aller Hohlräume nötige 
Plastizität zu verleihen. 

HI. Ausführung der Arbeiten. 

Artikel 14. — Die Schalungen sowie die Verknüpfungen der Eisenstäbe müssen 
hinreichende Steifigkeit besitzen, um der Belastung und den Stößen, denen sie während 
der Ausfuhrung sowie bis zur Ausrüstung und Beseitigung der Stützen ausgesetzt 
sind, ohne merkbare Formänderung widerstehen zu können. 

Artikel 15. — Abgesehen von dem Ausnahmefall, wo der Zement geschüttet wird, 
soll er immer langsam abbinden und mit der größten Sorgfalt in Schichten gestampft 
werden, deren Dicke den Abmessungen der verwendeten Zuschlagstoffe und den 
Zwischenräumen der Eiseneinlagen entspricht und nach dem Stampfen nicht über 
5 cm beträgt, sofern wenigstens nicht Schotter verwendet wird. 

Artikel 16. — Die Abstände der Eiseneinlagen voneinander und von den Wänden 
der Schalungen sollen so groß sein, daß sie ein vollkommenes Stampfen des Betons 
und sein festes Anschließen an die Eisen gestatten. Diese Abstände sollen, selbst 
wenn Mörtel ohne Kies oder Schotter verwendet wird, immer mindestens 15 bis 
20 mm betragen, um die Eiseneinlagen gegen Witterungseinflüsse zu schützen. 

Artikel 17. — Werden zu den Bewehrungen Profileisen statt Rundeisen verwendet, 
so sind Vorkehrungen zu treffen, um ihre Umhüllung auf der ganzen Oberfläche und 
besonders in den einspringenden Ecken zu sichern. 

Artikel 18. — Wird die Ausführung eines Bauteils unterbrochen, was indessen 
möglichst zu vermeiden ist, so ist der alte Beton kräftig zu säubern und anzunässen, 
damit er gut mit Feuchtigkeit durchtränkt ist, bevor er mit frischem Beton in 
Berührung kommt. 

Artikel 19. — Bei Frostwetter ist die Arbeit einzustellen, wenn nicht wirksame 
Mittel zur Verhütung schädlicher Einflüsse angewendet werden. 

Bei Wiederaufnahme, der Arbeiten ist alles zu beseitigen, was dem Frostangrifi" 
ausgesetzt war, dann ist nach dem vorigen Artikel zu verfahren. 

Artikel 20. — Wenigstens 15 Tage lang nach der Ausfiihrung ist die zum Ab- 
binden des Betons erforderliche Feuchtigkeit zu erhalten. 
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Die Ausrüstiing and die EntfernuDg der Stützen ist ohne Erschütterungen nur 
durch Mittel, die das Gleichgewicht nicht stören, zu bewirken, und zwar nicht früher, 
als bis der Beton die Festigkeit erhalten hat^ um die vorgesehenen Belastungen ohne 
Schaden tragen zu können. 

IV. Erprobung der Bauwerke. 

Artikel 21. — Eisenbetonbauten, bei denen die öflFentliche Sicherheit in Beti'acht 
kommt, sind vor ihrer Ingebrauchnahme einer Belastungsprobe zu unterwerfen. Die 
Bedingungen für die Proben sowie die Fristen für die Ingebrauchnahme sind in den 
Verdingungsunterlagen anzugeben. Die größten Durchbiegungen, die nicht über- 
schritten werden sollen, sind ebenfalls wenigstens soweit als möglich in den Bedingungen 
anzugeben. 

Auch das Alter, das der Beton im Augenblick der Proben haben soll, ist in 
den Bedingungen zu bezeichnen. Es soll bei großen Bauwerken wenigstens 90, bei 
Bauwerken geringerer Bedeutung 45 und bei Decken 30 Tage beti'agen. 

Artikel 22. — Die Belastungsproben sollen von den Ingenieuren nicht allein dazu 
benutzt werden, alle Formänderungen und die Erfüllung der Vertragsbedingungen fest- 
zustellen, sondern auch möglichst solche Untersuchungen vorzunehmen, die fui* die 
Ingenieurwissenschaft von Wert sein können. 

Bei irgendwie bedeutenden Bauwerken sind selbsttätige Beobachtungsvorrich- 
tungen anzuwenden. 

Artikel 23. — Brücken in Eisenbeton sind in der Weise zu erproben, wie dies filr 
eiserne Brücken durch die Anweisung vom 29. August 1891 vorgeschrieben ist. 

Sollten Abweichungen von den Vorschriften dieser Anweisung zulässig erscheinen, 
so sind die Abweichungen zu begründen und in den Bedingungen mitzuteilen. 

Artikel 24. — Dächer sind in der Weise zu erproben, wie dies in der Anweisung 
vom 17. Februar 1903 vorgeschrieben ist, vorbehaltlich etwaiger Abweichungen. 

Artikel 25. — Decken sind einer Probelast durch Anbringung der vorgesehenen 
Eigen- und Nutzlast zu unterwei-fen^ und zwar entweder auf der ganzen Decke oder 
wenigstens auf einem Felde. 

Die Auflasten sollen wenigstens 24 Stunden liegen bleiben. Die Durchbiegungen 
dürfen sich nach 15 Stunden nicht mehr vergrößern. 

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Posten und Telegraphen 

gez. Louis Barthou. 



Diesen Bestimmungen ist als Anhang noch ein Bericht eines von dem Conseil 
gönöral des ponts et chauss^es eingesetzten Sonderausschusses angeschlossen, in dem 
einige Hauptfragen, namentlich die Größe der Zahl n und die Höhe der zulässigen 
Beanspruchungen, einer eingehenden Besprechung unterzogen werden. Das wichtigste 
hiervon sei nachstehend auszugsweise mitgeteilt: 

Die Neuerung der Bestimmungen besteht darin, far die Zahl n nicht einen 
unveränderlichen Wert, 10 oder 15, sondern einen solchen vorzuschlagen, der gleich- 
zeitig von der Anordnung der Längsbewehrung und der Quer- oder schiefen Be- 
wehrung abhängt. Es ist gestattet, die Zahl n, je nachdem die Anordnung der 
Eiseneinlagen mehr oder weniger gut ausgebildet ist, zwischen mindestens 8 und 
höchstens 15 zu wählen. Diese Vorschrift erscheint zweckmäßig, weil sie Anlaß 
gibt, die gleichzeitige Anordnung von, Längs- und ^ Querbewehrqngen gut durch- 
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zuarbeiten. Anderseits kommt man so zu einem viel gleichmäßigeren Sicherheits- 
koefSzienten als bei Yoraussetznng eines nnveränderlichen n, wodurch sich die 
Gefahr, die aus den in Artikel 4 und 5 zugelassenen hohen Spannungswerten hervor- 
gehen könnte, vermindert. 

Nimmt man nämlich eine Eisenbetonsäule an, bei der nach der statischen Be- 
rechnung der Beton mit 50 kg/cm' beansprucht wird, während die Würfelfestigkeit 
nicht bewehrten Betons nach 90 Tagen 200 kg/cm^ betrug, so wird man ihr eine 
vierfache Sicherheit zuschreiben. Den wahren Sicherheitskoefiizienten würde man aber 
nicht durch Zerdrücken eines Würfels, sondern der Säule selbst erhalten. Nun wird 
die Säule selbst abgesehen von der Knickgefahr, die wir als ausgeschaltet ansehen^ 
wahrscheinlich unter einer anderen Last brechen, als der Betonvdirfel, ohne Bewehrung 
bräche sie unter einer geringeren Last wie der Würfel von 20 cm Seite, wegen der 
Bewehrung aber unter einer größeren, die der des Probewürfels gleichkommt oder 
sogar darüber hinausgeht. Im ersteren Falle wäre der diesem Probekörper zu- 
geschriebene Sicherheitskoefiizient trügerisch^ im zweiten Falle dagegen sicher, weil 
er nur gleich dem wirklichen Sicherheitsgrade oder geringer sein könnte. 

Nun haben wir den wirklichen Sicherheitsgrad an einem Prisma aus Eisenbeton 
von quadratischer Grundfläche mit 25 cm Seite und 1 m Höhe init verschiedenen 
Bewehrungen mit Zuhilfenahme der sehr genauen Bruchversuche von Professor Bach 
untersucht. Mit den durch die Versuche bestimmten Bruchlasten vergleichen wir 
Beanspruchungen, die sich ergeben 

1. bei Anwendung eines konstanten n = 15, 

2. bei Anwendung eines zwischen 8 und 15 schwankenden Koeffizienten n nach den 
im Kunderlaß angegebenen Regeln mit Zwischenschaltungen, entsprechend und 
mit den nach Artikel 4 zugelassenen Yergrößerungswerten der Beanspruchung 

m'F' 
1 -J — y-^ wobei m* gleichmäßig in jedem Falle nach den im Runderlaß ange- 
gebenen Regeln ermittelt wurde. 

Folgendes sind die Yersuchsergebnisse: 

Querschnitt des Prismas 25 • 25 =i 625 cm* = JT, 

Inhalt der Bügel V = 62,645 cm«. 

Die Prismen sind mit 4 Stäben bewehrt, die 18 cm voneinander ent- 
fernt sind und Durchmesser von 15 bis 30 mm haben. Diese Längsstäbe 
sind zu je zweien durch Bügel verbunden, die doppelte Querverbindungen nach den 
4 Seiten des Quadrats bilden. Diese Bügel haben sämtlich T mm Durchmesser. Ihre 
Abstände schwanken zwischen 25 und 6,25 cm. Folgendes sind die Ergebnisse: 
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Die Brachlast des nicht bewehrten Prismas wnrde zu 141,95 kg nnd die eines 
Kubikmeters von diesem Beton zu 175,95 kg gefunden. Mit n = 15 wäre die Ge- 
samtlast, die der Beton tragen könnte, 

P= (625 + 15 fe) at oder nut tSf, = 35, P= 36 (625 + 15 Q . . (a) 
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Spalte 5 ergibt die theoretische Last für 1 cm^^ die der Beton der Säule erträgt. 
Spalte 6, eine Wiederholung der dritten Spalte der vorigen Tabelle, gibt die ent- 
sprechenden wirklichen Bruchlasten. Dividiert man die Zahlen der Spalte 6 durch 
die entsprechenden der Spalte b, so erhält man die zugehörigen wirklichen Sicher- 
heitsgrade. Es treten also beträchtliche Verschiedenheiten auf. Der Koeffizient 
schwankt zwischen 5 und 3,2, woraus folgt, daß Formel (a), also die Annahme eines 
konstanten n, zu erheblichen Trugschlüssen fähren kann. 

Dieselbe Rechnung mit veränderlichem n und den nach dem Runderlaß zu- 
gelassenen Zwischenschaltungen ergibt folgendes: 
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Für den Beton nehmen wir gemäß Artikel 4 der Bestimmungen 50 kg statt der 
oben angenommenen 35 kg als zulässige Spannung an und vergrößern nach Artikel 5 

diese Zahl durch den Koeffizienten 1 -] y—^ woraus öj, ziz 50 1 1-j — ^^t" )• Nach 

den Regeln der Bestimmungen nehmen wir für n die Werte vorstehender Tabellen. 
Die Lasten P ergeben sich aus P=(625 + n/i)<^6; ^ö Zahlen der Spalte 9 wurden 
hieraus gefunden, die der Spalte 11 durch Division des Betrages der Bruchlasten (in 
Spalte 3 der ersten Tabelle) durch die Zahlen der Spalte 10. Hier zeigen die 
wirklichen Sicherheitskoeffizienten eine große Gleichmäßigkeit, was in bezug auf die 
zulässige Maximalspannung weiterzugehen gestattet. 
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VIII. Aus den provisorischen Normen fOr Projektierung, Ausf&lirung und Kontrolle von 

Bauten in armiertem Beton. 

Aufgestellt vom Schweizerischen iDgenieur- und Architektenverein im August 1903. 

Artikel 4. — Die statische Berechnung der auf Biegung beanspruchten Teile hat 
nach folgenden Regeln zu geschehen: 

a) zur Ermittlung der Biegungsmomente und Scherkräfte sind die ungünstigsten 
Stellungen der zufalligen Belastungen in Betracht zu ziehen. 

b) Einspannung und Kontinuität von Trägem dürfen nur für die Dimensionierung 
der Auflagerquerschnitte zu dem für elastisches Material ermittelten Werte 
in die Rechnung eingeführt werden; in Trägermitte dürfen die Momente für 
freie Auflagerung nur unter Berücksichtigung der Hälfte der vorhin ermittelten 
Auflagermomente reduziert werden. Findet keine eingehende Berechnung 
dieser Einspannungsverhältnisse statt, so darf das Moment in der Mitte des 
Trägers, das sich für freie Auflagerung ergäbe, höchstens um 20 vH. ver- 
mindert werden. An den Auflagern ist alsdann mindestens die Hälfte dieses 
reduzierten Momentes anzunehmen. 

Artikel 5. — Bei Stützen ist die Möglichkeit exzentrischer Belastung in Betracht 
zu ziehen. 

Artikel 6. — a) die inneren Kräfte und Spannungen im Beton werden ermittelt 
unter der Voraussetzung eines homogenen Materials, in welchem die Eisen- 
querschnitte mit dem zwanzigfachen ihres wirklichen Wertes in Rechnung 
zu bringen sind; 

b) die inneren Kräfte und Spannungen des auf Zug beanspruchten Eisens werden 
ermittelt unter der Annahme, der Beton nehme keine Zugbeanspruchungen auf; 

c) die inneren Kräfte und Spannungen des auf Druck beanspruchten Eisens 
werden ermittelt unt«r der Annahme, das Eisen nehme 20 mal größere 
Spannungen als der Beton auf und unter Berücksichtigung der Knickgefahr 
der Eisenstangen. 

Artikel 7. Die zulässigen Beanspruchungen betragen: 

bei Beton auf Druck . . . = 35 kg/cm* 

„ Abscherung . . = 4 „ 
„ Eisen auf Zug = 1300 — öcr^^b, 
wobei (fgi, die ermittelte theoretische Zugspannung des Betons unter Annahme eines 
homogenen Materials bedeutet, 

bei Eisen auf Druck =:: 700 kg/cm^ 
oder vierfache Sicherheit gegen Ausknicken unter Annahme des halben Abstandes der 
Querverbindungen als Knicklänge. 

Artikel 11. — Beton. Zui* Bereitung des Betons ist für 1 m" fertigen Betons min- 
destens eine Menge von 300 kg Zement zu verwenden Die Durcharbeitung des Betons 
soll in der Regel dui'ch geeignete • Maschinen erfolgen. 

Die Dnickfestigkeit des Betons soll nach 28 Tagen feuchter Luftlagerung im 
Minimum 1 60 kg/cm* betragen. Die Festigkeit des Betons wird in der Eidgen. Mat^rial- 
piüfungsanstalt an vom Bauplatze eingesandten Würfeln von 16 cm Kantenlänge oder 
Prismen von 36 X 12 X 12 cm ermittelt; letztere werden dann auch zur Bestimmung 
der Zugfestigkeit mittels Biegeproben benutzt. 

Artikel 14. — Ausschalungen. Vor dem Ausschalen ist die genügende Erhärtimg 
des Betons zu konstatieren. Für Platten und Träger bis zu 3 m StützwBit« darf die 
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Ausschalung nicht vor 10 Tagen nach dem fertigen Einstampfen stattfinden; filr Träger 
von 3 bis 6 m Stützweite beträgt die Frist 20 Tage, für größere Stützweiten und für 
Säulen 30 Tage. Bei Witterung unt^r + ^^^ ^- sind diese Fristen zu verlängern. 

Bei mehrgeschossigen Hochbauten hat das Ausschalen in der Reihenfolge von oben 
nach unten zu geschehen. 

Artikel 18. — Bei Belastungsproben darf die aufgebrachte Last die ziu* Dimensio- 
aiemng eingefühi^te Nutzlast bis 50 vH. überschreiten; die Belastungsprobe darf erst 
nach 45 tagiger Erhärtung des Betons stattfinden. Bei derselben ist auf eine möglichst 
genaue Ermittlung der Einsenkungen in den einzelnen Phasen der Probe Gewicht 
zu legen. 



IX. Au8 den provisorischen Vorscliriften Ober Bauten in armiertem Beton auf den 

scliweizerisclien Eisenbalinen. 

Herausgegeben vom Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartement, Eisenbahnabteilung, 

am 15. Oktober 1906. 

Äußere Kräfte. 

Für Brücken und Dächer hat die Berechnung der äußeren Kräfte unter denselben 
Annahmen der Belastung, des Wind- und Schneedrucks und der Fliehkraft zu geschehen, 
wie sie in der Verordnung betreffend Berechnung und Prüfung der eisernen Brücken- 
und Dachkonstruktionen auf den schweizerischen Eisenbahnen vom 19. August 1892 
festgesetzt sind. 

Für andere Unterbauobjekte; wie Durchlässe, Tunnel, Stütz- und Futtermauern, 
sind die äußeren Kräfte von Fall zu Fall nachzuweisen. 

Für Hochbauten, die starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt sind, soll 
die zufällige Last mit einem Zuschlag bis zu 50 vH. des wirklichen Betrages in Rechnung 
gesetzt werden. Bei Berechnung von Eisenbahnbrücken darf eine Verteilung der Rad- 
drücke durch Oberbau und Schotter nur in der Richtung senkrecht zur Bahnachse an- 
genommen werden, und zwar füi- normalspuiige Bahnen auf eine Breite von 1 m, für 
metei-spurige Bahnen auf eine Breite von 0,75 m. Bei Berechnung von Straßenbrücken 
darf angenommen werden, die Raddrücke verteilen sich auf quadratische Flächen von 

der Seitenlänge 

1 = 10 + 2h (in cm). 

Hierbei bedeutet h die Schott^rhöhe in cm. Nicht eingeschotterte Brücken können 
nui' ganz ausnahmsweise zugelassen werden. 

Innere Kräfte. 

Bei der Ermittlung der Zugkräfte in den Eiseneinlagen sollen die Aom Beton auf- 
genommenen Zugbeanspruchungen vernachlässigt werden. 

Das Verhältnis des Elastizitätsmaßes des Eisens zu demjenigen des Betons ist 
zu höchstens 15 anzunehmen. 

Bei Berechnung von Plattenbalken darf ein Plattenstreifen, dessen Breite höchstens 
^ 3 der Balkenstützweite beträgt, mitberücksichtigt werden. 

Die Berechnungen sind vollständig und in ausführlicher Form zu geben. Die An- 
wendung empirischer Formeln, z. B. zur Bestimmung der Biegungsmomente, ist un- 
zulässig. 

Die zeichnerischen Darstellungen soUen alle Abmessungen sowie die Lage und 
Abbiegungen aller EisenteUe genau erkennen lassen. 
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Zulässige Spannungen. 

Die aus der Rechnung sich ergebenden Materialbeanspruchungen dürfen die nach- 
stehenden Werte nicht übersteigen: 

a) bei Hochbauten: 

für Eisen auf Zug ... . 1000 kg/cm* 
„ Beton auf Druck ... 30 „ 
n n n Abscheren . . 4 „ 

b) bei allen anderen Bauten im Bahngebiet, wie Brücken unter und über der 
Bahn, Durchlässen, Tunneln, Stütz- und Futtermauem: 

für Eisen auf Zug ... . 800 kg/cm* 
„ Beton auf Druck ... 20 ^ 
„ „ Abscheren .... 3 „ 
Neben diesen unter a) und b) angegebenen Spannungen sind auch die theoretischen 
Spannungen in der gezogenen Betonfaser nachzuweisen, dies unter der Annahme, daß 
Eisen imd Beton gleichzeitig wirken. Die Zugspannungen im Beton dürfen dabei 30 kg 
für 1 cm* bei Hochbauten imd 20 kg fttr 1 cm* bei allen anderen Bauten im Bahn- 
gebiet nicht überschreiten. 

Die zulässige Haftfestigkeit zwischen Eisen und Beton i^t gegebenenfalls gleicli 
der entsprechenden zulässigen Scherspannimg anzunehmen. 

Auf Druck beanspruchte Eiseneinlagen sind hinsichtlich ihrer Knickfestigkeit nach 
Maßgabe der Verordnung für eiserne Brücken und Dachkonstruktionen vom 19. August 
1892 zu berechnen. 

Materialbeschaffenheit. 

Für die Qualität des Eisens gelten die Vorschriften der Brückenverordnung. 

Die Qualität des Betons ist auf folgende Art nachzuweisen: 

Auf dem Bauplatze ist vom Beton im wirklichen Verwendimgszustand fQr jeden 
Hauptkonstruktionsteil eine genügende Anzahl von Probewürfeln herzustellen. Dieselben 
sollen nach einer 28tägigen Erhärtungszeit eine minimale Druckfestigkeit von 160 kg/cm* 
aufweisen. 

Die Ergebnisse der in der eidgenössischen Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien 
vorzunehmenden Festigkeitsproben sind unserem Departement vor Inbetriebsetzung 
bezw. Probebelastung vorzulegen. 

Ausführung. 

Die Ausführungen von Bauten in bewehrtem Beton sind von Seite der Bahnver- 
waltungen beständig überwachen zu lassen. Der mit der Aufsicht beauftragte Beamte 
hat über jedes Objekt ein Bauprotokoll zu führen. Dasselbe soll enthalten: Alle Daten, 
welche auf den Arbeitsfortgang Bezug haben; Angaben über Temperatur und Witterung; 
Herkunft und Mischungsverhältnisse der Materialien; Wasserzusatz; Skizzen der Ver- 
schalungen; ein Verzeichnis nebst Datum der angefertigten Probekörper; Beobachtungen 
bei der Ausschalung; Beschreibung allfaUig entdeckter Mängel. 

Als Erhärtungszeit, innerhalb welcher Bauten in Eisenbeton vor Erschütterungen, 
Belastungen, Frost oder aUzu raschem Austrocknen zu bewahren sind, soll eine BYist 
von 2 bis 3 Monaten, je nach Größe und Bedeutung des Bauwerks innegehalten werden. 

Probebelastung und Inbetriebsetzung. 
Alle Bauten in armiertem Beton, die eine wesentliche Verkehrsbelastung auf- 
zunehmen haben, wie Brücken oder Deckenkonstruktionen im Inneren von Gebäuden usw.^ 
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sollen vor der Inbetriebsetzung einer den Rechnungsannahmen entsprechenden Probe- 
belastung unterworfen werden. Dem Eisenbahndepartement ist durch rechtzeitige Ein- 
ladung Gelegenheit zu geben, diesen Proben beizuwohnen. 



X. Aus den normalen Vorschriften fOr die Ausführung von Bauten aus Eisenbeton des 
italienischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten vom 10. Januar 1907. 

(Gültig für alle Öffentlichen, dem Ministerium unterstehenden Bauten.) 

7. Die normale Mischung des Betons soll 300 kg Zement auf 0,40 m^ trockenen 
nicht zusammengedrückten Sand und 0;80 m' Eies sein. 

Die Bruchfestigkeit des Betons normaler Mischung soll nach 28 tagiger Lagerung 
in feuchtem Räume, an Würfeln gemessen, die je nach der Dicke der Bestand- 
teile 10 bis 15 cm Seite haben, mindestens 150 kg/cm^ betragen. Für andere 
Mischungsverhältnisse darf die Bruchfestigkeit nicht weniger als das fünffache der in 
den Berechnimgen angenommenen Spannungen mit einem Spielraum von 10 vH. der 
Bruchfestigkeit betragen. 

8. Die Zugfestigkeit des Flußeisens, gemessen an Proben mit der Nutzlänge 
von 20 Durchmessern nach den von der Italienischen Gesellschaft für die Unter- 
suchung von Konstruktionsmaterialien aufgestellten Normen, soll zwischen 36 und 
45 kg/mm* liegen. Der Qualitätskoefflzient oder das Produkt aus der Bruchfestigkeit 
für 1 mm* und der prozentualen Verlängerung soll nicht geringer als 900 sein. 

Die nach denselben Normen bestimmte Zugfestigkeit von Schweißeisen soll 
wenigstens 34 kg/mm* mit einem Qualitätskoeffizienten von 400 sein. 

13. Zur Sicherung, daß der Beton immer den gestellten Anforderungen entspricht, 
kann die Bauverwaltung während der Bauausführung Proben des Betons zur Herstellung 
von Versuchskörpem entnehmen. 

Wenn der mittlere Betrag der Druckfestigkeit solcher Proben, die 28 Tage nach 
der Herstellung in feuchtem Räume gelagert haben, um 10 vH. geringer ist als das 
fünffache der Beanspruchung, die der Beton nach dem Plane erleiden soU, so wird die 
Bauverwaltung die ihr nötig scheinenden Maßnahmen treffen. 

19. Die Ausrüstung darf nicht früher vorgenommen werden, als bis der Beton 
in genügendem Maße abgebunden hat. Jedenfalls sind für einfache Decken bis etwa 
1,50 m Spannweite als imtere Grenze 10 Tage zu betrachten. Bauwerke von größerer 
Spannweite und erheblichen Abmessungen sollen je nach den Einzelheiten der Kon- 
struktion länger eingeschalt bleiben. 

20. Bei der Abnahme können, abgesehen von der Prüfung der guten Ausführung 
des Bauwerks und seiner Übereinstimmung mit dem Entwurf, Probebelastungen vor- 
genommen werden. Im letzteren Falle soll der Konstrukteur und der Unternehmer 
rechtzeitig von der Bauverwaltung benachrichtigt werden, wobei ihnen die Teilnahme 
freigestellt wird. 

Die Probebelastung soll nicht früher als 60 Tage nach Beendigung der Arbeiten 
erfolgen. Wenn das Bauwerk bei der Abnahme mit der größten im Plane vor- 
gesehenen Last belastet werden kann, braucht der Betrag der Last nicht erhöht zu 
werden. Wenn jedoch Teilbelastung vorgenommen wird, soll die Probelast die be- 
rechnete, je nach Bestimmung der Bauverwaltung, in jedem Einzelfalle übersteigen, 
wobei auf die Unterstützung, die der Zusammenhang mit den nicht belasteten Teilen 
hervorruft, Rücksicht zu nehmen ist. Jedenfalls soll die Vergrößerung der Last nicht 
über 100 vH. betragen. 
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Unter der Probelast dürfen sich keine bleibenden Dnrehbiegnngen zeigen, die 
größer als ;W vH. der Gesamtdurchbiegnngen sind. Die elastischen Formändenmgen 
sollen nach Z. 23 Abs. 2 beni-teilt werden. Der gesamte Pfeil der Krtimmnng einer 
an den Enden eingespannten Decke darf, auch wenn die Einspannung unvollkommen 
ist, nicht mehr als Viooo der Spannweite sein. 

22. Die zufällige Last ist mit demselben Betrage, wie für andere Konstruktionen 
üblich, anzusetzen. Auf etwaige dynamische Wirkungen ist durch einen Zuschlag von 
2;") vH., in besonderen Fällen um noch mehi* Rücksicht zu nehmen. 

23. Die äußeren Kräfte sind nach der gewöhnlichen Theorie der Statik zu ermitteln. 
Bei statisch imbestimmten Konstiniktionen kann zur Ermittlung der imbekannten 

Kräfte bei der Berechnung der geometrischen Verhältnisse der Querschnitte angenommen 
werden, daß die Querschnittselemente des Eiwns mit einem Koeffizienten, der gleich 

dem zehnfachen der Elemente des Betons ist, behaftet seien ln= *- -- 10 j, wobei 

diese letzteren Beziehungen auch anw^endbar sind, wenn es sich um Spannungen 
handelt. Nötigenfalls wird der normale Elastizitätsmodul des Eisenbetons zu rund 
200 t/cm^ anzunehmen sein. Ist der Prozentbetrag des Eisens geringer als 2 vH., so 
kann von dem Vorhandensein des Eisens abgesehen werden. 

Bei gebogenen Körpeni kann bei der Berechnung der Teile, die mit den Stützen 
zusammenhängen, in vielen Fällen volle Einspannung und Kontinuität vorausgesetzt 
werden, doch kann für den mittleren TeU eines Feldes in solchen Fällen das Biegungs- 
moment unter der Voraussetzung, daß über den Stützen nur Vs des vorher berechneten 
Momentes auftreten, berechnet werden. Mangels genauer Berechnung der Einspannungs- 
Verhältnisse darf für den mittleren Teil das Moment, das sich aus der Voraussetzung 
einfacher Unterstützung der Enden ergibt, um 20 vH. verringert werden. 

Bei einem Plattenbalken ist anzunehmen, daß an der Biegung nur ein Teil der 
Platte, dessen Breite nicht die kleinere von folgenden Abmessungen überachreitet, 
mitwirkt: der Abstund der Stege, das zw^anzigfache der Dicke der Platte, das zehn- 
fache der Breite der Stege, ein Drittel der Spannweite der Stege. 

Nach beiden Richtungen bewehrte rechteckige und am ganzen Rande aufliegende 
oder eingespannte Decken können wie gestützte oder am Rande eingespannte Platten 
berechnet werden. 

24. Innere Kräfte. —Wenn die äußere Beanspruchung in allen Querschnittaelementen 
des Körpers — unter Umi'echnung der Querschnittselemente des Eisens nach dem 
erwähnten Verfahren — Druckspannungen hervorruft, gelten die gewöhnlichen Berech- 
nungsmethoden. 

Wenn dagegen auch Zugkräfte auftreten, so ist von der Zugfestigkeit des Betons 
abzusehen; die Achse, die den wirksamen Teil von dem wirkungslosen trennt, sowie 
die gesamten Kräfte sind nach folgenden Grundsätzen zu ermitteln: 

a) Beibehaltung der ebenen Querschnitte, 

b) Proportionalität der Spannungen zum Abstand der einzelnen Fasern von der 
erwälmten Achse. 

25. Bereclmung der Pfeiler. — Pfeiler, deren Verhältnis zwischen freier Knicklänge 
und geringster Querabmessimg größer als 15 ist, sind als auf Punkten ruhende Körper 
zu berechnen, w^obei auf etwaige Exzentrizität Rücksicht zu nehmen ist. 

Die Querverbindungen der Bewehrung sind mit größter Sorgfalt auszuführen und 
wenigstens so eng anzubringen, daß sie die Möglichkeit seitlicher Ausbiegung der als 
isoliert anzusehenden Längsstäbe verhindern. 
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27. Die Dnickspannimg des Betons soll nicht über V5 der Druckfestigkeit nach • 
25 tagiger Erhärtung hinausgehen. Diese Druckfestigkeit ist im Entwurf anzugeben 
und auf Verlangen durch Zeugnisse einer amtlichen Piiifungsanstalt nachzuweisen. 

Auf die Zug- und Schubfestigkeit des Betons ist keine Rücksicht zu nehmen, 
wenn derai-tige Spannimgen ausschließlich von der Eiseneinlage aufgenommen werden. 

Homogenes Eisen daif auf Zug oder einfachen Druck (d. h. ohne Gefahr seit- 
licher Ausbiegung) nicht höher als mit 1000 kg und auf Schub nicht höher als mit 
800 kg/cm* beansprucht werden. 

Für verbundenes Eisen sind diese für homogenes Eisen zugelassenen Bean- 
spnichungen auf Vs zu ermaßigen. 



Xi. Au$ dem „Bericht des Königlichen instituts Britischer Architeliten über Eisenbeton". 

7. Für gewöhnliche Bauwerke kann eine Mischimg von 1 Teil Zement zu 2 Teilen 
Sand einen festen, ausreichend w^asser dichten Mörtel geben; wenn jedoch besondere 
Wasserdichtigkeit oder Festigkeit gefordert wird, muß der Zementzusatz vergrößert 
werden. 

Der Zusatz von Zement zum Zuschlag muß auf dem Werkplatz nach Gewicht 
erfolgen. Das Gewicht von 1 m' Zement ist für die Bemessung des Mischungs- 
verhältnisses zu 1350 kg/m* anzunehmen. 

8. Das Eisen soll Flußeisen mit folgenden Eigenschaften sein: 

a) einer Zugfestigkeit von mindestens 4220 kg/cm*, 

b) einer Elastizitätsgrenze von nicht weniger als 50 vH. und nicht mehr als 
60 vH. der Festigkeit. 

Die Bewehnmg muß an der Stelle, die sie nach dem Plane erhalten soU, ange- 
bracht imd genau festgehalten werden; abgesehen von den etwaigen Rücksichten auf 
Feuersicherheit darf sie der Oberfläche des Betons bei Balken an keiner Stelle näher 
als 2,5 cm, in Decken oder anderen dünnen Bauteilen näher als 1,25 cm liegen. 

10. Die Dicke des lockeren Betons, der eingestampft werden soll, darf vor dem 
Einstampfen nicht mehr als 7,6 cm betragen, besonders in der Umgebung der Eisen- 
einlagen. 

12. Beseitigen der Stützen. — Die Zeit, während welcher die Stützen stehen 
bleiben sollen, hängt von verschiedenen Umständen ab, von den Abmessungen oder 
der Dicke der einzelnen Teile, dem Wasserzusatz beim Mischen, den Witterungs- 
verhältnissen während des Anmachens imd Einbringens usw. und muß dem Urteil der 
für das Bauwerk verantwortlichen Personen überlassen bleiben. Die Schalungen für 
Säulen, für die Seiten der Balken und die Unterseite der Decken von weniger als 
1,22 m Spannweite sollen nicht vor 8 Tagen entfernt werden. Die Unterseiten von 
Balken und Decken von größerer Spannweite sollen wenigstens 14 Tage, weitgespannte 
Gewölbe wenigstens 28 Tage eingeschalt bleiben. Die Stützen von Decken in Gebäuden, 
die nicht sofort belastet werden, können nach kurzer Zeit entfernt werden, die Stützen 
solcher Teile, die sofort nach der Herstellung benutzt werden, müssen viel länger 
stehen bleiben. Wenn Frost während des Abbindens eintritt, so muß die Zeit um die 
Dauer des Frostes verlängert werden. 

13. Proben. — Bevor die Einzelheiten eines bedeutenden Bauwerks festgestellt 
werden und während der Ausführung sind Betonprobekörper aus den zu verwendenden 
Baustoffen in dem vorgesehenen Mischungsverhältnis anzufertigen. Diese Probekörper 
sollen aus Würfeln von wenigstens 10 cm Seite oder aus Zylindern von 10 cm Durch- 

Handbuch für Eisenbetonbau, IV. 3. 10 
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menaer und einer mindesten« dem Durchmesser entsprechenden Höhe bestehen. Sie 
sind in Formen derartig herzustellen und zu stampfen, wie dies für das Bauwerk vor- 
gesehen ist. Mindestens vier Würfel oder Zylinder sind zu jeder Probe, die 28 Tage 
nach der Herstellung vorzunehmen ist, zu verwenden. Die Körper sind auf Druck 
unter allmählicher und gleichmäßiger Steigenmg der Belastung zu untersuchen. Das 
durchschnittliche Ergebnis dient als Festigkeitswert des Betons für die Berechnung: 
bei einer Mischung von 1 Teil Zement, 2 Teilen Sand und 4 Teilen Hartgestein darf 
die Festigkeit nicht weniger als 170 kg/cm- betragen. 

Belastungsproben am Bauwerk selbst sollen nicht vor Ablauf von zwei Monaten 
nach der Herstellung des Betons vorgenommen werden. Die Probelast soll nicht über 
(las IVa fache der zufälligen Last hinausgehen. Bei teilweiser Belastung ist auf die 
Mitwirkung der anschließenden Teile des Bauwerks Rücksicht zu nehmen. Keinesfalls 
darf eine Belastung vorgenommen werden, die in irgend einem Teile der Bewehrung 
eine über V3 der Elai^tizitätsgrenze des Flußeisens hinausgehende Beanspruchung hervor- 
nifen könnte. 

Berechnungs verfahren. 

1. Belastungen. — Bei der Planimg jedes Bauwerks sind in Betracht zu ziehen: 
a) das Eigengewicht; b) alle andere bleibende Last, wie Estrich, Fußboden usw.; c) die 
zufällige Last; d) in besonderen Fällen Zuschläge für Erschütterungen und Stöße. 

Von allen möglichen Lastverteilungen ist diejenige in Rechnung zu ziehen, die 
die größte Anstrengimg hervornift. 

a) Das Gewicht des Eisenbetons ist zu 2400 kg/m' anzunelmien. 

b) In Bauteilen, die stark wechselnder Belastung imd mehr oder weniger heftigen 
Erschüttenmgen oder Stößen ausgesetzt sind, wie die Decken von Ver- 
sanmilungssälen, Fabriken, Werkstätten, ist der Zuschlag für Stöße zu Va ^^^ 
zufälligen Lasten zu nelmien. Bei starken Erschütterungen oder Stößen aus- 
gesetzten Bauteilen, wie mit Maschinen belasteten Decken, Decken unter 
Durchfahrten und Höfen soll der Zuschlag für Stöße gleich der zufälligen 
Last angenommen werden. 

c) Bei Säulen und Pfeilern in Gebäuden mit drei oder mehr Geschoßdecken 
ist die Belastung in den verschiedenen Geschossen folgendermaßen zu er- 
mitteln. Füi' die oberste Geschoßdecke ist die volle zufällige Last dieses 
Geschosses anzusetzen^ für das nächste Geschoß unter dem obei*sten 10 vH. 
weniger ah? die für dieses angenommene Nutzlast, für das nächste 20 vH. 
weniger usw. bis zu dem Geschoß, wo die Ermäßigimg 50 vH. der anzu- 
nehmenden Belastung des Geschosses beträgt. Für alle tieferen Geschosse 
kann die zufällige Belastung der Säulen zu 50 vH. der füi* diese Geschosse 
anzunehmenden Lasten angesetzt werden. 

2. Spannweiten. — Für Balken von Mitte zu Mitte der Auflager, für Decken, die 
an den Enden aufliegen, die reine Spannweite + Stärke der Decke, für kontinuierliche 
über mehr als ein Feld durchgehende Decken die Entfernung von Mitt« zu Mitte der 
Auflager. 

3. Biegungsmomente. — Im gewöhnlichsten Fall gleichmäßig verteilter Belastung 
sind folgende Biegungsmomente anzunehmen: 

a) Balken oder Decken mit freier Auflagenmg. Größtes Moment in der Mitte 
_ pl^ 

~ '8 ■* 
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b) Über mehrere Felder durchgeheiide oder eingespannte oder an jedem Ende 
in der Richtung festgehaltene Balken: Die größten Momente treten an den 
Enden auf, und der Balken ist an der Oberseite nahe den Enden zu bewehren. 
Ist die Kontinuität vollkommen gesichert, so ist das Biegungsmoment in 

Feldmitte ^j- und über den Stützen ^ • Ist die Kontinuität ii^gendwie 

unvollkonmien, so wii*d das Moment in Feldmitte in der Regel größer und 

auf den Stützen kleiner sein, aber diese Voraussetzung ist sehr unsicher. 

pl* 
Es erscheint erwünscht, das mittlere Moment nicht kleiner als ^ , zu nehmen. 

12 

Das Moment an den Enden hängt stark von der Befestigung der Enden in 

Lage und Richtung ab. Wenn mehr oder weniger vollkommene Kontinuität 

und Befestigung der Enden füi* die Bestimmung der Biegungsmomente nahe 

der Feldmitte vorausgesetzt werden kann, müssen Balken pder Decken so 

gestaltet und bewehil; werden, daß sie den entsprechenden Biegungsmomenten 

an den Enden widerstehen können. 

Ist die Last nicht gleichförmig verteilt, so sind die Biegimgsmomente 

nach den gewöhnlichen Regeln der Statik zu berechnen. 

4. Spannungen. — Die inneren Kräfte werden wie bei homogenen Balken unter 
folgenden angenäherten Annahmen ermittelt: 

a) Der Elastizitätskoeffizient von Stein- oder Kiesbeton mindestens 1:2:4 ist 
als konstant und zu V15 von dem des Flußeisens zu wählen. 

Koeffizient füi' Beton . . 140 000 kg/cm» 

, Eisen . . 2100000 „ 
Daraus folgt, daß im gleichen Abstand von der neutralen Achse die 
Spannung im Eisen 15 mal größer ist als im Beton. 

b) Betonzugspannungen werden vernachlässigt, die Eiseneinlagen nehmen alle 
Zugspannimgen auf. 

c) Die Eisenspannung wird als gleichmäßig auf kleinem Querschnitt verteilt, 
die Betonspannung als gleichmäßig abnehmend vorausgesetzt. 

5. Beanspruchung des Bauwerks. — Ist der Beton von solcher Beschaffenheit, 
daß seine Bruchfestigkeit 170 bis 210kg/cm2 nach 28 Tagen beträgt, und hat das Eisen 
eine Mindestbruchfestigkeit von 4220kg/cm^, so sind folgende Spannungen zulässig: 

Beton auf Druck in gebogenen Balken . 42,2 kg/cm* 
Beton in Säulen unter einfachem Druck . 35,0 „ 
Beton auf Abscheren in Balken .... 4,2 „ 
Haften des Betons am Eisen .... 7,0 „ 

Eisen auf Zug 1055 bis 1195 

Wenn die Zusammensetzung des Betons von der oben angegebenen abweicht, so 

ist die zulässige Druckspannung in Balken zu V4? ^^ Säulen zu Vs der Bruchfestigkeit 

von Betonwürfeln ausreichender Größe und 28tägigem Alter anzimehmen. Ist härteres 

Eisen als oben angegeben verwendet, so ist die zulässige Zugspannung zu V» der 

Spannimg an der Fließgrenze anzunehmen. 

Der dann folgende Abschnitt über angenäherte Berechnung bietet nui* in einzelnen 

Punkten bemerkenswertes. Das empfohlene Verfahren unterscheidet sich nicht von 

dem allgemein üblichen. 

Bezüglich der Decken, die an mehr als zwei Seiten gestützt oder befestigt sind, 

sagt der Bericht, daß eine genügende Theorie solcher Platten bislang nicht gefunden 

10* 
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sei. In einem Anhang werden die Theorien von Grashof und Rankine mit der nach 
den französischen Bestimmungen zulässigen eingehend verglichen, ohne daß Stellung 
für eine von ihnen genommen wird. 

Die BewehiTing der Säulen soll in der Regel mindestens 0,8 vll. der größten 
Querschnittsabmessung betragen. Querbtigel sollen in Abstanden, die mindestens da^^ 
24 fache der kleinsten Querabmessung der Eisenstäbe betragen, angebracht Averden. 

Bei kurzen, achsial beanspruchten Säulen ist eine Berechnung auf Knicken nicht 
erforderlidi, w^enn die Betonspannung geringer als 35 kg/cm* und da« Verhältnis der 
Länge zur kleinsten Seitenabmessung geringer als 18 ist. 

Für die Berechnung langer Säulen mit Knickgefahr wird die sogen. Gordonsche 

/ p 1 \ 4n^Eb 

Formel empfohlen i == i; hierin soll c=^— sein, woo-^ dieäußei'ste 




1 \ 4n^j 

„ l ; hierin soll cm ^ 

1+ ' ""' 



Bruchspannung bedeutet; fWr rr^^ 176 und i?6=:14ü000 ist c = rund 32 000. h ist 

die gesuchte Querabmessung der Säule, n eine von der Querschnittform abhängige 

Konstante. Nähere Erläutei-ungen über die Berechnung enthält ein Anhang, ein fernerer 

•p 

Erörterungen über die Werte von ,, • 



Xii. Aus den Normen für Eisenbetonkonstruktionen. 

Herausgegeben vom Dänischen Ingenieurverein 1908. 

Kontrolle. Bevor die Ausführung gestattet wird, kann verlaugt werden die Eiu- 
lieferung von Zeiclmungen der Hauptanordnungen und aller nicht ganz alltäglicher 
Einzelheiten, von Berechnungen, von näheren Beschreibungen komplizierter Konstmk- 
tionen, des Arbeitsvorgangs usw., und endlich Angabe des Mischungsverhältnisses des 
Betons mit der Erklärimg des Unternehmers, daß er sich verpflichtet, durch die unten 
erwähnte Güteprobe zu erw eisen, daß die in den Berechnungen als zulässig angenommenen 
Spannungen nicht zu hoch sind. 

Zu jeder Zeit während der Betonierung kann gefordert werden, daß in Gegenwart 
des Aufsichtsbeamten bis zu drei der unten näher beschriebenen Probebalken (bei 
gi'ößeren Bauten bis zu zwei Stück für je 10 000 Kr. der Übemahmesumme) angefertigt 
werden. Diese Probebalken sollen 2 m Länge, 9 cm Breite, 6 cm Höhe haben und mit 
zwei Stück 7 mm R.-E., die an den Enden umgebogen und in einem Abstand von 
1 cm von der Mitte des Eisens bis zur Unterseite des Balkens angebracht sein sollen, 
bewehrt sein. Wenn die Balken 28 Tage alt auf zwei Stützen mit 1,80 m Lichtweite 
angebracht mit einer allmählich zunehmenden Einzellast P in der Mitte belastet 
werden, darf der Bruch erst eintreten, wenn P(kg)=:(r6, w^o o^ den Wei-t der Bruch- 
festigkeit des Betons bezeichnet, auf die bei der Dimensionienmg gerechnet wurde. 

Nachdem der Bmch eingetreten ist, ist der Abstand von der Mitte der Eisen- 
einlage bis zur Oberfläche des Balkens zu messen. Für jedes gemessene Millimeter 
mehr oder weniger als der oben angegebene Abstand (50 mm) kann a^ 3,5 vH. kleiner 
oder größer wie die beobachtete Bruchlast P gerechnet w^erden. Füi* mehrere gleich- 
zeitig angefertigte Probebalken soll P den Durchschnitt der einzelnen Bruchbelastungen 
bedeuten. 

Die Kosten der Herstellung und Belastung der Balken soll der Unternehmer tragen. 

Nachdem die Arbeit fertiggestellt ist, kann untersucht w^erden, ob die Erhärtung 
hinlänglich vorgeschritten ist. 
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Weiter kann, wenn dies als notwendig erachtet wird, eine Belastungsprobe vor- 
genommen werden. Die hierbei angewandte Belastung darf im allgemeinen 1,5 der 
in der Berechnung vorgesehenen Belastung nicht überschreiten. Die Probebelastung 
darf nicht früher als 45 Tage nach Beendigung der Betonienmg aufgebracht werden. 

Wenn die begründete Vermutung vorliegt, daß die Konstruktion oder ein Teil 
derselben infolge von Überlastung, Ausführungsfehlern usw. eine geringere Tragfähig- 
keit als ausbedungen besitzt, oder wo die oben erwähnten Probebalken eine kleinere 
Bruchfestigkeit, als vorausgesetzt wnirde, ergeben haben, kann man bis zum dreifachen 
Betrage der vorgesehenen Belastung gehen. Eine solche strengere Probebelastung 
darf erst drei Monate nach Beendigung der Betonierung vorgenommen werden. 

Die Belastung ist immer mit möglichster Vorsicht aufzubringen, aber so zu ver- 
teilen, daß sie die größte Beanspruchung des Bauteils herbeiführt, dessen Tragfähigkeit 
untei'sucht werden soll; sie soll 24 Stunden auf dem Probestück verbleiben. Das Er- 
gebnis einer Probebelastung kann als ausreichend gelten, wenn sich während des 
letzten Drittels der genannten 24 Stunden kein Zuwachs an Dui'chbiegung gezeigt 
und wenn sich im ganzen keine wesentliche bleibende Formänderung eingestellt hat. 
In ZweifelsfäUen soll die Probebelastung wiederholt werden, und darf sich dann kein 
Zuwachs der bleibenden Formänderungen zeigen. 

Berechnung. Platten und Balken mit Endunterstützung durch eine Wand 
sollen hier als „einfach gestützt" betrachtet werden. Die Stützweite für Platten ist 
gleich der Licht weite, für Balken gleich dem Abstand der Mitten der theoretisch not- 
wendigen Stützflächen anzunehmen. 

Platten, welche zusammenhängend mit Balken hergestellt werden, werden als 

teilweise eingespannt mit -.y- in den Feldmitten und ^-~ auf den Stützen berechnet. 

Platten, die an allen vier Seiten unterstützt und kreuzweise bewehrt sind, werden 

vb^ 1 pu^ 1 
berechnet nach M = --^ — 7 ^^ ^^^ und i/ = - ^ - — -^-^ ^ , wenn a:>by und 



i^+^r M'+'i^y 



pb^ 
nach if = ^^^p, wenn a=^b ist, wenn die Platten einfach gestützt sind; bei teilweiser 

Einspannung kann mit % dieser Momente gerechnet werden. 

Bei den Auflagern ist anzunehmen, daß das Auflager von der Länge b mit 

-.-, das Auflager von der Länge a mit - ^ t , »'s Trapezbelaätung mrkend, 

4 4Ä 4 

belastet wird. 

Bei Säulen, die nicht mit den unterstützten Balken zusammen hergestellt werden, 
soll mit etwaiger Exzentrizität des Druckes gerechnet werden. Bei Säulen, die mit 
dem Balken aus einem Stück bestehen, kann auf die Biegung der Säule durch ein- 
seitige Belastung des Balkens Rücksicht genommen werden; falls nicht genauere 
Berechnung erfolgt, muß die Säule z. B. wenigstens ebenso stark dimensioniert werden, 
wie wenn der Träger über der Säule aufgeschnitten wäre und der Druck daher bei 
einseitiger Belastung exzentrisch wii'kte. 

Das Verhältnis der Elastizitätskoeffizienten von Eisen und Beton ist zu 15 an- 
zunehmen. 

Die zulässige Eisenspannung ist zu r« == X^ • 3500 kg/cm^, jedoch kleiner als 

1200 kg/cm* anzunehmen. (Fortsetzung auf S. 156.) 
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Tabelle der in nordafflerikanischen Städten 





1 

1 

1 


1 

New York 
Bezirk Manhattan 


Beairk Brooklyn 


S 

Buflalo 
N. Y. 


4 

Boston 
Mass. 


5 

Chicago 
IlL 




1 

Betonmiaohnng 


1:2:4 


1:2:4 


1 
1:2:5 

naß 


1:5 

_ 1 


1:3:5 




Misohverfahren 


naß 


naß 


naß 



StArke der Steine [a) OrOndungren, 
B&ulen, c) Platten] In om 



a) 5 

b) 2 



Betonproben (Druckfestigkeit nach 
28 Tasten in kg/cm*) 



Zulässige Betondmokspannung bei 
Biegung in kg/om* 



140 



85 



140 



140 



140 






S5 



85 



85-42 



r^ 



Zul Assige Betonsugspannung i 



Znl&ssige Betondruokspannang bei i 
unmittelbarem Druck in kg/cm* I 



Ufi 



28 



Scherspannang im Beton in kg/cm* 

Haftspannung swisohen Beton und 
Eisen in kg/om* 



Verhältnis der BlastUitAtamodulen 



8.5 



3,5 



6.8 



5,8 



24,6 
8.5 
3,5 



24,6 



4,2 



4,2 



Balken und 



Beanspruchung der Säulen mit 
hortsontuen Bügeln 

Beanspruchung der Säulen mit 
Spiralbügeln 



1 
12 



24.6 



1 
12 



1 
12 



Decken 



Säulen 



15' 
10 



42—52,7 



24.8 
5.8 
5.8 



1 
12 



besondere 
Formel 



Eisen 562 
Beton 70,3 



Säulen. Verhältnis der H6be sum 
kleinsten Durchmesser 



l 
12 



13 



1 
16 



120 mal 

dem kleinsten 

Trägheitsradius 



1 

12 



Geringste Betonumhüllung der Eisen 
in Säulen in om 



8,8 



DurohmesBer d<-r 
StÄbe 



Oeringste Betonumhüllung der Elsen 
in Balken in cm 



1 Vs mal dem Durch- 
messer der Stäbe 
bis 3,8 max. 



8.8 



Oeringste Betonxunhüllung der Eisen 
iu Decken in cm 



wie vor 



Geringste Betonumhüllung der Eisen 
in Mauern in cm 



Durchmesser der 
! Stäbe bis 2,5 max. 



Eisensugspannung 



1125 



1125 



Eisenschubspannung 



lOU 



700 



1125 



;oo 



1125 



;oo 



der Elastizitktii- 
grenst' 

700 



Abstand der Bügel In Säulen 



kleinste | V/y der kleinsten kleinste 

Abmessung der , Abmessung der Abmessung der 

Säule j Säule Säule 



kleinste 

Abmessung der 

Säule 



Geringste Dicke der Decke 



9 cm 



Breite des für Plattenbalken ansu- 
rechnenden Plattenteils 



10 mal der Breite 10 mal der Breite ; 10 mal der Breite ;— der Spannweite i & nial der Dickt- 



des Balkens 



des Balkens 



des Balkens 



der Rippe 



bei doppelter j •- v t *. 

ff 1- i rx ^x' u • T>_^u^ «.T7M«v.iAv^ «.«wsv I '^'^i I dreifache Last 

Zulässige Durchbiegung bei Probe- ^^ ^^^^ Mangel ' Last -;^- I darf keine Mängel 

Belastungen • ergeben ^ ., '^ ' ergeben 



Durchbiegung 



der Platt« 



bei doppelter 

Last 

700 

Durchbiegung 



i 
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6 

Denver 
Col. 


7 

Louisville 
Ky. 


8 

Toledo 
Ohio 


9 

San Francisco 
Cal. 


10 

National Are pro- 
tection Association 


11 

Roohester 

N.Y. 


1:2:8 


1:2:4 


1:2:4 


1:8:5 
und 1:2:4 


1:8:5 


1:2:5 


naß 




naB 


naß 


naß 


— 


a) 3 

b)6 
c) 2 


a) 5 
b)8,8 
c) 2 


2 


a) 5 
b)2,5 
c) 2,5 


2 


5 


— 


49 


140 


14p 


140 


— 


So 


35 


85 


85 


— 




— 






— 


— 


31,6 


49 


94,6 


si,e 


24,6 


IG 


3,5 


2,1 
2,1 


8,5 
3,5 


6,8 


8,5 


___ 


5,8 


8,6 


— 


1 
15 


' ■ - -- _ _ 


1 
12 


1 

15 


1 

18 






49,2 


— 


Eisen 422 
Beton 24,6 




— 




— 


49,2 


— 


— 


1 
15 


1 
12 


1 
15 


l 
12 




3.8 


5 




3,8 


4 mal dem Durch- 
messer der Stäbe 
bis 10 max. 


— 


3,2 


- 




1^/2 Durchmesser 


4 Durchmesser der 
Stäbe bis 10 maz. 




1,8 


2,5 


2,5 


— 


— 




2.5 


— 


— 


} der ElÄstizitata- 
^renze 


844 bis 1266 



700 

( 


1125 


— der Elastizitäts- 
grenze 


. -- der Zugfestigkeit 


1125 


700 


700 


700 


700 


700 


kleinste Abmessung 
der Säule 


kleinste Abmessung 
der Säule 


kleinste Abmessung 
der Säule 


kleinster Duroh- 
messer der Säule 


[ 


— 


— 


— 


9 cm 


— 


— 


5 mal der Breite der 
Rippen 


— 


5 mal der Breite der 
Rippen 


5 mal der Dicke der 
Decke 


1 


— 


bei doppelter Last 
-3^ Durchbiegung 


['"■'■ " 


bei dreifacher Last 
keine Mängel 


bei doppelter Last 
— ^ Durchbiegung 


^-" 


— 
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1 

New York 
Bezirk Manhattan 


2 
Bezirk Brooklyn 


3 

Buflalo 
N.T. 


4 

Boaton 
Maaa. 


5 
Chicago 

ni. 


Biogungimomente, Balken 


Pl* 

8 


8 


Pl' 

8 


bei Kontinuität 

Pl' 

10 


Pl^ 

8 


Bieg^ingrsmomente, kontiniiierliche i 

Decken 

1 


10 


10 


Pl* 

io 


Pl^ 

10 


Pl' 
8 


Biegungsmomente für ringsum auf-i 
liegende Platten j 


20 


pl* 

20 


pl' 

20 




_ _ . — f 

Pl^ 
20 


Oeringater Eiaenquerschnitt in 
S&ulen 




1 
200 






— 



Obereicht der wichtigeren Beetimmungen 



Deutaohe 
Leitsätze 

des Betonvereins 
und der 

Aroh.- u. Ing.-Ver. 



Preußen 

Bestimmungen 

für 

Hochbauten 



Proußeti 

Beatimmungen 

für 

Eiaenbahnbauten 



Württembergische 
Eisenbahnen 



Österreich 
Bestimmungen 
für Hochbauten 

und 
StraBenbrückeii 



Betonmischungsverhältnis 



1 

Geforderte kleinste Beton- 
druckfestigkeit in kg/cm* 


180 bis 200 1 — 

1 • 

1 1 




1 

Größe und Form der Beton- 
probekörper 

1 


Würfel, 
SO cm Seite 


Würfel. 
80 cm Seite 


Balken, 2 m Licht- 
weite, 15/80 cm 
ohne Eisen, auf 
Biegung 
bei Belastung durch 
Einzellasten 


Alter der Probekörper bei 
der Prüfung, Tage 


28 28 

1 


28 



180-200 



1:8 
1 :4 
1:5 



1:8—170 
1 : 4-150 
1:6-130 



Würfel 
30 cm Seite 



Würfel. 
20 cm Seite 



28 



Ausschalungs tristen 



Deckenplatten nach 

wenieen Tagen, 

Ba&en nach 

14 Tagen 



Deckenplatten 
nach 8 Tagen, 

Balken 
nach 8 Wochen 



Seitenschalungen 

3 Tage, 
sonstige 14 Tage 



Probebelastungen, Größe 
der aufzubringenden Last 
(g Eigenlast^ p Nutzlast) 



0,8 a + 1,8 p 



Alter der Bauteile bei der 
Probebelastung 



46 Tage 



0,6 o-i-i,bp 



45 Tage 



1,5 {g+p) 



42 



4 Wochen, 

seitliche BchalunKf n 

nach 8 Tageu 



1,5 p 



45 Tage 



42 Tage 



Biegungsmomente für 

durchgehende Platten 

mangels genauer 

Berechnung 



bis2Öfln.^.^^-^ 
14 ^10,6 



Anzurechnende Breite der i 
Platte bei Plattenbalken 



Berechnung ringsum auf- 
liegender Platten 




12 • 
wobei a < 1,5 6 



<«»4-63 



o* -h 6* » 



Geringste Stärke der Platten 



8 cm 



8 cm 
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bMtehenden Vorschriften fOr Eisenbetonbauten. 





6 

Denver 
CoL 


7 

LouisTiUe 
Ky. 


8 

Toledo 
Ohio 


9 

San Francisco 
Cal. 


10 

National Are pro- 
tection Association 


11 

Roohester 
KY. 




pl* 
8 


— 


8 


Pl' 

8 


pl^ 
8 

4» 


— 




12 


— 


pn 

iü 


Pl' 
12 


Pl^ 

10 


— 




Pl* 
20 




pl* 

20 


Pl^ 
20 


20 






— 


— 


— 




— 





europäischer Länder. 



Österreich 
Bestimmungen 
für offene Durch- 
lässe bei Eisen- 
bahnen 


Schweiz 


Schweizerische 
Eisenbahnen 


Frankreich 


Italien 


England 


Dänemark 


bis 
1:2:2 


800 kg Zement auf 
1 ma Beton 


— 


— 


300 kg Zement 
auf 0.4 m"* Sand 

und 0,4 m* Kies 

• 


1 
1 

1:2:4 — 

1 



1 : P/s : 1V-— 210 
1:2:2-180 



160 



Würfel. 
20 cm Seite 



Würfel; 

16 cm Seite, 

oder Prismen 

19 . 12 . 36 



150 



170 



Würfel, 
20 cm Seite 



Würfel, 
10 bis 15 cm Seite 



Würfel, 
10 cm Seite 



Balken 

18 m Stützweite, 

• 6 cm Stärke und 

2 R.-E. 7 mm, auf 

Biegung 



28 


28 


28 


90 


4 bis 6 Wochen, 
seitliche 
Schalung 
eventl. früher 


Platten naoh 

10 Tagen, Träger 

von 3 bis 6m Länge 

naoh 20 Tagen, 

längere Trager 

und Säulen 

30 Tage 


— 


— 



28 



Decken 
von 1,5 m Spann- 
weite 10 Tage 



28 



28 



Seitenschalungen 

8 Tage, sonstige 

14 Tage 



Soitenschalungen 
3 Tage. Balken 
und Platten von 
< 8 m Spannweite 
10 Tage, groBerer 
Spannweite 20 bis 
SO Tage 



l,öp 



ip 



Ip 



die reohnungs- 
mäfii geLast, höch- 
stens mit 100 vH. 
Zuschlag 



1,5 p 



1,5 p 



46 Tage 



90 Tage bei großen 
Bauten, 45 Tage bei 
geringeren Bauten, 
30 Tage bei Decken 



60 Tage 



60 Tage 



45 Tage 



10 



entsprechend den 

tatsächlichen 

Auf la^erverhält- 

mssen 



plj_ 

10 



12 
bei unvollkom- 
mener Kontinuität 



10 



6= . 



b= -und< ^ 

der 
Rippenentfernung 



» = l 



6 = ^ oder ^^ 

der 
Rippenentfemung 



b = 



M = 



l+- 



2a* 



8 



Jf = 



6« 



oder 
a* 

a^ + 2M 



8 

P 

8 



Ur= 



Q^ 



(• - ^ 



P 

Ü 



' H " 
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Übersicht der wichtigeren Bestimmungen 



Deutsoho 
Leits&tze 

des BetonvereinM 
und der 

Arch.- u. Ing.-Vor. 



Preußen 

Bestimmungen 

für 

Hochbauton 



Preußen ! 

Beatimmungen i Württembergische 

I für I Eisenbahnen 

Eisenbahnbauten | 



Österreich 

Bestimmungen 
für Hoohbauu-u 

und 
Straßenbrücken 



CJeringsU^ Betonst&rke über , J.^^^^ig^«'^^?^«';^ 
den Eisen , (,5 ^^ 



1 cm in Platten, 

2 cm in Balken 



Prozeiitbotrag der L&ngs- 
bewehnmg in Stützen 



1 om in Platten, 

2 cm in Balken und 

Stützen 



1 vH. der Beton- 
flache 



1 cm 



mindestens OJü vH 

des 
Betonquerschnit tu 



BelastungszuschlAge 



die üblichen 



50 vH. bei starken 

Erschütterungen 

tmd Woohseln, 

100 vH. bei Stößen 



I 



nach Sonder- 
bestimmungen 



I 80 vH. bei 

. Erschütteruiiffcii. 
! 60 vH- bei Stößen. 
bei Brücken Sonder- 
bostimmuiif^i'U 



Verh&ltniszahl n = 






15 



Berücksicht igung 
der Bütonzugspannungen 



15 



bei Bauten, die der 

N&sse oder dem 

Rauch ausgesetzt 

sind 



10 



15 



15 



bei Bauten, die der 

Nasse oder dem 

Rauch ausgesetzt 

sind 



nut 11 = ST.". 



ie nach Bcton- 
Deanspruohung 

S&ulen, Verhältnis der 1 bis ,^ bei runden 
Breite zur Hohe, bei dem auf 1« 1» 

Knicken nicht zu rechnen ist g^uien. - bis ^- bei 

17 21 
rechteckigen Säulen 



S&ulen, Abstand der Quer- 
bügel 



gleich der Säulen- 
dicke 



1 

18 



gleich der Säulen- 
dicke, aber <: — 

der Starke der 
Längsstäbe 



= ») 



Knickformel 



Euler 



Zulässige Ktsen- 

zugspannung (Flußeisen) 

in kg/cm* 



10(J0 



UHX) 



40 kg 



BetondmcitPnung bei j ^^l;,^f^i?;Zi^t^ 
Biegung Kl kg/ci5-^ ""To^Vt'Ä"'' 



6 



der Druck- 
festigkeit 



800. 1000, 1200, 

J'e nach Spannweite 
es Olcisunterbaues 



bis , der Druck- 
festigkeit 



Zulässige Beton dnick- 

spannung in Stützen in 

kg/cm* 



35 



10 



der Druck- 
festigkeit 



gleich der Säulen- 
dicke aber <. 

der Stärke der 
Längsstäbe 



(i + 0,0001 ^j\ 



1000 bei geringen ! 
Erschütterungen 
750 bei größeren 
E rschüticrun gen 



40 bezw. 80. 
je nach der Stärke 
der Erschütte- 
rungen 



35 bcKW. 25, je nach I 
Stärke der 
Erschütterungen 1 



gleich der Säultrit- 
dicko 



bei sentriseher B»>- 
lastung ist die Ziff ei- 
der zulässigen 
Spannung mit 

1,12— 0,006 -. n 

t 
multipliaieren 



950, 

bei Brücken 9<k} % t 

bis 900 



32 bis 41), je nach 

Mischun^s- 

verhaltmi! 

(1:5 bis 1:3) 



22 bis 2^ bf i 
zentriscbem Drui-W 



Zulässige Beton- 
zugspannung in kg/cm* 



Zulässige Schubspannung 
in kg, cm* 



Zulässige Haftspannung 
in kg cm* 



4,5 



7,5 



g der Zug- oder j^^ 
der Druckfestigkeit 



4,5 



1 ,. 1 

- bis 

1,3 2,5 

der Zugfestigkeit 



21,5 bis 24, je na^ii 

Mischungs- 

verhältiiis 



3 bis 4,5 bei größeren 
Erschütterungen 

2 bis S bei geringen 
Erschütterungen 



3.5 bis 4.5 



4,5 



' 7.5 bezw. 5, je nach 
Stärke der 
Ersohütterongen 



4,5 bis 5,5 
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europäischer Länder 



Osterreich 

Bestimmungeii 

für offene Duroh- 

lässe bei Eisen- 

bahnen 



Schweiz 



Sobweizerifsche 
Eisenbahnen 



Frankreich 



Italien 



England 



Dänemark 



1,5 bis 2 cm 



2,5 cm bei Decken, 
3,8 bis 5 cm 
bei Balken 



0,8 vH. der groBten 
Querschnitts- 
abmessung 



0,76 bis 2 vH. der 
Querschnitts- 
fläche 



Sonder- 
be $)tiinniungen 



50 vH. bei Stößen 
für Hochbauten, 
für Brücken 
Sonderbestim- 
mungen 



bei Stößen und Be- 
lastungswechsel 
darf das Eisen nur 
bis 0,4 der Elastizi- 
tätsgrenze bean- 
sprucht werden, bei 
starkem Wechsel 
bis 0.25 



25 vH. bei Stößen 



50 vH. bei 

Erschütterung 

und Wechsel, 

100 vH bei Stößen 



16 
b«i Eisendruck- 
spannung 



20 



15 



je 



8 bis 15, 
nach der Be- 
wehrung 



10 



15 



15 



Betonzugspan- 
nungen sind über- 
all nachzuweisen. 




bei Berücksichti- 
g^ing der Formände- 
rungen also auch 
bei eingesj^anntcn 
und kontinuier- 
lichen Balken 



i 
20 



1 
15 



1 
18 



wechselnd mit dem 
Wert n 



gleich dem 
24 fachen Durch- 
messer der 
Längsstäbe 



gleich dem 
15 fachen Durch- 
messer der Längs- 
stäbe 



Rankine 



Gordon 



^ 750 -^ 4 / 



1800- 5 «r^s 



35 bis 2 m Licht- 
weite 
30 über 2 m 
Lichtweite 



35 



Hochbauten 1000, 
Ingenieur- 
bauten 800 



Hälfte der 
Elastizitätsgrenze 



1000 



20 bei anderen 
Bauten 
30 bei Hoch- 
bauten, 



28 vH. der Druck- 
festigkeit 
nach 90 Tagen 



20 vH. der Druck- 
festigkeit 
nach 25 Tagen 



1055 bis 1196 



1200 bezw 
g-hp 



ip 



3500 



42.2 bei Beton von 

170 bis 220 kg 
Festigkeit bezw. 

— der Festigkeit 



85 bezw. der 
5 

Festigkeit 



^ der Biegungs- 
festigkeit bezw. 
^"^^ <T'(Bruch- 



festigkeit) 



80 bei Hochbauten, 

20 bei anderen 

Bauten 



I 



4 bei Hochbauten, 

8 bei anderen 

Bauten 



— der Druck- 
spannung 



4,2 



8 



der Druck- 
spannung 



4 bei Hochbauten, 

3 bei anderen 

Bauten 



10 



der Druok- 



8 



Spannung 



der Druck- 
spannung 
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(Fortsetsunif von S. 149.) 

Die zulässige Betondruckspannung ist rb=—-^F - Oßy doch r6< — 05, wo c^ 

die rechnungsmäßige Bruchspannung ist, die sich aus den oben erwähnten Biegungs- 
versuchen mit Balken ergibt. Die Zahl (r^ soll von dem Unternehmer je nach dem 
in Aussicht genommenen Mischungsverhältnis gewählt werden, und der Unternehmer 
muß sich der oben erwähnten Kontrolle xmterwerfen. Die zulässige Haft- und Schub- 

Spannung ist -K^n- 

Die zulässige Druckspannung für eine zentrisch beanspruchte Säule ist 

' 2; ^^ ^ ^^^ kleinsten Trägheitsradius des Querschnitts bedeutet. Die 



1+0,0001^4-1 



zulässige Druckspamiung für eine exzentrisch belastete Säule ist 



rb 



1+ -{-+0,0001(1) 
wo ^ die Exzentrizität und k der Kemradius des Querschnitts ist. 
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XIII. Kapitel. 

Bauunfälle. 

Bearbeitet von Dr. Ingenieur F. Ton Empergrer, k. k. Oberbaurat, Wien. 



Einleitung. 

Auf allen Gebieten der Bautechnik gilt der Satz, daß die Geschichte der Bau- 
unfälle eine Geschichte des technischen Fortschritts ist, und daß dieselben sich als die 
besten Lehrmeister für die richtige Behandlung der Baustoffe erwiesen haben. Der 
modernen Wissenschaft ist es vorbehalten geblieben, sich durch den Versuch von der 
Güte des Materials und von der Wirkungsweise einer Baukonstruktion gefahrlos zu über- 
zeugen, und 80 dasjenige, was technisches Gefühl oder eine klug ausgedachte Theorie als 
als richtig vermuten lassen, einwandfrei als solches zu bestätigen. Ich habe deshalb die 
von mir bei Vorlesungen vorgeführten Belastungsproben in populärem Sinne als Probe- 
einstürze bezeichnet. Es wäre aber Überschätzung dieser wissenschaftlichen Methoden, 
wenn man behaupten wollte, daß sie uns ganz über die Notwendigkeit hinw^egsetzen, 
durch das erstgenannte schärfere Lehrmittel auf den richtigen Weg hingelenkt zu werden. 
Es liegt einmal in der menschlichen Natur, daß die in wissenschaftlichen Laboratorien 
gezeitigten Wahrheiten auf die maßgebende Menge der Facbgenossen nicht jenen Eindruck 
machen, als wenn sie gepaart mit dem grausigen Entsetzen einer Katastrophe in Er- 
scheinung treten, die Hunderte von Menschenleben kostet. Vergleichen wir z. B. ein 
mir naheliegendes Beispiel dieser Art. Einerseits die Wii'kung meiner Versuche mit 
Eisensäulen, mittels welcher ich bereits im Märzheft Beton u. Eisen 1907 die Folgen 
nachgewiesen hatte, die aus einer unzulänglichen Verbindung von mehreren Walzprofilen 
zu einer Säule entstehen können, imd anderseits die Katastrophe von Quebec am 
29. August desselben Jahres, also sechs Monate später. Während ich behaupten darf, 
daß die von mir aufgedeckten Tatsachen nur im engsten Kreise Beachtung fanden, 
hat dieser ungeheure Unglücksfall mit einem Schlage der ganzen Welt diese Lücke in 
unserem Wissen zum Bewußtsein gebracht. 

Wenn es noch eines weiteren Beweises bedürfte, welches notwendige Requisit 
Bauunfälle für einen Fortschritt auf diesem Gebiete sind, so ergibt sich dies aus einigen 
Daten des Eisenbrückenbaues als des älteren Bruders des Eisenbetons zur Genüge. 
Die Erinnerung ist schon deshalb nicht ohne Interesse, weü dieser ältere Bruder nur 
zu leicht geneigt ist zu behaupten, daß er solch einer Schlechtigkeit überhaupt nicht 
fähig wäre. Wir wollen daher sein Gedächtnis schon deshalb auffrischen, weil eine 
nicht immer naive Tagespresse jeden Unfall im Eisenbau auf das Konto des Eisen- 
betons überschreibt, mit dem Hinweise, daß in dem Bau irgendwo etwas betoniert 
worden ist. Ich erinnere nui* an den Einsturz des Straßenbahnwagenschuppens in 
Favoriten^) und an jenen der SängerhaUe in Görlitz;^) in welchen beiden Fällen ein 
Eisenbetonunfall in die Welt hinausposaunt wurde, obwohl hierzu bei diesen Eisen- 
tragwerken nicht der geringste Anlaß vorhanden war. Nun stand der Eisenbeton bis 
vor kurzem noch in den Kinderschuhen und mancher UnfaU ist ein Ausfluß diesen 
Zustandes. Gerade aber da kam es io Betracht, daß die Fabrikation auf der Baustelle 

1) Boton u. Eisen \<m, S. 38, 86 und 147. 
>) Siehe Tonindustrie-Zeitung 1908, S. 837. 
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einen hohen Grad von Gewissenhaftigkeit nicht nur beim Unternehmer, eondem bei 
der ganzen ÄrbeiterorgaDiaation voraussetzt.') Wenn also Bauunfälle einerseits gar niclit 
zu vermeiden waren, eo mußte anderseits erst bewiesen werden, daß es möglich ist, 
solche vertrauenswürdige Arbeitsorganisationeü zu schaffen, und da ist es begreiflich, 
daß solche ungerechtfertigte Alannnachriehten höchst unangenehm empfunden wurden. 
Khe wir daher in die Erörterung des Themas eingehen, sei es uns gestattet nachzu- 
weisen, daß Bauunfälle selbst in einer durchaus abgeschlossenen und ausgereiften 
Wissenschaft, wie in der des Eisenbrllckenbaues, unabwendbar sind und Erfahrungen 
darstellen, die wir uns nicht ersparen können und die wir daher auch nicht verheimlichen 
sollten, sondern versuchen mit im Sinne des Fortschrittes auszunützen. 

Nehmen wir z. B. den Zustand der Wissenschaft im Jahre 1890, so wußte man 
damals noch über die Tragfähigkeit von Eisensäulen so wenig sicheres, daß hervor- 
ragende Gutachter bis um das dreifache in die Ine gingen. Erst der grauenvolle 
Einsturz der Mönchensteiner Brücke brachte die Frage in Fluß, führte zu den Versuchen 
von Tetmajer, zur Rehabilitierung und Eingrenzung der Euler-Gleicbung, bei welcher 
Gelegenheit der obenerwähnte Umstand aufgedeckt wurde. Dann blieb die Sache etwa 
'2i> Jahre lang ruhen, bis die neuerlichen Einstürze von Quebec und Cöln die Frage 
neuerdings in Fluß brachten und die im Gang befindlichen Versuche in Berlin und New- 
Vork die Sache wieder ein Stück vorwärtsschieben werden. Gleiche Etappen herbei- 
geführt durch große Unglücksfälle lassen sich in allen wichtigen Fragen des Eisen- 
brückenbaues feststellen in bezug auf den Windverband (der Einsturz der Taybrücke 
hatte da noch nicht genügt, erst eine ganze Reihe von ähnlichen Vorßllen führten zu 
der heutigen Klärung), auf die Gegendiagonalen (Einsturz der Eisenbahnbrücke bei 
Salzburg I8811), auf die Brückenerhaltung u. a. m., ganz abgesehen von den erwähnten 
Kinderkrankheiten, die jede neue Methode durchraat-hen muß. 

Die ersten Bauten in Eisenbeton waren Gewölbe, und dementsprechend sind auch 
hier die ersten Bauunfälle zu verzeichnen. Es wäre erstaunlieh zu nennen, in welchem 
Maße den früheren Baumeistern die Kenntnis der Wirkung des Horizontalschubes und 
der einseitigen Belastung abgegangen ist, wenn nicht auch heute noch dagegen grobe 
Verstöße gemacht würden, ja sogar Anordnungen amtlich gutgeheißen sind, die dies 
nicht berücksichtigen. Der Grund hierfür liegt bekanntlich darin, daß man ungestraft 
Ziegelgewölbe zwischen Traversen ohne Schließen auffilhren kann. Diese Gewölbe halten 
sich gegenseitig das Gleichgewicht, und die einseitige Wirkung der Nutzlast kommt 
bei dem großen Eigengewicht nicht zur Geltung. Für die Außenmauer jedoch genügen 
bei der kleinen Spannweite einige wenige Schließen melu-, die selbstredend auch von 
den Mauerschließen unterstützt werden. Die Frage der Sicherheit wird dabei gewöhnlich 
gai- nicht erwogen. Besonders deutlich tritt dies bei den Flachgewölben aus Hohlziegeln 
hervor in den verschiedenen Systemen, wie z, B. Ludwig u. a. (siehe auch Abb. in). Man 
muß sich wundem, wie wenig Eisen dort amtlich vorgeschrieben ist, bcsondei-s im 
Vergleich zu jener Eisenmenge, welche bei einer ai-mierten Betonplatte als nötig gilt Ein 
statischer Unterschied zwischen den beiden Konstruktionen ist nicht erfindlich, aber die 
Sache wird so lange am alten Fleck bleiben, bis nicht eine große Katastrophe die Bau- 
behörden eines Besseren belehrt. Gewöhnlich stürzen aber bei diesen kleinen Platten 
immer nur so kleine Teile ein, daß sich dies der Beachtung entzieht. 

Beim Bau von weitgespannten Monier-Gewölben wurde diese Erfahrung recht bald 
gemacht Eine der ersten größeren Ausführungen war der Bau des Schlachthofes in 

ton- Xri vom SepWniliet ISB'J in UBiMc'm Artikel: 
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St Marx^) 1886 in Wien. Abb. 1 u. 2 stellen uns denselben während der AusfDbrung dar. 

Der Bau bestand aus gußeiseroeD Säuleo mit Traversen, zwischen denen Monier-Gewölbe 

eingezogen waren {Abb. 'A). 
UraprtlngUch hatte man 
auch hier nur Schließen 
zwischen den Säulen vor- 
gesehen und den Bau in 
der Weise durchgeführt, 
daß die Schalung auf den 
Unterflanecheu derTräger 
aufgehängt wurde. Die 
Spannweite der Bogen 
war 4Vs bis 5 m mit 
öO cm Stich und 10 cm 
Scheitelstärke. Als bei 
der Fortsetzung der Ar- 
beiten die Schalung und 
die wenigen Sprießen 
entfernt wurden, dauerte 
es nicht lange, daß sich 
der Bogen zu senken be- 
gann und sich um 20 cm 
herabgesenkt hat, wie 
man dasheute noch an dem 
.^. , Bau nachweisen kann. 



Abb. I H. 3. Schlachthof in St. Marx in Wien. 
Man wurde aber diese Erscheinung noch rechtzeitig gewahr und konnte so weiteres 
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UnglUck verhUteDj indem maa das Ganze stützte, Schließen einzog, durch Anechraubea 
die Gewfilbe sicherte, wie dies in Abb, 3 bereits angedeutet ist Man erzielte so, daß 
der Bau, der noch heute steht 
lind im Gebrauch ist, gerettet 
wurde. Die Ungewißheit, die 
über die Tragfähigkeit von 
Gewölben im allgemeinen und 
über das Verhältnis von Mauer- 
werksbogeü von Beton und 
Eisenbetongewfllben bestand, 
fllhrte zunächst zu den Ver- 
suchen der SUdbahngesellschaft 
in Matzleinsdorf 188T, denen 
die ersten größeren Eisenbeton- 
brücken in Mfldling folgten*), 
und kam in einem Vortrag zum Ausdruck, den Herr Ing. Viktor Brausewetter im 
Jahre 18H\) im österr. Ing.- »md Arch.-V6rein gehalten hat, und der in dem Antrag 
gipfelte, einen Ausschuß zu wählen, der sich dem Studium dieser Fra^e widmen 
soll. Es ist dies die unter dem Namen „Osterr. Gewölbe-Ausschuß' zur BerühmÜieit 
gelangte Körperschaft, deren Wirksamkeit im I. Band, S. 32U ausführlich gedacht 
worden ist. 

Der Berieht des Gewölbe-Ausschusses erschien erst im Jahre 1Ö94. Bevor es aber 
noch möglich war, diese wissenschaftlich vertieft« Arbeit und die sich hieraus ei^ebenden 
Folgerungen zur Kenntnis der Praxis zu bringen, ereignete sich der erste größere 




Abb. : 



Abb. 3. 
Schlachthof St Marx ii 



Wien. 



Abb. 4. Probebogen in Podol bei Prag. 



BauunfaU, der die Aufiuerksamkeit weiterer Kreise der Bauwelt auf den Eisenbeton 
gerichtet hat, umsomehr als der unter einem Probebogen bei Podol bei Prag erschlagene 
Ingenieur Diss,*) Begründer der bekannten Firma gleichen Namens, sich in den weitesten 
Kreisen der Anerkennung seines Schaffens erbeute. Die Abb. 4 gibt ein Bild der 



■) siehe Bantlbucb für Eisenhetonbau. Bund 111,9. Seit 
«) Siehe soob Handbaoh für Eisen beton bau, Band 1, E 
Hanilbaob tQt EtaenbeUinbaa, IV. 9. 



a. W»r«». 
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Unglücksstelle, und die Abb. 5 zeigt den von ihm angegebenen Entwurf. Die Veran- 
lassung hierzu war sein Bestreben, eine Lösung fOr die beabsichtigte Überwölbung 
des Wienflusses zu finden. Es handelte sich dabei um die für damalige Verhältnisse un- 
geheuerliche Spannweite von 23 m. Der Entwurf des Probebogens wurde von Ing. Diss 




Abb. 5. Entwurf des Probebogens in Podoi bei Prag. 

gemacht, aber erst ausgeführt, nachdem ein Gutachten und eine statische Berechnung 
des Professors Velflik-Prag vorgelegen hatte. Nach dem Unglücksfall hat sich die 
Gattin des Verstorbenen ein Gutachten geben lassen, das des historischen Interesses 
wegen angeführt werden möge. 

Gntaohten 

über die Ursache des Einknickens des nach der statischen Berechnung von Alb. Velllick in Prag 

ausgeführten Eisengerippes für Betonwölbung. 

Nach einer am 4. Januar d. J. am Aufstellungsorte stattgehabten Besichtigung und Aus- 
messung des zusammengesunkenen Brückenbogens ist die beiliegende Zeichnung Blatt Nr. 1 an- 
gefertigt. Die ursprüngliche Form und Belastungsweise des Brückenbogens, wie dieselbe vor 
dem Unfälle war, ist in der Zeichnung punktiert dargestellt, wogegen die ausgezogenen Linien 
dessen deformiertes Proül nach dem Unfälle bezw. am Tage der Besichtigung des Unterzeichneten 
veranschaulichen. 

Die Besichtigung hat ergeben, daß sowohl das Eisengerippe und dessen Verbindungen, 
sowie auch die Betonwölbung genau nach den diesbezüglichen, statisch berechneten Dimensionen 
ausgeführt wurden. Das in einer Breite von 3,110 m und für eine freie Tragweite von 23 m her- 
g^tellte Eisengerippe besteht aus 5 Tragprofilen mit je einem Obergurt Nr. 115/150 mit einer 
Querschnittsfläche 

F= 39,84 cm«, 

welche nach einem Radius von 33,281 m gebogen sind. 

Jeder Obergurt hatte einen Untergurt Nr. 75/100 mit einem Querschnitt von 

F== 18,04 cm«. 

Das beregte Eisengerippe ruhte, wie in der beiliegenden Zeich;(iuug angegeben, auf Beton- 
widerlagern, in welche beiderseits je fünf Eisenbahnschienen scharf vor jedem Tragprofile lot- 
recht einbetoniert sind. Unterhalb des ganzen Eisengerippes war der freie Raum über Terrainflur 
mit Kohlenasche und Sand ausgestampft. Eine nähere Besichtigung der Widerlager ergab, daß 
dieselben durch die stattgefandene Beanspruchung nicht nachgegeben haben. 

Nach Aussage von Augenzeugen hat die Belastung des Eisengerippes in folgender Reihen- 
folge stattgefunden: 

Zwischen die bogenförmigen Obergurte und die horizontalen Untergurte ist gelochtes 
Wellblech von 0,75 mm Dicke und 1 cm Wellung gelegt und auf je 30 cm Entfernung mit 
Schräubchen von 7 mm Durchmesser befestigt. Die sich zwischen den Tragprofilen bildenden 
Vertiefungen würden bis zur Oberkante der Gurtungen mit einer 10 cm starken Betonschicht 
ausgefüllt und dann an den beiden Rändern des Bogens auf je 45 cm Breite mit flachgelegten 
Ziegelsteinen abgedeckt. Zwischen letztere ist eine Betonschicht von 2,210 m Breite und 5 cm 
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Dicke ebenfalls gleichmäßig aufgetragen. Zum Schiftz gegen etwaigen Frost sollte die zweite 
Betonschicht mit einer flachen Schicht Ziegelsteine bedeckt werden. 

Mit der beabsichtigten Abdeckung an der einen Widerlagerseite beginnend, war dieselbe 
erst auf etwa 7 m Länge vollfahrt, als die Katastrophe still und schnell eintrat und die traurigen 
Unfälle an den sich unter dem Bogen befindenden Julius Diss und des Arbeiters herbeiführte. 

In der für die Ausführung dieses Brückenbogens vorliegenden statischen Berechnung 
findet sich zunächst, daß die Beanspruchung des Eisens sowohl auf Zug- und Druckfestigkeit, 
als auch auf Abscherungsfestigkeit nicht in den in der Technik allgemein üblichen Grenzen be- 
lassen wurde, welche eine vier- bis fünffache Sicherheit gegen Bruch gewährt Gänzlich 
unverständlich ist indes, daß bei dieser Brückenkonstruktion, welche durch ungleich hohe 
Bodenanschüttung und bedeutende mobile Belastung den erzeugten Horizontalkräften Widerstand 
leisten mußte, keine Diagonalverbindungen zwischen den Ober- und Untergurten vorgesehen 
wurden. 

Bekanntlich bietet ein bogenförmiger Träger nur Stabilität, wenn derselbe ganz gleich- 
mäßig belastet wird, der geringste, durch ungleichmäßige Belastung hervorgebrachte Seitendruck 
bringt das Bogensystem aus dem Gleichgewicht; solches hat auch im vorliegenden Falle statt- 
gefunden. Aus der nachstehenden Berechnung erklärt sich, daß der Zusammenbruch des Probe- 
bogens schon bei der stattgehabten niedrigen Belastung naturgemäß eintreten mußte. 

Die gleichmäßige Belastung des Probebogens setzte sich aus folgenden Einzelgewichten 
zusammen: 

1. 5 Obergurte aus J.- Eisen 150/215 zu je 39,84 cm» Querschnitt bei r^j 23,70 m 

Länge = 5 (39,84 . 23,70 . 7,8) = 3582 kg 

2. 4 Streifen Wellblech zwischen den Obergurten, je 0,720 m breit, 23,70 m 

lang, 1 m = 9 kg = 4 (0,720 . 23,70 • 9) = 614 „ 

3. die erste Betonwölbung, 23,80 m lang = 4 (0,75 • 0,10 — 0,015 • 0,100) 23,80 

~ je 2200 kg = 7,00. 2200 = 15 400 „ 

4 die zweite Betonschicht ^x^ 23,90 m lang, 2,210 m breit und 0,050 m hoch 

= 2,210.23,90-0,050 = 2,440 m3 = 2,440 -2200 = 5368 „ 

5. die flachen Ziegelschlchten von je 45 cm Breite, 6,5 cm Dicke auf den 

beiden Rändern des Brückenbogens ^ 23,90 m Länge = 0,90 • 0,065 • 23,90 

= ~ 1,40 m», lm»= 1400 kg =1,4. 1400 = 1,960 „ 

Das Totalgewicht betrug somit = 26 924 kg, 
welches sich auf die 5 Tragprofile ungleich verteilte. 

Am stärksten beansprucht war hierbei das mittlere Tragprofil. 

a) Eigengewicht = — 2 ='^ 713 kg 

b) Wellblech = O,72.23,70=17,0ma je 9 kg = 153 „ 

c) Betonwölbung = 0,735 • 0,150 • 23,85 = 2,629 m3 . 2200 . . = 5784 „ 

Total 6650 kg 
für 1 Bogenmeter -^ÖTT = ^^ ^^ ^S' welche in dem nach einem Radius von 33,2811 m gebogenen 

Obergurte eine Druckspannung von 290-33,2811 = 9805 kg hervorruft. 

9805 
Die Querschnittsfläche des Obergurtes von 39,84 cm» wurde hierbei mit = n^ 24G kg 

für 1 cra^ beansprucht. 

Bei den meisten Behörden ist eine Druckspannung von höchstens 750 kg für 1 cm* ge- 
stattet, demnach dürfte dieselbe im vorliegenden Falle eine Höhe von 39,84 • 750 = 29,860 erreichen. 

In der betreffenden statischen Berechnung wurde die Druckspannung im Obergurtbogen, 
welche allein die Eigengewichtsbelastung bewirkt, zu 38 250 kg ermittelt, durch die in Aussicht 
genommene mobile Belastung von 450 kg für 1 m* oder r^ 338 kg für ein Bogeumeter würden 
femer noch 11574 kg Druck erzeugt, so daß sich der Gesamtdnick im Obergurt zu 

38 250 + 11 574 = 49 824 kg 
berechnet. 

Da nach obigem für den Obergurt eine Druckspannung von höchstens 29 860 kg zulässig 
ist, so wäre der Bogen bei einer definitiven Ausführung zur Überwölbung des Wienflusses mit 

49 824 — 29 860, also ~ 20 000 kg 

11» 
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49 824 
überlastet worden, indem das Eisen auf Druckfestigkeit mit ^^ =1250 kg anstatt mit 750 kg 

beansprucht wurde. 

Da bei Bogenträgern die Gleichgewicbtsform eine labile wird, sobald eine geringe Ver- 
schiebung durch ungleichmäßige Belastung eintritt, so ist ihre Standfestigkeit unter solchen 
UmstÄnden unmöglich, ein Zusammenbruch muß daher eintreten, sofern die nötigen Diagonal- 
verbindungen fehlen. 

Unter anderem muß besonders bei der Konstruktion von Bogenb rücken, selbst bei 
theoretich ganz gleichmäßig verteilter Belastung, auf etwa vorkommende Seitendrücke Bedacht 
genommen werden, um den oft schon bei der Ausführung der bezüglichen Arbeiten auf- 
tretenden Horizontalkräften durch Diagonal verbin düngen zu begegnen. 

Die Anzahl der im vorliegenden Falle nötig gewordenen Diagonal Verbindungen berechnet 

400 X T 
sich nach der bewährten Formel l^ = - - — , worin bedeutet: 

l auf Meter als Einheit bezogen, 
T Trägheitsmoment = 470 in cm, 
P den Druck, 
400 einen Koeffizienten. 

„ 400-470 oo ^ u 1 1 n- 
Z« = -^^ gg^ = 3,8, daher Z = l,9o m. 

Der Obergurt hätte somit auf je 1,95 m durch Diagonalbänder verknotet werden müssen, 
dann könnte derselbe der berechneten Druckspannung mit der üblichen fünffachen Sicherheit 
widerstehen. Gegen seitliche Ausbiegung bot eine sorgfältige Befestigung der Wellbleche 
mit den Obergurten ausreichende Sicherheit 

Die durch die 15 cm starke Betonwölbung in den Obergurten erzeugte Druckspannung von 
9805 kg forderte nach der vorstehenden Formel 

l^ = ~^f^^=l9,\, daher i = 4,37m, 

bereite auf je 4,37 m Oberg^rtlänge eine Diagonalverbindung in ähnlicher Anordnung, wie nach- 
stehende Skizze zeigt 

Das Einsinken des Brückenbogens ist, wie bereits erwähnt, wie die beabsichtigte Abdeckung 
der zweiten Betonschicht mit der 2,210 m breiten Ziegelsteinflachschicht bis zu einer Länge von 
etwa 7 m vollführt war, eingetreten. 

Daß die Deformation des Eisengerippes dadurch erfolgen mußte, geht aus folgender Be- 
rechnung hervor. 

Vor Aufbringung der Ziegelsteinflachschicht war eine ganz gleichmäßige Belastung des 
Eisengerippes vorhanden, daher war für die Bogenträger die Gleichgewichtsbedingung erfüllt. 

Das Gewicht der Ziegelsteinflachschicht von 2,210 m Breite und 7 m Länge beträgt 

P= 0,065 . 2,21 . 7,0 • 1400 = 1408 kg. 

Die Materialspannung in den fünf Obergurten, welche gleichzeitig durch Einsinken des 
Bogens deformiert worden sind, berechnet sich aus dem rechtseitigen Stützendrack 

nach der Gleichung Pl = Sw wurde bei dem vorhandenen Widerstandsmoment = 55 cm die 

1 1QI Qf^/^ '7RC)i\ 

Materialspannung S= .*- - =76CX)kg oder für einen der fünf Obergurte = — -=1520 kg. 

00 

Die Elastizitätsgrenze von 1500 kg war hiermit überschritten, daher wurde die ohne 
Diagonalverband ausgeführte Bogenbrücke bei der geringen einseitigen Belastung zusammen- 
gedrückt, wie es die beiliegende Zeichnung wiedergibt 

Resümee. Die Ursache des Unfalls liegt ursprünglich darin, daß es versäumt wurde, die 
Obergurte auf Zerknicken zu berechnen, um zu erkennen, daß der Brückenbogen für den 
beabsichtigten Zweck zu schwach war. 

Der Umstand, daß zwischen den Ober- und Untergurten der einzelnen Tragprofile keine 
Diagonalverbindungen vorhanden waren, führte zum Einsinken des Obergurtes und folglich zu 
dem entstandenen Unfall. 

Aachen, den 8. Februar 1893. gez. A. Hellmann. 
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Auch dieses Dokument kamt mit seiner Begründung und dem, was voranging, nur 
als ein Beweis dessen gelten, wie wenig allgemein fortgeschritten noch unsere damalige 
(1893) Kenntnis dieser Materialien war. 

Mit diesem Vorfall war die Entwicklung des EisenbetoDS für längere Zeit unter- 
bunden. Nicht nur Professoren am Katheder, auch die ausschla^ebeude Volksstimme 
der Praxis bezeichneten den Beton und den Eisenbeton als ein uuverläßliches Material, 
dessen Gebrauch nur mit den größten Gefahren verbunden sei. 

Unter diesen Verhältnissen bewährte sich die Ausführung des Antrages Brause- 
wetter wie ein Akt der Vorsehung, denn erst mit dem Erscheinen des Berichts des 
ersten Gewölbeausschusses wurde dieses Vorurteil gebrochen, das fachliche Urteil ge- 
schärft und die Beurteilung des Wertes der einzelnen Bauweisen auf das richtige Maß 
zurückgeführt. 

Damit waren der neuerlichen Inangi'iffiiahme die Wege geebnet, und bekanntlich 
ging dann wenige Jahre später der große Impuls von der Pariser Weltausstellung 1900 aus. 

Diese mit großer Überstüi-zung her- 
gestellte Ausstellung hatte eine ganze 
Anzahl von Bauunfällen gezeitigt, und 
es ist vielleicht dem Umstände zu ver- 
danken, daß es zunächst nicht auf- 
gefallen ist, daß auch einiges in 
Eisenbeton einstürzte, weil so viele 
andere Einstürze zu verzeichnen 
waren. Abb. 6 zeigt uns einen der- 
ai'tigen Vorfall am Quai d'Orsay. 
Bezeichnend fllr die mangelhafte 
Kenntnis dieser Baumethode ist ein 
Bericht aus Paris der Baugewerks- 
Ahb. G. Von der WeltauMtellung 1900. zeitw^ vom 22. November 1899. 

Dort heißt es: 
„Bei einem Bau am Quai d'Orsay wurden Siulen und Decken unter Aueechluß von TrlLgem 
und kräftigen Stützen oder Mauern derart hergestellt, daß aus Bchwachen Kundeiaen, welche mit 

Zementmörtel timhQllt waren, 
, tragende Säulen' und daruber- 
liegende .tragende Decken" 
nach dem „ System Hennebique' 
hergestellt wurden." 
== Das Bild zeigt, wie 

^ — ■ ' " ' ' " ich nachträglich feststellen 

^ ■ W£i - y konnte, eigentlich einen Un- 

Qu,idO'«-s,.i„..iJl i;,»„>.n^,i faU bei einer HolzrUstung, 

.,...s=-r--\wi'XT'"H "" ■ hlMlB^rfjJJyhB ^^® ™'*' solcher Wucht auf 

,r2p^^^^^^^fe==^^^ den Unterbau gestürzt war, 

J!-!-'^^ ^ Ji , s ""■' ^ "■•"« daß sie ihn schwer be- 

^ ^-^ U^aC Jl f schädigte. 

^,,,^,,,? y » V « Knapp vor der Eröff- 

Abb. 1. Eingestürzter Steg nach dem .Globe cöleBte'. "ü^g. '^^\ Ausstellung am 

2i. April 1900 ereignete 
sich ein Unfall, der in seiner Tragweite ähnlich gewirkt hat «ie der Einstui'z in Podol 
vor acht Jahren, jedoch nicht mehr die Entwicklung ganz aufzuhalten imstande war. 
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Es hat dieser Vorfall, wie bo mancher spätere, nur die heileame Folge gehabt, vor über- 
eilten Experimenten zu warnen und die stürmische Entwicklung in sichere Bahnen zu 
leiten. Der Erfolg Hennebiques hat eine Unmenge oft abenteuerlicher Patent« gezeitigt, 
die ihrerseits wieder bestrebt waren, sich durch recht auffallende, kühne, als Reklame 
wirkende Ausführungen zur Geltung zu bringen. Für diese Bestrebungen ist die in 
der Abb. 7 dargestellte „Hängebrücke" in Eisenbeton ein gutes Beispiel. Dieselbe 
sollte das Auestellungsterrain über eine Straße hinweg mit einem besonderen Schau- 
untemehmen, dem sogenannten „Globe Celeste", einer riesigen Himmels- 
kugel, verbinden.^) Die ursprünglich gerade Trasse dieses Viaduktes 
wurde bei der Überhasteten Herstellung gebrochen ausgeführt und so 
gerade in dem Hängewerk eine Seilenachubkomponente hervorgerufen, 
der die nach „System Matrai" armierten Säulen (Abb. 8) nicht ge- 
wachsen waren. 

Durch kleinere Erfahrungen gewitzigt, deren größte, soweit bekannt, 

sich in Nizza beim Bau des Imperial Hotels') ereignete, blieb Henne- 

bique als der eigentliche Vertreter der neuen Bauwelse von Unfällen 

am längsten verschont, bis auch ihn am 28. August 1901 sein Schicksal 

Abb 8 erreicht hat. Wir behandeln an anderer Stelle ausführlich den Unfall 

(SiuiBiisy'stem in dos Hotol zuffi Bäron in Basel. Es ist hoch anzuerkennen, daß die 

Abb, 7.) dort^e Baubehörde sich jedem Vertuschungsversuch abhold erwies und 

durch drei hervorragende Gutachter, den Stadtbaumeister A. Geiser und die Professoren 

Dr. W. Ritter und F. Schule, einen Bericht verfassen ließ, der ein Dokument von der 

größten Bedeutung in der Geschichte des Eisenbetons geworden ist.^) 

Wir wollen hier nur die Erwägung einfließen lassen, zu welchen traurigen 
Folgen es Anlaß gegeben hätte, wenn die Baseler Baubehörde der Vertuschung des 
Vorfalls ebenso Vorschub geleistet hätte, wie dies leider in der großen Mehrzahl aller 
übrigen Fälle geschehen ist. Es geht auf diese Weise nicht nur jede Nutzanwendung 
verloren, jede Möglichkeit, die gemachte Erfahrung zur Unfallverhütung auszunutzen 
und so Wiederholungen dieser Art zu vermeiden, sondern auch die eigentliche Absicht 
bei dieser Geheimniskrämerei wird zuschanden und die nackte Tatsache wird, vielfach 
entstellt und übertrieben, bekannt, wobei sie mehr beunruhigt als eine noch so 
offenkundige Darlegung. Trotzdem kann es nicht wundernehmen, daß solch eine 
Katastrophe, wo ein ganzes Haus wie aus Karten zusammenstürzt, der Entwicklung der 
Bauweise vielfach geschadet hat, wenigstens so lange, bis der Bericht der Gutachter 
erschienen und allgemein bekannt gemacht war. Das war etwa bis Ende 1902. Von 1903 
an datiert der große Aufschwung des Eisenbetons in der Praxis, eine ganze Reihe neuer 
Bauunternehmer treten auf den Plan, die sich damit zu beschäftigen anfangen. Die Folge 
davon ist eme ganze Reihe kleiner Bauunfälle, die jedoch keine besondere Beachtung 
verdienen und in der Folge niu- so weit angeführt sind, als sie zur Besprechung der 
einzelnen Vorkommnisse nötig erscheinen. Dieser Zustand dauert an bis in die jüngste 
Zeit, wo wieder einige größere Unfälle, der Einsturz ganzer Wohnbauten in romanischen 
Ländern und in Amerika, zu verzeichnen waren. Das Fehlen solcher katastrophen- 
artigen Erscheinungen in jenen Ländern, in welchen man auf die Ausbildung der Bau- 
gesetze und die Ausübung der Baupolizei mehr Gewicht legt, läßt den Rückschluß 
berechtigt erscheinen, daß die wohltätige Wirkung dieser Vorschi-iften nicht aus- 
geblieben ist. Es soll damit durchaus nicht die Meinung vertreten werden, daß man 

') Sieh« Lc Fer-BJton, Juni IBM, S.Xr,; B.'tu.i u. Kiwn 10012, 8,8, Abb. 1», aclet Oimie Cii-U, ?S. Juni 1*01, 

'I Siehe La Kevue tochnique ISW. S. GBl. 

<) (iutachti^n übi^r Deck ejikonstruktio neu mi <len VorstvIiiT ilvs BaadepHrtementn in Kau-l-Stnilt , Pebruu IWZ. 
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durch bis ins Detail durchgearbeitete Vorschriften oder übertriebene Beaufsichtigung 
jeden Unfall verhüten kann, sondern nur gesagt werden, daß durch Feststellung all- 
gemeiner Prinzipien und Vorkehrungen, die die Einhaltung derselben sicherstellen, ohne 
daß es nötig wäre, in schikanösen Einzelheiten sich zu erschöpfen, erzieherisch auf das Fach 
wirken kann und dieses insbesondere von Wettbewerbern frei erhalten kann, die die Sache 
nur aufgreifen, um rasch Geld herauszuschlagen ohne Rücksicht darauf, was sonst daraus 
entsteht. Ich glaube, man sollte bei Vorschriften in Eisenbeton die Unfallverhütung 
als Leitmotiv im Auge behalten. Von diesem Standpxmkte aus beurteilt, wird man finden, 
daß den Vorschriften viel überflüssiges Detail anhängt und manches Wichtige fehlt 

So ist insbesondere bisher unterlassen worden, gewisse Maßnahmen der Gesetz- 
gebung auszubilden, deren dieses Baufach bedarf, wo doch die Unzulänglichkeit der 
bloßen Anwendung der bisherigen Methoden offenkundig ist. Dies betrifft insbesondere 
die Fragen der Ausführungsberechtigung und des Wettbewerbs. Die Ausführungs- 
berechtigung bedarf jener Beschränkimg, die sich bei jedem anderen Gewerbe ergeben 
hat, das oft mit einem weit geringeren Maß an Kunstfertigkeit, insbesondere mit un- 
vergleichlich weniger Verantwortung zu rechnen hat Wenn man schon davon absehen 
will, bei dem gewöhnlichen Arbeiter einen höheren Grad von Erfahrung vorzuschreiben 
als jenen, der ihn für den Unternehmer nutzbar zu machen geeignet ist, so ist es 
schon beim Polier oder Vorarbeiter nötig, einen besonderen Stand von Betonmeistem 
zu schaffen als Voraussetzung einer einwandfreien Arbeit. Dieser Stand wäre um so 
wichtiger, als es kaum möglich ist, bei allen übrigen Faktoren, als da sind Ingenieure, 
Beamte und Unternehmer, mit Berechtigung eine Grenze zu ziehen, die hinreichende, 
von unzulänglicher Erfahrung scheidet Dies war vielleicht in den Anfängen des Eisen- 
betons denkbar, jetzt aber, wo der Eisenbeton in allen Gebieten des Bauwesens ver- 
treten ist, wo man aber umgekehrt nicht von jedem Baufachmann verlangen kann, daß 
er sich einseitig spezialisiert, muß man wohl eine gewisse Kenntnis der Prinzipien des 
Eisenbetons als eine Voraussetzung für die allgemeine Bildung eines Baufachmanns 
voraussetzen, man kann aber nicht mehr den Spezialisten jene Vorzugs- 
stellung einräumen wie einst, wo man den Eisenbeton wie ein Geheimmittel 
behandelt hat Bei dieser Sachlage scheint die Ausbildung eines Standes tüchtiger 
Betonmeister der Ausweg, der uns die Möglichkeit gibt, über die oft mangelhafte 
Erfahrung einerseits der Bauleitung imd anderseits der Arbeiter hinwegzukommen. 
In ganz hervorragender Weise sind alle diese Gesichtspunkte vom Geheimen Oberbaurat 
L au n er in sieben Punkten beim VIII. Internationalen Architekten-Kongreß in Wien 1908 
zusammengefaßt worden, die hier wörtlich wiedergegeben werden mögen. ^) 

„1. Der Unterricht in der Eisenbetonbauweise sollte für die jungen Studierenden 
auf allen baugewerblichen Fachschulen und an den Technischen Hochschulen Pflicht- 
unterricht sein, er müßte, dem derzeitigen Stande dieses besonderen Zweiges der 
Technik entsprechend, die theoretischen Vorträge durch Anschauung, Versuche und 
Besichtigungen unterstützen. Die Unterweisung müßte erschöpfend sein, ohne durch 
ein zu tiefes Eingehen auf schwierige mathematische Aufgaben das praktische Ver- 
ständnis zu vermindern oder zu verwirren. 

2. Für die in amtlichen Stellungen bereits befindlichen oder zur Überwachimg 
derartiger Bauausführungen berufenen Personen, welche die neue Bauweise während 
ihres Studienganges noch nicht kennen zu lernen Gelegenheit gehabt haben, dürfte 
durch besondere Veranstaltungen oder durch Ferienkurse an Hochschulen oder sonstigen 
Fachanstalten nachträglich Gelegenheit zu geben sein, ihre Studien nach dieser Richtung 

i) Beton u. Eisen 1908, Heft IX, S. 209. 
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hin zu ver vollständigen, wobei mit den Fachschülern mehr das praktische Verständnis, 
als die Theorie zu pflegen sein möchte. 

3. Die Ausbildung besonderer Poliere (Betonmeister), wie sie auch F. v. Emperger 
vorschlägt, dürfte sehr zu empfehlen sein. 

4. Bei der Verdingung von Eisenbetonarbeiten sollte nicht die Billigkeit eines 
Angebots maßgebend sein; es ist vielmehr unter möglichster Vermeidung öffentlicher 
Verdingimgen auf die Heranziehung eines beschränkten Kreises von bei größeren Bauten 
bewährten Untemehmem Bedacht zu nehmen. 

5. In die technischen Bedingungen der Verträge sind auch Vorschriften über 
einen geregelten imd streng zu handhabenden Überwachungsdienst dui'ch fachwissenschaft- 
lich gebildete Persönlichkeiten aufzunehmen. 

Die Ortspolizeibehörden werden bei Erteüung der Genehmigung von Eisenbeton- 
konstruktionen in die Bauscheine Sonderbestimmungen aufzunehmen haben. 

6. Besonders wirkungsvoll zur Abwehr leichtsinniger, ungenügend vorgebildeter 
Unternehmer erscheint die Veröffentlichung von Unfällen in amtlichen Zeitschriften. 
Die mit der Genehmigimg, Überwachung und Abnahme von Bauten betrauten Behörden 
imd Beamten dürften zur Berichterstattung an die maßgebende Stelle zu verpflichten 
sein, welche die Veröflfentlichimg in geeigneter Weise besorgen wird. Eine solche Statistik 
wird wesentlich zur fachwissenschafüichen Belehrung und zur Kennzeichnung fahrlässiger 
Unternehmer führen. Die Veröffentlichung dürfte sich imter Bezeichnung der Baufirma 
zur möglichsten Vermeidung unliebsamer Auseinandersetzungen auf eine sachliche Dar- 
stellung des Vorfalls zu beschränken haben, ohne dem richterlichen Urteil vorzugreifen. 

7. Von wesentlicher Bedeutung für die Verhinderung von leichtsinn^en Aus- 
führungen kann im Deutschen Reiche das Gesetz zur Abänderung der Gewerbeordnung 
vom 7. Januar 1907, das seit dem 1. April 1907 in Geltung ist, herangezogen werden. 
Danach kann nach Art. 1 Bauunternehmern und Bauleitern der Betrieb des Gewerbes 
oder einzelner Zweige desselben imtersagt werden, wenn ihre Unzuverlässigkeit in diesem 
Betriebe dargetan ist; nach Art. 3 kann die Ausführung und Leitung eines Baues 
bestimmten Personen imtersagt werden, wenn nach dem Ermessen der Behörde die 
praktische Erfahrung oder die technische Vorbildung dieser Person nicht genügt oder 
Unzuverlässigkeit sie ungeeignet macht. Dieses Gesetz gewährt die beste Handhabe 
zur Reinigung des Baugewerbes im allgemeinen imd des Eisenbetonbaues im besonderen 
von leichtfertigen, gewinnsüchtigen und unfähigen Persönlichkeiten und gewährleistet 
die öffentliche Sicherheit und die allgemeine Wohlfahrt." 

Es sei mir gestattet, die folgenden weiteren Bemerkungen dieser ausgezeichneten 
Ausführung anzuschließen. Der Unterricht an den Technischen Hochschulen leidet hier 
wie in ähnlichen Fächern an dem Mangel -einer praktischen Ausbildung. Eine Besserung 
wäre nur zu denken, wenn die Erkenntnis dessen sich allgemein Bahn bricht. Dieser 
Mangel hat zur Folge, daß durch die mehr praktische Ausbildung der niederen technischen 
Fachschulen die Arbeitsfreudigkeit und Gelehrigkeit ihrer Absolventen vieKach auch 
dort Anerkennung findet, wo die Verwendung von Hochschülern am Platze wäre. Dies 
führt wieder dazu, die Ausbildung bei diesen Schulen über das ihnen zustehende Maß 
hinaufzuschrauben, was insbesondere dann zu verwerfen ist, wenn der Unterricht nicht 
als Spezialimterricht, sondern allen Hörern der Bauschule zuteil wird. Heut« ist es 
nötig, durch besondere Eisenbetonkurse die in der Praxis stehenden Fachleute mit den 
Einzelheiten des Eisenbetons vertraut zu machen und so den Zielen, die in obigen 
Punkten 1 bis 7 dargelegt sind, zu entsprechen. Zu Punkt 4 wäre zu bemerken, daß 
es sich empfiehlt, bei allen Betonarbeiten einen fachmännischen Entwurf und Kosten- 
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Voranschlag zugrunde zu legen; es müßte hierbei keine größere Unterschreitung wie 
z. B. 10 yH. gestattet sein. Unternehmer^ die ohne eine besondere Begründung einen 
noch geringeren Preis anbieten, wären mit Rücksicht auf die durch dieses Angebot 
nachgewiesene Unerfahrenheit vom Wettbewerbe auszuschließen. 

Mit den Punkten 6 und 7 streift Geheimrat Launer einen der wundesten Punkte 
in den bisherigen Verhältnissen, die natürlicherweise, ohne irgendwelche böse Absicht, 
so liegen, als ob man alle Vorkehrungen getroffen hätte, um den Einbück der Öffentlich- 
keit von solchen Vorfallen möglichst fernzuhalten. 

Selbst die schwerwiegendsten Bauunfälle, bei denen durch irgend einen Zufall 
nicht mindestens eine Person getötet wurde, gehen niemanden etwas an und 
werden als interner Vorfall behandelt, genau so, als ob einem Maurer ein Ziegel aus der 
Hand gefallen wäre. Ist aber jemandem etwas geschehen, dann ist wohl das Gericht 
gezwungen, sich mit der Angelegenheit zu befassen. Aber in welcher Weise geschieht 
dies ! Es wird nicht nur der ganze Tatbestand in die Wolke des Amtsgeheimnisses gehüllt 
und den irdischen Blicken einer fachlich urteilskräftigen Öffentlichkeit entrückt, es wird 
auch jede noch so vorsichtige Mitteilung darüber als ein Eingriff in die Judikatur angesehen, 
die Sache gewöhnlich^Gutachtern anheimgestellt, die von der Sache herzlich wenig verstehen, 
und schließlich genügt es seitens des beteiligten Unternehmers, die Sache durch die 
unmöglichsten Behauptungen derart zu verwirren, daß der arme Jurist im Richterstuhle 
nicht anders als mit einem Freispruche vorgehen kann. Wer die Gesichtspunkte kennt, 
die beim Haftpflichtgesetz der Eisenbahnen und neuester Zeit auch bei Automobilen den 
Transportunternehmern das Leben sauer machen, der sollte es begreiflich finden, daß die 
Haftpflicht der Unternehmer in einer besseren Form festgelegt werde, insbesondere durch 
genaue Scheidung der zivürechtlichen und strafrechtlichen Seiten, während es jetzt nicht 
schwier fällt, der Verantwortung nach beiden Richtungen ein Schnippchen zu schlagen. 

Verfolgen wir einmal die Gesichtspunkte, die bei Betriebsunternehmungen zu diesen 
Ausnahmegesetzen geführt haben. Nach dem gewöhnlichen bürgerlichen Gesetzbuch ist 
die erste Voraussetzung einer Schadenersatzpflicht, daß der Betroffene den Nachweis 
liefert, daß ein Verschulden desjenigen vorliegt, der zum Schadenersatz 
angehalten werden soll. Dieser Rechtsgrundsatz ist heute überall als unzulänglich 
anerkannt und wurde, nachdem 20 Jahre Eisenbahn ins Land gegangen waren, durch 
besondere Haftpflichtgesetze ergänzt. Die 20 Jahre Erfahrung hatten gelehrt, daß es 
bei einer Betriebsuntemehmung in der großen Mehrzahl der FäUe, wenn nicht in allen, 
undurchführbar sei, das Verschulden nachzuweisen und so diese erste Bedingung der 
Haftpflicht zu erfüllen. Die Ausnahmegesetzgebung für diese Art der Unternehmungen, 
welche später in kurzen Intervallen auf andere verwandte Gebiete, wie das der Elek- 
trizität und des Automobilwesens, Ausdehnung fand, nimmt die Schuld des Unternehmers 
als erwiesen an und zwingt daher umgekehrt den Schadenersatzpflichtigen, seine Unschuld 
zu beweisen, wenn er sich der Folgen des Unfalls entziehen wUl. Für unsere Schluß- 
folgerungen auf dem Gebiete der Bauimtemehmung ist es von Interesse, daß dieser 
Beweis sich auf drei Möglichkeiten beschränkt: 1. eigenes Verschulden des Betroffenen, 
2. das Verschulden dritter Personen imd 3. Naturereignisse. Ausdrücklich jedoch ist 
hervorgehoben, daß die Untemehmnung alle Folgen^ die von ihren eigenen Einrichtungen 
und dem Verhalten ihrer Angestellten und Untergebenen herrühren, zu 
tragen verpflichtet ist. Wir sehen sofort, welch himmelweiter Abstand zwischen 
diesen klaren Verhältnissen und jenen bestehen, die es unerfahrenen, aber leichtsinnigen 
Unternehmern möglich machen, das Feld ihrer Tätigkeit auf ein Gebiet zu verlegen, 
das in so hohem Maße Erfahrung fordert wie der Betonbau. Wenn ein Gericht die 
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nutzlose Prozedur untermmint, Schuldige herauszusuchen, so bleiben gewöhnlich Leute 
in den Maschen des Gesetzes hängen^ die am wenigsten daran Schuld tragen, und zur 
zivilrechüichen Haftpflicht führt weniger der Zwang des Gesetzes als der Vorteil, der 
einen aufsehenerregenden Prozeß durch einen billigen Ausgleich zu vermeiden sucht 
Stellen wir uns dagegen vor, daß ähnliche Prinzipien auf allen jenen Gebieten der 
Bauimtemehmungen Platz greifen würden, wo, wie im Eisenbetonbau, die geringste Nach- 
lässigkeit Leib und Leben in Gefahr bringen kann, so würde auch hier, wie seit 
langem auf dem Gebiete des Betriebes, das Bestreben entstehen, durch Wahl ent- 
sprechender Systeme und Methoden sich diesen unangenehmen Folgen 
zu entziehen, und würden es unerfahrene Unternehmer gar nicht wagen, 
dieses gefährliche Terrain zu betreten. 

Wie schwierig es ist, bei der Menge von Fragen, die jeweilig bei einem Einsturz 
in Frage kommen, richtig zu urteilen, geht aus der folgenden Bemerkung hervor, die mir 
von höchst schätzenswerter Seite zugegangen ist. 

„Ich kann aus meiner Erfahrung heraus ganz allgemein sagen, daß fast bei allen 
Unfällen bei Eisenbetonbauten, die zu meiner Kenntnis gelangt sind, die Beurteilung der 
Ursachen eine andere zu sein pflegt, je nachdem der Beurteiler einBetonbauuntemehmer, ein 
Baubeamter oder ein Statiker ist. Der Betonbauunternehmer findet zumeist die Ursache in 
unglücklichen Zufälligkeiten, allenfalls im Leichtsinn der Arbeiter, der Baubeamte ist häufig 
geneigt, schlechtem Material die Schuld zu geben, und der sachverständige Statiker macht 
sich mit Eifer an die Nachrechnung imd findet dann fast immer konstruktive Fehler. 

In den meisten Fällen sind aber die Unfälle auf eine Summe von Versehen und 
Zufälligkeiten zurückzuführen." 

Auch ich kann die Richtigkeit dieser Beobachtungen nur bestätigen und kann 
höchstens hinzufügen, daß ein richtiger Sachverständiger alle drei angeführten Eigen- 
schaften in einer Person vereinigen soll, oder aber ein Kollegium, das sich gegenseitig 
ergänzt, sonst ist es naheliegend, daß der Spezialist auf einem Gebiete, der nur die 
Fehler in demselben sieht und würdigt, einseitig urteilt. 

Ich habe vieKach versucht, den Mangel einer Literatur durch eine Rundfrage an 
alle möglichen und immöglichen Adressen der Welt zu ergänzen. Die Hunderte von 
Briefen, die ich ausgesandt, waren mit verschiedenen Ausnahmen ganz nutzlos. Aus 
Orten, wo ich wußte, daß Unfälle vorgefallen waren, erhielt ich die Versicherung, daß 
auf diesem Gebiete sich nichts Nennenswertes ereignet habe. Ich mußte es schon als 
einen Gipfel der Liebenswürdigkeit ansehen, wenn Schreiben eingelaufen sind, von 
denen ich zwei typische untenstehend anführe, einesteils zu meiner Rechtfertigung imd 
Kennzeichnung der Quellen, die mir zur Verfügung standen, andemteils um gleich- 
sti'ebende Kollegen vor dieser vergeblichen Arbeit zu warnen. 

Der Polizei-Präsident. Abteilung III Berlin C25. Alexanderstr. 3/6, den 6. November 1907. 

Tageb.-Nr. 1623 III G. R. 07. 

Auf die Eingabe vom 1. d. Mts. werden Sie benachrichtigt^ daß das Polizei- 
Präsidium zu seinem Bedauern nicht in der Lage ist, Ihnen zu dem Kapitel: „Die 
Beschreibung der Bauunfalle, ihre Ursachen, ihre Vermeidung und die Rekonstruktion 
fehlerhafter Bauten'* Material zu liefern, da die hier eintretenden Bauunfälle jeder 
einzelne für sich behandelt werden, und die so entstehenden Vorgänge entweder zu 
den Grundstücksakten oder zu den Strafakten der Kgl. Staatsanwaltschaft oder der 
Kriminal-Abteilung gebracht werden. 

An Herrn Dr. Ing. Fritz von Emperger k. k. Baurat 

Hochwohlgeboren Zacher. 

Wien IV, Paniglgasse 5. 
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Adminietretion Communale de Bnizellea. Bruxelles, le 4 Decembre 1907. 

3. Division. Nr. 28 057. 

Honsieur! 
Conune suit« ä votre lettre en date du 12 Novembre 1907, noua avons Thonnenr 
de V0U8 faire connaltre que, jusqu'a ce jour, aucun accident dö ä Temploi du beton 
arm^ ne a'est produit sur le territoire de notre ville. 

NouB croyona devoir voua faire observer que, ai dea accidents de ce genre se 
pr^eentaient, nous ne pouiriona, aana aortir de notre rdle, voua fiure intervenir dana 
dea questiona qui aont d'ailleure d'ordre purement civil. 

A^r^ez, Honeieur, rassurance de notre parfaite conaid^ration. 

Par le College: Le College des Bourgmestre 

Le Secrätaire, & Echevina, 

Monaieur l'Ing^nieur Fritz von Emperger, 
Panigigsase 5, Vienne IV. 

Bei dem Mangel einer genauen Statistik ist man bezüglich der Zahl, Ausdehnung 
und der Folgen der verBchiedenen Bauunßlle nur auf Vermutungen angewiesen. 

Man macht sich gewöhnlich einen falschen Begriff Über die Zahl der Opfer, die 
ein gefährliches Gewerbe kostet. Erst eine vollständige unparteiische Statistik gibt uns 
einen richtigen Maßstab. Mit Schaudern liest man von einem einzelnen großen Schiffs- 
unfall, trotzdem die Zahl dieser Opfer verschwindet im Vergleich mit jenen Ziffern, wie 
sie eine trockne Statistik dieses Gewerbes bietet, und die wir ruhig lesen und dabei 
denken: navigare uecesse est, vivere non necesse est. 

Doch auch viel näherliegende Beispiele liefern ganz erschreckende Ziffern. Es sei 
aus den vielen Zweigen des Bauwesens ein Beispiel herausgegriffeü, das ich der 
Pebruamummer 1907 von „Everybody's Magazine" entnehme. Dasselbe schreibt: ,Der 
Bau von Wolkenkratzern in Chicago hat im Verlauf des letzten Jahres unserem Gemein- 
wesen eine Blutsteuer auferlegt, die wohl beispiellos in den Annalen dasteht. Nach 
den Listen der Arbeiterunion der Eisenarbeiter fUr Brücken- und Hochbau im Staate Illinois 
war die Zahl der Toten im vorigen Jahre 26 gewesen, der bis zur Arbeitsunßhigkeit Ver- 
wundeten ebenfalls 26, der Leichtverwundeten 80, im ganzen also 132 auf einen Mitglieder- 
stand von 1358 Arbeitern. Diese Zahl hat sich im letzten Jahre auf 156 FäUe erhöht, also 
von 10 vH. auf 12 v.H., eine Erhöhimg, die auf die Uberhastung in den Arbeiten 
zurückzuführen ist." 

Man darf wohl sagen, daß diese Verlustziffem ganz unerhört hohe sind und ebenso wie 
die in der Folge beschriebenen großen Katastrophen im Eisenbetonbau auf die mangel- 
haften Baugesetze und Schutzvorkehrungen in Nordamerika sich zurückführen lassen. 
Das angeführte Beispiel zeigt uns aber, daß kein Baufach von solchen Folgeerscheinungen 
verschont bleibt. Es fehlt nur das in diesem Falle ebenso notwendige Haftpflicht- 
gesetz, wie es bei Betriebsunternehmungen allgemein besteht, und im Zusammenhange 
damit die in der Besolution des VIII. Int. Architekten-Kongresses angesprochene amt- 
liche Statistik, die sich naturgemäß nicht auf Eisenbeton beschiänken, sondern, wie 
das vorhin angeführte Beispiel lehrt, bei allen modernen Riesenbauten gleichmäßig am 
Platze sind. 

A. Unvermeidliche Bauunfölle. 

Es sei zunächst jener Vorkommnisse gedacht, die außerhalb menschlichen Er- 
messens li^en. Es gilt dies nicht nur für die Fälle von „vis mainr", sondern von allen 
Vorkommnissen außerordentlicher Art, deren Abwehr im Bauwerk nicht vorgesehen 
worden konnte. 

Als vis maior wären 1. Erdbeben, 2. Hochwässer und 3. Ungewitter anzuführen. 
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Hiazu kommen noch, als vis minor, aber immer aoch stärker als voi^esehen, 4. das 
Herabfallen einzelner Teile bei der Montage, 5. Explosionen während des späteren 
Betriebes und schließlich FeuersbrUnste. 

I. Erdbeben. 

Als ein vollständig erdbebensicheres Wohnhaus kann das Zelt des Nomaden 
gelten, wie es sich z. B. in Japan zu einem Gebäudetyp ausgebildet vorfindet, wo 
Erdbeben zu täglichen Erscheinungen gehören. Dort hat das Bambushaus mit seinen 
Bastverbindungen eine lokale Berechtigung, weil diese Verbindungen jeder Bewegung 
nachgeben können und die Bauteile kein solches Gewicht haben, um selbst im schlimmsten 
Falle die darunter Lebenden zu gefährden. Eine solche ideale Lösung ist bei höheren 
Ansprüchen an ein Wohnhaus undenkbar. 

Leider spielt bei der Erdbebensicherheit ein Faktor mit, der, soweit er überhaupt 
zu ermitteln ist, In seiner Tragweite erst durch ein Erdbeben selbst erprobt werden 
kann, d. i. die Empfindlichkeit der Fundamentschicht gegen Erdbebenstöße. Man glaubt 
jedoch annehmen zu dürfen, daß diese EmpfindUcbkeit bei Felsenfundament«n am 



geringsten ist, weü sich dort der Stoß auf 
«n verteilt und keine große Hebimg eintritt, doch 
naturgemäß von der Mächtigkeit des Felsens und 
Lage zum Erdbebenherd abhängen.^} Ist die 
; auf einem Felsenfundamente ausgeschlossen, so 
jlUte des Fundaments dies teilweise ersetzen und 
Wellenbewegung schützen, die das die Fels- 
)rlagernde Erdreich mitmacht^ Wenn wir also 
bensicherbeit eines Gebäudes beurteilen wollen, 
wir Gebäude von denselben Fundierui^verhält- 
gleichen und dieselbe Stärke und Richtung des 
«ßes in Beti'acht ziehen. In jedem Falle bieten 
bezw. eine Bewehrung uns die einzige Möglich- 
em gegen solche Angriffe widerstandsfähig zu 
Abb. 9. Eieengerippe mit machen. Es sind z. B. in San Francisco Gebäude mit hori- 
Vorhangmauern. zontalen Schließen, selbst mit Eisenbetondecken mangels eines 

vertikalen Verbandes in den Mauern schwer beschädigt worden, und der Eisenbeton kommt 
nur dort voll zur Geltung, wo das ganze Gebäude monolithisch ausgeführt ist Daa- 

>) Sielie ..Beton u. Ei» 
•) Sipho Silberfc. Unnd 



Bauten in San Francisco. 
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selbe besitzt dann auch eine Wider- 
standsfilhigkeit selbst gegen Torsions- 
beansprucbungen, wie sie auch vor- 
kommen. Es muß hervoi^ehoben wer- 
den, daß die Zahl der einwandfreien 
Beispiele von Eisenbeton in Kalifornien 
zur Zeit des letzten Erdbebens von 
San Francisco 1906 nur eine geringe 
war und viele der günstigen Eück- 
achlüsse sich von dem guten Ver- 
halten der hohen Eisengerippebauten 
ableiten {Abb. 9). Von den wenigen 
Beispielen sei ein 24 m hoher Glocken- 
turm in Mülscollege nahe bei Oakland 
erwähnt, der trotz seiner 10 cm Um- 
f aasungsmauera voüatändig unbescliädigt 
blieb, femer das Warenhaus von 
Bekins in San Francisco, das erst im 
Bau begriffen war, schließlich sei noch 
auf ein älteres Gebäude dieser Art die 
Akademie der Wissenschaften hinge- 
wiesen, deren Anbau eine Eisenbeton- 
decke auf gußeisernen Säulen gezeigt 
hat {Abb. 10). Diese Umstände haben 
das Vertrauen der dortigen Bauwelt 
auf Eisenbeton dermaßen ge- 
hoben, daß derselbe beim 
Neubau von San Francisco 
die wichtigste RoUe spielt'). 
Das Erdbeben hat un- 
barmherzig bei allen Bauten 
die verdeckten Bauschäden 
aufgedeckt, so z. B. bei dem 
Haus von Johnson u. Co., und 
es bietet ein gewisses Interesse 
zu sehen, was sich hinter den 
glattverputzten Flächen einer 
sogenannten Eisenbetondecke 
alles verbergen kann. Der 
Bau bestand, wie die Abb. 1 1 
zeigt, aus gußeisernen Säulen, 
die durch eine Ziegelverklei- 
dung das Ansehen von Pfei- 
lern erwecken. Dieselben 
sind in Abständen von 4,5 m 
angeordnet und durch einen Rost von Traversen und Querträgern verbunden. Das 
Ganze ist in Beton eingehüllt und zur Bewehrung der Platte sind nur zwei Rundeisen 

1) Siehe „Beton u. Eiaen", ISiKi, Hi^ft U. Die '^^'ie[tersel>urt San Fmncisoog, 



Abb. 12. Haue von Johniwn & Co. nach dem Erdbeben. 
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25 mm und ein Rabitznetz über das Ganze angeordnet. Man kann sich leicht 
berechnen^ daß diese Bewehrung gerade noch genügt^ um das Eigengewicht zu 
tragen ; und es bedarf keiner weiteren Erklärung, weswegen das Gebäude^ wie die 
Abb. 12 zeigt; das Erdbeben nicht ausgehalten hat^) Man darf sich daher keinesfalls 
durch das Schlagwort irreführen lassen, daß Eisenbeton erdbebensicher sei, sondern es 
muß einerseits guter Eisenbeton sein, und anderseits muß auch bei diesem die Armatur 
mit Rücksicht auf den Zweck angeordnet werden, um dieser Aufgabe gerecht werden 
zu können. Es sei an dieser Stelle auf eine interessante Abhandlimg von R. S. Shew 
in den Transactions Am. S. C. E. hingewiesen, die folgende Schlußfolgerungen enthält: 
Der Erdbebenstoß wirkt in ähnlicher Weise wie Winddruck, und die einzelnen Stöße 
können sich bei entsprechender Aufeinander- 
folge addieren. Er nimmt mit der dritten 
Potenz der Höhe zu, bei monolithischen oder 
windversteiften Gebäuden wird das Haus ein- 
heitlich beansprucht. Es sollten daher alle 
anders konstruierten Häuser weitgehend be- 
schränkt werden. Der Verfasser zieht Eisen- 
gerippehäuser vor und will den Eisenbeton auf 
die Fundamentplatte, die Deckenkonstruktion 
und zur Versteifung des Eisengerippes für die 
Zwischenwände verwendet wissen. Es steht 
zu befürchten, daß die Neubauten in San 
Francisco diese Prin- 
zipien kaum beherzigt 
haben dürften, und bei 
der Möglichkeit der 
Wiederholung einer 
solchen Katastrophe 
wird man auf Über- 
raschungen ähnlicher 
Art, wie oben dar- 
gestellt, gefaßt sein 
müssen. 

Der Verfasser 
dieser Zeilen hat auf 
Grund des Studiums 
des Laibacher Erd- 
bebens anläßlich des ' 
riesigen Unglücks in 
Süditalien ^) ein erd- 
bebensicheres Haus in 





Abb. 13. Erdbebensicheres Gebäude, System „v. Emperger' 



Eisenbeton konstruiert, dessen Einzelheiten demnächst veröffentlicht werden sollen. Im 
Prinzip ist es ein Fachwerk, bestehend aus Rahmen nach den Hauptrichtungen, je nach 
dem Grundriß, radial oder gekreuzt, imd Decken nach einem Hängwerksystem. Diese 
Anordnung ist bis auf solide Verbindung mit einem Fundamentklotz dem Vogelkäfig nach- 
gebildet (Abb. 13). Die Füllungen der Fächer sind durch dünne Monier wände her- 



») Siehe näheres in Engineering News vom 8. November 1906, S. 474. 
«) Siebe Beton u. Eisen 1909, Heft V, S. 130. 
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gestellt gedacht und die Wohnlichkeit der Räume durch einen Korkbelag gesichert 
Da die Typen für dieses System erst in Ausarbeitung begriffen sind, so muß ich mich 
hier auf einen aUgemeinen Hinweis beschränken. Dem lokalen Bedürfnis in Italien 
sind diese niedrigen Bauten in Abb. 13 angepaßt und gewiß auch besser gesichert, als 
hohe Bauten, doch lassen sich selbstredend auch solche nach diesem Sjrstem herstellen. 

2. HookwiBser. 
Die Vorteile des Eisenbetons kommen bei diesem Element hauptsächlich bei 
Brücken zur Geltui^, die, verglichen mit eisernen und hölzernen Brücken, eine hori- 
zontale Steifheit imd Widerstandsfähigkeit zeigen, die diese nicht besitzen, doch 
auüh, verglichen mit Steinbrticken, kommt ihr Zusammenhalt mit den Widerlagern 
und Pfeilern sowie schließlich die Möglichkeit schlanker, das Flußbett nicht beengender 
Pfeilerkonstruktionen in Betracht, so zwar, daß sie das Beste liefern, was sich an Hoch- 
wassersicherheit erzielen läßt*) Es war 
gerade dieser Umstand, der mir meine an- 
fangs recht dornenvolle Tätigkeit als 
Unternehmer von EisenbetonbrOcken in 
Nordamerika wesentlich erleichtert hat, 
als die Presse erzählen konnte, daß bei 
einem Hochwasser längs des ganzen 
Gerinnes alle Brücken, ob Holz oder 
Eisen, weggeschwemmt worden waren 
bis auf eine, und daß gerade diese eine 
Brücke die so allgemein verdächtigte 
Eisenbetonbrücke gewesen ist. Das bei- 
gefügte Bild der von mir im Jahre 1894 
erbauten Brücke über den Housonatic 

.uu .. n_. , ■ c. . 1. j ,. ...11.. Eiver während eines Hochwassers im 

Abb. U. Brücke in Stockbridge, Mass., bei BiBKang. . . , ^ .. 

^ "* " Jahre 1896 (Abb. 14) diene als Ergänzung 

zu der Darstellung derselben Brücke io Bd. III 3, S. 73, Abb. 82. Es sei femer auf 
die ebenda befindliche Abb. 79 einer Hochwasserkatastrophe in Topeka verwiesen. 

Bei Balkenbrücken 
kommt deren großes 
Eigengewicht in dem- 
selben Sinne vorteil- 
haft zur Öeltui^. Als 
ein bemerkenswertes 
Beispiel sei auf die 
Erfolge der Visintini- 
träger *) verwiesen, 
Abb. 15. Brttcke in Slld-Bend, Ind. deren Verhalten bei 

einer Hochwasser- 
katasttophe de» /8<;liopauflu8ses der Gemeintle vorstand in Erdmannsdorf «lahingehend be- 
stätigt,") daß im ganzenGebiet aUe anderenBi-ücken bescliädigt oder fortgeschwenuiit wurden. 
Eine ganz originelle Erscheinung bietet uns die Abb. 15, wo bei einem Hochwasser 
die Fundamente melirerer Pfeiler einer BiUcke uuterhalb eiue.s Wehres unterwaschen 
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worden wareD.') In diesem Falle hat die KontlQuität genügt, um das Eigengewicht auf 
die vergrößerte Spaimveit« zu tragen. Es wird damit eine der wertvollsten, oft nicht 
genügend beachteten Eigenschaften der Kontinuität versinnbildlicht 

8. ün^wltter. 
Wir wollen unter diesem Schlagwort die Einwirkung des Sturmes und des Blitzes 
zusanunenfassen. Was Über die Sicherheit gegen Blitz zu sagen ist, wurde bereits an 
anderer Stelle gesagt^) Die Sicherheit gegen Sturm ist bei ^en diesen und ähnlicben 
Oebäuden eine sehr große. 

In ganz or^neller Weise bringt dies kürzlich ein Fachmann in der Tonindugtrie- 
Zeitung^) zum Ausdruck, indem er sagt, Eisenbetonschomsteine seien so windfest, daß sie, 

venu sie umgestürzt sind, 
einfach wieder aufgestellt 
zu werden brauchen. 

Die Sicherheit gegen 
Ungewitter kommt ernstlich 
nur bei hohen Gebäuden und 
Kaminen in Frt^. In beiden 
Fällen kennen wir vorläufig 
nur auf amerikanische Er- 
fahrungen hinweisen. Was 
zunächst die Vorkehrungen 
betrifft, die bei Wolken- 
kratzern und Turmbauten 
nOtig sind, so macht sich bei 
allen anderen Baustoffen dei- 
mangelhafte Zusammenhang 
der einzelnen Teile höchst 
unangenehm bemerkbar. Bei 
Eisen kommt der Umstand 
einer bedeutenden Dehnung 
hinzu, so zwar, daß dem 
Sturme ausgesetzte Eisen- 
gerippe an ihrem oberen 
Ende sehr heftig schwan- 
ken. Diese Erscheinungen 
werden bei Eisenbetonbauten 
unter sonst gleichen Ver- 
hältnissen wesentlich ge- 
ringere. Man hat es im 
Abb. i(i. SiDgerbuilding in New-York. Eisenbau nötig, zwischen 

den einzelnen Säulenreihen 
kräftige Dii^;onaleu anzuordnen, und muß dieselben, wo TUrölTuungen ihre Anordnung 
verbieten, durch dementsprechende Knotenblechkonstruktionen ersetaeu. Im Eisenbeton 
bietet die Herstellung einer derartigen Konsole weit weniger Schwierigkeit, abgesehen 
davon, daß sich jede Abteilunggwand als eine Versteifung konstruktiv einfügen läßt 

1} MuiiiclpHl EnBinecrinR IW«. S. 207. 

■') »iehe Hsiidbucli tin Eis-.nbetonbnu B<l. IV. ^. 13. 
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und der Spielraum, der sich bei der Montage eines Eisengerippes von selbst 
ergibt, fehlt. 

Trotz all der erwähnten Anordnungen erschien dies den New- Yorker Architekten 
dort unzulänglich, wo ein so hohes Gebäude wegen 8chlecht«n Untei^rundes tiefe Funda- 
mente erhalten muß. 

Es ergibt sich dann, ganz abgesehen Ton der ÖrUndungsmethode, ein in sich 
steifes Gerippe auf mehreren hohen Mauerwerksstelzen. Das in der Abb. 16 dargestellte 
Beispiel, das höchste Gebäude in New-York, wurde nun gegen die Möglichkeit versichert, 
daß durch einseitigen Winddruck eine der Rechnung nach nicht vorsehbare Druck- 
verteilung durch einseitiges Abheben eintritt Zu diesem Zwecke sind sehr kräftige 
Verankerungen an den mit zwei Ringen bezeichneten Säulen im Grundriß (Abb. 16) 
angeordnet, die von den unten befindlichen Caissons dnrch die Betonpfeüer hinauf bis 
in den Oberbau reichen (Abb. 18). Es ist dies wohl ein musterhaftes Beispiel, wie 
die rechnerischen Annahmen bis in die Fundamente hinab gesichert werden soUen. 
Als einziges Beispiel, wo durch Winddruck eine Zer- 
störung eines Bauwerks in KtseobetoQ zu verzeichnen 
war, ist der UmfaU eines 32 m hohen Schornsteins in 
LouisvUle, Ey ') anzuführen, der in seinem oberen 
Teil 1,6 m äußeren Durchmesser hatte.' Wie in 
den meisteu Fällen, so werden auch hier eine Reihe 
von Nebenursachen angeföhrt. Der Sand soll lehm- 
haltig gewesen sein, 
f und der Bau eines 

Nachbai'hauses soll 
eine ungleichmäßige 
Setzung der Funda- 
mente zur Folge ge- 
habt haben. Diese 
beiden Umstände soUeo 
der Grund gewesen 
sein, daß sich Sprünge 
am Beton gezeigt ha- 
ben. Zu ihrer Repara- 
tur wurde ein großes 
Lattengerüst um den 
i- Kamin gebaut, und 

• m»,kvmm ®'^* diese vermehrte 

Windfläche soll — wie 
Abb. 18. C.I..O» mit El.er.»ker. Abb. 17. Gru.dr.li. ^^ Unternehmer be- 

Fundunenle de. Singerbullding. ^^^^^ _ ^^^ ^^^ 

des Kamins zur Folge gehabt haben. Es kann aber nicht übersehen werden, daß 
sie gleichzeitig zugaben, daß im eingestürzten Kamin ein Horizontalverband in Ab- 
ständen von etwa 1 m angeordnet war und daß sie diesen Abstand in allen späteren 
Fällen auf Vi f^- reduziert haben. Sonst sind von den 400 Kaminen in Eisenbeton, 
die bis Ende 1907 in den Verein^ten Staaten gebaut worden waren, nur drei Fälle be- 
kannt, die durch Sturm beschädigt wurden. In allen diesen Fällen wird die mangel- 

7. und M- Februiw 1907, 
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hafte Widerstandsfähigkeit auf schlechten, oder doch zu jungen Beton zui-üel^fQhrt 
und als Zeugnis hierfür auf die mangelhafte Verbindung zwischen diesem und dem 
Eisen an der Bruchstelle hingewiesen. 

4. Fener^efkhr. 
Da auf diesem Gebiete eine der Hauptstärken des Eisenbetonbaues bei seiner 
Anwendung im Hochbau zu suchen ist, so wurde dieses Thema ausfuhrlich als Ein- 
leitung zu Band IV/l be- 
handelt. Hier sei nur noch 
auf die Widerstandsfähig- 
keit verwiesen, die der 
Eisenbeton gegenüber den 
Wirkungen von Explo- 
sionen zeigt. Ein beson- 
ders anschauliches Bild 
zeigen die Abb. 11) u. 2ü, 
die Folge der Esplosion 
eines Azetylenbehälters in 
Indianapolis. 

Durch die Gewalt 
des explodierenden Gases 

^^ „ , _ ^ wurde in die Decke ein 

Abb. 19. Ansicht von oben. , , . r. -n j 

Loch von der Größe des 

Behälterbodens gerissen; 
trotzdem hierbei ein Stück 
eines Balkens mit heraus- 
geschlagen wurde , fand 
eine weitere Beschädi- 
gung, abgesehen von den 
Fenstern , nicht statt, 
so daß die Repara- 
tur in einfacher Weise 
durch Zurückbiegen der 
Eisen und NachfOUen 
mit Beton bewerkstelligt 
werden konnte. Bei- 
stehende Abb. VJ Migt 
die Gewalt der Explosion 
und dasA'erhalten anderer 
Baumaterialien. Das 

Holzdach des städtischen 
Feuerhauses, 8 m von 
der Unfallstelle, wurde 
in großer Ausdehnung 
eingedrtlckt, desgl. der 
Das zweite Bild gibt die 



Abb. 20. Ansicht von unten. 
Abb. 19 u. 30. Folgen einer Explosion in einer Eiaenbe tondecke. 



Giebel des 30 m entfernten St. Viocent^Krankenhauses. 

Innenansicht des Dachraums und zeigt die Gewalt der Explosion und besonders die 

Widerstandsfähigkeit der Konstruktion in vorzüglicher Weise. Der Balken, parallel 
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zur Bildebene eingebaut, ist aus der Säule herausgezogen worden und hängt, seinen 
Zusammenhang wahrend, noch am anderen Auflager. Gleichzeitig ist auch ein großes 
Stück der Decke mit herausgeschleudert; die Eisen im Vordergrunde sind dabei glatt 
aus der Deckenplatte herausgerissen worden bis zu der Stelle, an der die angewalzt«n 
Flügel der Kahn-Eisen beginnen. Trotzdem die Decke so ihres eigentlichen Auflagers 
beraubt ist, bleibt der nicht unmittelbar von der mechanischen Wirkung betrofTeue Teil 
unbeweglich, wohl infolge einer Kombination von Platten imd Konsol Wirkung, wie sie 
nur einer einheitlichen Konstruktion wie Eisenbeton eigen ist, und die diesen Konstruk- 
tionen eine vermehrte, wenn auch nie in Rechnung gezogene Sicherheit anderen Bau- 
weisen gegenüber gibt 

Diese Eigenschaft wurde mehrfach erprobt >) und, wie aus dem Vorschlag des 
Herrn Ing. Guttmann ersichüicb, auch für den Bau von Fabriken von Explosivstoffen 
angewendet^ 

6. Widentaud ^^en aafi«rKewSliiilic]ie t^tofikrifte. 

Solche abnormale Fälle von Inanspruchnahmen, die weit über das hinausgehen, 

was die statische Berechnung zugrunde gelegt bat und voraussehen konnte, zeugen von 

der großen Widerstandsfähigkeit der Eisenbetonbauten. Wir wollen hier einige nur 

kurz anführen. Über den ersten Vorfall dieser Art — Sturz eines Ei-ans auf eine 

ein Monat alte Decke — berichtet Cünent 1907 

aus Lausanne. Von den späteren Vorfällen sei 

erwähnt: Beim Bau eines Silos der Ferro- 

Concrete-Construction Comp, in Cin- 

cinnati, 0., riß sieb ein Stein im Gewichte 



Abb. 31. Abb. 22. 

Unfreiwillige Fallprobe mit einem Quader. 

von fast 600 kg, wie die Abb. 21 zeigt, von einem Krane los und stürzte 12 m auf 
eine darunter befindliche l^sch ausgeschalte Plattform aus Eisenbeton herab. Die in 
der Abb. 22 sichtbare Verschalui^ liegt nur äußerlich, und die Eisenbetonplatte war nicht 

■) Siehe Handbuch t. Eisenbetoabau. Bd. II. S. HS and Bd. tll, 8. SB2. 
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unterBtlttzt. Trotzdem brachte dieser starke Stoß auf die leichte Decke nur eine Ober- 

flächenaufschürfting hervor. Eünen ähnlichen Fall beBchreibt C. W. Noble in Engineering 

News vom 9. Mai 1907, S. öll. Es handelt sich dort um ein zwölfstöckiges Eiseu- 

gerippegebäude mit Eisenbetondecken, die mit Hilfe von Hohlsteinen hergestellt waren. 

Die Säulen sind in Abständen von 5 x 6 m angeordnet und durch Traversen Nr. 50 

verbiinden; dazwischen liegen Eisenbetonbalken, die in der Querrichtung durch 

die erwähnt« Hohlsteinkonstruktion verbunden sind. Ein Balken von 30 cm im 

Geviert, 12 m lang, also etwa 1 t schwer, fiel 37 m herab auf eine einen Monat 

alte Eisenbetondecke. Den Erfolg ze^ die Abb. 23, welche das Loch darstellt, das 

etwa Ib cm breit und 1,80 m lang war. Der Balken brach durch die Wucht des Stoßes, 

und die ganze Gewalt des Au^raUs ging in dieser Zerstörung auf, ohne daß die 

weiter herabfallenden Teile unterhalb einen Schaden getan hätten. Bemerkenswert ist, 

wie aus Abb. 23 ersichtlich, daß diese Kraft nicht genügt hat, die Bewehrungsdrähte 

herauszureißen. Mehrfache 

Beispiele dieser Art gibt uns 

Hennebique aus seiner 

Praxis in der Zeitschrift 

Beton arme.') Von der 

Widerstandsfähigkeit gegen 

Stoßwirkungkannman leider 

nicht viel mehr sagen, als 

daß sie beim Eisenbeton 

eine sehr große ist Einen 

richtigen Maßstab hierfür 

hat man im Versuchswege ^bb. 23. Unfreiwillige Fallprobe mit einem Balken. 

noch nicht ermittelt*) Als 

besten Versuch dieser Art sei eine Sc hlagprobe beschrieben, die die Firm 

Eella u. Neffe bei dem in Abb. 24 dargest«Ilten Bock des Straßecbahnwageu- 

schuppens der städtischen Straßenbahn in Wien ausgeführt hat 

Ergebiils der BeUatungaprobeu 
für die SchienenbOeke der Wagenhalle 11 im Bahnhof Brigittenau, ausgeführt von der Beton- 
bauuntemehmung N. Rella u. Neffe unter behördlicher OberaufBicht. 

Am 'J. Dezember 1908 wurde in der neuerbauten Wagenhalle II des Bahnhofs Bri^ttenau 
eine Belaetungs- bezw. Bruchprobe an den in Eisenbetonkonstruktion hergestellten Schienen- 
böcken vorgenommen. 

Zu den Proben wurden vier Schienenböcke, die augenscheinlich als die achwächeten 
gelten konnten, auegeeucht. 

I. Biegungsprobe. Es wurden auf ein balkentragerartiges GerUst (Abb. 25 u. 36), welches 
fest mit dem zu erprobenden Schienenbocke verbunden war, an der aoskragenden Stelle Port- 
landzementeäcke aufgebracht. 

Moment des Bigengewichts der Holzkonstruktion 

Jlfc=19 5ÜOcmkg 

Gewicht eines Zementsackee laut Wäguug an Ort und ijtelle 
p = 51,4 kg 

Moment von p 
Mp = pH=30(iX 51,4 = 15 420 cmkg. 

1) siehe November l«UI mIC einem 0«iriohC, April IKß mit elnec RrdmaB»; liehe terner (wei Balapiele in 
Tünindiutrie-Zeltone; IMI. S. 18S4. 

■) Siehe Bevue Oenie militure IMI, Verauofae mit OeiohoBwirkaiif leider nioht mgineUoh; ferner Beton 
armp lunl und August l«oi. 
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Abb. 24. 

SchieDenbock des StraßeubahnwageDachuppens 

in Wien. 




Abb. 26. 
Probe der Fundamen teinspumung L 



Abb. 27. Bchlagprobe II. 
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Die Biegung des Schienenbockee wurde mittels einea BieguDgBiaeBsera, welcher au der 
Oberkante des Schiene nbockea befestigt war, gemeaaen. Die Ablesungen ergeben eich wie folgt: 



Moment M Lesung am 

Biegun gamease r 



rkung 



Eigengewicht dea 
HolzgerOstes « 



« + 11 Säcke 


189120 


«-•13 n 


304 540 


« - - 14 „ 


219 960 


< - - 16 „ 




250800 


< - ■ 18 „ 


381640 



Der Biegungameaaer wurde ao angeordnet, 
daß deraelbe den Anachlae des Bockes 
in der BOhe h von der Oberkante der 
Betonplatte in der Pfeilrichtung angab. 

Peiner Haan-ill bei a. 



max 35,0 ; Langsamea gleichmäßiges Anwachsen des An- 
schlages |1 mm in etwa 33 Sek. im Mittel). 
— Raschea Umkippen. 

Nach dem Entfernen der Säcke ver- 
ringerte aich der Anschlag bis auf 
das Maß von 31 mm. 

II. Schlagprobe. Eine Ausbildung der Bisenbetonkonstruktion mit Rackstcbt auf die 
im vorliegenden Falle angegebene Belastunga weise war nicht vorgesehen, weil eine Belastung 
in der Uockmitte in Wirklichkeit nie 
eintreten kann. Zur Zeit der Probe 
war der l'nterlagabcton noch nicht 
gemacht (Abb. 26, 2T u. 28). 

Es wurde einRammbär von 125kg 
Gewicht zuerst ans einer Höhe von 
50 cm auf die Mitte des zu unter- 
suchenden Schienenbockes auffallen ge- 
lassen; nach zwei Schlägen zeigte sich 
keine Deformation und wurde dann 
fUr die weitere Probe eine Fallhöhe 
von Im festgesetzt. Zum Schlagen 
diente ein gewöhnhcher Querbock 
mit Rolle. 

Nach dem 1. Sclilage aus einer 
Höhe von 1 m zeigte sich in der 
Mitte des Schienenbockes ein feiner 
Haarriß, welcher von der Unterkante 
dea Tragbalkens bis in die Mitte des- 
selben verlief. 

Nach dem 3. Schlage vergrößerte 
aich der Riß. Nach dem .i. Schlage 
entstand je ein Riß in den Oberteilen 
der Schienenbock fuße. Nach dem 
15. Schlage hatte der MiCt^lriQ eine 
Klaffung von 7 mm. Beim 50. Schlage 
rissen die unteren Eiseneinlagen 
im Tragbalken, und nach dem 

58. Schlag war der Schienenbock total 

deformiert. Abb. 28. Schlagprobe It. 

f.iihnv.» Zahl der ; ' 

Fallhöhe j g^.t,,^g 1 



Rißbildung 



Anmerkung 



Der Riß a 
Schlage 
nähme bei jedem 
g^ßere wunie. 



Reißen der zwei Eiseneinlagen 

bei b (Durchm. 10 mm) 

Rißbreite bei o = etwa 30 n 

bei b und c = etwa 20 mn 



Kontraktion etwa GO vH. 

Die Risse bei d und e konnten erst nach 
beendigter Probe beim Entfernen dea 
BodenmateriBls wahrgenommen werden. 



I Bahnhof Brigittenau, Wien, ausgeführt von N. Rella u. Neffe. 



HI. Probe auf Seitensteifigkeit. Bei einer Pendellänge von 3,43 m wurde ein Gewicht 
von 50 kg gegen den Schienenbock fallen gelassen. Es wurden zuerst 50 Schl&ge von 1,50 m 
Entfernung und sodann 50 Schläge von 2 m Entfernung ansgefahrt (Abb. 30 u. 31). 



I Zahl der Schläge RiQbildung 



1^ 
2Ä) 

2,0(1 



I Der Haarriß bei g ist erst nach dem 42. Schlage 

1 mit 2,00 m Amplitude aufgetreten. 



feiner UoarriB 
bei g bis 

Trägermitte 




Abb. 29. Schlagprohe II (Einschnflning der gerissenen Eisen). 



Bei diesem Versuche zeigte sich ein ganz feiner 
Haarriß an der Oberfläche des Tragbalkens, welcher 
von der dem Schlage entgegengesetzten Seite bis in 
die Mitte des Tragbalkens verlief. 

IV. Schlagprobe, welche auf die Uitto eines 
Pfeile rfußea vorgenommen wurde. 
I . Der Rammbär hatte ein 

I p Gewicht von U'ä kg. Es wur- 

den ÖO Schläge von 1 m Höhe 
und 11 Schläge von 1,50 m Höhe 
vorgenommen. Beim 18. Schlage 
prellten sich die Kanten an 
den Außenseiten ab, und waren 
bis gatu Ende des Versuchs 
keinerlei merkliche Aende- 
ningen an der Schienenbock- 
konstruktion wahrzunehmen 
(Abb. 32). 

Die ungünstigsten Bean- 
spruchungen traten bei einseitiger Belastung auf, und der Berechnung wurde ein Wagen von 
12 t Acheendruck zugrunde gelegt. 



Abb. ; 



Probe IV. 



Abb. 32. 
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Beanspruchung in der Fuge AU (Abb. 34). 

1. Das Eigengewicht: 

Platte über den Schienenböcken zwischen den Putzgruben 

1,60.2,10- 0,10. 2400 = 310 kg 

Verbindungsbalken 0,50 • 1,50 • 0,25 • 2400 = 450 „ 

Pfeiler 2 . 0,25» . 0,90 . 2400 = 270 „ 

Zuschlag für Schienenbock und Schienen . . 100 „ 

1G30 kg. 

2. Der größte Raddruck , . 6000 „ 

j:F as 7630 kg. 

Die Resultierende fällt um 69 cm außerhalb der Schwerachse, daher das Moment 

= 7630 • 69 = 530 000 cmkg. 

Die Querschnittsfläche = 0,25> * 2 = 1250 cm^ ohne Berücksichtigung der Biseneinlagen, daher 

P M 
die Beanspruchung öi + cTj = -rr i ^ 

„, B m — h^ 25 150«— 1008 _-_,^ , 
^=-(?— H- = -6 -150 66000cm3, 

daher die Beanspruchung in der Querschnittsfläche A 

^ 7630 , 53000 ^, ^. oi,„'««2 

"^ = -1250 +"66ÖÖ0- = ^'^"^'^="'^''«'®'" 
(^ Druckspannung in der Fläche H = 6,1 + 8,1 = 14,2 kg/cm». 
Angenommen, daß die auftretenden Zugspannungen vom Eisen allein aufgenommen werden 

sollen, so ist das Moment der inneren Kräfte 

2 • 19 • 25 

\^ ^ . 130 = 61 750 kgcm, 

daher der erforderliche Eisenquerschnitt 

^ 61750 ^- „ 

^^=135-:95Ö = ^'*^^°^' 
oder die Beanspruchung des tatsächlich vorhandenen Eisenquerschnitts (2 R.-E. 14 mm) = 3,06 cm^ 

Die Spannungen in der Fuge AH bei voller Belastung. 

Raddrücke auf beiden Seiten 12 000 kg 

Eigengewicht 1 630 „ 

Vorgeschriebene Nutzlast für 1 m'' von 1000 kg auf der Platte 2,10-1,6 0. 1000= 3 350 ^ 

vp=: 16,980 kg, 

daher die auftretenden Druckspannungen mit Berücksichtigung der Eiseneinlagen 

16 980 i«.. - g 

^= 2. 0,25^ + 15 (2. 5;32)= ^^ "^^/Cm^. 

Bodenbeanspruchung. 
Gewicht bei voller Belastung bis zur Fuge ^ ^ 16 980 kg 

Gewicht des Fundaments ?'^^- ((2,0 • 2 + 1,50) . 0,50 + (1,50 • 2 + 2,0 J) • 0,25} - 2400 = 880 „ 

2,00-0,50.0,75.2400 . . = 1 800 „ 

19 660 kg. 
• F= 200 -50= 10000 cm3 

^ 19 660 , ni- ' .» 

^=10 0(J0 = ^'^"^«^"- 
Wien, den 9. Dezember 1908. 

Von absichtlichen Versuchen wäre noch der Versuch Gabelinis zu erwähnen, 
dessen Eisenbetonschiflf mittels Rammung durch ein anderes Schiflf auf seine Wider- 
standsfähigkeit untersucht wurde und von unfreiwilligen die Zerstörung eines der vier 
Füße eines Kohlensilos in Lens dui'ch eine Zugentgleisung, ohne daß die Stabilität de» 
Silos gefährdet worden wäre.^ 

1) Siehe Beton arni^, Februar 1902, Nr. 46. 
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Eine ebenfalls nicht beabsichtigt« Probe ereignete sich bei der LandungsbrUcke 
iQ Snrßeet mit einem großen Dampfer von 8000 t Derselbe verlor die Steuerung, riß 
die Schutzpfähle hinweg und zerstörte den 
Landungssteg und gefährdete den darauf be- 
findlichen großen Kran (Abb. 'iS). Auch hier 
muß gesagt werden, daß der Stoß mit einer 
derartigen Gewalt geschah, daß keine andere 
Bauweise diesen Stoß in ähnlicher Weise 
ausgehaltfln hätt«. Die Reparaturen ( 



Abb. 33. 

LandungsbrUcke in Surtleet. 




Abb. 35. Adlertahnverke nach der Explosion. 



— i-. ' - i I 1^ 

IJuersdimttl des SHjhauBs F-'' 

der Adler l^ fahmidirerite. ^ 



Abb. 34. 
Explosion in Frankfurt a. M. 

streckten sich auf einen Sti-eifeu 
von etwa 6 m Länge und ihre Aus- 
führung bot keine nennenswerten 
Schwierigkeiten. 

Es sei schließlich noch ein 
Vorfall erwähnt, wie er bei Feuers- 
brUnsten wiederholt vorgekommen 
ist, wo ein Teil des Gebäudes plötz- 
lich zusammenstürzt. In solchen 
Fällen hat sich der Eiseubeton mit 
seiner großen Widerstandsfähigkeit 
glänzend bewährt. Die Abb. 34 
zeigt uns einen derartigen Vorfall 
beim Brande der Adlerfahrradwerke 
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in Frankfurt a. M. am 10. Oktober 1900. Durch eine Explosion sind die oberen, 
aus Holz hergestellten Zwischendecken auf die 5 m darunter liegende Eisenbeton- 
konstruktion herabgestürzt. Dieselbe war für 1000 kg/m* berechnet. Das Gewicht des 
herabgestürzten Materials^ bestehend aus zwei Decken, dem Dach, Maschinen und 
Lagerartikeln, wird auf 30C0 kg/m* geschätzt. Der Effekt dieses Einsturzes war der in 
Abb. 35 ersichtliche und die darunter befindliche Decke blieb vollständig unversehrt. 



B. Unfälle aus Unkenntnis, Gedankenlosigkeit oder Vergeßlichkeit 

Es ist vielleicht nicht ganz einwandfrei, wenn auch diese Unfallquelle an einer 
Stelle Erwähnung findet, die doch in erster Linie der Unfallverhütung dienen soll, 
während doch gegen solche Unfälle kein Kraut gewachsen scheint. Diese Unfallquelle soll 
jedoch nicht nur zur Vollständigkeit hier angeführt werden, sondern auch als Warnung 
allen jen«n dienen, die iqit unzureichenden Kenntnissen, dafür aber mit einem durch 
Erfahrung nicht getrübten Vertrauen an solche Bauten heranti*eten und meinen, daß 
„man mit Eisenbeton alles machen könne". Diesen nicht inmier schlechten, sondern 
häufig genug von bestem Streben beseelten Leuten scheint es nicht überflüssig, in Er- 
innerung zu rufen, daß man auch mit Eisenbeton nichts gegen die anerkannt statischen 
Grundsätze zustande bringen kann und daß Erfahrung und Ordnung die erste Voraus- 
setzung für den Erfolg sind. Wir führen an anderer Stelle ein Beispiel an, das mir 
wiederholt in meiner Praxis begegnet ist, in welchem 
Konstrukteure mit Erfahrung es übersehen haben, daß 
ein Träger in Eisenbeton auch eines Druckgurtes bedarf 
und daß, wenn man ihn durch Oberlichter zustutzt, 
man ebenso verfährt, als wenn man einem I-Träger 
den oberen Flansch durchsägen -^iirde. 

Das häufigste Beispiel dieser Art Gedankenlosigkeit 
findet sich bei der Konstruktion gebrochener Träger vor 
(Abb. 36). Die ungewohnte Form imd die bekannte 
Eignung des Eisenbetons für die abenteuerlichste Form- 
gebung führt oft zu 
den absurdesten Lö- 
sungen. 

Ich führe als Bei- 
spiel in Abb. 37 die 
Skizze einer mit Gru- 
benschienen und Draht- 
seilen bewehrte Win- 
kelmauer an, die nur 
durch ein Drahtseil ge- 
halten wird und die mir mit einem Begleitschreiben gesandt wurde, in welchem der 
Unteniehmer sich bitter darüber beklagt, daß der Eisenbeton das nicht gehalten habe, 
was er sich von ihm versprochen hat. Die Mauer wäre gleich nach Anbringung der 
Hinterflillung um den Scheitel umgeklappt. Ganz ähnlich finden sich häufig Walm- 
dächer angeordnet vor, ohne entsprechende Versteifung am First oder am Auflager. 
Über einen solchen Fall berichtet Prof. Sigmund Müller:^) 
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Abb. 36. 
Knieförmige Trägerformen. 



Abb. 37. 
Eine „Winkelstützmauer*:. 



1) Armierter Beton 1908, S. 62. Dersolben Abhandlung; ist auch Abb. S6 entnommen. 



Eiaenbetonträger mit einfachem Knick. 





„Id einem Fabrikneubau wurde das Dachgeschoß, wie 
in Abb. 38, über zwei Mittelstütxen erbaut, so daß es beim 
Entwurf keine Bedenken erregte, unter dem Firstpunkt die 
Eiseneinlagen in schwach gekrümmter Form durchzufOhren. 
Dabei waren in geringen Abständen von 10 bis 12 cm Bügel 
nach dem Obergurt geführt Einige Monate nach der Aus- 




BrucherscheiDung beim Walmdach. 

Schalung traten Brucherscheinungen in der Form b 
auf, trotzdem die theoretisch berechnete Zugspan- 
nung nur 700 kg/cm' betrug. Eine Untersuchung 
ergab, daß die Bügel in den meisten Fällen nicht 
festsaßen und wahrscheinlich durch eine ungleich- 
mäßige Verteilung des Zuges sich gelockert hatten. 
Die zur Reparatur angewendete Anordnung zeigt c. 
wobei durch Herausnahme des mittleren Teiles und 
durch Anordnung eines horizontalen Eisens die 
Stelle am Knick Bichergest«llt wurde." 

Ein ganz gleicher Fall hat mir im Jahre 1906 
vorgelegen. Es handelte sich um einen Fabrik- 
bau auf gußeisernen Säulen, bei welchem eigen- 
tümlicherweise nur das Dach in der in der Abb. 39 dar- 
gestellten Weise in Eiaeabeton hergestellt war. Wie er- 
sichtlich, ist der Knick im Scheitel so gering, daß es 
bei einer größeren Werkzeichnung zunächst dem Auge 
entgeht. Wie ebenfalls ersichtlich, sind jedoch keine 
Vorkehrungen getroffen worden, um den dort entetebenden 
Zugkräften entgegenzuwirken. Als ich gerufen wurde, 
hatte sieb der Mittelteil bereits wesentlich gesenkt und 
Säulen und Mauern auseinandei^eschoben. In der Abb- 40 
sind die Risse eingezeichnet worden. Leider wurde die 
Frage noch dadurch kompliziert, daß sich die Konstruktion 
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auch in mancher aodereD Hinsicht als zu schwach erwies, so daß schließlich mein 
RekoQStruktionsentwurf einer reinen Eisenuuterstatzung Platz machen mußte, in welcher 
die EisenbetoQträger in der Mitte durch Anker zusammengehalten und sonst durch Eisen- 
träger unteretlitzt wurden, 

Über einen weiteren Fall dieser Art berichten Eng. News 1907 vom 12. Dezember. 
Hier handelt es sich um eine Decke eines Automobilschuppens von 30 m im Greviert. 
In der Mitte desselben steht eine Säule von 70 cm 
Durchmesser, und von ihr aus gehen diagonale 
Träger nach den vier Ecken von 22 m Spannweite 
(Abb. 41). Nach einem Berichte des Ingenieurs 
Rudolf P. Miller liegen jedoch so viele Fehler vor, 
daß es schwer hält, die wichtigste Ursache heraus- 
zufinden. 

Es ist vielleicht nicht überflüssig, hier ein 
Beispiel dessen anzuführen, was man in dieser 
Hinsicht in Eisenbeton leisten kann,') wenn man die 
Sache richtig anfaßt, und dient hierzu die Abb. 42, 
ein Bild des Kesselhauses der Papierfabrik in ,, 

Überlingen^ mit einem doppelt gebrochenen Träger. Dj,ß(, ^i„^^ Remise. 

Die Zahl derartiger Fehlgrifi'e nimmt heutautage 

immer mehr und mehr mit der Vertiefung der Wissenschaft des Eisenbetons ab, und 
es hat daher keinen Zweck, hier weiter auf Fehler einzugehen, die seinerzeit häufig 
genug waren, als 

der Elsenbeton in I 

seinen Anfängen 
war, wie z. B. das 

Verlegen der Zug- j 

eisen in Trägermitte 
bezw. in Säulenmitte 
u. a. Wir sind heute 
bereits so weit, daß 
derartige grobe Ver- 
stöße nicht mehr 
vorkommen. Die- 
selben bleiben mit 

Ausnahme jener ; 

Gedankenlosigkeit, 

wie sie oft der , 

Drang derGeschäfte 
mit sich bringt, auf 
jene Fälle be- 
schränkt, die der Abb. 42. 
gewöhnliche Bau- Musterbeispiel eines knieförmiffen Trägers. 
meister überhaupt nicht oder nur an der Hand des Rates eines erfahrenen Fachmanns 
in Angriff nehmen sollte. Man findet sie gewöhnlich dort, wo neue Firmen oder doch 
neue Bureauchefs sich ihre ersten Sporen verdienen wollen. 

>| Siehd auch Abb. 93 auf S. 2SS. 

I) Dieser Bau der Pirnia Züblüi u. Co. flndet »ich aiuMhrlich in Beton ii. Einen I!I09, Heft IV 
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Während manche Prtüttiker nicht wiesen, wo sie ihrem Beetreben nach Wirtschaft- 
lichkeit Zfigel anlegen soUen, und es so oft zustande bringen, daß, wie in dem einen 
obenerwähnten Falle, durch die Ersparnis von 'äOO kg ihnen Auslagen erwachsen, ftlr 
die sie 300 t Eisen kaufen könnten, gibt es wieder anderseits vorsichtige Herren, 
die die Aufgabe des Konstrukteurs dann gelöst sehen, wenn das G«bäude selbst den 
unmöglichsten und ungerechtfertigtsten Annahmen entspricht Der Konstrukteur ist oft 
gezwungen, solchen, ihm von Amts wegen aufgetragenen Zumutungen zu entsprechen; 
ich müchte auch diese VorkommnisBe des Gegensatzes wegen unter diese Art „Bau- 
Unfälle" einreihen. 

Mit solchem Übermaß an Vorsicht am grünen Tisch findet sich oft eine 
unglaubliche Nachläss^keit der Ausltlhrung vereint vor, die einen richtigen guten Plan 
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herstellt, dann aber das eine oder andere Eisen vergißt oder an unrichtiger Stelle 
befestigt. Beispiele dieser Art, wo übrigens das Vei^essen nicht immer einwandfrei 
erwiesen ist, sind keinesfalls selten, so sind mir Fälle bekannt geworden, wo fast die 
Hilft« der Zugeisen fehlte.') Diese Fälle waren insbesondere zu jener Zeit häufig, als 
man noch mit der Kontrolle der vorgeschlagenen Abmessungen nicht vertraut war. Es 
blieb in den einzelnen Fällen zweifelhaft, ob der Fehler von eigener Unkenntnis her- 
rührte oder im Schutze der mangelhaften Eontrolle bewußt ausgeführt wurde. Ein 
Beispiel dieser Art bietet eine Reihe von Straßenbrücken in Nordamerika mit 4 bis 
7 m Spannweite.^) Dieselben waren kaum stark genug, um die zulässige Last zu 
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tragen. Tatsächlich ist auch eine bei dem ersten Versuch, sie mit einer Straßen- 
walze zu passieren, eingestürzt. Die Aufzählung solcher Vorfälle hat hier keine 
weitere Berechtigung. Es genügt, darauf auftnerkaam zu machen, daß ea für eine 
gewissenhafte Bauüberwachung nötig erscheint, die Zahl und Lage der einbetfinierten 
Eisen nicht niu' vorher zu überprüfen, sondern auch beim Bau unter Kontrolle zu 
halten. 

Ich beschränke mich auf einige in ihrer Art tj-pi8che Beispiele des Satzes der kleinen 
Ursachen und großen Wirkungen. 

In den in Abb. 43 dai^esteUten Silos,') wurde das mit A bezeichnete Eisen an- 
zubringen vergessen. Trotz dieses 
mir unbekannten Fehlers ergab 
die von mir durchgeführte Probe- 
belastUQg, als ich zum fertigen 
Bauwerk gerufen wurde, nichts Be- 
denkliches. Sprünge, herrührend 
von der Streckung der Längseisen 
am Trichterrand, stellten sich erst 
nach mebrwöchentlicher Benutzung 
ein, worauf dann binnen kui-zem 
der Trichter längs seines ganzen 
ümfanges abriß und sieh um einige 
Zentimeter senkte, wie es die 
Abb. 44 zeigt. Eine vollständige 
Loslßeung haben die diagonalen 
Armaturen verhindert. Da die 
Armatur des Trichters eine reich- 
liche war, so lag kein Anlaß 
vor, an eine absichtliche „Erspar- 

zu glauben. Es dürfte sich 
ielmehr hier um ein Versehen des 
orarbeiters bezw, um eine man- 
gelnde Kontrolle gehandelt haben. 
Der Schaden, den ein solches kleines 
Versehen besonders dann anrichtet, 
wenn sieh seine Folgen erst in dem 
fertigen Betriebe zeigen, ist jedoch 
ein ganz unabsehbarer und sollte jedermann warnen, sich solchen Folgen aus- 
zusetzen. Wir kommen auf das Objekt noch am Schlüsse im Kapitel Rekonstruktionen 
zurück. 

Ein anderes Beispiel aus dem Reservoirbau zeigt Abb. 4ö. Sie stellt ein fast 
ganz über dem Erdboden gelegenes Reservoir dar, zu dem ich auf Orund der Behauptung 
gerufen wurde, der Zement wäre schlecht und schuld an dem Unfall, eine der be- 
quemsten imd geläufigsten Ausreden. Ein Blick auf die Pläne zeigte die Entstehungs- 
ursache deutlich genug. Wenn das Reservoir seibat in gewachsenem Boden stände, 
erscheint die Armierung der unteren Ecke unzulänglich und eme Bruehfuge m der 

') Andere L'Dfälle von Siloi, die aber g».ia. einitünlen, fl 
I.Juni 1901 nnd EngineeriDg News vom ao. April ISOS; ferner Deuti 
GelreidesUoi von ReifienmgabaaliUmr E. Lunt. 
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Richtung I — I Qaheliegend. Findet aber dieser gebrocheoe Teil am Terrain keinen 
Rückhalt, so ist es eine natürliche Folge, daß der Druck die ganze Wand hinaus- 



wirft 
geacl 

merki, aau aer rian oei aer 
Ausfühi-ung eine wenn auch 
immer noch 
nicht hin- 
reichende 



rung erfuhr, 
daß aber an- 
derseits, wie 4 
aus dem ^ 
Bilde deut- i- 
lieh ersiebt- , g 
lieh ist, bei "ig 
der Arbeit S % 
ein verputz- 1 
ter Absatz in J 
dem Quer- " 
schnitt I - 1 a 
hergestellt 
■wurde. 

SchUeß- 
lich sei noch 
ein Vorfall 
erwähnt, zu 

dessen Austragung ich gerufen wurde, dessen endgültige Erledigung jedoch, weil ihm 
räumlich näher gelegen, Herr Prof, Dr. v, Thullie besorgt hat. Von dem ganzen 
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Vorfall sei folgendes hier aogefilhrtj weil es ein geradezu glänzendes Beispiel von Gedanken- 
losiglieit darstellt, wie sie sich am Bau zuweilen ereignet. Der Bau bestand aus mehreren 
kleinen Räumen, die mit Platten Überdeckt waren, und welche ihr Auflt^er gewöhnlich auf 
der Haupt- und Mittelmauer hatten. Dort jedoch, wo die Zimmer achmal waren, wurden 
wegen der geringen Spannweite die Eisen von Scheidemauer zu Scheidemauer gelegt. Es 
■wurde mir nun gemeldet, daß eine derartige Platte sich in der Mitte eingesenkt habe und 
einzustürzen drohe, obwohl sie eine Scheidemauer zu tragen hätte, die noch nicht 
aufgeführt sei. War es schon erstaunlich, daß diese eine Platte nicht einmal das Eigen- 
gewicht tragen konnte, so wuchs mein Erstaunen, als ich den Plänen entnahm, daß 
die Platte sich nicht in der Mitte, sondern gerade dort eingesenkt hatte, wo sich 
planmäßig ebenfalls eine Scheidemauer befinden soUte. Eine Anfrage klärte auf, daß 
nicht nur die obere, sondern auch die untere Scheidemauer noch nicht hei^eeteUt worden 
waren, und daß die Platte so armiert war, daß die untere Scheidemauer ihr als 
Auflager hätte dienen soUen. Damit wäre ja die Sache erledigt gewesen, wenn 
hier und bei solchen ähnlichen Vorkommnissen die Sache nicht auch gleichzeitig ein 
Symptom einer weitgehenden Nachlässigkeit der Unternehmung gewesen wäre, wie 
eine damit zusammenhängende Untersuchung zutage forderte. In solch einem FaUe aber, 
wenn, wie gesagt, es sieb nicht um einen vereinzelten Zufall, sondern um ein Symptom 
handelt, bietet die Untersuchung von zuständiger Seite die einzige Möglichkeit, um 
dem gewissen- 
losen Unterneh- 
mer auf den 
Leib zu rücken, 
und erfährt er 
durch die be- 
deutenden Ko- 
sten einer Be- 
gutachtung und 
die sich hieraus 
ergebende Re- 
konstruktion 
eine wohlver- 
diente, ja viel- 
leicht die einzig 
wirksameStrafe. 

Es gibt 
schließlich noch 
eine besondere 
Form der Nach- 
lässigkeit, die Abb. 47. BadehauB in Atlantic City, 
sich nicht ein- 
mal bewußt wird, worin die Daseinsberechtigung des Eisenbetons besteht und 
sich wahllos gegen alles versündigt und so das abschreckende BUd einer voUatändigen 
Gleichgültigkeit gegen die hieraus zu erwartenden Folgen bietet Als ein Beispiel dieser 
Art sei der Einsturz eines Badehauses in Atlantic Cityj, N.-J. herausgegriffen.^) 

Zunächst hatte der Beton durch Frost gelitten, und war es mßgllch, von dem stehen- 
gebliebenen Teil an der Stelle, die in der Abb, 47 mit Ä bezeichnet ist, den Beton wie 

1) EnglneerinK Nevs vom ö. April 1B06. Über einen Minllahon VorraU berichtet Crment Ars, Aupiit 19«, S. 1 3t>. 
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loses Schottennaterial zu entfernen. Dieser mangelhafte ZuBanunenhang, der natürlich 
auch mit dem Alter zur Zeit der Auaschalung zusammenhängt, ist durch einen Blick auf 
das Trümmerfeld mit seinen bloßliegenden Eisen hinreichend geliennzeichnet. Die 
Trümmer zeigen, daß zwischen dem Beton der Rippen und der Platte kein hin- 
reichender Zusammenhang bestanden hat. 

Besonders interessant ist die nächste Abb. 4S, wo Träger vor ihren Auflagern 
abgeschert worden sind. Es sind also die Eisen nicht tief genug in diese eingeführt 
■worden, um diesem wichtigen Konstruktions- 
teil den nötigen Scherwiderstand zu geben. 
])ieHe Sache ist übrigens kein so besonderer 
Ausnahmefall. Etwas ähnliches zeigt die 
Skizze Abb. 49, die einem Bau in Westfalen 
entnommen ist, wo also planmäßig keine 
Eisen im Auflager eingelegt wurden. Häufig 
wird jedoch das Eisen verschoben oder es 
wird zu kui-z geliefert, und der Polier denkt, 
es wird ohne die paar Zentimeter auch halten. 
Den Leichtsinn, mit welchem in dem 
oben erwähnten Falle vorgegangen wurde, 
zeigen alle Auflagerungen, so insbesondere 
die Außenmauer von 30 cm, die, wie ein 
Blick auf die Abb. 47 rechts zeigt, durch 
ein durchlaufendes Gitterwerk durchbrochen 

.VL IC .j <■! ■ .vv .-, wurde. Der Bau hat ganz den CSiarakter 

Abb. 48. Mauerauflager in Abb. 47. ..,„,, 

gewisser provisonscher Holzbauten, wo die 

einzelnen Balken unter tunliehster Ersparnis aller Verbindimgsmittöl aufeinandergelegt 
worden sind. Abgesehen davon, daß sich das Material zu dieser Art von Schlamperei nicht 
eignet, so ist weiter zu bedenken, daß ea beim Herabstürzen nicht nur wertlos wird, 
sondern auch Menschenleben mit seinem Gewicht viel mehr gefährdet als Hall In 

— Beschreibung dieses Unfalls heben Eng. News 

—————/^ ^ vom 5. April 1Ü06, Seite 396 mit Recht hervor, 

daß für jeden Bau, wo eine amtliche Kontrolle 
der Einhaltung der Vorschrifteii für Eisenbeton- 
nicht möglich ist, dies durch einen kompetenten 
Ingenieur auf Kosten des Bauherrn veranlaßt 
Abb. 49. Sch'lechtee Trägerlager. werden sollte. Es ist dies ein Satz, der ganz 
allgemein gilt, sofern der Bauherr sichergestellt 
sein will, daß er qualitativ gute Ware erhält. So gering die Kosten eines solchen 
technischen Ratsehlages sind und so wenig sie insbesondere prozentuell ins Ge- 
wicht fallen und gewöhnlich vollständig verschwinden, wenn man in Betracht zieht, 
was ein gut beratener Bauherr auf diese Weise sich ersparen oder doch an Qualität 
gewinnen kann, so besteht doch kein Zweifel darüber, daß nur eine verschwindende 
Minderheit der Bauherren diesen Erwägungen zugänglich ist. Selbst Architekten 
werden, wo sie als Vertreter der Bauherren wii'ken, es ruhig hinnehmen, wenn sie bei 
Abschluß des Vertrages über die Qualität des Gebotenen vollständig im dunkeln bleiben. 
Das Mißliche einer solchen Auffassung ist im vorliegenden Falle besonders ins Auge 
springend. Der Architekt macht z. B. im Vertrage die Lieferung einer Lagerhausdecke 
von 2400 kg/m' aus. Gelingt es dem Unternehmer, die Decke ohne Unfall zu über- 
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geben, bo wird niemaDd danach fragen, wie weit er von den Anforderungen abgewichen 
ist, wie sie eine einwandfreie Herstellung erfordert. Es ist dabei keinesfalls nötig, an 
Haarspaltereien zu denken. Wenn wir z. B. 1000 kg/cm* im Eisen, 4,5 kg/cm' Haft- 
spannung und 40 kg/cni^ im Beton als empfelilenswerte Grenze bezeichnen, so braucht 
uns selbst eine Abweichung von 20vH,, d. i. bis 1200 bezw. 5,5 oder 50 kg/cm* nicht 
weiter zu fUrchten, sofern nur die angegebenen Nutzlasten richtig, d. h. mit Bezug auf 
ihr wirkliches Maximum bestimmt worden waren. Es liegt auf der Hand, daß die 
tatsächlichen Belastungen immer weit unterhalb dieser Grenze bleiben werden, und 
weiter, daß Örthehe Überschreitungen selbst in der Trägermitte sich auf große Flächen 
verteilen müßten. Gefährlich wird die Sache nur dann, wenn einerseits schon die 
Nutzlasten, wo immer mOgUch, zugeschnitten wurden und anderseits mittels unzutreffender 
Rechuungsannahmeu die Spannung bis zur äußersten Grenze ausgenutzt wurde; dann 
werden sich derartige Überschreitungen gegen das Übliche herausstellen, für die ich 
Beispiele kenne, die bis 100 vH. und mehr betragen haben. Solche Bauten haben dann 
dank der Abwesenheit einer fachmännischen Überwachung eine so zweifelhafte Sicher- 
heit, daß mau sie an der Bnichgrenze stehend be- 
zeiclmen kann. Solche Zustände können nur durch 
BauunföUe aufgedeckt werden. 



Abb. 50. Abb. 51. 

Vom Einsturz der Fabrik der Kodak Co. in Kocheater. 

Einen ganz außerordentlichen Fall stellt der Einsturz eines Flügels des Gebäudes 
der Kodak Co, in Rochester, N.-Y., dar,') und es geschieht mit einem Gefühl der Be- 
schämung für das ganze Fach, wenn man den Leichtsinn erwägt, mit welchem vor- 
gegangen wurde und dessen Folgen allen Vorsichtsmaßregeln Hohn sprachen (siehe aut-h 
Abb. 103). Die E^entümer haben 

1. einen tadellosen Plan beschafft, 

2. alles Material selbst gekauft und den Unternehmer auf Gnind eines Prozent- 
zuschlages zu den Gesamtkosteu entschädigt, 
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3. die Überwachung geschah von beiden Seiten — Bauherr wie Unternehmung 
— ohne Rücksicht auf die Kosten derselben. 

Der Effekt aller dieser Vorsichtsmaßregeln war der folgende : der östliche Flügel in 
der Ausdehnung von etwa 27 m am Dach bis 6 m unten und in einer Breite von 15 m 
ist am 21. November 1906 eingestürzt. Die Untersuchung ergab eine Reihe von schweren 
Fehlern bei der Betonherstellung, die sich sowohl bei der Herstellung der Säulen, Abb. 50, 
wie bei der des Trägers ersichtlich macht und zeigt, daß man bei der Einfüllung des 
Betons keine Rücksicht darauf genommen hat, daß derselbe die Eisen ordentlich 
umschließe und von einer Gleichmäßigkeit der Struktur sei, wie ein solcher Bau es 
erfordert. Die Abb. 50 u. 51 zeigen schwere Fehler in der Herstellung der Säulen. 
Die eine an der mit einem Pfeil bezeichneten Stelle einen ganzen Holzklotz, der mit 
einbetoniert wurde, die andere ganze Schichten von Hobelspänen. Die Bewehnmg der 
Säulen mit Kahneisen an Stelle von Rundeisen mit Horizontalbügeln ist nicht zu empfehlen, 
weil die Hinterfüllung an und für sich schwierig ist, in unserem Falle aber noch dadurch 
erschwert wurde, daß man die Säulen in einem Stück herzustellen versucht hat. Es 
sei noch erwähnt, daß in dem stehengebliebenen Teil Träger gefunden wurden, die 
einen 2 m langen Horizontalspalt hatten, in den man die Hand hineinstecken konnte. 
Der Beton wurde mehrfach so eingebracht gefunden, daß der Mörtel und das Stein- 
material geti'onnt zu liegen kamen. Anstatt der 8 Eisen einer Säule fanden sich nur 
4 vor, während die andern 4 anderswo untergebracht wurden, und schließlich, als der 
eigentliche Anstoß zu dem Unglücksfall, wurde noch zu früh ausgeschalt. Bei einer 
Übersicht über das Ganze wäre es fast kürzer, diejenigen Regeln anzugeben, gegen 
welche im vorliegenden Falle nicht gesündigt wurde. 

Zur Erklärung dieses und manchen anderen Vorfalles ist es am Platze, mit ein paar 
Worten das sogenannte Konzessionärwesen zu streifen. Dasselbe ist eine von Henne- 
bique geschaffene Einrichtung, auf Grund welcher eine große Planfabrik in Paris entstand, 
der sich später mehrere Filialen angliederten, deren Aufgabe es war, alle jene Firmen, die 
kein eigenes Konstruktionsbureau hatten, mit Plänen zu versehen. Während Hennebique 
in der Auswahl der Konzessionäre einigermaßen vorsichtig vorging und die aus dieser 
Trennung von Projekt und Ausführung sich ergebenden Folgeerscheinungen nicht so 
deutlich zutage traten, haben viele seiner Nachahmer die Grenze alles Zulässigen über- 
schritten. Es wurden auf diese Weise Unternehmer zur Ausführung von Eiaenbetonbauten 
veranlaßt, die der Sache vollständig fremd gegenüberstanden; am ärgsten haben es hierbei 
die amerikanischen Gesellschaften getrieben, die sich den Verkauf von Spezialeisen für 
Eisenbeton zur Aufgabe gemacht haben. Um ihren Zweck zu erreichen, der einzig und 
allein im Verkauf von recht viel Tonnen Spezialeisen bestand, wurde dem kaufmännischen 
3ureau ein Konstruktionsbureau angegliedert, das aber in keinem Falle durch seinen 
Rat dem angestrebten Zweck hinderlich sein durfte. Nun wurden wahllos Aufträge für 
Bauten erstanden und diese auf Grund der eigenen Pläne, die den Gebrauch von Spezial- 
eisen vorschrieben, an den Nächstbesten weiter vergeben. Mit der Lieferung der Eisen- 
menge war die Sache für die Unternehmung erledigt. Es ist bezeichnend, daß dieser 
oben beschriebene Unfall sowie zwei später beschriebene in eine Hochkonjunktur fallen, 
in welcher alle Firmen, die den Eisenbeton nur als kauftnännisches Ausbeutungsobjekt 
behandelt haben, ausgiebig Gelegenheit fanden, sich zu betätigen, ohne Rücksicht darauf, 
ob ihre technischen Kräfte diesen Anforderungen gewachsen waren. Es darf nicht 
übersehen werden, daß diese Art von Unternehmungen gewöhnlich bereit sind, einen 
Eisenbetonbau um jeden Preis zu übernehmen. Solchen Erscheinungen gegenüber hat 
die gewissenhafte Eisenbetonunternehmung einen harten Stand. Sie wird nie mehr 
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Arbeiten übernehmen, als sie mit dem Stab von erfahrenen Kräften, den sie besitzt, 
zu leisten imstande ist. Es sagt also noch nicht genug, wenn man in dem oben an- 
geführten unerhörten Fall nachgewiesen hat, daß man mit den überwachenden „In- 
genieuren" nicht gespart hat. Ein solches Spezialfach verlangt auch ein Spezialwissen, 
und das können die HeiTen Kollegen, die sich dort betätigt, unmöglich besessen haben. 
Eine Firma, die einen erfahrenen Spezialisten verwendet, wird daher notwendiger- 
weise höhere und feste Preise fordern; sie allein ist imstande, solche trauiigen 
Erscheinungen zu verhindern, wie sie dieser und der folgende Abschnitt beschreiben. 

In dieser Kategorie wären noch 
jene Vorkommnisse zu erwähnen, 
bei denen der Konstrukteur sich 
über die Bedingungen nicht klar 
geworden ist, für welche er sein 
Bauwerk zu entwerfen hat. Ein 
Abb. 52. Vorfall dieser Art aus meiner Praxis 

Einbetonierte Eisenträger. ^^^ gui^m Ausgange war der folgende. 

Eine Firma hatte die übrigen Eisen- 
betonfirmen mit Eisenplänen wesentlich unterboten, und zwar, wie es sich heraus- 
stellte, in der Weise, daß sie die Nutzlast recht knapp berechnet, die höchsten Inan- 
spruchnahmen eingesetzt und keinen Zuschlag auf den Stoß der Maschinenbelastung 
vorgesehen hat. Wie die beistehende Abb. 52 zeigt, hat sie 50er Traversen und 
darüber 16 er I-Träger verwendet. Die Rechnung hat auf den Beton der Einbetonierung 
eben keine Rücksicht genommen. W^enn ich also einerseits die Rechnung als unrichtig 
bezeichnen mußte, so kam noch in Frage, ob durch diese Vermehrung der Trägerhöhe 
nicht eine ganz wesentliche Erhöhung der Tragfähigkeit der Eisenträger eingetreten sei. 
Dagegen sprach nur der Umstand, daß die Verbindimg zwischen dem Beton und den 
Eisenti'ägem keine zielbewußte gewesen ist. Ich ließ also den Versuch entscheiden ; 
derselbe ergab unter einer zweifachen Gesamtlast eine so bedeutende Verminderung der 
Durchbiegungen, daß ich den oben erwähnten Mangel in den Rechnungsunterlagen als be- 
hoben ansehen konnte, freilich nur angesichts einer vollzogenen Tatsache. 

Aus der großen Menge derartiger Vorkommnisse sei noch ein Beispiel hervor- 
gehoben, wo die Unklarheit des Begriffes „Nutzlasf" zu einer fehlerhaften Konstruktion 
geführt hatte. Der Unternehmer hatte gemäß seinem Auftrag eine Decke für 500 kg/m^ 
Nutzlast hergestellt. Der Bauherr hatte auf diesem Boden eine Beschüttung und einen 
Bretterboden von 250 kg/m^ Gewicht herstellen lassen, der Boden hatte daher ein Manko 
an Tragfähigkeit, das vielleicht auch hier unbeachtet geblieben wäre, wenn nicht ein 
ganzer Rattenkönig anderer Vorkommnisse hinzugekommen wäre, die schließlich mit 
der Abtragung und dem l^eubau des Objektes endeten. Der Fehler des Unternehmers 
bestand darin, daß er sich nicht genau über die Art der Nutzlast und ihre Verwendung 
orientiert hatte und so eine Decke ausführte, die für einen Wohnraum bestimmt, d. h. 
halb so stark, eigentlich mit 250 kg/m^ gebaut war, während der Bauherr eine 
Magazindecke mit 500 kg/m^ beabsichtigte. Beispiele dieser Art ließen sich selbst- 
verständlich bis ins Unendliche fortspinnen. Zur Kennzeichnung der Möglichkeiten 
muß das Gesagte genügen. 

C. Bauunfalle aus vermeidbaren Fehlerquellen. 

Es ist ein großer, bisher nicht in Frage gestellter Vorteil des Eisenbetons, daß 
alle größeren Unfälle desselben ausschließlich Bauunfalle gewesen sind. Es kann dies 
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als Beweis dafür gelten, daß die Bauwerke, die einmal die erste Belastung überstanden 
haben, spätere Inanspruchnahmen um so leichter ertragen werden, da das Bauwerk 
mit der Zeit immer besser wird. Dies macht zur Pflicht, das Bauwerk in diesem 
kritischen ersten Lebenstagett einer genauen Beobachtung zu unterziehen, um alle möglichen 
Anzeichen zu entdecken, die auf eine Schwäche des Baues hindeiit«n soEten. Unfiille 
bei fertigen, der Benutzung übergebenen Betonbauten, sind mir nicht bekannt geworden. 
Ich darf wohl behaupten, solche sind bisher Uherhaupt noch nicht dagewesen, da 



Abb. 53. Einsturz bei voreiliger Montage der Maschinen im Neubau. 

sich solche Vorfälle nicht zur Verheimlichung eignen. Dagegen sind mir zwei Fälle bekannt, 
wovon den einen Abb. 5.3 darstellt, der andere auf S. 231 erwähnt ist, in welchen durch 
übereilt« Montage in einem eben fertig gewordenen Bau die Maschinerie mitzerstört 
wurde. Das beweist, daß man bei einer soi^fältigen Herstellung der Bascbheit des 
Baues kein Hindernis zu bereiten braucht. Je rascher aber gebaut wird, desto vor- 
sichtiger soll man den Bau untersuchen, ehe man Ihn in Benutzung nimmt. 
Bei dem Einstürze in Marquette wurden den Arbeitern besondere Prämien fUi" die Bau- 
vollendung bezahlt, und von den bekannt gewordenen Ursachen des Einsturzes ist diese 
Prämiierung für rasche Arbeit, diese Anspannung Über eine mögliche Leistungs- 
fähigkeit hinaus der plausibelste Grund oder wenigstens der einzig bekannt gewordene 
Anlaß des Unglücksfalles. Im allgemeinen genügt eine sorgfältige Beobachtung aUev 
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io Frage komnieQdeD Anzeichen fUr die Beurteilung der Güte eines Baues. Ea liegt 
in der Natur der Sache, daß diese Anzeichen oicht immer zu einem Bauunfall führen 
müssen, es können Senkungen und Risse auftreten, die anzeigen, daß Gefahr im Verzuge 
ist, und man muß unterscheiden lernen zwischen diesen und den normalen Ereeheinungen 
dieser Art Ich verstehe unter normalen Erscheinungen jene Risse und Senkungen, 
die selbst eine exakte BaufUhrung nicht vermeiden kann. Es gibt naturgemäß 
in der Praxis kleine Ungenauigkeiten, die zu einer solchen Vermehrung obiger Er- 
scbeinimgen führen, daß sie bereits sichtbar 
werden und daß es oft schwer wird, zu 
bestimmen, wo sich die Grenze des noch 
Erlaubten befindet. Kennzeichnend dafUTi 
wenn eine Erscheinung als ungeföbrlich 
gelton soll, bleibt der Umstand, daß Wieder- 
holte Inanspruchnahmen keine wesentliche 
Vergrößerung mehr erzielen. 

In der folgenden Dai-etellung sind 
neben den Unfällen auch die Bauscbäden 
dargestellt. Ist ee schon schwer, bei Bau- 
achäden die Ursache zu erkennen, so wird 
dies nachträglich geradezu unmöglich, und 
man muß froh sein, unter den Bnichursachen die wichtigste herauszufinden, da gewöhnlich 
mehrere vorhanden waren und der Unfall nur durch ihr Zusammenwirken entstanden ist 
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Abb. 54. Reeen-oir In AnnapoUs. 



I. Fundamente, Widerlager und Stützen. 

Über dieses Thema findet sich einiges bereits im Kapitel Grundbau an- 
geführt, was hier nicht 
wiederholt werden soll. 
(Siehe S. 47 u. 81) in 
Band III/l.) 

Nur ein Beispiel 
dieser Art sei hier an- 
geführt. Es betrifft 
den Einsturz der Re- 
servoirdecke in Anna- 
polis, Md.") In diesem 
Falle handelt es sich 
darum, neben dem 
alten Reservoir ein 
neues von gleichen Ab- 
messungen und etwa 
rJOO m" Grundfläche 

auszuführen. Die 
Abb. 54 zeigt die halbe 

Grundrißanordnung Abb. 5.'). Ansicht von A aus. 

vom alten und neuen 

Reservoir. Sein Boden befindet sich etwa 1,20 m unter dem mittleren Nullwaaser. 
Während des Neubaues ti-at eine Beschädigung der alten Reservoirmauem ein, die 
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zu einem Bruch und zu einer vollständigen Überschwemmung des Bauplatzes führte. 
Das Wasser xmd die hineingeschwemmten Erdmassen wurden zwar entfernt, doch ninmit 
man an, daß es die auf diese Weise erzeugten Unregelmäßigkeiten waren, die zur 
späteren Katastrophe führten. Die Säulen hatten einen Querschnitt von 24 x 28 cm 
und standen auf Betonblöcken von 60 cm im Geviert, die unter den 11 cm starken 
Reservoirboden noch 30 cm herabreichten. In den ganzen Boden war ein leichtes 
Eisennetz eingelegt worden, das ein Zusammenwirken größerer Flächen sicherzustellen 
nicht imstande war. Tatsache ist, daß anläßlich einer Probebelastung, die in der Abb. 54 
schraffiert eingezeichnet ist, an welcher Stelle über die allgemeine Schüttung von 
60 cm eine zweite Lage der Höhe aufgebracht worden war, sich große Setzungen einstellten, 
deren größte bei dem Punkt C 44 mm betragen hat; der Punkt A zeigte eine Setzung 
von 12 nmi. Wie aus der Abb. 55 nicht hinreichend klar ersichtlich, sind die Säulen- 
fundamente um diesen Betrag eingesunken und haben so den Einsturz der in der 
Abb. 54 einpunktierten Fläche herbeigeführt. Die Abb. 55 ist ein Lichtbild in der Nähe 

des Punktes A. 

vu Gewölbe. 

Die Bedeutung eines guten Widerlagers ist bei Gewölben von einer derartig aus- 
schlaggebenden Wichtigkeit, daß Unfälle bei diesen fast nur aus diesem Grunde 
stattfinden. Aus der großen Zahl derartiger Beispiele sei eines Falles Erwähnung 
getan, der mich selbst betroffen hat.*) Derselbe ist freilich nur eine Lehre, daß sich 
ein Unternehmer in diesen Dingen auf keine Subunternehmer verlassen darf. Damals 
in New-York bekam ich im Jahre 1894 den Bau eines Gehsteges von 30 m Spannweite 
über den Housonatic River bei Stockbridge übertragen, ein Bau, der trotz seiner 
Kleinheit insofern Interesse hat, als er zusammen mit der Edenparkbrücke (21 m) die 
ersten größeren, oder besser gesagt überhaupt die ersten Eisenbetonbrücken Nord- 
amerikas darstellt, denn alle fiüheren waren nicht mehr wie Kanäle oder Durch- 
lässe. Den Bau in Stockbridge hatte ich zu dem Preise übernommen, den ein 
leichter Eisensteg gekostet hätte. Dies und der Umstand, daß die beiden Bauplätze 
und mein Bureau noch weiter auseinander lagen als* London, Wien und Petersburg, 
macht es begreiflich, daß ich die Vorarbeiten, d. i. Herstellung der Eingerüstung xmd 
Fundamentaushub, an diesem kleinen Bau an Subunternehmer vergab und mich nur 
zweimal an Ort und SteUe aufhalten wollte, bei Beginn der Fundierung und bei der 
Einbetonierung des Gewölbes. An Ort imd SteUe zum ersten Male angelangt, hatte 
jedoch der Subunternehmer den Gerüstbogen falsch ausgeführt, und zwar etwa 1 m tiefer, 
als eT sein sollte und sich auf diese Weise auch den Fundamentaushub vereinfacht. 
Ich gab die nötigen Aufträge zur Änderung. Als ich neuerdings zurückkehrte, hatte 
man den alten Untemehmerwitz ausgeführt, mit der Fundierung bereits begonnen, so 
daß ich nur die rechte Lage des Gerüstes feststellen konnte, sonst aber vor der Wahl 
stand, mich durch Herausnehmen eines ganzen Fundamentes von dem Vollzug der geti'oflfenen 
Anordnung zu überzeugen, oder sie einfach zu glauben. Zu meinem Schaden habe ich 
den Leuten geglaubt. Die Schäden zeigten sich bald, indem das eine Fundament voll- 
ständig nachgab, so daß ich gezwungen war, den zerbrochenen Bogen neuerdings 
herzustellen. Die fertige Brücke zeigt Abb. 13 und Band III/3, S. 73, Abb. 82. 

Ich kann nicht umhin, diesen Fall als warnendes Beispiel dafür anzuführen, daß 
man bei Fundamenten stets ein ungläubiger Thomas sein muß und selbst vor dem 
Herausreißen voreilig eingebrachter Fundamente nicht zurückschrecken soU ; selbst wenn 
man das selbst zu zahlen hätte, ist es billiger als das Risiko für alle daraus erwachsenden 

1) Siehe £ngineerin|^ News von 1807, S. 136. 
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Folgen. Bei der Scheu der meiBten UBteniehmer, ii^end einen Bauunfall zu bekennen, 
und der wenig umfangreichen Literatur, bin ich bei Verfassung dieses Kapitels fast 
nur auf eigene Erfahrung, sei es als Untemehmer, sei es als Gutachter angewiesen. 
Ich bitte daher, die Häutigiceit dieser Zitate als unvermeidlich zu entschuldigen 
und nicht anderswie auszulegen. In der Literatur finden siih aus der Zeit des 
ersten AufHchwunKes zwei derartige Einstürze erwähnt; der eine mit 18 m, ') der 
andere mit 30 ni'} Spannweite. Einen ähnlichen Fall neueren Datums stellt die 
Abb, B6 dar, in welcher, wie leider in einer großen Mehrzahl dieser Fälle, die Frage 
über die Ursache des Unfalls in keiner zufriedenstellenden Weise geklärt ist Bei 
aUen Unfällen in Zentraleuropa, mit einziger Ausnahme der Schweiz, tritt man uns 
sofort, wenn ein solclies Ereignis nicht zu verheimlichen ist, mit der beruhigenden und 
pomphaften Versicherung entgegen, daß die Angelegenheit in den Händen des Gerichts 
sei. Diese Erklärung schneidet jede weitere ErOi-terung ab, sie enthält aber auch die 
durch Erfahrung festgestellte Tatsache, daß damit die Sache nicht nur eingesai^ 

sondern auch 
begraben ist. 
Denn ersten.s 
findet das Ge- 
richt so gut 
wie nichts, und 
zweitens hat 
das Gericht 
keinen Anlaß, 
das Wenige, 
was es findet, 
anderen Leu- 
ten mitzutei- 

Abb. X. Eingestürzte BogenbrUcke. ^^"^ ^^ ^**^" 

chen, die alles 
Interesse haben, die Sache in Schweigen zuhüUen. Daran ändert die sogenannte Offentr 
lichkeit des Gerichtsverfahrens so gut wie gar nichts. 

Bei diesem Mangel an Öffentlichkeit kommt sowohl die Wissenschaft, die Ge- 
rechtigkeit, wie auch das Interessierte Publikum zu kurz. Das Verfahren paßt so 
recht in jene bureaukratischen Verbältnisse hinein, wie sie am ausgebildetäten in Frank- 
reich und nicht viel besser im übrigen Europa hen-schen, in welchen die Mitarbeit 
der öffentlichen Meinung als eine Behinderung der ruhigen aktenmäßigen Erledigung 
angesehen und wo immer nur möglich hinausgehalten Mird. Maa lese zum Beispiel 
nur die pompösen Versicherungen, die beim Einsturz der Mühlen in Marquette-lez- 
Lille {Seite 231), der Abgeordnete und der Maire am Grabe der Verunglückten ge- 
halten haben. Was wurde da alles nicht versprochen! Heute beim Schreiben dieser 
Zeilen nach mehr als ly, Jahren, wo also gewiß das Gericht seine Arbeiten längst abge- 
schlossen hat, hat man noch in keiner Fachzeitschrift eine Zeile der Klarstellung gelesen, und 
wenn moi^n beim Neubau im Nachbararrondissement dieselben Fehler wiederholt werden, 
dann darf man diese kurzsichtige bureaukratische Methode wohl als die einzig echuldti-agende 
bezeichnen. Es ist das eine Gerechtigkeit, die nicht nur eine Binde vor den Augen hat, 
sondern auch noch Watte in die Ohren gestopft hat, wenn sie diese Übelstände nicht abstellt 

>) Siebe Dt'itt-clie Bauieilung otlar Schwfiz'T BHuieitung in'j:^. S. iS. 
') Siehe Zeiitralbliitl der Bniivanraltuiis I8!l<<, S. SOS. 



Fundamente, Widerlager, Stützen bei Gewölben. -201 

In einer recht deutlichen Weise spricht sich in dieser Hinsicht die Anklage des Staats- 
anwalts gegen einen Unternehmer in Philadelphia aus. Dieselbe sagt: „Es kann hier 
nur in Frage stehen, ob der Tod dieser Menschen durch eine grobe Nachlässigkeit oder 
durch eine vollständige Unkenntnis der Angeklagten verursacht wurde. In beiden 
Fällen sind sie schuldig; denn Häuser werden nicht deshalb gebaut, damit sie sofort 
zusammenstürzen. Waren diese Männer so unwissend, um ein Eisenbetonbaugeschäft 
zu betreiben? Wenn ja, so ist der Mißbrauch offenkundig. Niemand ist berechtigt, 
sich für geeignet zu halten, eine Sache auszultlhren, wenn er sie nicht versteht, am 
allerui'enigsten aber durfte man das Leben anderer Leute in Gefahr bringen," Die 
Anklage führt weiter aus, daß die Behauptung, man hätte es hier mit einem neuen 
und unsicheren Material zu tun, als keine Entschuldigung gelten darf, weil das nur 
zu den entsprechenden Vorsichtsmaßregeln verpflichtet hätte. 

Doch spielte da auch in den Anfängen des Eisenbetons Mangel an Erfahrung 
und die Schablone eine Rolle, die man aus Beispielen übernahm und beibehielt Ich 
möchte als Beispiel an das beharrliche Festhalten der voutenartig abgebogenen Eisen 
ohne entsprechende Anbllgelung, wie in Abb. 96, verweisen. Diese Anordnung 
wurde wiederholt beibehalten. Solehe Konstruktionen, die nur am Zeichenbrett 
hübsch aussehen, wird eine gi'Ößere Vertrautheit mit dem Baumaterial heute zu 
vermeiden wissen. Sie waren aber, wie ein Durchblättern von älteren Plänen 
zeigt, fiilher nichtß 
seltenes. 

Im Anschluß daran 
diene die Abb. ;)7 als 
Fortsetzung des im Ein- 
gfuig dieses Kapitels 
gegebenen Gedanken- 
ganges, wie wenig Be- 
achtung man im Ge- 
wölbebau dem Hori- 
zontalschub schenkt. 
Im vorliegenden Falle') 
war es eine vorgebaute 
Einfahrt der neuen 
Polizeidirektion in 
New-York City, deren 
Ruinen die Abbildung 
darstellt Diese Ein- 
fahrt bestand aus einem Abb. 5t. Toreinfahrt bei der Polizaidirektion New-York. 
massiven Quaderbau, 

der mit einem flachen Ziegelbogen bedeckt war. Derselbe hatte 7 m Spannweite und 
9Ü cm Such. Der Bau war oben als Balkon abgedeckt Trotz dieser günstigen Ver- 
hältnisse, die dem Architekten die Anbringung von kräftigen Horizontalschließen als über- 
flüssig erscheinen ließen, rächte sich der Umstand in der in der Abb. 57 deutlich ersicht- 
lichen Weise durch Hinausdrücken der beiden Seitenwände und vollständigen Ein- 
sturz des Bogens. Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, daß sich dieser Fall 
im Hochbau oft genug wiederholt, und es ist höchst wahrscheinlich, daß die- 
selben Abmessungen, die in dem bescliriebenen Fall eingestürzt sind, in hundert 

I) stehe Cement Age l'.H'a S. Stl. 
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anderen FäUen halten, bloß weil mehr Gewicht auf den Widerlagsmauem liegt. 

Das gibt uns auch einen Maßstab der dabei zugmmde gelegten Sicherheit. 

Die Sicherheit eines Mauerwerksbogens Ist daher veniger im Gewölbe, als in 

der Cnverrückbarkeit der Widerlager zu suchen, was ja in ge'ft'iseer Hinsicht 

allgemein gilt, jedenfalls aber verträgt ein 

Eisenbetonl^er stäi'kere Bewegungen als 

ein gleicher Bogen in Mauerwerk (siehe 

den Fall, der in der Abb. 1 bis 3 behandelt 

wurde). Das Eisen hat dabei nicht nur 

die Aufgabe, Zugspannungen aufzunehmen, 

sondern auch den Verband im Falle einer 

Bnichfuge zu sichern. Als ein Beispiel 

dessen, was bei einem Mauerwerksbogen 

passieren kann, diene ein Hinweis auf den 

Unfall des gewiß sehr kräftigen Bogens 

der Berliner Stadtbahn, Abb. 68, ') wo ein 

Sttlck aus dem Bogen herausgefallen ist. 

Ein VorfaU, den eine Längsbewehruug zu ^^^ ^ stadtbahnbogen in Berlin. 

verhindern imstande ist.') 

Trotz alledem kann man die Anwendung des Grundsatzes, daß man beim Bau 
mehrerer sich folgender Bogen die Horizontalschtlbe ausnutzt, nicht ganz von sich weisen, 
insbesondere dort, wo es sich um solche Anwendungen wie z. B. bei Reservoirdecken 
handelt, scheint die - damit verbundene Ökonomie erlaubt zu sein, weil sie einen 
Raum bedeckt, bei dem weder unterhalb noch oberhalb Menschenleben in Frage 
kommen, und weil die gleichmäßige Belastung und Temperatur eine Störung dieses Gleich- 
gewichts unwahrscheinlich machen. Trotzdem hat sich gerade auf diesem Gebiete 
einer der größten BauunfiQle ereignet, der in erster Linie dem Umstände zuzuschreiben 
war, daß man sich nicht hinreichend bewußt war, daß alle diese vorteilhaften Umstände 
erst nach Vollendung des Bauwerks eintreten. Beim Bau jedoch besteht die Gefahr, 
daß, wenn eins der Gewölbe aus dem Gleichgewicht gebracht wird, das Ganze wie 
ein Kartenhaus zusfOumenstUrzt, aUe dabei Beschäftigten begrabend (Abb. 59). 

Ich will auf diesen Fall schon deshalb näher eingehen als Beispiel, auf welche 
Abwege Unterbietung führt, und wül damit die Frage der Unterbietung streifen, 
weil sie mit eine der wichtigsten Ursachen für Bauunfälle darstellt, ohne daß es möglich 
wäre, auf dieses vielgestaltige Thema nochmals zurückzukommen. Ich bemerke aus- 
drücklich, daß das vorliegende Beispiel einen Fall darstellt, wo die TeUnebmer bemüht 
waren, eine sachlich einwandA-eie Lösung zu finden, und wo ganz besonders anerkannt 
wurde, daß der Ersteher des Baues denselben mit aller Sorgfalt durchgefiihrt hatte. 
Wenn also hier die gefährliche Anordnung so schreckliche Folgen hatte, so kann man 
sich wohl denken, was entstehen mag, wenn der Voranschlag des Unternehmers eine 
Sparsamkeit mit bezug auf Güte vorsieht oder doch nach Zuschlag eine zweite 
Erwägung den glücklichen Mindestbieter hierzu zwingt; denn auch der Mann wiU 
ja verdienen, das ist auch sein gut«s Recht, und man sollte es ihm nicht durch 
Annahme sinnloser Mindestangebote unmöglich machen, dies auf geradem Wege zu 
erreichen. 

<) Siehe Beton u. EiHi'n lOOI. Heft Vit. S. 187. 
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Die spanische Regierung hatte beim Wettbewerb zur Herstellung der Decke des 
Reservoirs .Isabella IL" in Madrid dem Unternehmer die größte Freiheit gelassen. Es 
■waren im ganzen 14 Angebote eingelaufen, wovon nur eins den Versuch machte, die Frage 



in Mauerwerk zu Idsen und das demgemäß auch das teuerste war. Die übrigen 13 bestanden 
aus Eisenbeton. Diese zerfallen in '^ Gruppen, wenD man noch von dem Vorschlag nach 
System Matrai absieht, der sich nicht gut einreihen läßt Hiervon sind ö Vorschläge in 
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Plattenbalkeu, deren Kosten zwischen S'/« und 1,9 MillioneQ Francs betrugen, 3 Ent- 
würfe mit einer Platte auf gekrUmmten Trägem, etwa derselbe Preis, und endlich 
4 Entwürfe in Gewölben, deren Preis zwischen 2 Millionen und 1,56 Millionen Francs 
ausmacht«. 

Diese Ziffern bringen den Vorteil zum Ausdruck, der durch die Vei-wendung von 
Gewölben ei-zielt wird. Untereinander verglichen, hat der niedrigste Bieter ganz besondere 
Anstrengung gemacht, um die Kosten herabzusetzen. Er hat seine GewClbe so entworfen, 
daß eine ungehinderte Massenherstellung dieser ßiesenfläche mfiglicb gewesen war, 
durch eine bewegliche Eingerüstung, die auf einem Gleise fortbewegt werden kann 
(Abb. 60), und so eine rasche und billige Herstellung ermöglicht Bei diesem Detail 
war ihm natüi'lich jede Querverbindung hinderlich, und er unterließ sie erst, nachdem 
er sich durch interessante Bruchverauche und bei früheren Ausführungen von 
der Richtig- 
keit und Un- 
gefahrlichkeit 
dieser Anord- 
nung über- 
zeugt hatte. 
Wir sehen also 
einen Unter- 
nehmer vor 
uns , dessen 
wissenschaft- 
liche Gewis- 
senhaftigkeit 
wohl niemand 
in Zweifel zie- 
hen wird. Alle 
4 Entwürfe 
hatten eine na- 
hezu gleiche 

Grundrißein- ^j,^ ^y ^lor stelieogrebli ebene Teil des Beaervoira von Madrid, 

teiluug. Der 

eine hatte Kreuzgewölbe vorgesehen, zwei hatten einen Trägerrost, auf dem die 
Tonnengewölbe aufruhen, und der billigste nur Träger in einer Richtung ohne einen 
richtigen Querverband, ähnlich wie bei Abb. 86 u. 87. Wir werden auf denselben 
Vorfall gelegentUeh der Temperaturausdehnungen nochmals zurückkommen. (Abb. 79 
auf S. 223.) 

Um hier gleich die Frage des Gewölbes abzutun, soweit andere Einflüsse als die 
Fundamente in Frage kommen, sei auf ein Vorkommnis in England verwiesen, wo 
bei einem kontinuierlichen Bogen eiu kleiner BauunfaU, der eine einseitige Entlastung 
zur Folge hatte, den Einsturz einer ganzen Reihe nachbarlicher Bogen herbeigeführt hat. 

b) Balten. 

Bei kontinuierlichen Balken, wie sie im Gebiete des Eisenbetons sich so häufig 
vorausgesetzt vorfinden, selbst weun für die Kontinuität nur schwach voi^esorgt ist, 
spielt die ungleichmäßige Setzung eine große Rolle. Man begeht daher den gröbsten 
Fohler, wenn man ihre Fundamente ungleichmäßig belastet, und muß dort, wo es 



Einsturz des Reservoirs von Madrid. 
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sich um Bodenarten ver- 
schiedener Zusammen- 
drückbarkeit handelt, die 
Form imd Ali; der Gilin- 
dung so wählen, daß dieser 
Unterschied auf ein Mini- 
mum beschränkt bleibt. 
In Band III ist bereits 
darauf hingewiesen wor- 
den, welche Unterschiede 
hierbei zwischen Eigenlast 
und Nutzlast, zwischen 
Außenmauern und Innen- 
pfeilern bestehen. Ebenso 
häufig wie diese Setzun- 
gen der Fundamente sind 
solche, die nur von der 

Zusammendrückbarkeit 
des Mauerwerks her- 
rühren. Es ist wichtig, 
hervorauheben, daß diese 

Zusammendrückbarkeit 
größer ist, als man dies 
gemeinhin annimmt, so 
z. B. nach den Ver- 
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suchen des Ausschusses des Institute of British Architects beträgt dieselbe unter 
zulässigen Lasten bei Ziegeln in Zementmörtel etwa 1 mm auf 1 lfd. m Höhe, 
bei Ziegeln in Weißkalkmörtel das doppelte und dreifache, ja sogar bis 6 mm auf 1 lfd. m 
Höhe.^) Finden sich nun, wie gewöhnlich, die Außenmauem in Ziegelmauerwerk her- 
gestellt, die Innenstützen aber als Eisenbetonsäulen, so kann bei Verwendung von Weiß- 
kalkmörtel der Unterschied in beiden Fällen ein untlberbrückbarer werden. Die gewöhn- 
liche Folge von solchen Erscheinungen sind sehr auffällige Sprünge im Fußboden 
oberhalb der sich weniger senkenden Stützen, Vorkomnmisse, die besonders in der Zeit 
der Anfänge des Eisenbetons sehr häufig waren und dann oft zu Weiterungen Anlaß 
gaben, die in keinem rechten Verhältnis zu dem Vorkonmmis selbst gestanden haben. 
Will man solche Sprünge beseitigen, so genügt eine entsprechende Belastung der Stützen, 
die sich nicht genügend gesenkt haben. Gewöhnlich wird man sich mit einem einfachen 
Verputzen der Sprünge begnügen. Besser wird natürlicherweise eine Konstruktion 
durch solche Vorkommnisse nicht, wohl aber wäre zu prüfen, ob die Sprünge nicht 
ihre Gebrauchsfähigkeit bedrohen, hierbei kommt die Lage des Sprunges zur Armatur 
xmd zum Auflager in Betracht, und dies läßt sich nur fallweise erledigen. In bedenklichen 
Fällen ist ein Unterpölzen des Trägers und eine Entfernung des zerstörten Betons, 
sowie Neueinbetonierung der Armatur des Auflagers in Erwägung zu ziehen. Handelt 
es sich um massive Außenmauem eines Gebäudes oder um Stützmauern, so ist bei 
der üblichen, nicht sehr sorgfältigen Mauerungsart eine Verdrehung des ganzen Mauer- 
werkskörpers eine häufige Erscheinung. Als Folge hiervon tritt ein Abheben der 
Eisenbetonträger ein. 

Ein Beispiel dieser Art hat sich beim Bau . der Stadtbahndecke der Wiener 
Stadtbahn längs des Donaukanals ereignet. Die Erscheinung wurde durch Belastung 
der Stützmauer rückgängig gemacht und dann die Mauer durch Schlitze an der Decke 
•verankert, um eine nochmalige spätere Drehung zu verhindern. 

Zwei weitere Fälle dieser Art entstammen meiner Praxis, die ich ohne Angabe 
der näheren Umstände hier wiedergebe. Die Sachlage in einem Falle zeigt die Abb. 61. 
Die Außenmauern waren in Weißkalkmörtel hergestellt und die kontinuierlich über die 
Mittelstütze hergestellte Decke längs der Mitte zersprungen. Die Untersuchung ergab, daß 
man auf die Kontinuität nicht gerechnet hatte, daß aber die Decke der garantierten 
Nutzlast nicht entsprach. Da über die Größe der Armaturen Zweifel bestanden 
und auch über die Rechnungsmethode und die Tragfähigkeit eine unentwirrbar 
scheinende Reihe von Widersprüchen auftauchte — wir schrieben damals 1902 
— so habe ich bei der übrigens tadellosen Konstruktion eine Belastungsprobe 
angeordnet und den Gang der Durchbiegungen daraufhin kontrolliert, bis deutlich 
imter gleichzeitigem Auftreten von Sprüngen das Anwachsen der Durchbiegungen nach 
Stadium II nachgewiesen werden konnte. Die so erzielte Gesamtlast habe ich gleich 
2 (g -\'P) gesetzt und es der Unternehmung freigestellt, auf eigene Gefahr die Be- 
lastung fortzusetzen. Damit war die Sache erledigt und die ursprünglich angegebene Nutz- 
last auf etw^a Vs reduziert. 

Ein späteres Beispiel aus meiner Praxis zeigt die Abb. 62 a im Querschnitt und 
Abb. 62b im Grundriß. Wie ersichtlich, ist auch hier ein Ti'äger über eine Mittel- 
stütze kontinuierlich durchgeführt worden, nur wurde in diesem Falle für die Außen- 
mauern hydraulischer Möri^l verwendet. Es wäre also die Möglichkeit vorhanden 

1) Siehe Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins 18Ö9, Nr. 48, „Die Trag^fähigkeit 
von Ziegelmauerwerk* vom .Verfasser und Mitteihingen aus der Praxis der Dampfkessel in Deutschland I9<)2, Nr. 12 
bis 20, Professor G. Lang. V^I. ,,Über Setzung des Mauerwerks durch Belastung". 
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gewesen, Über die kleinea Unterschiede der Setziins; hinwegzukommen. Es wurde 
aber außerdem nach zwei Richtungen hin gesündigt: 1. indem die Armierung den in 
der Abb. 62a eiogezeichneten Einspannungsmonienten über der Stütze nicht entsprach; 
2. indem die Bela-stungsannahmeu unzulängliche waren. Als Folge dieser di'ei Fehler- 
quellen stellten sich zahlreiche Sprünge ein, und die Untei-suchung der Tragfähigkeit 
dea fertigen Bauwerks mußte ohne Rücksicht auf die Kontinuität geführt werden. Bei 
dieser neuerlichen Untersuchung mußte man — wenn auch gegen die Überzeugung — 
wie bei der ursprünglichen von einer Erhöhung der Nutzlast entsprechend der Stoß- 



Wirkung der Maschinen, die darauf stehen, absehen, nui- mit 



rechnen, man konnte 



jedoch nicht neuerdings übersehen, daß auf mehreren Trägern Transmissionen angebracht 
waren (Abb. 63). Diese Belastung wird zu häufig auch hier aofangR als zu klein 
angesehen, um erwogen zu werden. Deehalb 




iSa. Querechnitt 



Abb. G2b. Grundriß. 



ist ihr Einfluß in Abb. 62a besonders eingezeichnet worden. Es zeigt dies, daß diese 

Träger in der Nähe der .Säulen bedeutende Überschreitungen wegen zu frühen Ahbiegens 

der Eisen ergeben. Es war nunmehr möglich, 

an den folgenden Vorgang zur LSanierung 

der beiden Träger zu denken. In der Mitte 

unterstützt und aufgekeilt, wurden von Mitte 

zu Mitte reichende Schließen lieideiseits in 

eingestemmten Schlitzen angeordnet, ver- 

Rchraubt und einbetoniert und schließlich 

durch Belasten der Mittelsäule die Sprünge 

im Obergurt geschlossen und die Schließen 

gespannt 

Die Abb. 63 ist hier wiedergegehen, 
weil sie eine der vielfachen, einwandfivien 
Befestigungen (siehe hierzu Handbuch für 
Eisenbetonbau Band IV/2, S. 213) darstellt 
und fehlerhafte Details dieser Art häufig Anlaß zur Zerstörung gegeben haben, dieselben 
jedoch hier nicht weiter vorgeführt worden sind. 




Abb. ( 
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Ein weiterer Fall betrifft ein sehr massives Gebäude, bei welchem die Um- 
fassungsmauern ebenfalls in Weißkalkmörtel gemauert waren, wo außerdem die zwei 
mittleren Säulen eine stärkere Bodenbelastung hatten und der Unternehmer sich auf die 
Eisen der Deckenkonstruktion als Verankerung verlassen und keine besondere Schließen 
angebracht hatte. Die Folge dieser und anderer Umstände, die hier zu beschreiben zu 
weit führen würde, war, daß die Mauern, die, aus freier Hand aufgeführt, wahr- 
scheinlich von Anfang an nicht ganz lotrecht waren, das Besti'eben zeigten, sich 
nach außen zu drehen. Die Abb. 64 zeigt die Auftiahme bei der ersten genauen 
Untersuchung, wobei die eingeschriebenen Zahlen die dort angezeigte Größe a 




I L— J 

Zu Abb. C4. Darstellung der Größen a in mm. Ähnliche Brucherscheinunglbei einem Versuche. 



in Millimeter angeben. 
Da auch Bedenken be- 
züglich der Güte der 
Ausführung der Decken 
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Abb. ()4. Abb. 65. 

Gebäude und Umfassungsmauern (Abb. (»4) in Weißkalkmörtel. 

bestanden, so wurden dieselben zunächst an zwei Stellen einer Belastungsprobe unter- 
zogen, und nachdem letztere zufriedenstellend ausgefallen war, wurde die nachträgliche 
Einziehung von Schließen angeordnet. Der Effekt dieser Maßregel war anscheinend 
vollständig zufriedenstellend, indem sich die früher eingetretenen unbedeutenden Sprünge 
nicht weiter vergrößerten. Interessant war die Erscheinung bei der Belastungsprobe, 
wo sich das Abheben der Trägerenden vom Auflager durch einen klaffenden Sprung 
längs der ganzen Fassade bemerkbar machte, ein Vorkommnis, das ich schon bei einer 
älteren Bruchproben feststellen konnte. Die diesbezü^liclie Abb. 64 ist einem Bericht 
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Süulen, die in : 



Abb. 66. 
a großnn Absätzen betoniert v 



in Beton u. EiBen 1902 entnomnieii. Zur sicheren Behebimg dieser Ubelatände wurden 
in diesem Falle in der in Abb. Gä ersichtlichen Weise Zwischenpfeiler eingebaut. 

Auch Rutgers be- 
richtet über zwei Fälle 
ungleicher Setzung von 
Säulen und Mauern und 
zeigt die Folgen in 
Abb. 9 u. 10, S. 230, 
Beton u. Eisen 1908. 
Ein weiterer Fall, wo 
die Vorkehrungen für 
die KoDtinuitat unzu- 
reichende waren, zeigt 
die Abb. 109. UnterHin- 
weis auf das dort Ge- 
Hagte sei bemerkt, daß 
die Sänien den Grad 
der Einspannung so- 
weit sichergestellt ha- 
ben, daß der Sprung 
eutsprechend einem negativen Moment au der Stütze aufgetreten ist. 

Obwohl nicht ganz hierher gehfirig, sei doch des bequemen Zusammeohangee 

wegen der Fehler 
erwähnt, der auch 
ohne Senkung in 
den Stutzen durch 
mangelh^te Aus- 
bildung oder 
durch Berech- 
nung mit Rück- 
sicht auf die Kon- 
tinuität entstehen 
können. Ein Bei- 
spiel gibt Prof. 
Melan in Beton 
u. Eisen 1903, 
Seite 77. Femer, 
falsche Annah- 
men über eine 
(vollkommene) 
Einspannungu. ä. 
Gefährlieher 
als solche Vor- 
kommnisse ist 
eine mangelhafte 
Tragfähigkeit 

der Stützen. Auf einen häufigen Fehler, herrührend von einer Betonierung der Säulen 
in zu großen Stücken, ist bereits früher (Abb. iy\) verwiesen worden. Hier sei noch 

Handbnch [Qr EiHCnbetODbau. IV. 3. i^ 




Abb. 67. 
1 goldenen Bären in Basel. 
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die Abb. 66 angeführt, die zwei recht fehlerhaft betonierte Säulen aus einem Eis- 
lagerhaus in Nordamerika darstellt') 

Der bekannteste Unfall dieser Art, der seinerzeit die Bauwelt derart in 
Schrecken versetzte, 
daß die ganze Fort- 
entwicklung des Eisen- 
betons auf dem Spiele 
stand, war der Einsturz 
des Hotels „Zum gol- 
denen Bären" in Basel 
1903.«) Die Abb. 07 
zeigt die wichtigsteu 
Gnmdi-isse und einen 

Schnitt durch das Ge- Abb. fiSa. 

bäude. Der wunde Einzelheiteu der anfungiichen Unterstütziiug der Träger 

Punkt des Ganzen lag bei ß (Abb. 67|. 

in dem Grundrisse in 

dem mit B bezeichneten Pfeiler. Die Situation ist in der Abb. 68 nochmals 
wiederholt. Bei B sollten zwei Träger zusammenstoßen, gestützt auf eineu 
Mauerwerkpfeiler. Wegen der späteren Ausführung der Wendeltreppe war auch 
die Auitoauerung des Pfeilers B unterblieben und der Träger an jener Stelle 
in der in der Abbildung gezeigten pro- 
visorischen Form unterstützt worden. Am 
Tage des Einsturzes sollte die Unterfangung 
vorgenommen werden, dazu wurden der 
größeren Einfachheit wegen die im Wege 
stehenden Sprießen iu der Mitte bis auf 
zwei entfernt (Abb. 68). Zwei Stunden, 
nachdem dies geschehen war, erfolgte der 
Einsturz. An der fraglichen Stelle, wo sich, 
wie aus Zeugenaussagen hervoi^eht, schon 
Spiünge gezeigt hatten, steht die Säule B im 
ersten Stocke, und an dieser Stelle war der 
Querschnitt der beiden Träger ein dieser 
Last selbstredend nicht entsprechender. Unter 

diesen Umständen darf man sich über eineu ,, , .,„ '.''^ "... , . „ 

_. . . ,,. ^ , , Unterstützung der Säule bei ß 

Einsturz nicht weiter wundem. Ein t ehler ^^^ Bruch 

in der Stützenkonatniktion, sei es dieser Art, 

sei es durch zu frühe Ausrüstung, gibt Anlaß zu den traurigsten Folgen, und fast alle 

größeren, auf mehrere Stockwerke sich erstreckenden Unglücksfälle sind auf derartige 

Ursache zurückzuführen. 

'I Tran«. Am. S, C. E,. Mäni 1908, S. 30a, Abb, a ii. Tafel XLt. 
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II. Oberechreitung der zulässigen Spannungsgrenzen bei Balken. 

a) Durchbiegung. 

Zunächst ist der Fall zu erwägen, ob ein Eisenbetonträger selbst dann ge- 
fährdet sein kann, ti'otzdem er den rechnungsmäßigen zulässigen Inanspruchnahmen 
entspricht. Es handelt sich dabei um den ähnlichen Fall wie beim Eisenti*äger, 
wo sich eine zweite Grenze angegeben findet, die neben den Spannungen auch die 
Durchbiegungen einschränkt, die bei einem Eisenträger eintreten dürfen. Dieselben 
dürfen unter der größten Last, also bei Ausnutzung der zulässigen Spannimgeu 

nach anerkannten Regeln im Hochbau f<.-ä^rjrr^ ^^^ Bi-ückenbau <t7w^^) betragen. 

Die Gesichtspunkte, die zu dieser Beschränkung der Durchbiegung im Eisenbau 
gefuhrt haben, sind auch beim Eisenbeton vorhanden, ja sogar meines Erachtens im 
verstärkten Maße. Da sich jedoch bei demselben noch keine bestimmte Kegel heraus- 
gebildet hat, so wollen wir uns zunächst an die obige ZiflFer halten. 

Die DurchbiegUDg beträgt bei einem frei aufliegenden Eisenbetonträger ^) 

— P 
f'^ Tcwnn "' woriii V ^^^ Entfernung der neutralen Faser von der mit 1000 kg/cm- 

beanspruchten Eisenfaser bedeutet, y ist nahezu ^4 <ler nutzbaren Höhe h des 

P =^ l l _ 

Balkens'), also /^= irQööA ^ 60Ö* ^^®^ ergibt l <25 für 0,5 vH bis 

höhere Bewehrungen. 

Es ist nun klar, daß diese Grenze i = 25 A bei eingespannten Trägem oder gar 
bei auf allen Seiten aufruhenden Platten wesentlich erhöht werden kann. Trotzdem 
glaube ich feststellen zu müssen, daß man häufig aus wirtschaftiichen Gründen 
und um das Eigengewicht der Platte herabzudrücken, zu Abmessungen gegriffen hat, 
die nicht zu billigen sind. Mir hat insbesondere ein Fall einer allerseits aufliegenden 
eingespannten Platte vorgelegen, wo l-zMh betragen hat. Bei einer Spannweite von 

4,1 bis 4,7 im Geviert hatte die 
Platte 9 bis 9,5 cm nutzbare Höhe. 
Ich muß nur der Vollständigkeit 
wegen bemerken, daß in diesem Falle 
die Einspannung nicht richtig durch- 
geführt worden war und sich Bruch- 
erscheinungen an dem Auflager ein- 
stellten. Da genügend Eisen vor- 
handen war, so ordnete ich eine Rekonstruktion an, die einer Erhöhung der Platte 
von 9 auf 12 cm nutzbarer Höhe entsprochen hat. Der neue Beton wurde als Fein- 
scliicht auf die rauh gelassene Unterlage mit entsprechenden Vorsichtsmaßregeln, 
als da sind: Unterstützung der Platte, schlitzartiges Hei*ausstemmen des nicht ganz 
gesunden Betons, Waschen und Durchwässern des alten Betons sowie endlich Bügeln 
und eine Druckarmatur, erfolgreich durchgeführt. Es sei bei diesem Anlasse eine 
ähnliche Rekonstruktion in Erinnerung gebracht, wie sie Ilennebique im Jahre 1903*) 
ausgeführt hat (Abb. 69). 




Abb. 69. Nachträgliche Aufbetonienuig 
und Erhöhung des Druckgurtes. 



») Siehe Hütte 20. AuflaRe 1008, Teil I, S. 4Gü iiber Querschnittsermittlung der Walztrager. 

») Siehe Beton-Kalender 1909, TeU I, S. 268. 

3) Siehe Genaiiorea in Tabelle auf S. 287 des Beton-Kalenders 1009, Teil I. 

*) Siehe Beton arme 1903. 
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Ein zweiter Fall dieser Art hat mir bei einem dreistöckigen Bau vorgelegen, 
dessen Decken nach der beistehenden Abb 70 angeordnet waien Die Spannweite 
der Zinimei belrug >,* bis ö,85 m, die Platte 
war 18 cm stark, bei Gängen entsprechend 
danner Das Verhältnis von SpanD\veite {o,bo m) 
zui natzbareu Hohe (etwa lö cm) betiug in 

dem FalJe -1-r =; 37 im Maximnm Auch hier 
Ib 

stellte sich eine Reihe recht böser Erscheinungen 
ein, die besonders in den unteien Stockwerken 
bei einer häufigen Benutzung beschleunigt wurde 
Es ist anzunehmen, daß hierbei Setzungen m 
dem Mauerwerk m Kalkmörtel nicht ohne £iu 
fiiiß gebheben sind, jedoch traten erst, nachdem 
eine Belastungsprobe znfiiedenstellend verlaufen 
war und das Gebäude b Monate unbenutzt ge- 
standen hatte bei Benutzung eine ganze Reihe 
von Sprüngen in der Richtnng der Zugeisen ein, 
die die Platte in eine Reihe von Balken getrennt 
hat deren jeder für sich aibeitet Das an 
angenehmste in diesem FaUe vvar der darauf 
angebrachte Xjlollthbelag, der gleichfalls zer- 
stört wui-de. Wir sehen also, daß so dünne 
Platten bei ihren großen Durchbi^ungen die 
Fähigkeit verlieren , die Nachbarstreifen zur 
Mitarbeit heranzuziehen, daß sie sich vielmehr 
durch Abscheren losti'ennen. ■ Es soll nicht 
übersehen werden, daß bewußte Platten drei 
Längseisen besessen haben (Abb. 70), und daß 
eine ausgiebige Qnerarmatur da abhelfen kann. 
Jedenfalls wäre die angegebene Grenze l^2a>k 
bei frei aufliegender Last nicht wesentlich zu 
überschreiten, und ist von l ^^ Sbh abzu- 
raten, selbst wenn Einspannnng mit in Frage 
kommt. Auch einen Einsturz, der mir zur 
Beurteilung unterbreitet wuixle, glaube ich auf 
diese Fehlerquelle zurückfuhren zn müssen. Der 
in diesem Fall angewendete Trägertyp ist in 
Abb. 71 dargestellt. Hochkantig gestellte Flaeh- 
eisen zerspalten den Beton entsprechend leichter. 
In allen anderen Fällen fuhrt die deutUche Riß- 
erscheinung zu einem rechtzeitigen Eingreifen. 

b) Druckfestigkeit. 

Die Überschreitung der Druekfe-stigkeit 

des Betons durch eine mangelhafte Anordnung 

eines Trägers er.sclieint nahezu ausgesclilossen. 

Selbst die kühnsten Konstrukteure geben den 
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Trägern beim Ausschalen eine zweifache Sicherheit mit bezug auf die Wörfelfestig- 
keit des Betons. Die Sicherheit ist also, wie von mir wiederholt nachgewiesen, eine 
vierfache und wird daher binnen kurzem eine so große Ziffer erreichen, daß eine 
Überschreitung dieser Eigenschaften höchst xmwahrscheinlich ist. Wo diese Über- 
schreitung trotzdem auftritt, ist sie gewöhnlich eine sekundäre Erscheinung und Folge des 
Rutschens der Eisen im Untergurt. Wenn außerdem solche Fälle unzulänglicher Druck- 
festigkeit vorkommen, so wären sie nicht hier, sondern in der vorangehenden Gruppe 
unter „Nachlässigkeit" anzuführen, wo darauf auch hingewiesen wurde. Es sind Fälle, 
in welchen der Obergurt einfach nicht vorhanden war. Von den mir bekannt ge- 
wordenen Fällen bestand bei einem die Erklärung darin, daß ursprünglich ein volles 

Dach geplant war, und daß der Fa- 



:=;rÄi^ÄM^^ 



brikherr sich erst nachträglich zur 
Anbringung von Oberlichtem ent- 
schloß. Diese wurden nun so an- 
gebracht, daß die Dachträger ihren 
Obergurt einbüßten. Der zweite Fall 
ist der durch Gerichtsverhandlungen 
bekannte Einsturz des Daches der 
Daimler-Automobilfabrik in Wiener- 
Neustadt (Abb. 72). Hier waren die 
Oberlichter von vornherein so geplant, 
daß von dem Querträger nur die 
Rippe übriggeblieben ist, die, um die 
Beleuchtung nicht zu vermindern, so 
schmal wie möglich gehalten wurde. 
Es kamen nun mehrere andere widrige 
Umstände hinzu. Einerseits eine 
naßkalte Jahreszeit im Herbst, die 
das Abbinden des Betons aufhielt und 
ein Zement, der für die retardierende 
Wirkung des Frostes außergewöhnlich 
empfindlich war, anderseits wurden 
jedoch in dem Druckgurt Druckeisen 
angebracht, die, mit einer ganz unge- 
nügenden Zahl von Bügeln versehen, 
nicht verstärkend, sondern zerspren- 
gend gewirkt haben. Dies erklärt den 

Umstand, daß ein unvorsichtiges Ausschalen genügt hat, um die Konstruktion zum 

Einsturz zu bringen. 

Es ist nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß die Schweizer Kommission 
für Eiseubetonvorschriften neuerlich dieselben Bedenken ausgesprochen hat, die ich 
seinerzeit in meiner Dissertation über die „Berechnung beiderseitig armierter Balken"^) 
zum Ausdruck gebracht habe, dahingehend, daß der theoretische Wert von Druck- 
eisen durch die Anordnung derselben in der Praxis in Frage gestellt ist. Die 
Schweizer Kommission hat einen originellen und nachahmenswerten Weg ein- 
geschlagen, um dies zu verhindern und die Anordnung von mehr Zugeisen zu ermög- 




Abb. 72. 



i) Siehe Beton u. Eisen 1008. SchUiflfolgrerungen auf S. 2«^ 
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liehen: sie hat die zulässige Druckspannung wesentlich erhöht. Es ist dies 
nicht nur billiger, sondern auch besser. 

Es ist hier wohl am Platze, einige Worte über die Druckfestigkeit von Beton 
einzufi'igen, der zwischen wenig widerstandsfähigen Hohlkörpern eingegossen wurde 
und der daher, wie Versuche gezeigt haben, eine geringere Druckfestigkeit selbst 
dann besitzt, wenn, was sonst direkt gefährlich werden kann, der Hohlkörper dem 
nachbarlichen Beton die Feuchtigkeit nicht entzieht. Solcher Beton wird, unter gleichen 
Verhältnissen wie die gewöhnliche Mörtelfuge hergestellt, schon wegen der unvermeid- 
lichen Luftblasen eine große Zusammendrückbarkeit besitzen, die sich insbesondere 
beim Ausschalen durch bleibende Durchbiegungen bemerklich macht. Für diese Art 
Decken möchte ich aus diesem Grunde das an anderer Stelle abgeleitete Verhältnis 
l uz 25 h besonders sorgfältig aufirecht erhalten wissen. Mir liegen Versuche vor, in 
welchen l =: 5,3 m und die nutzbare Höhe fe = 21 cm gewesen sind, und die trotzdem 
höchst unbefriedigend ausgefallen sind. Ich setze diese Erscheinungen nicht auf 
eine mangelhafte Druckfestigkeit, sondern auf die anfänglich unter Druck auf- 
tretenden bleibenden Zusanimendrückungen. 

c) Zugfestigkeit. 

Die mangelhafte Zugfestigkeit des Betons ist häufig Anlaß zu Rißbildungen. 
Dieselben können jedoch nur durch eine sorgfältige Herstellung des Betons ver- 
mieden werden. Statisch können, wie bereits erklärt, die Durchbiegungen und, wie 
weiter dargelegt, die Haftspannungen und konstruktiv die Entfernungen der Eisen dem 
abhelfen. Es ist den gemachten Erfahrungen nicht entsprechend, wenn man die Zug- 
spannungen des Betons begrenzt. Die Zugfestigkeit der Eisen kann nur bei Stoßwirkung 
erschöpft werden, weil sonst das Eisen immer Zeit findet, sich entweder herauszuziehen 
oder den es umgebenden Beton zu zerstören, ehe es abreißt. Deshalb setzen viele Autoren 
die Fließgrenze als Bruchgrenze, was, wenigstens rechnungsmäßig, nicht richtig ist. 
Um das Eisen voll ausnützen zu können, ist es nötig, dasselbe tunlichst unver- 
rückbar im Beton zu befestigen, so z. B. ist bei Verwendung von Streckmetall eine 
sorgfältige Ausfüllung mit hartem Beton eine Vorbedingung für die Ausübung der 
Zugfestigkeit.*) 

Gegen diese Befestigung des Eisens in Beton, den Verbund, gegen diese für einen 
Verbundkörper grundlegende Anordnung wird verschiedentlich gesündigt. Dies betrifft, 
aber die den Verbund kennzeichnende sogenannte 

d) Haftfestigkeit. . 

Die richtige Erkenntnis über diese Frage hat sich sehr langsam Bahn gebrochen. 
Ich erinnere daran, daß der Deutsche Betonverein in seinen Leitsätzen UK)4 für die 
Haftfestigkeit nur die bis zum Auflager gerade durcligeheuden Eisen herangezogen 
hat und die weitaus besser befestigten abgebogenen Eisen als nicht vorhanden 
behandelt Eifrige Verteidiger dieser Theorie wollten sogar aus Versuchen nach- 
gewiesen haben, daß eine solche Anordnung dermaßen gut ist, daß sie die höchsten 
Haftfestigkeitszahlen erreicht, ein Beispiel dafür, daß jemand auf Grund einer vorgefaßten 
Idee auch die Tatsachen in dem von ihm gewünschten Lichte sieht. Der Nachweis, 
der von mir sowohl an meinen eigenen sowie an fremden Versuchen geführt wurde, 2) 

1) Engineeriiijf XewH. 4. Dezember 1902. Einsturz der Padding'ton-GcbHiKle mit Zwischendocken aus Streck- 
nictall, siehe femer i^arnl Ich ersuche dc8 II. (»cwölbeausHchnsses mit denselben, die einmal sehr schlecht, das nächste 
Mal sehr gut auHflelen. 

2) Siehe Forscherarbeiten auf dem (Jo'>iete des Eisenbetons, Heft III (l'jo.j) und Heft V (liMMl). 
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blieb lange wirkungslos, und meine Auffassungen der Sache gelangten erst durch die 
gründlichen Versuche Bachs*) zur Geltung, der eine dem ihm zur Verfügung stehenden 
Apparat entsprechend genauere, sonst aber dem Wesen nach mit meinen Versuchen 
identische Versuchsreihe durchgeführt hat und die Resultate in einer Form ver- 
offentücht, die nicht ersehen läßt, daß es sich um keine neue Feststellung handelt. 
Kennzeichnend für die fehlerhafte Auffassung war die bei den ersten Konstrukteuren 
so häufijjf wiederkehrende Anordnung von Zulageisen, die mit dem Träger und 
mit der übrigen Armatui* in keiner hinreichenden Verbindung gestanden haben und 
nur die Zald der Eisen am Auflager vermehren sollten (Abb. 96), ohne mit den Haupt- 
zugeisen in einer verläßlichen Verbindung zu stehen. Einen weiteren Fehler 
dieser Art deckt eine Versuchsreihe auf, die von der Firma N. Rella u. NeflFe ausgeführt 
worden ist.^ Dieselbe hat gezeigt, daß, wenn man drei Eisen einlegt und das mittlere 
Eisen ohne zureichende Verankerung nur über die Strecke des größten Moments 
hinwegfuhrt, der Träger eigentlich als nur mit zwei Eisen armiert anzusehen ist. Wir 
kommen in der Folge auf aus solchen Anordnungen resultierenden Rekonstruktionen zu 
sprechen. Besonders gefährlich scheint es mir auch, wenn man, wie so häufig, die 
Hälfte der Eisen für das negative Moment verwendet und dementsprechend gut mit dem 
Obergurt verankert, die andere Hälfte aber einfach ohne weitere Vorkehrungen (Haken), 
oft sogar ohne Bügel durchgehen läßt In diesem Falle kann es zu Verschiebungen 
kommen, die vorübergehend die oben erwähnte Rechnung rechtfertigen, indem die 
schlechter verankerten Eisen herausgezogen werden und gerade umgekehrt die besser 
verankerten Eisen voll beansprucht werden, bis sie sich an der Abbiegestelle gedehnt 
haben. Hieraus ergibt sich ein Bruchriß, der von der Abbiegungsstelle ausgehend ge- 
wöhnlich bogenförmig nach aufwärts verläuft oder nach dem Zuggurt abspaltet (Abb. 96, 
102 u. 109). Derselbe ist eine der häufigsten Erscheinungen bei Bruchversuchen und 
fehlerhaften Ausführungen, da die meisten unserer Anordnungen diese Fehler auf- 
weisen. Die kürzlich veröffentlichten Versuche von DyckerhoflF u. Widmann sowie 
von Rella u. NeflFe suchen dieser Frage beizukommen. Es ist ihnen dies ohne 
Zweifel zum Teil gelungen und die Lösung besteht darin, daß die Befestigung der 
Eisen im Beton und ihr Widerstand gegen Herausziehen ein tunlichst gleich- 
mäßiger sein muß, wenn man ihren Zugquerschnitt gleichmäßig in Rechnung setzen 
will. Trotzdem bildet das Problem eine der wichtigsten Fragen der nächsten Zukunft. 
In Fällen, wo die höchste Sicherheit Pflicht ist, wie bei Fundamenten oder Eisen- 
bahnbrücken und wo man trotzdem zu hohen Haftspannungen greifen will, wird es 
sich in Grenzfälleu empfehlen, eine direkte Verhängung mittels einer Befestigung von 
Eisen auf Eisen der Zugeisen des Untergurts hinauf in den Übergurt vorzunehmen, 
wie dies z. B. in den Systemen Pohlmann bezw. Gieshammer vorgesehen ist. In solchen 
Fällen kann man sich auf die Haken in den Widerlagern nicht verlassen und muß 
schon vorher im Balken solche Verankerungen anbringen. Meine oben erwähnten 
Versuche haben femer nachgewiesen, daß die Bügel nur dann wirksam sind, wenn der 
Zwischenraum zwischen denselben und den Zugeisen satt mit Beton ausgefüllt ist. Bei 
einer nachlässigen Herstellung, wo, wie man es häufig sieht, die Bügel frei herausstehen 
oder sich Luftblasen dazwischen bilden konnten, ist der Bügel vollständig unwirksam. 
Als Beispiel eines Unfalles dieser Art sei der Einsturz der Brücke bei Luino 
über den Kanal bei Battaglia der Varesischen elektrischen Bahn^) erwähnt. 



M Siehe Mitteilungen über Forsche rarbeiten. Heft 31». 45 bis 47 (1907), von ('. v. Baeh-Stuttgart. 

2) Beton u. EiHcn 1901), Heft III u. V. 

3) H Cemento 1U06. Nr. 12. S. 4ö7. 
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Der Querschnitt einer der Rippen ist in der Abb. 73 dargestellt. Die Brücke 
hatte eine Spannweite von 10 m. Auf der oberen Platte lag eine 30 cm-Schotter- 
schicht, und die Abb. 74 zeigt die gefährlichste Belastung, der ein Moment von 
24 830 kgm bei freiem Auflager entspricht. Hierbei sind die dynamischen Wirkungen 
mit 25 vH. berücksichtigt. Hieraus ergibt sich eine maximale Eiseubeanspruchung 
von etwas über 1400 kg/cmK Aus- 
schlaggebend für den Unfall ist ^ ^ ^, . . 
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jedoch der Umstand gewesen, daß 
in dem Bauwerk keinerlei Bügel 

angebracht worden sind. In diesem gä^^^ ^^^ ^% 

Fall hängt die Haftfestigkeit in ^*- " 

hohem Maße von der Güte der Abb. 73. Abb. 74. 

Ausführung ab und kann bei 

schlechter Ausführung, wie meine Versuche bewiesen haben, zu minimalen Größen 
herabsinken.*) Eine GeNvissenhaftigkeit der Herstellung, die diesen Mangel in der 
Armatur auszugleichen in der Lage gewesen wäre, ist im vorliegenden Falle nicht 
vorhanden gewesen, die Eingerüstung der Brücke war vielmehr so schwach gewesen, 
daß sich dieselbe um 4 cm gesenkt hatte. Durch diese Setzung beim Einbetonieren 
dürfte bereits eine Verschiebung der Eisen eingetreten sein, so zwar, daß es nicht 
weiter wundernimmt, wenn bei der ersten Belastung die Brücke durch voll- 
ständiges Herausziehen der Eisen zum Bruche kam. 

Es wird in dieser Hinsicht weit mehr gesündigt, als man gemeinhin glaubt, 
und zwar gerade an den wichtigsten Bestandteilen, den kurzen, schwerbelasteten 
Traversen und Fundamentti*ägem, die mit viel zu großen Rundeisendurchmessern 
bewehrt werden, so zwar, daß eine Ausnutzung des Eisenquerschnitts unmöglich ist 
und in vielen Fällen eine gefährliche Zerstörung eintritt. Die Fehler lassen sich 
durch die bekannte Faustregel von Thumb einfach nachweisen, indem bei Frei- 

flagerung ( ^ß- ) 5 voller Ausnutzung des Eisens (1000 kg/cm^) eine Haftspannung 

von 4 kg/cm* bei einer Spannweite von l in Meter eintritt, wenn der Rundeisen- 
durchmesser in Millimeter d < 4 i ist. Bei vollständiger Einspannung vermindert 
sich dies bis auf etwa d = 3 Z. Es würde daher bei dem später erörterten Bei- 
spiele (Abb. 109) mit 4,6 m Stützweite am Platze gewesen sein, 12 mm R.-E., anstatt 
25 mm R.-E. zu verwenden oder aber durch besondere Verankerungen von Eisen auf 
Eisen den Verbund sicherzustellen, wenn wir nicht auf die Ausnutzung des Eisen- 
querschnittes ganz verzichten wollen. 

Die bereits unter Druckfestigkeit gestreifte Frage über die häufige Ursache bei 
Einstürzen von Decken aus Steineisen und manchen anderen Systemen, die sich auf dem 
Papier recht hübsch ausnehmen, findet ein bezeichnendes Beispiel beim Einstürze einer 
Probedecke, System Kulhanek, in der Nähe von Wien. Das System besteht aus einer 
Reihe von geteerten Pappschachteln, die nur so weit voneinander abstehen, daß die 
Längs- und Quereisen eingebracht werden können. Bügel wurden fiir überflüssig an- 
gesehen und der Beton in die schmalen Kanäle eingegossen. Daß solch ein Bauwerk 
gute Resultate geben kann, soll nicht bezweifelt werden, umsomehr als es tatsächlich 
bei anderen Versuchen bereits gut abgeschnitten hatte. 

Das Gefährliche an der Sache ist, daß diese Art von Deckensystemen solche 
Unsicherheiten enthalten, daß selbst eine sorgfältige Ausführung, wie sie bei einer 

Porsoherarbeiten auf dem Gebiete des Bisenbetous, Heft V. Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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Probedecke bestimmt zu erwarten war, zu einem Einsturz führen konnte. Von 
diesem Gesichtspunkte aus war es höchst lehrreich, daß die Unternehmer zu den 
Versuchen die ganze technische Welt der Umgebung von Wien geladen hatten. 

Von den beiden Versuchsobjekten stürzte das eine unter der zulässigen Last, das 
andere noch viel früher ein. 

Es ist recht zu bedauern, daß ich von dem reichen Material, das mir in 
dieser Hinsicht zur Kenntnis gebracht wurde, gerade über das Wichtigste nicht so 
weit frei verfüge, als daß ich es hier anführen könnte, und dm^ch die verschiedensten 
Spielarten des Begriffes „Amtsgeheimnis" daran gehindeit bin, ohne daß auf Ver- 
öffentlichung von einer anderen Seite aus Aussicht bestände.^) 

III. Schlechter Beton. 

Das mangelhafte Verhalten des Betons kann auf verschiedene Gründe zurück- 
geführt werden: 

a) Zuschlagstoffe und Anmachwasser. 

Ein häufiger Grund schlechter Resultate ist in unreinen Zuschlagstoffen zu suchen, 
ferner in der Verwendung von einem Material, das zuviel Sand oder gar zuviel Staub, 
aber auch umgekehrt zu wenig Sand enthält, welch letzterer einen porösen Beton 
liefert. In Zweifelställen liegt das einzige Mittel in einer Erprobung wenigstens der 
Druckfestigkeit des fraglichen Materials. Es läßt sich nicht immer nach dem Gefühl 
beurteilen, ob die Feinheit und inwieweit eine lehmige Beschaffenheit der Zuschlag- 
stoffe schädlich ist und ob die Mischung von Sand und Schotter, wie sie in der Natur 
vorkommt, entspricht. Das gleiche gilt bezüglich des Anmachwassers. 

Hier kommt vielleicht noch der Umstand in Betracht, daß „grubenfeuchte" 
Zuschlagstoffe nicht jener Menge von Wasser bedürfen, wie an der Sonne gelegene, 
und zu wenig Wasser den ganzen Abbindeprozeß in Frage stellen kann. 

b) Zement. 

Die zunehmende Seltenheit von wirklich schlechten Zementen hat die gesamte 
Bauwelt in Sicherheit gewiegt, und das gewiß richtige Schlagwort, daß es ein Lebens- 
interesse der Zementfabriken ist, guten, gleichmäßigen Zement zu liefern, hat dazu ge- 
führt, daß einige wenige Fabriken unter dem Deckmantel dieser allgemeinen Flagge 
ungestört sündigen können. Es muß ohne weiteres zugegeben werden, daß in dieser 
Hinsicht auch guten, verläßlichen Zementfabriken viel Unrecht passiert ist, und es wurde 
in diesem Kapitel bereits einmal darauf hingewiesen, w^elche bequeme Ausrede die 
Behauptung bietet, der Zement sei schlecht gewesen. 

Kommt die Sache zu einem gerichtlichen Austrag, so liegt die Entscheidung in 
allen ähnlichen Fragen in den Händen von wenig erfahrenen Sachverständigen, also, 
besser gesagt, im Schöße des Zufalls. 

Ich möchte gleich hier meinen persönlichen Standpunkt dahin präzisieren, 
daß man dem Zement in Zweifelsfällen, wenn, wie gewöhnlich, kein direkter Be- 
weis vorliegt, keine Schuld geben soll, weil das eingangs erwähnte Fabrikations- 
prinzip als Wahrscheinlichkeitsbeweis für seine Unschuld gelten kann. Die ge- 
sammelten bösen Erfahrungen der Zementfabriken haben dazu gefuhrt, daß dieselben 
sich ein Verteidigungssystem gegen solche Anschuldigungen zurechtgelegt haben, 
das jeder Unternehmer kennen sollte, wenn er mit der Möglichkeit rechnet, 
schlechten Zement zu bekommen, und dann beabsichtigt, die Zementfabrik für 
den erlittenen Schaden haftpflichtig zu machen. Er sollte zunächst den Schlußbrief, 

1) Siehe eine diesbezügliche VeröfEentlichung in B. u. E. 1909, Heft VIII. die mir erst während des Dnickea 
zukam. Difsolbe betrifft den Einsturz einer „Germania"-Decke in Bremen. 
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auf Grund dessen er Zement bezogen hat, sich in erster Linie daraufhin besehen^ 
ob darin überhaupt eine haftpflichtige Person vorkommt. Der Zwischenhändler kann 
als eine solche kaum gelten. Einesteils, weil er gewöhnlich nicht hinreichend ver- 
mögend ist, und zweitens, weil er verschiedene Marken vertreibt oder doch von 
einer Marke verschiedene Altersklassen hat, deren Auseinanderhaltung nicht 
immer nachweisbar ist. Es empfiehlt sich daher, bei wichtigen Lieferungen 
den Zement direkt bei der Fabrik, bezw. wo dies nötig ist, beim Verband zu bestellen. 
Hier scheint vielleicht der richtige Ort zu sein, die Vor- und Nachteile der Kar- 
telHerung von Zementfabriken mit ein paar Worten zu streifen. Der Österreichische 
Verband hat seinen Standpunkt gegenüber der Behauptung, daß der Verband die 
Abnahme schlechter Marken erzwingt, durch den Mund des Advokaten Dr. Haas 
folgendermaßen gekennzeichnet: 

^Der Hauptvorteil des Zementkartells besteht darin, daß dem Konsumenten 
jeweils jene Portlandzementmarke zugeteilt wird, für die die geringsten Frachtspesen 
von der Fabrik zu dem Konsumorte bestehen, so daß jede dem Kartell angehörige 
Fabrik vornehmlich in ihrem natürlichen Absatzgebiete beschäftigt wird. Beansprucht 
aber ein Konsument eine bestimmte Fabrikmarke und erwachsen hierdurch höhere 
Frachtauslagen, so steigert sich naturgemäß auch der Verkaufspreis und gegenüber 
dieser Eventualität ziehen die Konsumenten meistens unter Zurückstellung ihrer 
Wünsche nach einer besonderen Marke die billigere Ware vor." 

Neben dieser ganz richtig angeführten Frachtersparnis kommt die beim 
Wegfall der Konkurrenz sich einstellende Preiserhöhung als wichtigstes Motiv 
zur Bildung eines Kartells in Frage. Anderseits führt der gleichmäßige Preis 
im allgemeinen zu einer gleichmäßigen Qualität, >vobei jedoch das Verschwinden 
besonders guter Ware mit viel mehr Wahrscheinlichkeit eintritt als umgekehrt. 
Günstig auf die Qualität wird ein Kartell nm' dann einwirken, wenn, wie dies in 
Deutschland geschieht, die schlechten Fabriken überwacht werden. Sonst wirkt der 
Mangel einer Konkurrenz lähmend auf den Wettbewerb in Güte. Es bietet also das 
Kartell den schlechten Fabriken einen weitgehenden Schutz mit bezug auf Absatz- 
verhältnisse und Preis. Daher kommt es auch, daß das den guten Fabriken zu- 
gewiesene Quantum bald erschöpft ist und in allen späteren dringenden Fällen nur 
minderer Zement zu haben ist. Es ist daher kartellierter Zement mit Vorsicht zu 
behandeln; wenn sich aber ein Unternehmer „unter Zurückstellung seiner Wünsche" 
zu einer ihm fremden Marke entschließt, dann ist wohl doppelte Vorsicht zu empfehlen. 

Der Schlußbrief der Zementfabrik enthält eine Klausel, laut welcher sie garantiert, 
daß der Zement den im Lande üblichen Normen entspricht. Diese Klausel 
enthebt die Fabrik zwar nicht vollständig der Verantwortung, wenn keine Proben 
gemacht wurden und der Beweis eines schlechten Betons vorliegt, aber es ist often- 
sichtlich, daß der Fall des Schadenersatzes nur dort klar ist, wo auch die Un- 
zulänglichkeit der Normenproben nachgewiesen werden kann. Dies war 
in allen mir bekannt gewordenen Fällen nicht möglich, da Proben nicht gemacht 
worden waren und dieselben ja bekanntlich — so bedauerlich dies ist — nur in den 
seltensten Fällen ausgeführt werden. Es muß aber auch gesagt werden, daß durch 
diese Klausel eine Haftpfliclit der Fabrik liir jene seltenen Grenzfälle ausgeschlossen 
erscheint, in welchen der Zement die Normen, wenn auch noch so knapp, bestanden 
hat und trotzdem einen schlechten Beton ergibt. Man darf hierbei nicht über- 
sehen, daß das Handelsgesetz nur Ware mittlerer Güte und Beschaffenheit zu liefern 
verpflichtet und daß also die Bezeichnung ^Prima'' Portlandzement im Sinne des 
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Gesetzes nur eine Phrase ist und daher für Eisenbeton, wo mittlere Ware nicht 
genügt, besondere Znsatzbestimmongen von vornherein nötig erscheinen. 

Ein weiterer Punkt, der zu beachten ist, kommt im österreichischen Handels- 
gesetz durch die Vorschrift zum Ausdruck, daß der Käufer die ihm zugesandte Ware, 
soweit es nach dem ordnungsmäßigen Geschäftsgang tunlich ist, sofort zu 
untersuchen hat. Es ist jeder Anspruch nach dem Gesetz hinfällig, wenn er dies 
zu tun unterläßt. Die Frage, ob dies bei Zement möglich ist, wenn, w4e das 
gewöhnlich der Fall ist, der Zement nach seiner Ankunft gleich in Verwendung 
genommen wird, ist eine strittige. Es kann aber aus diesem Paragraphen die Be- 
hauptung abgeleitet werden, daß, wenn der Käufer dies überhaupt, d. h. auch später 
unterlassen hat, seine Klageberechtigung damit hinfällig wird. Die Sache ist deshalb 
so kompliziert, weil bei einer unbekannten Marke oft jede Sendung aus einem anderen 
Silo sein kann. Es nützt daher wenig, Proben mit derselben Marke von vornherein zu 
machen. Es sind daher so viele Proben nötig, daß man es dem Unternehmer nicht 
übelnehmen darf, wenn er ganz darauf verzichtet. Dies ist um so bedauerlicher, 
w^eil dann derselbe nicht nur der Beurteilung des Zements, sondern auch aller 
anderen Umstände, die die Güte des Betons ausmachen, verlustig wird. Unter 
diesen Umständen kann also nur der Fabrikant über die Güte des gelieferten Port- 
landzements eine verläßliche Auskunft geben. Es kann jedoch kein Mensch von ihm ver- 
langen, daß er in solch einem Falle seine Schuld selbst eingestehen soll. Die über gericht- 
lichen Auftrag oder freiwillig vorgelegten Probenprotokolle der Zementfabriken haben 
meines Wissens keinen Anhaltspunkt enthalten, der gegen die Qualität sprechen würde. 

Nehmen war also den Fall an, es sei dem Kläger gelungen, diesen ersten Be- 
festigungsgürtel mittels gleichwertiger Argumente zu nehmen, so hat er weiter den 
Beweis zu führen, daß 

1. kein anderer Grund als der Zement Schuld an dem Fehlschlag getragen hat, 
was bekanntlich nicht so einfach ist, und 

2. daß er die Zementfabrik von den auftretenden Mängeln rechtzeitig verständigt 
hat. Auch hierüber bestehen gesetzliche Vorschriften, denen aber bei der freien 
Beweiswürdigung des Richters geringere Bedeutung zukommt. Gefälu'lich kann die 
Sache nur insofern werden, wenn der Käufer selbst nach Auftreten von Mängeln diese 
rechtzeitige Verständigung und die Vornahme von Proben unterlassen hat Hat er 
auch diesen zweiten Befestigungsgürtel der Zementfabrik trotz Mangels von Proben 
überwunden, so obliegt es ihm, nun den Beweis zu führen, welche mangelhaften 
Eigenschaften des Zements den Fehlschlag im Beton herbeigeführt haben, und es ist 
schließlich noch die Frage zu entscheiden, ob der Schadenersatz in der bloßen Rück- 
vergütung des verbrauchten Zements oder im Ersatz der gesamten Bauauslagen 
oder auch unter Einbeziehung des entgangenen Verdienstbetrages anzusetzen ist. 
Es sei erwähnt, daß mir ein einziger krasser Fall bekannt geworden ist, wo der 
Unternehmer mit seinem Prozesse gegen eine gute Portlandzementfabrik einen 
nennenswerten Erfolg erzielt hat, und auch da nur durch einen Ausgleich, den ich in 
erster Linie der Geschicklichkeit seines Vertreters Dr. Ilarpner und dem Eingreifen 
der übrigen Unternehmer zuschreibe. 

In einem meiner Gutachtertätigkeit unterworfenen Falle haben den Sach- 
verständigen zur Bcweissic'herung folgende Fragen vorgelegen: 

1. ob die Betonarbeit in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmäßig vollständig 
mißlungen ist und 

2. ob die Betonarbeit in vollständig ordnungsmäßiger W^eise hergestellt wurde. 
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Bei einer anderen Verhandlung wurden seitens der Zementfabrik Fragen 
beantragt und vom Gericht gestellt, deren Inhalt sich aus den folgenden Antworten 
ergibt, die von den Sachverständigen — einem Praktiker und einem Professor — 
verfaßt wurden, die hier als Beispiel solcher Gutachten Platz finden mögen, weil sie 
die erwartete Klärung gewöhnlich nicht bringen. 

a) Es ist möglich, Zement sofort dahin zu prüfen, ob er den Normen in Ansehung seiner 
Abbindefahigkeit entspricht, technisch richtig gesagt: die Abbindezeit zu prüfen. Diese Probe 
wird schon nach einigen Stunden, etwa 4 Stunden, ein Resultat ergeben. Was aber die Er- 
härtung betrifit, so kann die Probe allerdings sofort eingeleitet werden, jedoch bedarf es zur 
Feststellung der maßgebenden Ziffer (Druckfestigkeit) eines Zeitraumes von 4 Wochen. Wenn 
sich aber zeigt, daß der Zement, im Gemenge mit geeignetem Schotter, Sand und Wasser, auf 
gehörige Weise verarbeitet, sich überhaupt nicht abbindet, so muß sich dies nach wenigen 
Tagen zeigen. Die Zahl der Tage hängt unter anderem auch von der Temperatur, unter welcher 
gearbeitet werden kann, ab. Zeitraum bei ungünstigen Verhältnissen höchstens eine Woche. 
Es ist aber nach unserer Ansicht nicht allgemein gebräuchlich, daß eine solche Untereuchung 
des Zements vor der Verwendung geschieht. 

b) Ein vorsichtiger Geschäftsmann wird es nicht unterlassen, vor der Verwendung den 
Zement auf seine Abbindefähigkeit zu prüfen, weil das Risiko ein bedeutendes ist. Unerläßlich 
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgange halten wir eine solche Prüfung nicht. Wenn der Unter- 
nehmer die Marke, die er bekommt, nicht kennt, ist allerdings eine solche Prüfung nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgange unerläßlich. Hat er aber schon einmal einen Verdacht gegen 
diesen Zement ausgesprochen, so wäre es nach ordnungsgemäßem Geschäftsgange nötig gewesen, 
die Prüfung vorzunehmen. 

c) Wenn eine Prüfung überhaupt stattfindet, so ist es nicht üblich, die Probe nur auf 
Abbindezeit und Erhärtung vorzunehmen, sondern man prüft dann vollständig nach den Normen. 
Wenn sich schon nach einigen Tagen zeigt, daß die Abbindung und Erhärtung fast mangelt, 
so sind die anderen Proben überflüssig. Durch Kuchen- und Würfelprobe kann der vollständige 
Mangel der Abbindefähigkeit und Erhärtung erwiesen werden. 

Zur Prüfung der Abbinde- und Erhärtungsfähigkeit sind maschinelle, chemische oder 
technische Vorkehrungen nicht erforderlich; solche Proben können auf dem Bauplatze vom 
Polier und qualifizierten Vorarbeiteni vorgenommen werden. Zur Durchführung der normen- 
mäßigen Prüfung sind allerdings maschinelle Apparate und technisch gebildete Leute erforderlich. 
Solche Apparate brauchen die Betonbauuntemehmer nicht zu besitzen. In neuerer Zeit werden 
von den größeren Bauunteniehmem und den Behörden solche Apparate angeschafft, um die 
normenmäßige Prüfung selbst vorzunehmen. Eine solche Normenprüfung wird auch gegen 
Gebühr für jedermann vorgenommen von hierzu geschaffenen staatlichen und nicht staatlichen 
Anstalten. 

Ob es möglich ist, bei ordnungsmäßigem Geschäftsgänge vor der Arbeit Prüfung des 
Zements vorzunehmen und das Resultat abzuwarten, hängt von den Umständen des Falles ab. 
Es steht natürlich nichts im Wege, die Prüfung vorzunehmen und durchzuführen und dabei mit 
der Arbeit fortzufahren, wobei man natürlich ein Risiko übernimmt. 

Ein Beispiel eines Einsturzes, herrührend von schlechtem Zement, gibt uns der 
Einsturz in Haltern in Westfalen^), bei welchem Belgischer Zement Verwendung ge- 
funden hat. Ausführlich über die Frage äußert sich Dr. W. Michaelis jun.') in seinem 
Vortrag: How to prevent failures in reinforced concrete work? 

Das Gerücht, daß bei sonstigen Einstürzen schlechter Zement daran schuld 
gewesen sein soll, ist mir sonst, trotz seinem regelmäßigen Auftauchen, in keinem 
Fall bestätigt worden. Dieses Gerede hat umsoweniger Wert, als die Zementfabrik 
so lange keinen Anlaß hat, ihren Kunden, den Unternehmer, in dieser bequemen 
Ausrede zu stören, als er es nicht versucht, dasselbe beweisen zu wollen. 

Der Ruf unseres Portlandzements ist so fest gegründet, daß er durch so etwas 
nicht geschädio^t werden kann. 

») Siebe „Beton u. Eisen" 1906. Heft XI. Seite 293. 

») Siehe Journal Western society of Engineer. AugUHt 19u7, Seite 455 oder Cement Age 1907. S. 411. 
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Nicht unerwähnt bleiben soli der Umstand, daß es von Chemikern wiederholt 
versucht wurde, den Zement, der ohne Kalkstein zn Beton angemacht wurde, anch 
nachträglich auf seinefiestandteile zu untersuchen. Da aber selbst bei einer Unter- 
suchung von noch nicht abgebundenem Zement die chemiBche Untersuchung viel 
Vorsicht verlangt, indem oft kleine Abweichungen, ja, oft nur relative Schwankungen 
weitgehende Folgen haben, so ist von dem Verfahren wenig zu erwarten. 

c) Temperatur, 
Die Einwirkung der Tempei-atur kommt in zweifacher Hinsicht in Frage. Einmal 
bei dem Abbindeprozeß und dann mit Rücksicht auf die Längenänderung des fertige» 

Betons. In der ersten Frage ist die Hitze eigent- ^^^ 

lieh die gefährlichere, dagegen die Kälte die ge- 

förchtetere, weil sie heimtückisch auttiitt. Es , 
ist von jeher bekannt gewesen, daß niedrige 
Temperatur das Abbinden verzögei-t. In welchem 
Maße dies der Fall ist, ist erst iu neuester 
Zeit allgemein bekannt geworden, daß diese Ver- 
zögerung dem Beton nicht wesentlich schadet, 
Besonder.s verstärkt wird diese Wirkung, wenn 
der Beton gleichzeitig gerüttelt oder erschüttert 
wird, wie dies die Versuche mit dem sogenannten 



Abb. 7'». FilWr in Lawrence. Abb. 76. 

„Transportbeton-' von Magens beweisen. Unter diesen Umständen scheint es er- 
klärlich, warum so viele Einstürze zur Herbstzeit auftreten, wenn der Polier oder 
Bauführer trotz kalter Nächte die im Sommer bewährten Regeln des Aasschalens 
aufrecht erhält. Ein Beispiel eines derai-tigen Unfalls ist der Einsturz der Decke 
des Filters in Lawrence, Mass.,') von dem die Abb. 75 u. 76 einen Schnitt und Grund- 
riß gibt, unter Einzeichnung des eingestürzten Teiles. Wir entnehmen einem Berichte 
von Thompson: Die Arbeit wurde im November begonnen und bis spät in den 
Dezember hinein fortgesetzt. Der Wmter des Jahres 1906/07 war ein sehr 
rauher, so zwar, daß man annelimen darf, daß der Beton den ganzen Winter 
hindurch in der Nähe der Nulltemperatur verblieb, denn nur wenige Tage 
zeigten eine Temperatur über Null. Es waren zunächst die aus der Abb. 76 
ersichtlichen drei Reihen Gewölbe ausgeschalt worden, und man war im Begriffe, 
den Rest zu entfernen, als das Dach in der Mitte der vierten Reihe nieder- 
brach und den eingezeichneten Einsturz zur Folge hatte. Der Beton zeigte nach 
seinem Einstürze eine durchaus weiche Beschaffenheit. Mitschuld an dem Unfall 
wird der überstürzten Ausschalung gegeben. Bemerkenswert i.st außerdem, daß die 
Filterdecke sorgfältig zugedeckt gehalten war, ein Umstand, der jedoch die Ein- 
wirkung der Temperatur von nuten nicht gehindert hat. und wie ich glaube annehmen zn 
dürfen, durch die gleichzeitige Unmöglichkeit des Anstrocknens ebenfalls retardierend 
gewirkt hat. Von Einstürzen, als deren Ursache Frost angegeben wird, sei erwähnt 
©in Vorfall beim Bau der Heil- und Pflegeanstalt am Steiuhof in Wien. Kaiser- 
Wilhelmstraße in Breslau u. a. m. 

<] EngineiTiiiK Rccord, -r. AprU I»<1, S. :■••!, und KnginreriiiK >'e»-i, 21. Februnr ism, 8. >)*. 
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Vor Gefährlichkeit des Frostes kann nicht genug gewarnt werden. Bei aiis- 
reiclienden Vorsichtsmaßregebi genügt ein längeres Verbleiben auf Schalung voll- 
ständig. (Siehe Handbuch für Eisenbetoubau, Band II, S. 112.) Wirklich gefahrlich 
ist die Verwendung gefrorener Zuschlagstoffe bezw. ein wirkliches Einfrieren des 
Anmacbwassei-s im Beton. Dann ist es möglich, daß eine als fertig angesehene 
Betondecke bei Tauwetter oder gar erst bei längerer Erwärmung plötzlich einstürzt, 
wie dies vorgekommen ist. In Keichenberg ') war von der 8 cm-Dachplatte an der 
Wetterseite des Hauses ti-otz Zudeckens stellenweise bis die Hälfte durch Frost zer- 
stört. Gewöhnlich leidet nur die Zementhaat. Es hat mü- aber gerade jetzt ein Fall 
vorgelegen, wo freilich unten nicht geheizt wurde und die ganze Decke erfroren ist. 
Nur an der Oberfläche war stellenweise eine geringe Abbiadnng eingetreten. 

Bezüglich des Einflusses der durch die Temperaturen hervorgerufenen Längen- 
änderungen im Beton ■ - 
schreibt S. J. Rutgers''): J'""--J 

„öfter sind Risse ent- 
standen in Eellerböden, 
wenn Apparate für Zentral- 
heizung unmittelbar auf den 
Eisen be ton bo den aufgestellt 
wurden. Die glühende Asche 
wurde dann entweder direkt 
auf den Beton oder auch auf 
eineeisernel'latte,weleheauf 
dem Beton rahte, gestürzt. 

In derartigen Fällen 
soll immer eine isolierende 
Luftschicht vorgesehen wer- 
den , und der Boden soll an dieser Stelle besondere Eiseneinlagen erhalten." ^) 

Ein Fabrikgebäude mit einem Dach aus Eisenbeton verdient der Erwähnung 
(Abb. 77). In 
dem Mauerwerk i 

traten horizon- ' 

tale Risse auf | 

Auch an einigen . 

Unterzugbalken, ' 

die in der Mauer ^„.„^; u,„^ 

sehr stark ver- 
ankert waren. " 
konnte man die- * 

selbe Erschei- |,„. ,,. „. n-c . -y„ _ -- 7!in 

nung beobach- 
ten. Erwähnte 

Risse waren 
tagsüber deutlich sichtbar, während die sich nachts schlössen. 

Diciit bei den Punkten A und B waren die Risse im Mauerwerk am größten. 
Auch die Unterzugsbalken AC und BD weisen größere Risse auf Dies erklärt sich 

') B.-loii u, Eiaeii IWÖ, Hott VH. 




Abb. 77. Fabriki^ebäude mit Dach aus Eisenbeton. 



Temperatiirethwankungen. 



fewegiiiitt in den ['unkten A' ii 
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daraus, daß sich diese Balken nicht so frei ausdehneQ konnten wie die übrigen, da 
sie sich in den Mauerflächen AE und BF stützten. Bei den Punkten A und B wurde 
das Mauerwerk gehoben. Um die Größe der Bewegungen festzustellen, wurden in 
den Punkten X und Y Versuche angestellt. 

Gegen die Seitenkanteu dei- Unterzngbalkeu 1 und 2 wurden Papierstreifen 
geklebt, gegen welche die Spitze eines Bleistifts gedrückt wurde. Der Bleistift war 
unabhängig von der betrachteten Eisenbetonkonstruktion aufgestellt worden. Der 
Temperaturwechsel sowie die Bewegungen der beiden Unterzugbalken wurden regel- 
mäßig registriert und daraus die graphischen Darstellungen der Abb. 7ö hergestellt. 
Daraus geht hervor, daß die grüßte Formänderung zusammentrifft mit der höchsten 

IVm peratursch wan- 
kung. Für Balken I 
wurde eine Verlänge- 
rung von 2 mm und 
für Balken II eine von 
5 mm beobachtet bei 
einer Temperaturzu- 
nahme von 13,;')° C. 
Nachdem das Dach mit 
einer Schicht Sand und 
Kies abgedeckt worden 
war, hörten die Bewe- 
gungen auf. 

Der mangelhaften 
Methode, die auf die 

Tempei-aturdehnung 
gar keine Rücksicht 
nahm, ist jetzt das an- 
dere Extrem gefolgt, in- 
dem Vorschriften ohne 
Rücksicht auf die Dicke 
des Mauerwerks Tem- 
peraturschwankangen 
Abb. V.K Reservoir in Madrid. von 50° C. und mehr 

vorschreiben. 
Da die Ausdehnungsfähigkeit des Betons nahezu die gleiche ist wie bei Eisen, so 
sind dementsprechende Dehnungsvorkehrungeu am Platze, wo die Form des Bau- 
werks eine derartige ist, daß ohne dieselben sich das Bauwerk nur durch Bruch- 
erscheinungen Luft verschafTen kann. Es gilt dies insbesondere bei langen geraden 
Bauwerken, bei denen es sich empfiehlt, in Abständen von 2;"», höchstens jedoch 60 m 
Abteilungen zu schaffen, die sich selbständig ausdehnen und zusammenziehen können. 
Bei der Anordnung dieser Abteilungeo kommt der Spielraum der Temperatur in Frage, 
den das gesamte Bauwerk durchzumachen hat. Derselbe ist keinesfalls mit den Luft- 
temperaturen identisch und kann nur bei ganz kleinen Abmessungen als abhängig vom 
Mittel der Tagestem])eraturen, d. i. in unseren Breiten ehi'a — 20 bis -(- .'iU ° C, 
angesehen werden. Als ein Beispiel derartiger Erscheinungen diene die Abb. 79, wie 
sie bei den 40 m langen Längsträgern des bereits früher behandelten Reservoirs in Madrid 
in Erscheinung getreten ist und dort zu einem nachträglichen zweiten Einsturz führte. 
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Bezüglich der Frage der Einwirkung der Temperaturepannungen auf Gewölbe sei 
auf die ausftüirliche Mitteilung über diese Frage in einem Vortrage des Schreibers 
dieseB im österreichischen Ingenieur- und Architektenverein verwiesen.') Die Wahl 
unrichtiger Abmessungen hat mehrfach zu Zerstörungen bei Bogenbrilcken Anlaß 
gegeben. Dieselben betreffen gewöhnlich die Verbindung der Zwickelmauer bei vollen 
Bogen mit dem Widerlager, dagegen hat sich die von mir bei der Brücke in Cineinnati*) 
angeordnete kulissenartige Anordnung vollkommen bewährt. Sciiwieriger ist es, des 
Unterschiedes Herr zu werden, der zwischen der Ausdehnung des Fahrbahngeländers 
bezw. der Platte und dem Bogen besteht, und es ist mir ein Fall bekannt, wo bei einer 
fachwerkartigen Anordnung ein Abreißen im Scheitel eingetreten ist. Es dürften sich 
dort eine ganze Reihe von Spannungen, herrührend von der Montage und der Volumen-; 
änderung des Betons, mit der ungleichmäßigen Erhitzung der beiden Eonstruktionsteüe 
vereint haben, von denen die eine den Sonnenstrahlen ausgesetzt Ist, während die andere 
nicht nur im Schatten liegt, sondern auch von unten aus abgekühlt wird. 

Ein gleich schwieriges Problem stellt sich uns bei der Herstellung kontinuierlicher 
Bogen entgegen. Es darf niemand wimdemehmen, daß bei der Kühnheit und Neuheit 
der meisten Ausführungen Hennebiquea sieh bei einigen derselben, wie z. B. bei der 
Brücke in ChataUerault, solche Schönheitsfehler eingestellt haben. Es ist immer leichter, 




Abb. W. Steg Ober die Lusthaiis. 
Straße in Rotterdam. 



Bedenken za äußern und durch solche oft ungerechtfertigten Weisheiten, die billig sind 
wie Brombeeren, Ingenieure an der Ausführung großer Ideen zu hindern, als selbst 
etwas zu leisten. Es haben iu dieser Ilinsinlit ungünstige Gerüchte Über den Bauzustand 
der Brücke in Chatellerault die Runde gemacht Unter diesen Umständen ist es von 
Interesse, was Hennebique selbst darüber sagt:") Er stellt zunächst fest, daß an der 
Brücke keine Sprünge vorhanden sind, die als Ersatz der nicht ausgeführten Gelenke 
gedeutet werden könnten. Es ist dies wichtig, weil diese Gerüchte zur Begründung 
der Anschauung herangezogen wurden, daß solche Brücken wegen der Temperatur- 
spannungen nur mit Gelenken ausgeführt werden dürfen. Nach seiner Angabe sind 
Sprünge nur in der Fahrbahn eingetreten, und zwar an der Verbindung derselben mit 

I) Zi'itscIiriftdciimtem'itlLliisciiii'ur-andArcbiU'kU'nvcreinn, Hni I9UU. TemprrnturopHnnan^n Im Kiacnbetnn. 
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den Pfeilern, diese Sprünge haben die 12 cm starke Platte durchsetzt und sind auch 
an manchen Stellen bis in die Rippen eingedrungen. 

Wichtig ist dabei, daß das Wasser, welches seinen Weg durch die Sprünge findet, 
keine Oxydationserscheinungen zeigt. Wir glauben auch hier, wie in dem oben erwähnten 
Fall, w^o das Abreißen am anderen Ende der Fahrbahn am Scheitel eintrat, daß die 
Sprünge auf Temperaturunterschiede zwischen Bogen und Fahrbahn zurückzuführen sind. 
Sie sind weder der Tragfähigkeit des einen, noch des anderen Teiles gefahrlich 
«geworden und hätten durch die Anordnung einer Dehnungsvorrichtung über den 
Pfeilern ganz vermieden werden können. Bei einer Länge von 135 m wären die 
Dehnungsvomchtungen mehi* als gerecihtfertigt gewesen. 

Als w^eiteres Beispiel sei hier der Steg über die Lusthausstraße in Rotterdam 
(Abb. 80) angeführt. ^) Dieser Bau mit seinen kühnen Abmessungen hat ein Cassandra- 
orchester über seine Tragfähigkeit und die Folgen der Temperaturspannungen hervor- 
gerufen. Eine vom Schreiber dieses mit gütiger Hufe des Herrn Ingenieur Vouter 
Cool anläßlich dieser Zeilen geführte Untersuchung hat erwiesen, daß an dem 
Bogen selbst keinerlei abträgliche Erecheinungen zutage getreten sind. Es ist vielmehr 
nur beim Widerlager an der bei A bezeichneten Stelle ein Riß aufgetreten, der 
insofern von Interesse ist, als er die Richtigkeit der rechnerischen Annahme 
Hennebiques dartut, die diesen Bau als einen Konsolträger behandelt und dem- 
entsprechend bewehrt hat. 

d) Verschiedene Ursachen. 

Mit den bisher angeführten Hauptursachen, die Anlaß zu einer vom Beton aus- 
gehenden Zerstörung des Bauwerks geben können, sind diese Ursachen nicht erschöpft. 
Sie hier eingehend zu erörtern, kann nicht Aufgabe dieses Kapitels sein, da schließlich 
jede Eigenschaft des Betons und jede hierhin gehörige Vorschrift mißbräuchlich 
angewendet werden kann und zu entsprechenden Folgen Anlaß gibt. Es sei nur 
noch ein Umstand hervorgehoben, und zwar betrifft dieser die Verbindung von altem 
und neuem Beton, wie er durch die Arbeitspausen unvermeidlich wird. Der Beton 
zeigt nach dieser Richtung hin als seine schwächste Stelle die Neigung, sich auch 

späterhin loszulösen, wie dies bei jedem anderen 
Mauerwerk in gleicher Weise der Fall ist, mit einziger 
Ausnahme des Cyklopen- Mauerwerks, das solche 
Gleichen ganz vermeidet. Man wird also solche Ab- 
sätze in der Betonierung nur dort herstellen dürfen, wo 
sie statisch ungefährlich sind, sonst aber sie, sei es durch 
ihre Form, sei es dui'ch senkrecht hierauf verlaufende 
Bügel, ungefährlich machen. Man hat durch interessante 
Versuche festgestellt, daß selbst ganz deutliche Absätze 
in der Betonierung dem Eisenbetonträger in seiner Trag- 
fähigkeit keinen Abtrag tun, sofern nur eine richtige An- 

L «0 i Ordnung der Arm ierung mit Bezug auf diese Trennungs- 

Abb. 81. flächen vorliegt. Um an einem Beispiel darzulegen, 

wie dies nicht geschehen soll, sei auf die Abb. 81 
verwiesen, die uns 'eine IVa km lange Wasserleitung in Richraond, Va. darstellt. ^ 
Dieselbe hatte die Aufgabe, Wasser von den Reinigungsreservoireu zu der Pumpstation 




») Siehe Band 111 des Handbuchea für Eisenbetonbau, S. 475. Abb. 825 u. 326. 
2) Eng. Newa, 29. Oktober 1908. 
Handbuch für Eisenbetonbau, IV, 3. 
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unter eiaem Drack von 0,7 Atm. za leiten. Sie wurde in zwei Teilen hergestellt 
and durch Einlage von Streckmetall armiert. Bei der Probeftlllung zeniß der Kanal 
längs der durch die Arbeitsanterbrechung geschaffenen Fuge. Abgesehen davon, 
daß die Ausnutzung der Zugfestigkeit des Streck- 
metalls eine ganz besoaders gute Ausfüllung der 
trapezförmigen Einschnitte in demselben erfordert, 
so war anscheinend die Güte der Herstellung^ 
des Betons längs der Trennungsfiige unter dem 
üblichen Mittel geblieben und war demnach so- 
wohl zur Aufnahme einer Zugspannung, als auch 
zur Verstärkung des Streckraetalls nicht geeignet 
Einen ganz desperaten Fall zeigt Abb. 82,') wo 
alle Stampfschichten noch sichtbar sind.*) 

Die notwendige Arbeitsgleiche zwischen 
Rippe und Platte hat bei ansachgemäßer Be- 
handlang zu mehrfachen Anständen geführt, die 1 
alle aaf Unerfahrenbeit in der Durchführung 

zurückzufahren sind, hier also nicht weiter be- Abb. »■>. 

handelt werden sollen. 

Ich möchte hier eines Vorfalles erwähnen, wo, wie allgemein üblich, die Platte 
früher wie der Balken, aber so zeitlich ausgeschaltet worden ist, daß sie einstürzte, 
während der Balken stehen blieb. Der Bauführer hatte nichts Eiligeres za tun, 
als, um die Sache zu vertuschen, die Platte neu zu betonieren, ohne aber die beim 
Sturz herausgerissenen Bügel entsprechend herzurichten. Die Folge war, daH beim 
zweiten Ausschalen das Ganze, das aas zwei Teilen bestand, einstürzte. 



e) Nachträgliche Zerstörung. 

Schließlich möchte ich noch an dieser Stelle der chemischen Einflüsse auf deu 
Beton gedenken, die diesen nachträglich zu zerstören imstande sind.') 

Diese Einflüsse sind von mannigfachster Art und haben das Gemeinsame, daß die 
Art ihi'er Wirkung und die Hilfsmittel ihrer Verhütung wenig bekannt sind. Der 
bekannteste und weittragendste Einfluß dieser Art ist der des Meerwassers auf deu 
Beton. Wie weit die Anschauungen hierüber abweichen, das zeigen die auf dem 
XI, internationalen Schiffahrtskougreü io St. Petersburg*) verlautbarteu Meinungen 
zur Genüge. Der tadellose Bestand einzelner Bauwerke ist ein Beweis, daß diese 
Schwierigkeit überwunden werden kann , ebenso wie umgekehrt die Zerstörung 
tadellos hergestellt«r Bauwerke beweist, daß man sich über die Mittel, wie das zu 
geschehen hat, nicht vollständig im klaren ist. Da eine Reihe größerer Versuche 
auf diesem Gebiete in nächster Zeit zu erwarten steht, so sei auf dieselben verwiesen. 

In gleicher Weise schädlich sind manche Mineralquellen, sowie Grundwasser 
aus Moorboden*) oder mit in Zersetzung befindlichen organischen Resten. 
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Die bekanntesten Fälle dieser Art sind die teilweise Zerstörung des Haupt- 
sammelkanals der Stadt Osnabrück, ein Kanalbaa in Wien und in Mödling sowie 
ein Reservoir des Frankfurter Wasserwerks. Hierbei werden die im Wasser gelösten 
Agenzien entweder den Beton auslaugen oder durch Bildung von Verbindungen mit 
vermehrtem Volumen ihn zerstören und erweichen. Bezüglich der Einwirkung säure- 
haltiger Wässer gibt der Vortrag des Wasserwerkdirektors Scheelhase im Deutschen 
Betonverein 1908 eingehende Auskünfte. 

Aus denselben Gründen eignet sich der Beton nicht zu Reservoirwänden für 
manche Flüssigkeiten und wird deshalb mit den verschiedenartigsten Überzügen ver- 
versehen. Siehe hierüber näheres unter Reservoire, Handbuch Band HI, 1. 

Auch Öl wirkt auf Beton bei ungenügender Oberflächendichtigkeit zerstörend, 
was bei Maschinenfundamenten zu beachten ist. 

Ich möchte hier eines Vorfalles erwähnen, wo aus einem Oberboden, der aus 
Traversen mit Betonplatzeln bestanden hat, die letzteren herausfielen. Als Ursache 
hiervon ergab sich der Umstand, daß das öl der darauf stehenden Maschinen den 
Beton langsam durchtränkt und zerstört hatte. 

Rutgers erwähnt zwei Fälle von Reservoiren, das eine mit einer sauren Flüssig- 
keit, das andere für Wassergasteer, worin viel Wassergasöl vorhanden war, die 
außer Gebrauch gesetzt werden mußten. Von Gefäßen, die eines besonderen Schutzes 
bedürfen, seien die Gärgefäße der Bierbrauereien, die Gerbgruben und die Petroleum- 
reservoire erwähnt. 

Schließlich sei mit bezug auf Dunstschläuche und Kamine darauf verwiesen, 
daß stark säurehaltige Gase den Beton zerstören, daß also bei schwefelreichen Stein- 
oder Braunkohlen unter gleichzeitiger Abführung von Dampf wegen Bildung von 
Schwefelsäure eine Ausfütterung nötig erscheint. 

IV. Das Eisen. 

Der Schutz, den der Zement dem Eisen gewährt, ist natürlicherweise nur dann 
vorhanden, wenn das Eisen tatsächlich umhüllt und eingeschlossen ist. Ein magerer 
poröser Beton bietet daher einen unzureichenden Schutz. Zu den seltenen Fällen, in 
welchen dies außer acht gelassen wird, wäre noch jener zu erwähnen, in welchem 
beim Beton ZuschlagstoflFe verwendet wurden, die diese Eigenschaft des Zementes in 
Frage stellen. Es berichtet Ingenieur Paul S^e^) von einer Fabrikdecke aus I-Trägern 
Nr. 14 in Abständen von 66 cm, zwischen welchen ein Beton aus Hochofenschlacke 
eingefüllt wurde. Nach dem Einsturz der Decke fand man die Eisen vollständig 
verrostet, da die in der Schlacke enthaltenen Chlorsalze die Feuchtigkeit angezogen 
hatten. Eine ähnliche Mitteilung erhalte ich von der Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg, die bei Kälte einen Zement mit einem Salzzusatz verwendet hatte. Auch 
in diesem Falle sind die Eiseneinlagen gerostet und hat die bedeutende Volumen- 
vermehrung den umgebenden Beton gesprengt. Noch gefährlicher als diese Ein- 
wirkungen sind die elektrolytischen Erscheinungen.') 

Nacli den letzten Forschungen ist das Rosten des Eisens immer auf elektrolytische 
Erscheinungen zurückzufuhren, die mit den Verunreinigungen zusammenhängen, die 
wir bei unserem heutigen Eisenmaterial dem reinen Metall zusetzen. Es bedarf also 
nur einer geringen Nachhilfe in den Begleitumständen, um diese Verhältnisse noch 

1) Le Ciment, September 1ÖÜ8, „Les accidulU inopinös'-. 

«) Siehe Am, Inst, of El. Eng. 1907, Abhandlung von J. C. R, Hayden und A. Knudson; Am. Soc. Test. Mat. 
19<je. Abhandlungen von A. S. Cusbman und Geo. Schuhman; Eng. Record, 20. Februar VMYJ, S. '.»22. 
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ZU verschlechtern und sogar die vorteilhaften Wirkungen des das Eisen umgebenden 
Zementes zunichte zu machen. (Die wichtigste Vorschubleistun^ besteht in der Leitung 
eines Sti^omes oder in der einer Potentialdifferenz, die denselben in dem das Eisen 
umgebenden Wasser hervorruft.) Eisen ohne Verunreinigungen und ohne die An- 
wesenheit von WasserstofiF- oder Chlor-Ionen wird gegen Rost vollständig geschützt 
sein. Am stärksten wirken hierbei Säuren, während Alkalien durch die Anwesen- 
heit von Hydroxilionen diese Wirkung beheben. Die vorteilhafte Wirkung des 
Betons beruht also in erster Linie durch das Abspalten von Alkalien beim Abbinden 
des Zementes, eine Wirkung, die bei der Löslichkeit dieser Bestandteile überall dort, 
wo ein kontinuierlicher Wasserstrom den Beton auslaugt, nicht vorhalten kann, also 
zu seiner Sicherstellung einen wasserdichten Beton erfordert. Wir sehen diese Er- 
scheinung insbesondere bei Brückenfahrbahnen, die ohne eine wasserdichte Decke 
hergestellt worden sind, wo also das Regenwasser den Beton mit der Zeit auslaugt 
und schließlich auch das Eisen zerstört, wie dies an der Untersicht durch die ent- 
sprechende Färbung deutlich ersichtlich wird. Alle diese Umstände machen es 
erklärlich, warum man im Bauwesen so sorgfältig das Eisen von der Berührung 
mit anderen Metallen fernhält und nur z. B. Zink hiervon ausnimmt, welches durch 
sein stärkeres Bestreben, in Lösung zu gelangen, das Eisen schützt. 

Der Fortschritt des Rostes ist von der steten Erneuerung des Sauerstoffs ab- 
hängig, und demnach wird die Rostbildung durch die zugeführte Menge Sauerstoff 
beschränkt werden können. 

Die Frage der Elekti'olyse durch vagabundierende Ströme wurde im Zusammen- 
hange mit der Erhaltung der städtischen Wasserleitungen eingehend studiert, und 
auch hier finden dieselben Gesichtspunkte Beachtung, die besonders dort, wo es sich 
um Bauten handelt, die sich einer laufenden Kontrolle entziehen, wie z. B. bei 
Fundamenten, wohl erwogen werden sollten. Es sei hierbei auf die Verhandlungen 
und die dort veröifentlichten Versuche in der American Society of Elektrical Engineers 
hingewiesen. 

Aus den bekannten Vorkommnissen seien noch einige Nachrichten erwähnt, die 
auch bei Eisenbeton zu einer Vorsicht nach dieser Richtung hin mahnen. Dies gilt 
insbesondere bei Fundamenten, sofera das Eisen in denselben nicht nur vorüber- 
gehende, sondern eine Bedeutung hat, die für immerwährende Zeit anhalten soll. 
Dann muß man auch darauf bedacht sein, daß diese Eisen durch keinen der erwähnten 
Umstände, insbesondere aber nicht durch Einschaltung in einen Stromkreis zerstört 
werden können. Es wird z. B. berichtet, daß bei Abtragung des Fundamentes eines 
Hochofens die zur Fundierung benutzten Walzträger 10 vH. ihres Querschnitts ver- 
rostet zeigten, leider sind die näheren Umstände nicht bekannt geworden. 

Schließlich sei noch auf die Wichtigkeit der richtigen Lage der Eisen im 
Eisenbeton verwiesen. Eine Verschiebung während des Betonierens kann sowohl 
ihi'e statische Wirkung, als auch die Feuersicherheit in Frage stellen. Es sollte daher 
die Methode eines sorgfältigen vorherigen Abbindens der Eisen oder eine erhöhte 
Sorgfalt in dieser Hinsicht Platz greifen. 

V. Fehler in der Eingerüetung. 

Diese Fehler können entweder von vornherein bestehen durch eine schlechte Aus- 
führung der Schalung, sie können auf frühzeitigem Ausschalen beruhen, oder aber 
nachträglich durch Überlasten oder durch eine sonstige Störung entstehen, als deren 
^chließliche Folge das Bauwerk, sei es sofort oder bei der Probebelastung, einstürzt Es 
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Abb. 83b. - «- 



Abb. 83a. Das Bridge man-Geb&ude, 
Philadelphia. 

ist recht schwer, die einzelnen 
Fälle scharf auseinanderzuhalten, 
da alle, bis auf den letzterwähnten, 
beim Ausschalen in Ei-scheinung 
treten. 




Abb. S5. Dfts Bixby-Hotet in Long Beach, Kalifornien. 
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Am 9. Juli 1907 stürzte ein Teil des in Abb. 83a dargestellten Bridgeman- 
Gebäudes') in Philadelphia zusammen. Kennzeichnend für dasselbe war eine überaus 
nachlässige Zimmennannsarbeit. Die leichten Kanthölzer, die bei den Schalungen in 
Nordamerika üblich sind , sind in diesem Falle besonders zart ausgefallen und 
häufig genug in höchst unvollltommener Weise gestoßen worden, so daß ihre Trag- 
fähigkeit recht frf^lich erscheint. Die Schalungen der Säulen sind oft 15 cm aus 
der Richtung gewesen; es ist dies allein Grund genug, um den Unfall zu erklären. 

Die Abb. 83b zeigt die Einwirkung des Stoßes der fallenden Massen auf die 
unteren Träger. Wir sehen sie teilweise ganz zerstört, teilweise die Eisen lieraus- 
geschält und in den Querträgern noch verankert, und sehen vor uns einen Träger mit 
einem Scherriß. 

Der erste größere Unfall in Amerika, der in der technischen Presse^ vei-zeichnet 
wii'd und auf eine mangelhafte Schalung zunilckgefUhrt wui'de, ereignete sich 11)03 in 
Milwaukee bei einem Bau von Rausome. Der letztere größere Vorfall dieser Ai-t betrifft 
das Bixby-Hotel in Long Beach, Kalifornien. ') Dasselbe hat einen in Abb. 84 dai^estellten 
H-förmlgen Grundriß. Wie aus den beiden Abb. 85 vor und nach der Katastrophe er- 
sichtlich, ist der Mitteltrakt eingestürzt Auch hier möcht« ich mich nicht lange bei der 
langen Reihe von Fehlem aufhalten, die beii dieser Gelegenheit ans Tageslicht gekommen 
sind, und will nur als den springenden Punkt folgenden hervorheben. Es wurde ein 
Stockwerk nachträglich aufgesetzt und die Pfosten des Gerüstes wurden so auf das untere 
Steckwerk gestellt, daß sie direkt auf die Hohl- 
steine (Abb. 86), ohne auf ein zwisehenliegendes 
Querbrett zu stehen kamen. Über einen älmlichen 
Vorfall berichtet Rutgers in Holland,*) Diese und 
andere Fehler machen es erklärlich, daß das oberste ' 
Stockwerk nach zu frühem Ausschalen einstürzt«. 
Der Grund aber, weswegen sich der Stoß so 
verhängnisvoll auf alle übrigen Stockwerke fort^ 
pflanzte, ist darin zu suchen, daß, wie aus der 
Abb. 87 ersichtlich, das ganze Haus keine richtige 
Querversteifung besaß. Es war so aufgebaut, 
daß die Säulen alle nach einer Richtung verbunden 



Abb. m. Unrichtige Aufstellung von GerUstfUßen. Abb. 87. Geparierte Säule. 

waren, und daß man mit Rücksicht auf die Deekenkonstruktion und Innenarchitektur 
Querträger aizubringen unterließ. Dieselbe Abbildung zeigt auch eine gewiß seltene 
Rekonstruktion, wie sie nur im Eisenbeton möglich ist. Die dort ersichtliche Säule 
war schlecht hergestellt worden; man hat daraufhin die Träger und anschließenden 

>) Eng. Newi April 1903. 8. 324. 

■i The Arehitect et Enginecr of Caliturnia ^gvembcr 1906; Eng- Xaw8 ii. a. 20. Deiember i'MK, 10. Januar 19UT. 

<) Siehe Beton ii. Eiien IBM, Heft IX, S, 2Sn, 
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Deckenteüe unterstützt und aufgekeilt, den Bet^n der Säule soweit als nötig, das war 
etwa die obere Hälfte, entfernt und neu eingefullt Doch auch die Rekonstruktion 
tjcheint keine hinreichend sorgfältige gewesen zu sein, denn man sieht an der Abb. 88 
noch deutlich die abweichende Lage des neuen oberen Stückes. 

Ein Unglücksfall von ähnlicher Größe hat sich auch in Frankreich in Marquette 
bei LiUe zugetragen.') Man hatte bereits mit der Monti^e der Maschinen in den 

unteren Stockwerken be- 
gonnen, als der ganze Eisen- 
betonbau beim Ausrüsten 
der obersten Stockwerke in 
sich selbst zusammenstürzte, 
nur die Umfassungemauer 
stehen lassend. Der letztere 
Umstand wäre bei einer 
soliden Verbindung des in- 
neren Ausbaues mit den Um- 
fassungswänden unmöglich 
gewesen. Bei diesem Bau 
ist eine Überhastnng als 
Unglücksquelle angegeben. 
Es sei deshalb hervor- 
gehoben , daß eine rasche 
Herstellung der Güte des 
Betonbaues nur förderlich 
Ist, und daß selbst die dabei 
unvermeidlichen Erschütte- 
rungen des grUnen Betons 
diesem in gewissen Grenzen 
zugute kommen und auch 
bei starker Erschütterung 
die Güte nur unwesentlich 
beeinflußt DieFehl er liegen 
bei der Uberhastung auf an- 
derem Gebiete, auf der Nach- 
lässigkeit, mit der alles, 
Abb. 8N, Mohle in Marquette bei Lille. selbst daa Wichtigste be- 

handelt wird. Bei Eisen- 
beten ist dies deshalb so zu fUrcbten, weil es sich der nachträglichen Kontrolle entzieht. 
Recht kennzeichnend für manche Mißwii-tschaft ist die Beschreibung eines Vor- 
falles, wie ihn Rutgers iu seinem Bericht über Bauunfälle in Holland*) anführt. 

Von zwei übereinander herzustellenden Eisenbetondecken war die untere Decke 
bereits fertiggestellt, es waren auch schon die Stützen entfernt. Die Stützen der 
oberen De<'ke ruhten nun auf der unteren auf. Man war eben mit dem Einbringen 
des Betons beschäftigt, als beide Decken einstürzten. Da im Momente des Unfalls 
keine Aiigenneugeu vorhanden waren, *so konnte man die Ursache nicht mit Sicherheit 
festeteilen. 

>) Sielie BeUiu n. Biirn IUI)»«. Hctt IU. S. 1« luvie ..[.* Di'iirchi-- in Lille &in 3'.'. AiiKiiit u. Folg». 
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Es hat sich herausgestellt; daß die KStützen, die teilweise aus zwei Stücken be- 
standen, wiederholt mangelhaft gelascht waren. Nun besteht die Annahme, daß die 
Stützen den Erschütterungen des Stampfens nicht standhielten. Auch wiu'de nach- 
gewiesen, daß eine der Mauern, und zwar in der Höhe der oberen Decke ungefähr 
5 cm nach außen gebogen war. Die Auflagerung der Decke war eine ungenügende, 
und eine Verankerung zwischen Decke und der Mauer war nicht vorhanden. Es ist 
daher behauptet worden, daß die Decke ihre Stütze auf dem Mauerwerk verloren hat, 
wodurch der Einsturz erfolgte. 

Schließlich wurde festgestellt, daß in der unteren Decke viel weniger Eisen 
(ungefähr die Hälfte) eingezogen w^ar, als auf dem von der Baupolizei genehmigten 
Plane angezeigt war, und daß das Eisen auch äußerst unregelmäßig verteilt war. Im 
Augenblick des Unfalls ruhten die Stützen der oberen Decke dii'ekt auf dem noch 
ziemlich frischen Beton der unteren (im Winter hergestellten und 10 bis 14 Tage alten), 
füi* 250 kg/m^ berechneten Decke, ohne daß auf letztere Platten gelegt waren, welche 
eine bessere Lastverteilung bewirkt hätten. Als die walu'scheinlichere Ursache muß 
dann auch angenommen werden der Zusammenbruch der unteren Decke, wobei alles, 
was sich darauf stützte, mitgerissen wurde. 

Von weiteren Beispielen des Einsturzes von Betondecken wegen zu frühen Aus- 
schalens sei desjenigen in der Mochowajastraße in St. Petersburg Erwähnung getan, 
es liegen hierüber zwei Gutachterberichte vor.*) Diese sind aber eher geeignet, die 
Sache zu verdunkeln ; kennzeichnend ist, daß auch hier der Unfall sich im Herbst zutrug. 
Die Tage werden kürzer, die Nächte winterlich; alles eilt, um vor Winteranfang fertig 
zu werden, imd so wird übersehen, daß diese Temperaturen gerade ein langsameres Aus- 
schalen erfordern würden. 

In Hamburg stürzte im November 1907 die Decke eines Zimmers des Atlantic-Hotels 
ein, die aus Versehen zu früh ausgeschalt wurde und im Herabstürzen zwei Stockwerke 
durchschlug. 

Es ist dies einer der wenigen Fälle, über deren prozessuale Behandlung in der 
Öffentlichkeit ausführlich berichtet wurde. ^) 

Die Verantwortung des angeklagten Bauführers bestand darin, daß er die aus- 
zurüstenden Decken dem Arbeiter genau angegeben hatte, während dieser die Hand- 
bewegung falsch verstanden hat. Der Betonmeister war endlich an einer anderen 
Stelle des Baues beschäftigt gewesen, die Eingerüstung einer acht Tage alten Decke 
an einer Stelle im zweiten Stock zu entfernen, wo oberhalb eine neue Decke betoniert 
wurde. Auch hier muß der Satz in der Verteidigung ^infolge des zu erwai'tenden 
Frostes wurde mit der Fertigstellung der Arbeit sehr geeilt", besonders hervor- 
gehoben werden. 

Ich möchte nicht unterlassen, aus den mir zugegangenen Antworten auf eine 
solche zu verweisen, worin mir der betreffende Baurat — ein w^ahrer weißer Rabe 
unter seinen Amtskollegen — über zwei Vorfälle dieser Art — Einstürze, herrülirend 
von vorzeitiger Ausschalung — in seinem Bezirk Mitteilung macht. 

Kennzeichnend bezüglich der Jalireszeit ist auch ein Bericht aus Kassel:^) Decke 
von 800 m'^, bis 30. November fertiggestellt, am 1 3. Dezember — also für die Jahres- 
zeit viel zu früh — ausgeschalt, am 19. Dezember die Hälfte eingestürzt. 

1) Siehe Beton u. Eisen 1904, S. 294. Referat von Shitktiwitsch. 

«) Siehe Beton vl Eiaen 1909, Heft V. 

3) Siehe Beton u. Eisen 19().S. Heft II, S. 47. 
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Als ein Beispiel der Überlastuog einer Betondeckej während sie noch auf Schalung 
steht, ist der Einsturz in Hamburg in der Eiffestraße anzuführen. Dort \nirde auf 
dem Da«h in der Nähe des Aufzuges das Schotterniaterial gelagert, das man zur 
Herstellung des Holzzementdaches brauchte. Die Überlastung bracht« das ganze Haus 
ins Wanken und verschuldete den Einsturz der oberen Stockwerke. 

Ein Fall zu früher Ausschalung wird uns beim Bau der neuen medizinischen 
Poliklinik in Berlin und von der Luisenatraße in Düsseldorf gemeldet. 

Zu schwache 
EinschaluDg wird als 
Ursache beim Ein- 
sturz der Preyschen 
Fabrik in Kiel an- 
gegeben u. a. m. 

Wir können 
auch hier über einen 
Fall berichten, in dem 
die Eingerüstung rich- 
tig geplant war, je- 
doch nicht plangemäß 
ausgeführt worden 
ist. Es handelt sich 
um einen Neubau in 
der Heimannstraße 
In Rixdorf bei Berlin, 
wo eineEingerUstung, 
System Leschinsky, 
Abb. 8!). Magazin In Bern. Anwendung fand. Die 

Gerichtsverhandlung 
hat erwiesen, daß der Konstrukteur an diesem Unfall keine Schuld trug, und er 
wurde demnach freigesprochen. 

Schließlich sei auch ein ähnlicher Unfall erwähnt, der als Markstein der neuesten 
Entwicklungsepoche des Eisenbetons, des Rahmenbaues, angeführt werden kann. Die 
Konstrukteure begannen herauszufinden, welche Vorteile es bietet, Stützen und 
Träger zu einem statischen Ganzen zu vereinigen und dementsprechend zu bemessen. 
Bei dem vollständigen Mangel in Versuch und Erfahrung mußte sich die Theorie ihren 
Weg tastend suchen, nur wurde sie in dem vorliegenden Falle durch eine Reihe von 
unglücklichen Umständen auf diesen damals noch wenig bekannten Wegen ertappt. 
Der Unfall ist recht kleinlicher Natur. Von dem sogenannten Dekorationsmagazin 
(Abb, 8'.l) des Berner Theaters ist ein Teil eingestürzt und zwar ist als Hauptgrund 
eine unzulängliche Schalung, frühzeitige Belastung und vorzeitige Ausgerüstung angeführt. 
Auch in diesem Falle haben sich die Scliweizer Gericlite ihrer Aufgabe vollständig 
gewachsen gezeigt und diesen an und für sich unbedeutenden Vorfall mit einer Gründ- 
lichkeit und Ausführlichkeit behandelt, die in ihrer Art beispiellos dasteht. Wir \er- 
danken ihrem Eingreifen einen hochinteressanten Bericht der Herren Professor Schule 
und Ingenieur Elskes. dem wir nichts Ähnliches bei viel größeren Unfällen an die 
Seite stellen können. Wir lassen hier den Bericht') der Gutachter im Auszuge folgen: 

I) SchweinT, Bauifitiing IB.KJ und Butun H. EiH«n 1W6, Hott XI. S. ••Ji 
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„Trotz der gegenteUigea Vereinbarung wurde die statische Berechnung nicht vor- 
gelegt und somit nicht geprüft, und der AusfUhrungsplan (in Abb. 90 u. 91 wieder- 
gegeben) des Daches iet bezUgUch seiner Anordnung als Eonetruktion aus bewehrt«m 
Beton von einem Sachverständigen nie geprüft worden. Dieser Plan weist nun eine 
Anzahl Änderungen und Mängel auf: 

a) Die Höhe der Hauptträger ist gegenüber dem Vorentwurf unafttigerweiBe um 
10 cm vermindert worden; sie beti-ug in der begutachteten Eingabe vom 25. Februar 
1905 76 cm, wurde vom Gutachter, Herrn Bolliger, nicht beanstandet und betri^ laut 
AusfUhrungaplan nur noch 6ü cm in Trägermitte, d. h. nur 1 : 19 der Lichtweite. Dabei 
wurde der Abstand der Dachträger voneinander mehr als verdoppelt (4 m bezw. 4,80 m 
statt 2 m), wodurch einem jeden Träger eine bedeutend schwerere Last zufiel und das 
TrÄgerprofil viel unvort«iIhaft»r gestaltet wurde. 

Freilich wurden diese abgeänderten, ungünstigeren Verhältnisse in der neuen, bis 
am 24. August nicht miigeteUten statischen Berechnung berücksichtigt, jedoch nicht in 
genügendem Maße; s a ■ ■ 

die Eisenstangen der n " tf* - n "■■■ 

Haupttr^er sind 
annähernd entspre- 
chend verstärkt wor- 
den, so daß ihre 

Beanspruchung, 
welche im Vorent- 
wurf zu 1,07 t/cm* 
berechnet wurde, im 
Ausführungsplan 
1,13 t/cm* betrug; 
aber der auf Druck 
beanspruchte obere 
Teil, d.b. die Platte, 
welche den soge- 
nannten Druckgurt 

des Trägers bildet und nun viel ungünstiger beansprucht war, blieb sieh gleich. Um dies 
zu begründen, war man genötigt gewesen, in seiner neuen Berechnung eine bedeutend 
größere Breite Hourdi für jeden Träger mit in Rechnung zu ziehen als zuvor. Diese 
größere Breit« von 4,20 m ist für ein Hourdi von nur 10 cm Dicke als übertrieben zu 
bezeichnen. 

Die von dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein aufgestellten 
„provisorischen Normen für Bauten in armiei-tem Beton" enthalten keine Bestimmungen 
hierüber; man nimmt in der Tat gewöhnlich an, daß die ganze Entfernung zweier 
Träger als Druckgurtbreite gelten darf, daß hingegen bei größerer Entfernung der 
Haupttr^er die Spannungen sich nicht auf die ganze Breite gleichmäßig verteilen, 
sondern in der Nähe des Trägers ein Maximum betragen und gegen die Mitt« der 
angrenzenden Felder parabolisch abnehmen. 

Die in der Platte herrschenden Druckspannungen, von der Belastung und vom 
Eigengewichte herrührend, konnten aber nur geradlinig fortgepflanzt werden; die Ab- 
biegung der Platte bätt« also besondere Voi-sichtamaßregeln gegen ein Aufwärtssprengen 
der Platte erfordert, ebenso wie die gekrümmten Rundeisen der Armierung selbst durch 
kleine Bügel im Beton verankert waren (siehe Abb. 91). 



Abb. 'M. Theatermagaüin in Bern. 
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b) Derselbe Hourdi weist überdies in 2 m Abstand von der inneren Mauerwand 
gegen die Nägeligasse den Konstruktionsfehler auf, daß er ziemlich stark abgebogen ist 

Von den zwei durch die Dachform (Dachschweifung) bedingten Kanten war nur die 
untere mit besonderen Eisenstangen versehen imd dadurch gegen Auf bauchungen ge- 
schützt, an einer Stelle, 0,54 m vom theoretischen Auflager, wo ohnehin die Be- 
anspruchung der Hourdiplatte sehr klein war; für die obere, weit mehr beanspruchte 
Kante D will man sich auf den benachbarten Nebenbalken (poutfelle) verlassen haben. 

Nun aber bildeten drei je 1,70 m breite Dachfenster und zwei je 2,20 m breite, 
sehr hohe Türen nicht unbedeutende Schwächimgen des gedrückten Hourdis, welcher 



tS b agm rm m wMttm 



Armierung der vier Hauptträger (Bugoiraxsomm) 



risjmm 




^'V^W Quer 







'^*^(/;rr 







Schnitt L-P SchnHtC-0 







*iStonp*i,|jj^^ 



schrJ 



«_ AdTQj id. Adise des Oberlichtes 




sSlingen¥ 



tSwfmmmm. 




«Älifwrjim« Verstärkung der Armierung | der Hauptfräger längs des Oberlichtes (Sehnm-G-H) 




Stahlgusschütie dHaupttragcr— 
Ober d. Saale (ohne änschenHodan) 




nSl9ngmf3Tmm 



u 



'\r 



Abb. 91. Einzelheiten zu Abb. 90. 



daselbst von den die Türen krönenden Dachaufsätzen abnormal belastet war. Noch 
ungünstiger wirkten die vielen einbetonierten, von der oberen Kante herunter mit den 
Hauptträgem gleichlaufenden Latten. Diese Latten beeinträchtigten zweifellos in hohem 
Maße den Zusammenhang des Hourdis mit der armierten Rippe der Hauptträger, welcher 
Zusammenhang der statischen Berechnung zugrunde liegt. 

Die Ursachen des Einsturzes. Wenn nun nach den entscheidenden Ursachen, 
nach dem „Wie** und , Warum" gefragt wird, so müssen wir zunächst bemerken, daß 
die Wahl des armierten Betons im vorliegenden Falle eine richtige war. 

Ebenfalls muß konstatiert werden, daß, wenn auch mehrere Fehler 
begangen wurden, so doch niemand durch bewußte Nichterfüllung seiner 
Pflicht die Katastrophe veranlaßt hat. Es ist vielmehr einer bedauer- 
lichen Reihe von Mißverständnissen zuzuschreiben, wenn die Fehler der 
einen nicht rechtzeitig von den anderen entdeckt und behoben oder ver- 
mieden wurden. 
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Zu tadeln ist eben das zu große Vertrauen, welches die zahlreichen an dem Bau betei- 
ligten Techniker zueinander hatten und welches ermöglicht hat, daß ein Plan zur Ausführung 
gelangte, welcher vom ursprünglich eingereichten, begutachteten, empfohlenen und ange- 
nommenen Entwurf in mehrfacher Beziehung abwich und welcher von dem vermeintlichen 
Sachverständigen nicht einmal gesehen worden war ; daß der rechnerische Nachweis der neu 
gewählten Abmessungen auch nicht eingereicht und geprüft, ja sogar nicht verlangt wurde. 

Nach den geschilderten Anordnungen des Bauwerks, nach den kritischen Punkten 
des Projektes und der Ausführung beurteilt, mag aller Wahrscheinlichkeit nach der 
Vorgang folgender gewesen sein: 

Auf dem vollständigen Gerüst lag ein Gewicht von etwa 64 t, welches vermutlich 
schon eine kleine Senkung dieses Gerüstes imd ein leichtes Ausbauchen der Fassaden- 
mauer nach außen verursacht hatte; in diesem Zustande der vollen Belastung des 
Daches durch Holzzement, Sand und Kies wurde eine teilweise Ausschalung der Haupt- 
ti'äger vorgenommen, als der Beton nicht genügend erhärtet war. Dui'ch einen Fehler 
im Projekte war an der oberen Kante des Mansardenprofils die Betonplatte nicht wider- 
standsfähig und sonst zu schwach dimensioniert. Außerdem war an der betreflTenden 
Stelle die Platte durch nahe beieinander liegende, einbetonierte, hölzerne Latten, welche 
4 bis o cm tief in die Platte hineinschnitten, noch mehr verschwächt. 

Als weiterer unglücklicher Umstand kam die unrichtige Anordnung der Auflager. 
Vorgesehen war die Überti*agung der Last an der Fassadenmauer durch oben 55 cm 
dicke, am Sockel 65 cm dicke Pfeiler, welche in 20 cm von der Innenfläche belastet 
werden sollten. Durch Betonieren der Hourdis bis an das Fassadenmauerwerk wurde 
der größere Teil des Druckes nicht 20 cm, sondern 45 cm von der Innenfläche über- 
tragen, so daß über dem Sockel nur ein Hebelarm von 10 cm für diesen größeren Teil 
des Druckes gegen Umkippen vorhanden war. 

Das Wegnehmen einer Anzahl Sprießen am Nachmittag des 23. August konnte 
nur durch Lösen der Verbindungen der Sprießen unter sich stattfinden; es blieben 
somit nur wenige Sprießen unter den Balken IV und III und dieselben hatten eine 
bedeutend größere Last auszuhalten, als ihrer Knickfestigkeit entsprach; dadurch fand 
eigentlich ein vollständiges, nicht beabsichtigtes Ausschalen der zu schwachen Konstruktion 
statt. Unter solchen Umständen war der Einsturz unvermeidlich. Daß derselbe nicht 
sofort nach dem Entfernen der Sprießen unter dem Balken IV eintrat und daß auch 
der Balken I nicht mitgerissen wurde, mag seinen Grund darin haben, daß die in der 
Nähe befindlichen Feuermauern dem Schub gegen die Straße durch Vermittlung des 
Hourdis einen gewissen Widerstand geleistet haben. 

Als unmittelbare Ursachen des Einsturzes sind somit folgende anzuführen: 

a) Zu hohe Beanspruchung der Tragkonstruktion, namentlich des Betons in Träger- 
mitte, an der ungenügend versteiften Ecke längs dem oberen Grat des Mansardenprofils 
und längs deni Anschluß des Hourdis an die Tragrippe der Ilauptträger. 

b) Unzweckmäßige Anordnung der Auflager auf den Fassadenpfeilern und Ver- 
schlimmerung der Auf lagerverhältnisse daselbst durch Betonieren der Platte statt auf 
dem Mauerwerk der Fassade, wodurch eine Verschiebung des Druckmittelpunktes 
eintrat, welche die Stabilität der Fassade gefährdete. 

c) Verschlechterung der Beanspruchungsverhältnisse durch Einbetonieren von Holz- 
latten in dem sonst schon zu schwachen Hourdi. 

d) Mangel an Verständnis beim Ausschalen sowohl wegen der ungenügenden 
Druckfestigkeit des noch zu frischen Betons, als durch das frühzeitige Aufbringen der 
ganzen Last der Holzzementbedachung. 
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e) Zu schwache GerUstung, welche daB Wegnehmen einiger Sprießen ohne gefähr- 
liche Überlastung der bleibenden nicht erlaubte. 

Als mittelbare Ursachen wären ferner anzuführen: 

a) Mangel einer Kontrolle des AusfUhrungsplanes, welcher \on dem Eingabeplan 
bedeutend abwich. 

b) Unterlassung der Einsendung einer statischen Berechnung, welche die Bau- 
behörden auf die veränderten Beanspruchungen und Verhältnisse aufmerksam ge- 
macht hätte. 

c) Unterlassung des Verlangens nach einer solchen Berechnung bezw. des Be- 
tragens über Prüfung derselben seitens des bauleitenden Architekten. 

d) Mangelhafter Verkehr zwischen Projektverfaaser und Unternehmung^ welcher 
Verkehr sich dadurch kennzeichnete, daß unvollständige Pläne nicht verstanden wurden 
und daß für die Sicherheit mißliche Änderungen von der ausfUhreuden Firma gemacht 
wurden. 

e) Fehlen irgendwelcher Vorschriften im Vertrage für die Ausführung des armierten 

gezeichnet: F. Schule. 
E. EUkes." 
Da in dem Berichte »^ich eine Reihe von Möglichkeiten findet , die es dem 

Urteile des Lesers Überlassen, die Hauptschuld zu verteilen, so hat der Konstrukteur 
des Bauwerks den interessanten Versuch 
unternommen, nachzuweisen, daß die von 
ihm gewählten Abmessungen und Anord- 
nungen nicht schuld an dem Unfälle ge- 
wesen sein können. Er hat den Rahmen 
in einer Ausführung in halbem Maßstabe 
einer Probebelastung unterzogen, und zwar 
zunächst in Lausanne, und dann hat er 
denselben Versuch noch einmal tu Paris 
(Abb. 92) durchgeführt, ohne daß diese 
Versuchsobjekte irgendwelche ungünstigen 
Erscheinungen gezeigt hätten. Ich habe 
den Vorfall in dieser Abteilung unter- 
gebracht, weil meiner Meinung nach eine 
unzureichende Schalung die wichtigste Ur- 
sache des Unglücksfalls war. Ihre An- 
ordnung und deren Folgen zeigt die Abb, 93, 
und soll mit dieser Meinung keinesfalls 
bezweifelt werden, daß die Sachlage durch 
die vorerwähnten, ausfUhrUch dargestellten 
Umstände entsprechend verschärft wurde. 
Hiei' soll die Tatsache verzeichnet 
werden, daß die gewöhnliche Üherwaohimg 

I eines EiMenhetonbaiiPs sieh mit allem lie- 

„,„,,. . .^ ■ DU schäftigt, nur nicht mit der Qualität und 

Abb. 92. \erBuch mit einem Rahmen. . ^ , ,.,■ .,. . 

der Art der Kingeillstiing. 

Es irtt daher- nichts Außerordentliches, wenn über den Vorfall des früher er- 
wähnten ßixl)y-Hittels in Kalifornien mitgeteilt wird, daß der Unternehmer bei der 
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Herstellung des Dachgeschosses, das m-sprünglich nicht vorgesehen war und zu dem 
Unfälle Anlaß gab, alles alte und gebrochene Holz im ganzen Hause zusammentrug, 
um aus diesem Schund eine Eingerüstung herzustellen. Es wäre daher am Platze, 
gewisse Musterzeichnungen von Gerüstungen bekanntzugeben, die dem Unternehmer 
und dem überwachenden Ingenieur als Vorbild und Maßstab dienen könnten, was 
gefordert werden soll. 

Mit dem Ausschalen eines Eisenbetontragwerks beginnt es seine Wirksamkeit 
unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen. Wenn es also zunächst auch nur 
sein Eigengewicht zu tragen hat, so ist doch dieser Moment als einer der wichtigsten 
Belastungsproben anzusehen und dementsprechende Vorsicht am Platze. Es zeugt von 
einem grenzenlosen Mangel an Erfahrung, wenn man diesen wichtigsten Akt ver- 
antwortungslosen, unverständigen Personen überläßt, oder gar den Zeitpunkt von dem 
Urteil solcher Leute abhängig macht, denen einzig und allein die Entfernung der Schal- 
hölzer vorschwebt, imd die keine 
Ahnung von den möglichen Folgen 
ihrer Handlungen haben. Im all- 
gemeinen kann man sagen, daß 
ein Aufwand hinreichender Vorsicht 
selbst gegen das Auftreten heim- 
tückischer Fehler schützen kann. 
Man muß von den nebensächlichen 
Bestandteilen zu den wichtigen vor- 
gehen und diese wieder umgekehrt 
mit ihrer statischen Reihenfolge in 
der Lastübertragung ausschalen, 
d. i. also innerhalb eineaStockwerks 
zuerst die Säulen, dann die Tra- 
versen imd endlich die Querträger, 
bei fortwährendem Abklopfen und Beobachten der Struktur des Betons sowie 
daraufhin, ob sich keine Sprünge oder Senkungen zeigen. Bei diesem Verfahren ist 
ein fehlerhaftes Glied so von guten unterstützt, daß eine Katastrophe ausgeschlossen ist. 

Bei ganz besonderer Vorsicht können auch die ausgeschalten Träger jeweilig neu 
unterstützt werden, ehe man das Ganze freigibt. 

Es empfiehlt sich das überall dort, wenn man mit der Ausschalung eines 
unteren Stockwerks früh anfängt und so auch dem oberen grünen Teil durch 
eine Setzung die Unterlagen entziehen könnte. In dem grünen Zustande des Baues 
kann ein stoßweises plötzliches Ausschalen durch gewaltsames Herausschlagen der 
Hölzer den Anlaß zum Einsturz geben oder doch den Bau wesentlich schädigen. Weil 
dies der Moment ist, wo sich alle inneren Fehler zeigen müssen, so ist es einleuchtend, 
daß bei den meisten Unfällen ein frühzeitiges Ausschalen zum Anstoße eines Ein- 
sturaes wird. Daher kommt es, daß dieser Umstand so häufig als Ursache eines Bau- 
unfalles sich angeführt findet. 

Hat das Bauwerk den Vorgang des Ausschalens gut überstanden, so muß ihm ein 
Zeitraum zugebilligt werden, damit der Beton seine volle Festigkeit erlangt; wenn dies, 
geschehen ist, so ist die Zeit für die Probebelastung gekonmien. Es seien an dieser 
Stelle die Einstürze erwähnt, die sich bei Probebelastungen ergeben haben, deren 
größter sich in Mailand am 17. April 1908 ereignet hat. Vier Probebelastungen waren 
in den unteren Stockwerken bereits gemacht worden, als bei einem Versuche im 







Abb. 93. Die GerOstung in Bern nach Entfernung 

mehrerer Steher. 
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in. Stock nach Aufbringen der Sandsäcke die Platte sich durchbog, auf den II. Stock 
herabstürzte und so in drei weiteren aufeinanderfolgenden Schlägen das ganze Haus 
zerstörte.') Trotz der ausdrücklichen Ankündigung') hat man auch über diesen Unfall 
keine weiteren Einzelheiten Temommen. 

Es soll noch ein Fall angeführt werden, über den Rut^rs berichtet: Eine Decken- 
koDStruktion, deren Träger eine Spannweite von ungefähr 7 m hatten, war filr wne 
Belastung von 1000 kg/m* berechnet. Bei einer Probebelastung von 500 kg/m* 
zeigte sich eine Durchbiegung von 48 mm, und es bildete sich ein derartiger Riß, daß 
die Belastung eingestellt werden mußte, um ein vollkommenes Einstürzen zu verhüten. 
Die Decken wurden nun abgetragen und durch neue ersetzt, wobei deren Abmessungen 
veip^ßert wurden. Der Unfall muß in erster Linie dem ungenügenden Entwurf 
zugeschrieben werden, und auch die Aus^hrung ließ viel zu wünscben übrig, bei der 
auch die fachmännische Leitung fehlte. So betrug die Auflagerung der Tragebalken 
auf das Mauerwerk nur 5 cm. , 

Es kann dies immerhin als ein Beweis gelten, daß Probebelastungen doch nicht 
80 nutzlos sind, "vie man sie häufig hingestellt findet Es mag aber gern zugestanden 
werden, daß dieselbe Bruchlast, die in den angeführten Fällen zur Zerstörung des Baues 
gefllhrt hat, bei einer tadellosen Ausführung einen recht harmlosen Eindruck macht') 
Dies soUte aber nicht den überwachenden Beamten in seinem Rechte verkümmern, 
daß er, wo Zweifel über die Tragfähigkeit eines Bauwerks bestehen, zu einer ent- 
scheidenden Belastungsprobe zu greifen berechtigt bleiben muß. Es gibt wohl auch 
Bauausführungen, bei denen die Androhung einer Prohebelastung genügt, wie z. B. 
in Corning N.-Y., wo 1904 der 2. und 3. Stock einige Zeit nach der Ausschalung 
eingestürzt ist.*) Anderseits aber wäre hervorzuheben, daß Belastungsproben überall 
dori zu unterlassen wären, wo zu einer Bemängelung kein Grund vorhanden ist 
Man sollte solche Proben nicht bloß schablonenmäßig anstellen, wo sie dann eine 
bloße Zeit- und Geldverschwendung darstellen. 

VI. Bleibende Durchbiegungen. 
Viele Vorschriften und Bedingungen enthalten die Forderung, daß die Tragwerke 
keine Risse oder bleibende Durchbiegungen zeigen dürfeu. Beides ist aber unvermeidlich, 

letzteres sogar die Regel. Es ist nur 
,- Ml,,!^.- ■^itb^arim i,/.' -r „j^^, ^,gii„^_ jj, Q^ße dieser bleiben- 
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den Durchbiegungen derart zu bestim- 
men, daß man genau eine Grenze angibt, 
bis zu welcher sie nicht schädUch siud. 
Einigen Aufschluß geben uus hier- 
über die Versuche von Prof. Schule. 
Auf Grund dieser, sowie meiner bis- 
herigen Erfahrungen bei Probebelas- 
tungen habe ich mir eine ungefähre 
Regel gebildet, die mir einen Maßstab 
dafür bietet, unter welchen Verhält- 
nissen ich die obige Forderung als er- 
fiUlt ansehen kann.') 
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In dieser delikaten, bisher ganz dem Gefühl anheimstehenden Frage kann ich 
mich neuerdings auf eine Mitteilung von Prof. Schule berufen,^) die mit meinen An- 
schauungen vollständig identisch ist imd die den fünften Teil der ^'esamten Durch- 
biegimgen als die gewöhnliche (iröße der bleibenden Durchbiegungen bezeichnet. Es 
ist ohne Zweifel, daß darüber hinausgehende bleibende Durchbiegungen ein Zeichen 
einer mangeUiaften Anordnung sind, es bedarf wenigstens einer eingehenden Unter- 
suchung, um festzustellen, woher dieselben rühren und ob sie gefährlich sind. 

In dem folgenden Beispiel (Abb. 94) kann es nicht als erwiesen angesehen werden, 
ob das ganze Durchhängen als bleibende Durchbiegung anzusehen ist. Vergleichsweise 
ist die durch ein Nivellement festgestellte Durchbiegung der nebenan verlegten, 
wesentlich stärkeren 

Eisenträger in Abb. J^^^^^ Eisenbcu,n 

9;") angegeben. Es 
ist immerhin mög- 
lich, daß man von 
der nachgewiesenen 
Größe des Durch- 
hängens einen Teil 

abzuziehen hat, der von der Senkung der Schalung während des Betonierens herrührt 
Es verbleiben dann etwa 4 cm oder dreimal so viel, als bei einer Probebelastung 
zulässig wäre. Ferner ist nicht ausgeschlossen, daß die Größe teilweise auch von 
einer Verdrehung der Widerlagsmauem herrührt. 

Der Bau stammt aus dem Jahre 1901/1902, das ist aus den Anfängen eines 
rationellen Eisenbetonbaues. Die Nivellements wurden von mir vier Jahre später, 
nachdem die Konstruktion schon zwei Jahre in Benutzung stand, vorgenommen. 

In welchem Maße die damals gegebene Bewehrung der Träger von unserem 
heutigen Standpunkt aus fehlerhaft war, zeigt die Abb. 96. Die Rechnung war auf 





Abb. 95. Bleibende Durchbiegungen. 
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Abh. 96. Gesprungene Träger. 

Grund vollständiger Einspannung durchgeführt, der Balken war also viel zu schwach 
und hält nur dank der Annahme übertriebener Nutzlasten, trotzdem ist er an den mit 
a bezeichneten Stellen mehrfach gesprungen, als Zeichen der Überbeanspruchung auf 
Haftspannung. Kennzeichnend für die ganze Anordnung nach der damaligen besten 
Methode ist die reichliche Anwendung der sogenannten Zulageisen. Dieselben traten 
natürlich erst dann in Wirksamkeit, als die Haupteisen etwas herausgezogen wurden, 
und dabei ist immerhin die richtige Anordnung der abgebogenen Eisen und Bügel zu 
loben. Das Beispiel ist hier angeführt, weil sich ein derartiger Fehler deutlich bei 
einer Probebelastung durch die dort auftretenden bleibenden Durchbiegungen und 
Risse bei a kennzeichnen muß. Die Beunruhigung und Ungewißheit über die Wirkung 
von Erschütterungen und wiederholte Belastungen^) hat sich erst gelegt, als durch die 
neuesten Versuche von Prof. H. C. Berry^) nachgewiesen wurde, daß gerade die ersten 

M Heft XIII der Mitteilungen der eidg. Versuchsanstalt in Zürich. 

^) The Fattgue of Concrete von Prof. J. van Omum. Am. Soc. C. E.. Dezember 1906, oder Eng. Record, 12. Januar lOuT. 

^) Siehe Beton u. Eisen löOO, Heft IV, 8. 84 oder Cemont Age. September 1908, S. 162 u. f. 
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BelastoQgen, sofern sie in zutäfiBigen Orenzen bleiben, die größten bleibenden Änderungen 
hervorbringen, daß sie aber an der Tragfähigkeit auch bei unzähliger Wiederholung 
so gut wie gar nichts ändern.') 

Rekonstruktionen. 

Der Umbau schlechter oder fehlerhafter Eisenbetonbauten ist eine der schwierigsten 
und heikelsten Äufgabeo des Ingonieurs. Die Ausführung ist an und fUr sich und wegen 
der nötigen Sorgfalt gewöhnlich so kostspielig, daß ein Miederreißen und Neuaufbau oft 
genug als billiger empfohlen werden kann. Dabei hängt der Erfolg in solchem Maße 
von der Soi^alt der Durchführung ab, daß der entwerfende Ingenieur in den meisten 
Fällen keine Gewähr für die Unfehlbarkeit seiner Pläne fibemehmen kann. Es ist daher 
auch nötig, jedesmal den rekonstruierten Elsenbeton daraufWn in allen 
Teilen zu überprüfen. Es bleibt also ein Umbau selbst für eine «rfahrene Unter- 
nehmung nur ein Geschäft mit zweifelhaftem Ausgang, so daß es begreiflich ist, wenn sie 
als erfahrene Geschäftsleute einen vollständigen Neubau selbst dann vorziehen wird, wenn 
er kostspielig ist Solche Eekonstruktionen kommen daher höchst selten vor, und die er- 
wähnten Nachteile beziehen eich auch auf jene Fälle, in denen kein Verschulden des Baiir 
»ntemehmera vorliegt, wo also insbesondere der Bauherr, sei es während des Baues, sei''J^ 
es nachträglich, Änderungen beabsichtigt. Die Schwierigkeit, die allein mit einer 
geringen Änderung der Nutzlasten verbunden ist, hat zum Beispiel die Architekten 
äachs u. Pohlmann beim Bau von Geschäftshäusern in Hamburg veranlaßt, von vorn- 
herein der Rechnung jene Benutzung zugrunde zu legen, die fUr den besonderen Fall 
die schwersten Lasten ei^ibt. Es ist in solchen Fällen nicht selten, daß die fehlende 
Tragfähigkeit durch Einziehen von Eisenti^em ergänzt wird, wie überhaupt die Ver- 
wendung des reinen Eisenbaues als Rekonstruktionsmittel in allen schwierigen Fällen 
I Anwendung findet. In der Folge seien einige Bei- 

spiele von Umbauten in Eisenbeton ai^efUhrt: 

a) Säulen. 
Wir haben bereits in Abb, 87 den Fall er- 
wähnt, in welchem eine ganze Säule in einem 
fertigen Gebäude herausgenommen und neu be- 
toniert wurde. 

Bei der nötigen Sorgfalt der Durchfllhrung 
ist dagegen ebenso wenig etwas einzuwenden, wie 
gegen die nachträgliche Ausbesserung in der Säule 
entstandener Hohlräume (Abb. 66), obwohl eine 

\ derartig nachü-äglich geflickte Säule einer tadel- 

Abb. 97a. L'mmtuitelung der Säule losen Herstellung an Güte nicht ganz gleichkommen 
olner Appretiiranstnlt in Friedland. kann 

Bei Anordnung von Dehimngsfiigen in Dächern kommt es häufig vor, daß sich die 
Bewegungen in denselben durch ein Spalten Jer darunter befindlichen Säulen bemerkbar 
machen, wenn zu diesem Zwecke nicht von vornherein eine Fuge angeordnet wurde. 
Dieser unregelmäßige Riß kann unter Umständen gefährlich werden. Er muß also 
geschlossen werden, und hier *ie in dem vorerwähnten Falle ist es am besten, den 
Anschluß des neuen Betons an den alten durch eine Umschnürung der Säule zu sichern. 

') Siehe auch Eng. New'B, ab. Uu leoi, üljcr Reubachliuigen bei Bpinuereieii. 
H'Ddbuch rar Einenbetonbau, IV. 3. "' 
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Ich hatte -wiederholt Gelegenheit, gußeiaerne Säulen durch Einbetouierung ihres 
Hohlraums zu verstärten. Den umgekehiten Fall beschreibt Herr Roth in Neu-Gerstdorf 
beim Zuhau einer Appreturanstalt in Friedland.') 

Abb. 97 zeigt, daß hierbei die Yerstäi'kung durch Ummantelung der Säule erzielt 
wurde. (Siehe auch Abb. 99.) 




Abb. 97b. Abb. UTc. 

b) Träger. 

Im Anschluß an das Vorgesagte fuhren wir die von demselben Verfasser vor- 
geführte Rekonstruktion in Friedland an, wobei die Verwendung von Eisenbeton durch 
den Gebrauch fertiger Träger möglich wurde, ohne den Betrieb zu stören (Abb. 98). 

Ein Beispiel einer Uuterfangung mit Eiaenbetonträgem zeigt die Abb, 99. Von 
den zwei angeführten Varianteu wurde di& mit a bezeichnete ausgeführt Es handelt sich 
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dabei um die Rekonstiukliou einen eigentümlich geformten Trägers, mit dem der Kon- 
strukteur gewissen Anforderungen der Fabrikation entsprechen mußte und es unter 

diesen Umständen be(juem fand, das Moment in der Mitte mit ., anzunehmen. Leider 
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hat diese Atmahme der Probe aur die 'wirkliche Belastung nicht stand gehalten, sondern 
sich durch Rißbildung bereits vorher bei dem darüber befindlichen Beh9It«r unangenehm 
bemerkbar gemacht ') 

Eine Uuterfangung mit EiBenbetonträgem zeigt das gerissene Silo (Abb. 93) 
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durch Einbetonienmg 
zwiekelartiger Träger 
auf allen vier Seiten. 
'""'' ""' Die Auflagerung der- 

selben und eines Korbes von Flacheisen um das Silo wurde durch Einstenmien und 
Durchführen der Eisen au den Aufli^ers&ulen erzielt Die Rekonstruktion in diesem 
Fall trug nur den Charakter einer Rückversicherung, um die Setzungen hintanzuhalt«n. 

Den seltenen 
Fall der Rekon- 
struktion eines Zug- 
gurtes zweier Bal- 
ken behandelt Prof. 
S.MüUer») wiefolgt: 
Abb. 100 zeigt 
einen Eiaenbeton- 
balken von Ö,64 m 
lichter Weite zwi- 
schen den stützen- 
den Mauerwänden. 
Die ungevßhnliche 
Form des Balkens 
war durch eine 
besondere Ausbil- 
dung der Decken- 
konstruktion ent- 
standen. Nach der 
; ; Abbildung schnei- 

' ' I I ' ^ det an der emen 

'■ Ecke ein schräges 

Dachoberlicht ein, so daß in dem vorderen Stücke von 2,59 m auf der einen Seite der Rippe 
keine Deckenplatte vorhanden ist. Nach den Eiseubetonvorscliriften ^om Jahre 1 904 konnte 
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in dieser Vorderstrecke auf eine Mitwirkung der einseitigen Deckenplatte nicht gerechnet 
werden, und so ergab sich die Notwendigkeit, den Eisenbetonunterzug auf der Endstrecke 
bis zum abschließenden Raadträger der Decke wesentlich höher auszugestHlten. Durch die 
Einteilung der Deckenbalken, voimehmlich aber durch eine auf den Balken abgestützte Mauer 
ergab sich eine Belastung, die gerade unter dem Knicke das Maximalmoment hervorrief. Wie 
die Querschnitte der beiden Balken zeigen, springt die Balkenbfihe des Unterzuges von 
0,90 m auf 1,30 m. Das Maximalmoment des Trägers belief sich etwa auf 8 400 000 kgcm 
und erforderte bei- der niedrigen Höhe einen Eisenquerschnitt von rund 105 cm*, während 
bei der Höhe von 1,30 m in dem Vorderstück nur ein Quei-schnitt von 62 cm* notwendig 
wurde. Die Querschnittzeichnungen ergeben die wirkliche Anordnung der Eisen im 
langen und kurzen Teile der besprochenen Balken. 

Durch ein unverachuldetes Mißverständnis, wie es trotz aller Sorgfalt bei jedem 
Bau vorkommen kann, wurden unter einer großen Reihe richtig durchgebildeter und 
richtig ausgeführter UnterzUge gerade In diesen beiden Balken bei der Ausführung die 
Eisen so eingelegt, wie es die Abb. 100 zeigt Der Hauptteil der Eisen aus dem langen 
Stücke war mit ungenügender Haftlänge geradlinig weitergefllhrt, und nur einzelne Eisen 
liefen schräg in den Übergang hinein. Die Mehrzahl der Eisen aus dem hohen Vorder- 
stUck war an der einspringenden Ecke nach innen zurückgezogen. 

Beide Träger wurden mit bestem Beton sachgemäß gestampft; sie waren 
bereits mehr als' aechs Wochen erhärtet, als mit der Ausschaluug begonnen wurde. 
Gleich beim Entfernen der ersten Stützen wurde von dem aufmerksamen AusrUstungs- 
polier die Rißbildung, wie sie die Abbildungen zeigen, bemerkt Die sofort angestellte 
l'ntersuchung ergab das vorerwähnte Mißverständnis. 

In diesem Zeitpunkt wurde Prof. S. Müller, der bisher mit diesem Bau nichts zu 
tun hatte, die Angelegenheit vorgelegt. Über die Ursachen war nach Feststellung des 
Tatbestandes natürlich kein Zweifel möglich; der Unfall gibt ein klares Beispiel für 
die ungenügende Überführung der Zuggurtung an Knickpunkten. 

Wie vorhin erwähnt, war die Ausschalung mit solcher Soi^alt begonnen worden, 
daß außer den genannten Rissen die Eisenbetonträger, wie die Untersuchung ergab, an 
keiner Stelle gelitten hatten. Beide Träger zeigten erhebliche Gewichte; so hatte allein 
die Rippe beim Träger ein Gewicht von 9 t Die aufgesetzten Lasten ergaben etwa 
die Hälfte dieser Werte als Zusatzgewicht 

Die gestellte Aufgabe, beide Unterzüge wieder in vollem Maße tragfähig zu 
machen, bot ungewöhnliche Schwierigkeiten. Zunächst war es ausgeschlossen, eine 
mittlere Unterstützung — 

für die Träger anzu- 
ordnen oder unter die 
Träger seh were eiserne 
Kastentr%er zu legen . 
und aufdiese dieEisen- 

betonbalken aufzuset- ^^^^ ^^^ Rekonetruktion der Abb. 100 von Prof. S. MQller. 

zen; durch solche Maß- 
nahmen hätte die Ausnutzung der Räume in unzulänglicher Weise gelitten. Leider 
war es ebenso wenig möglich, die Eisenbetonunterzüge durch eine danebengelegte Kon- 
struktion zu verstärken. Im vorliegenden Falle war dieser Ausweg unmöglich, da 
der 'Vorderpfeiler nur die Breite der Rippe zeigte und keine Verstärkungsvorlagen 
(iauebeugelegt werden konnten. Ein letzter Ausweg wäre die vollständige Entfernung 
und Neuanfertigung der Unterzüge mit den anschließenden Platten und Deckenträgern 
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gewesen. Aber abgesehen von den bedeutenden wirtschaftlichen Unkosten hätte dieses 
Verfahren durch den großen Verlust an Zeit und die Stockung des Weiterbaues w^esent- 
liche Nachteüe mit sich gebracht. Unter diesen Umständen kam der Verfasser auf 
Grund eines früheren ähnlichen Versuchs für die Wiederherstellung der beiden Träger 
zu den Lösungen, die die Abb. 101 zeigen. Das Verfahi'en beruht in der Haupt- 
sache auf dem Gedanken, in dem einspringenden Knickpunkte die geneigten Zugeisen 
mit voller HafÜänge geradlinig beiderseits in den Betonkörper hineinzuführen. Die 
Schlitze, welche für das einzuführende neue Eisen in der erhärteten Betonrippe geschaffen 
werden mußten, wurden an ihren Enden hakenförmig ausgebildet, um so für den frischen 
Beton und für die neu eingelegten Eisen eine gute Endbefestigung zu schaffen. Da die 
vorhandenen Eisen auf der kurzen Vorderstrecke nur wenig mitwirken konnten, mußten 
die neuen Eisen auch in dem Vorderstück hakenförmig nach oben durch einen langen 
Schlitz in den Betonkörper eingeführt werden. Im übrigen gibt die Abb. 101 im Ver- 
gleiche mit dem ursprünglichen Zustande (Abb. 100) die Umformungen wieder, welche 
mit dem vorhandenen Eisen vorgenommen wurden. 

Wie wohl verständlich, lag die Hauptschwierigkeit dieser Lösung in der Aus- 
führung. Daher wurde die ganze Arbeit nur einigen wenigen zuverlässigen und 
besonders geschickten Arbeitern anvertraut, überdies unter dauernder Anwesenheit eines 

' verantwortlichen Ingenieurs. 

' Zunächst wurden die Balken ebenso wie die anschließenden Deckenträger und 

die Deckenplatten sorgfältig unterstützt. Alsdann mußten die Schlitze in den Balken 
herausgestemmt, dabei auch die den Rissen benachbarten Teile mit heraus- 

i genommen werden. Die Oberfläche der ausgestemmten Teile wurde möglichst rauh 
belassen. Alle neuen Einlagen wurden nun in die Schlitze genau eingepaßt und durch 
die vorhandenen Eisen hindurchgesteckt. Letztere mußten bei dem Träger zum Teil 
gerade gerichtet und hakenförmig von beiden Seiten ineinander eingelegt, die Ver- 
bindungsstellen außerdem durch Stabldraht gesichert werden. Nach dem Einlegen der 

f Eisen wurden sämtliche Innenflächen der Schlitze, wie auch die Eisen selbst, sorgfältig 
mehrere Male durch Stahlbürsten vom Staube gereinigt und dabei die Oberflächen 

! aufgerauht. Alsdann kam es darauf an, den alten erhärteten Betonköper durch fort- 

! gesetztes Nässen bis ins Innere hinein zu dur/;hfeuchten. Nachdem schließlich die 
gesamte Schlitzfläche auf der einen Seite eingeschalt war, wurde von der anderen Seite 
Beton in geringen Mengen eingebracht und mit besonders hergestellten kleinen Stampfern 
80 dicht wie möglich gestampft; die Schüttmasse wurde feuchter als sonst gehalten. 
Es möge noch erwähnt werden, daß einzelne Eisen unmittelbar unter das Auflager ins 
Mauerwerk 10 cm eingezogen werden konnten. 

Die Ausschalung der wiederhergestellten Träger erfolgte nach sechs Wochen; die 
Seitenwände waren bereits acht Tage nach dem Stampfen entfernt worden. Während 
der Erhärtungszeit wurden die Balken dauernd genäßt. 

Die Ausschalung der fertigen Träger erfolgte -mit besonderen Vorsichtsmaßregeln 
unter Beobachtung der Durchbiegungserscheinungen. Bei beiden Trägem war das 
Resultat in jeder Beziehung ein zufriedenstellendes, die Durchbiegung kaum meßbar. 
Risse, selbst feine Haarrisse, ließen sich nirgends feststellen. Im gleichen Maße 
waren die Resultate bei der späteren Probebelastung günstig. Jedoch mag erwähnt 
werden, daß beide Träger so gut wie keine Nutzlasten zu tragen haben und ihre 
Hauptlast aus dem Gewichte einer aufruhenden Mauer erhalten. Monatelange Beobach- 
tungen im Betriebe, auch nach Einwirkung verschiedener Temperaturänderungen, haben 
gleich günstige Ergebnisse gezeigt. 
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Von den mannigfachen Gründen, die zu Rekonstruktionen des Balkens fOhrenj 
Dimmt eine unzureichende Haftfestigkeit die erste Stelle ein. Sie tritt natürlicherweise 
dort am deutlichsten hervor, wo durch den Mangel an Bügeln der Sicherheit nach dieser 




Richtung jeder Boden entzogen ist Ich führe aus meiner Praxis einen Fall an, wo die 
Anordnung der drei Eisen die in der Abb. 102 gezeigte -war. Diese Anordnung erwies 
sich nur dort als unzulänglich, wo durch Gebrauch lehmhaltiger Zuschlagstoffe die 
Scherfestigkeit des Betons herabgesetzt war. 
Es entstand dann in der Mitte der HOhe des 
Trägers, uud ausgehend von dem abgebogenen 
Eisen, ein horizontaler Riß, der durch das Eigen- 
gewicht des unteren Teiles sich zu einem 
klaffenden Spalt vergrößerte. Der Fehler lag 
einerseits darin, daß das dritte kurze Eisen 
nicht im Obergurt verankert war und zur Mit- 
wirkung auf Haftepannung angewiesen blieb 
und eiue unzureichende Zahl von Bügeln da 
war, um diese enteprechend zu erhöhen. Es 
lag nun der Gedanke nahe, den Fehler der 
Decke nachträglich richtigzustellen. Es geschah 
dies durch je vier Bügel in der in Abb. 10:i 
skizzierten Anordnung, und ich habe die 
Sa«he, ehe ich den Auftrag zur Rekonstruktion 
erteilte, an einem Träger erprobt. 

Die BUgel wurden mittels Schrauben so 
fest angezogen, daß der ft^her klaffende Riß 
bis auf eine Haarlinie sich schloß, und eine 
Belastung aufgebracht, die der doppelten (Jesaiutlast entspricht, 
folgenden Tabelle zusammengestellt. 



Abb. 103. (Siehe auch Abb. 50 u. 51.) 

Dieselbe ist in der 
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Wie ersichtlich, 
lastung des «usf^ebc!^ 



war die Durehbiegungszunahme bei der doch gewiß holten Be- 
■ifrten Trägers eine gleichmäßig ansteigende, eher ab- als zu 
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nehmende, sie war nieht nur insgeeamt, sondern auch in ihrer bleibenden Größe hin- 
reichend klein, um die Reparatur als gelungen bezeichnen zu können. 

Dieselbe Erscheinung findet sich bei der Abb. 103 und zwar bei dem oberen 
Italken, wo die Leiter endet, bei welchem ein, die ganze Mitte durchsetzender horizontal 
klaffender Riß ei-sichtlich ist. Das LlchtbQd ist aus dem fiebäude in Rorhester, N. Y,, 
entnommen und zwar aus dem nicht eingestüraten Teil. 







Abb. 107. 

Einen ähnlichen Fall beschreibt ein Ingenieur G. Dablinann'), wobei der Träger 
Nr. A in dem Grundriß Abb. 104 die in der Abb. .10.) angeze^ten Risse aufwies. Der- 
selbe wurde von ihm, da die übrigen Träger keine schlechten Anzeichen zeigten, 
in der in Abb. lOü dargestellten Weise herausgenommen und in der Einziehung von 
Bügeln neu einbetoniert Eine ähnliche Konstruktion zur Behebung der mangelnden 
Scherfestigkeit wurde bei der in der Abb. 107 dargestellten Brücke voi^enommen. 

Die in Rede stehende Brücke besitzt eine lichte Weite von 17 m gerade gemessen, 
der Neigungswinkel zwischen Brückenachse und Flnßrichtung beträgt \'2°. Die Fahr- 
bahnbreite beträgt 5 m. Die übrige Konstruktion ist aus dem Plan ersichtlich, und 



248 Umbau schlechter oder fehlerhafter Eisenbetonbauten. 

die Berechnung erfolgte für eine zufällige Belastung durch Lastwagen von 6 1 Gresamt- 
gewicht bezw. 400 kg für 1 m^ Menschengedränge. 

Die Armierung der Hauptträger für die Aufnahme der Zugkräfte besteht aus 
10 R.-E. 38 mm in der aus dem Plan ersichtlichen und üblichen Anordnung. Außer- 
dem sind diese Hauptträger im mittleren Drittel der Stützweite mit je 3, an den Enden 
mit je 4 Bügeln für 1 lfd. m von 10 mm-R.-E. versehen. 

Die Beanspruchungen sind in allen Teilen die üblichen und zulässigen. Einem 
maximalen Moment von 16 mt entspricht oe, = 40 kg/cm^, a^ =i 950 kg/cm*, Schub- 
spannung T über dem Auflager 4,5 kg/cm^ ohne Rücksicht auf die Bügel. 

Wie aus dem Plan ersichtlich ist, besitzt der Hauptträger einen Druckgurt von 
60 X 80 cm, einen Steg von 30 x 70 cm und einen Zuggurt von 50 X 40 cm. Über 
dem 1 m langen Auflager jedoch ist die Breite des Trägers in der ganzen 2 m 
betragenden Höhe desselben 60 cm. Die Träger sind am Auflager durch Dachpappe 
vom letzteren isoliert, so daß sie sich dehnen können. 

Die Tragkonstruktion wurde anfangs Oktober 1907 betoniert, und Ende Januar 1908 
erfolgte die Ausschalung, jedoch unter Belassung des Mitteljochs der Rüstung. Ende 
März wurde auch das Mittel j och entfenit. 

Anfangs April, gelegentlich einer Revision der Brücke, wurden über den Auflagern 
bei drei derselben horizontale Risse bemerkt. Diese Risse zeigten sich im 60 cm 
breiten Steg über dem Zuggurt, waren wenig über 1 m lang, reichten also wenig über 
das 1 m lange Auflager in das Feld hinein und etwa bis zur ersten aufgebogenen 
Rundeisenstange der Zugarmierung. 

Es muß hier erwähnt werden, daß die Tragkonstruktion nicht an einem Tage fertig 
betoniert werden konnte, sondern der obere Teil der Hauptträger samt etwa dem 
halben Steg nach einer Unterbrechung über Nacht am darauffolgenden Tag hergestellt 
wurde. Möglicherweise war durch eine Nachlässigkeit bei der Betonierung der neue 
Beton auf den 8 bis 10 Stunden alten nicht gut angebunden. 

Die rechnungsmäßige Schubspannung in dem 60 cm breiten Steg über dem Auf- 
lager bei Vernachlässigung der Bügel beträgt r = 4,5 kg für 1 cm* und in dem darauf- 
folgenden 30 cm breiten Steg der freien Spannweite ti= 8,5 kg für 1 cm*. 

Unter der Annahme, daß der Beton, wenn einmal gerissen, keine Schubkräfte 
mehr aufzunehmen vermag, ist die Beanspruchung der Bügelquerschnitte von 8 R.-E. 10 mm 
am Auflager 3000 kg für 1 cm* auf Abscherung. Diese Beanspruchung kommt natürlich 
nicht durch Abscherung zum Ausdruck, weil sich die Bügel ein wenig verbiegen und 
die gesamten Schubkräfte durch die aufgebogenen 5 R.-E. 38 mm aufgenommen werden 

(25 5 t \ 

^-^' — .;=: 340 kg/cm* I, sobald sich der Riß bis dorthin erstreckt. 
o6,7 cm^ ^ y 

Um sicher zu gehen, wurden im Steg über den Auflagern auf beiden Seiten neue 
Bügel vei-tikal eingezogen (Abb. 108), und zwar zwischen je 2 R.-E. 10 nun ein neues 
Rundeisen 26 mm, im ganzen 3 auf jeder Seite, also 6 Stück für 1 Auflager, und diese 
vertikalen Bügel beider Seiten mittels durch den Beton hindurchreichender 7 mm-R.-E. 
miteinander verbunden. 

Die aufzunehmende Querkraft beträgt 25,5 t; 

25 5 
das entspricht "ily^ =37 cm* Eisenquerschnitt 
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30 cm* = 6 R.-E. 2G mm. Abb. 108. 
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Der Effekt war ein vollkommener, denn die im Juni 1908 vorgenommene amtliche 
Belastungsprobe ergab bei Vollbelastung der Brücke eine maximale Durchbiegung des 

Hauptträgei-s in der Mitte von 0,9 mm ( ^öonö) ^^* hiervon nach 2 Stunden langer 

Entlastung 0,3 mm bleibend, wobei nirgends, auch nicht an den rekonsti'uierten Teilen, 
die geringste Rißbildung eintrat. 

Wir lassen als Ergänzung des Gesagten das Protokoll der Belastungsprobe folgen. 
Es lautet unter Hin weglassung aller Namen: 

Nach Besichtigung der ausgeführten Tragkonstruktion der Brücke und Vornahme einiger 
Stichmaße wurde festgestellt, daß die ausgeführten Brückenarbeiten genau nach dem vor- 
geleigten Projekt ausgeführt wurden. 

Über das Projekt hinaus wurden seitens der Betonbauuntemehmung die Außenflächen der 
Hauptträger (Druckgurt) etwas architektonisch verziert, weil die Brücke nach der planmäßigen 
Ausführung ein zu schwerfälliges Aussehen hatte. 

Nach Feststellung des vorn angeführten Sachverhalts wurde zur Belastungsprobe geschritten 
und dieselbe in nachstehender Weise durchgeführt. 

Es wurden unter der Mitte der Hauptträger, w^eiter unter der Mitte der zwei mittleren 
Querträger und in der Mitte der zwischen den letzteren befindlichen Brückenplatte im ganzen 
5 Stück ßiegungsmesser aufgestellt (Abb. 108). Hierauf wurde die Pferdewalze, deren Gewicht 
mit 3700 kg festgestellt wurde, über den Querträger I, dann über die Mitte der Brückenplatte, 
weiter über den Querträger II gestellt und wurde zum Schluß mit der Pferdewalze über die 
Brückenfahrbahn gefahren. 

Hierbei ergaben sich folgende Durchbiegungen der Hauptträger, Querträger und der 
Brückenplatte in mm: 
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Für die Belastung der Häuptträger wurde Schlägelschotter, dessen Baumgewicht mit 
1625 kg für 1 m^ festgestellt wurde, benutzt und die Brückenfahrbahn entsprechend der vor- 
geschriebenen Nutzlast von 400 kg für 1 m' 0,246 m hoch mit diesem Schotter bedeckt Es er- 
gaben sich folgende Durchbiegungen in nun: 



ßiegungs- 
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me.sser 


Vollbelastung 
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1 


0,9 


0,3 
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0,9 


0,2 
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1,1 
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Bemerkt wird, daß die vorgenannten Belastungen bei der Brückenplattc, den Querträgem 
und Hauptträgem die vorgeschriebenen Maximalmomente etwas überschritten. 

Es ergibt sich daher bei ruhender Last die gemessene elastische Durchbiegung für die 
Brückenplatte mit 0,1 mm, für die Querträger eine solche von (),(> mm und für die Hauptträger 
eine solche von 0,9 mm. 
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Dleae eloatiechen Durch bieKUii gen sind noch BotUstung der betreffenden KoDstruktionB- 
glieder entweder ganz zu rOck gegangen oder die bleibenden Durchbiegungea sind gani gering- 
fügig (03 mm) gewesen. 

Sei dem günstigen Ergebnisse der durchgeführten Belastungsprobe und der soliden Aut- 
fUhrung der BrOckenkonstruktion wird letztere anstandelos Übernommen und die BrOcke dem 
ßffentlichen Verkehr übergeben. 

Kineo hätifi>!eii Fall 
mangelhafter Anonlniing 
zeigt lins die Abh. lOD, 
Sie stellt eine Uber 
mehrere P'elrler kcmti- i»«^»«! 
niüerlich durchlaiifencle ^^S^ 
Traverse dar, bei der ^S 
xwiBclieD jeder Säule jyÄ^ 
lind au zwei /wischeii- 
Kt«l len Querträger an 
geordnet waren. Die Tra- 
verse zeigt zwei gif»ße 
Fehler. Dieselbe war 
kontinuierlich gerechnet, 
benaU aber keine der- 
artige Bewehniug, um die Kon- 
tinuität aiifi-echt zu erhalten. 
Weiter war für eine S(iannweite 
von 4,6 m R.-E. "iüi mm zur Auf- 
nahme der Zugs|)anunngen ge- 
wählt woj'den, also ein mit hezug auf die Haftfestigkeit viel zu großer Durchmesser. 
Ks fehlte also am Üitergriff, an den Haken und am Umfang. Die Folge war, daß die 
negativen Momente die Fisen aus den Säulen herauszogen imd den angezeigten Spnii^ 
ichten. Die Rekonstruktion ist durch strich- 
jinnktierte Linien angedeutet. 



Abb. 109. 



Abb. 11(1. 




Man kann auch in einem Eisenbetouträger einen neuen Druckgurt 
(Abb. 1 lu). Der alte IJeton wurde herausgestemmt, an den EudenkeilfQrmig abgeschh 
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und der ganze Mittelteil triBch einbetooierL Die Belastung ergab eine größere bleibende 
Durchbiegung, sonst aber zuft-iedenst«Uende Resultate. 

Einen ganz verzweifelteu Fall der Senkung von Außenmauern zeigt uns die Abb. 111, 
der sich lyofi in der Mtlhle des Herrn 
FucbsmanD in Tomsk zugetragen liat. 
Die Senkung hatte zur Folge, daß die 
im (irundriß (Abb. H2) dargestellte 
Zerstörung der Decke eintrat, wobei 
ein durchlauf euder Sprung in der dort 
ei-Kichtlichen viereckigen Form sich 
"" zeigte. Die Abb. 113 zeigt die an- 
gewandte Form der RekoDstruktion. 
Dieselbe bestand in einer Ausgleichung 
de« Deckenniveaus und einer kon- 
^ Bolartigen VeraieberuDg gegen Ab- 

Abb 114. fichenmg. 

c) Mauern. 
Der Eisenbeton eignet sich sehr wohl zur Ausführung von Erhöhungen bei Mauern 
oder Staumauern, wie dies die Abb. 114 zeigt, die das Wehr in Danville, Ky') darstellt. 
Ein anderer Fall einer nachträglichen Verstärkung ist der folgende. Die Abb. 115 



Abb. 115. Abb. 116. 

zeigt ein Fabrikreservoir von SUOÜ m^. Das- 
selbe erwies sich nach Einfüllen als zu 
schwach. Es hatte eine Fläche von 20ÜÜ m* 
und sollte 4 m hoch angefüllt werden, 
wobei nur 1 m unter Terrain gelegen war. 
Man versucht« nun, den Inhalt des Reservoirs 
nicht zu verderben, dasselbe zunächst pro- 
visorisch zu stutzen (Abb. 116), was nur an 
drei Seiten nötig wai-, da die vierte an ein 
Gebäude grenzte. Später wurden die Mauern 
durch eine Verbreiterung verstärkt, die in 
der Breite der ursprünglichen Pfeiler durch- 
geführt wurde. Die alte Mauer blieb erhalten und wurde nur auf eine Tiefe von 5i) cm 



Abb. 1 
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RekoDatruktion von Mauern und Pundtuuenten. 



1 (Abb. 117). Der ursprüngliehe Bau verlaDgte 114 000 kg Zemeot, 600 k{i 
R.-E. G mm mid 800 m^ Sand und Sehotter. Seine Kosten betrugen 26 100 Mark. Die 
Rekonstruktion erforderte 10 000 kg Zement, 850 kg 
R.-E. 39 mm und 500 m* Sand und Schotter von 
einem Kostenbetrag von 2040 Mark, eine gewiß 
recht niedrige Ziffer. 

d) Fundamente. 

Auf dieses Thema hier näher einzugehen, 
könnt« füglich unter Hinweis auf deu III. Rand, 
1. Teil, Kapitel „Gnindbau" imterbleiben. Es sei 
jedoch hervot^ehoben, daß auch Eisenbeton sieh zu 
Rekonstruktionen eignet, wobei der Voi^ng ge- 
wöhnlich ein derartiger ist, daß ein Eisenrost ein- 
geschoben und dann mit dem alten Mauerwerks- 
teil entsprechend verbunden einbetoniert wird. 
Siehe hierzu die Mauern des Wasserwerke von 
Kansas, (Band III/J, S. ]5{> des Handbuches fUr ... ,„ 

Eisenbetonbau), sowie die Unterfangung des Re- 
gierungshauses in Boston durch einen Eisenbetonträger oberhalb der Untergrundbahn 
(Beton u. Eisen 1900, Heft VII, S. 163). 

Einen weitei-eu Fall dieser Arl zeigen uns die Abb. 118 bis 1'20. Dieselben stellen 
die Unterfangung 
der einen Front 
eines Pumpen- 
hauses dar, durch 
«inen 30 m lan- 
gen Eisenbeton- 
träger. Die Abb. 
119 zeigt die 
Situation und den 
Anschluß an das 
stehengebliebene 

alte Gebäude. Durch einen Schaden an der Leitung mußte ein tiefer Schlitz unter- 
halb der Mauer \m zu dem innerhalb dew Gebäudes befindlichen Brunnens her- 
gestellt werden. Die Einzelheiten des Tragers der beidei-seits auf gewachsenem Boden 
jiufruht und den wieder zugefUllteu Einschnitt überbrückt, zeigt die Abb. 119. 
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Abb. lli 
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Nachwort 

Nachdem ich durch die Herausgabe des IIL Bandes, 1. Teil im Frühjahr 1907 
mit dem Kapitel über Grundbau das Erscheinen des vorliegenden Handbuches ein- 
geleitet hatte, schließe ich nach zweijähriger Arbeit mit dem vorstehenden Kapitel XIII 
dieses Werk ab, das sich im Verlauf der Drucklegung viel umfangreicher gestaltet hat,, 
als es ursprünglich geplant wai\ 

Nach den bisher erechienenen Besprechungen zu urteilen, darf ich wohl mit 
Befriedigung hervorheben, daß das in der Einleitung gesteckte Ziel so weit erreicht 
worden ist, als es die Verhältnisse gestattet haben. Ich möchte besonders feststellen,, 
daß es gelungen ist, etwas mehr zu schaffen, als dies ein Einzelner durch eifriges 
Studium der Literatur und Besuch bei befreundeten Konstruktionsbm'eaus zu leisten im- 
stande w äre. Durch Heranziehung einer Reihe von ersten Spezialisten für die einzelnen 
Kapitel dieses weiten Gebietes wurden Erfahrungsquellen erschlossen, wie sie dem 
einzelnen Faclmiann kaum zu Gebote stehen, und welche diejenigen, die vielleicht über 
ähnliche verfügen könnten, der Öffentlichkeit preiszugeben wenig geneigt sind. In 
dieser zusammenfassenden Tätigkeit sehe ich den Haupterfolg dieses Werkes,, und sein 
größter Fehler liegt bei der raschen Entwicklung der Bauweise in der Zeitdauer, die 
es zu seiner Heretellung nötig hatte. Damit kann der Umstand versöhnen, daß diese 
Neuerungen fortlaufend in der Zeitschrift „Beton u. Eisen" Beilicksichtigung finden, 
bis der Zeitpunkt zu einer Neuauflage des betreffenden Bandes gegeben erscheint, 
<ler für Band III/l nahe bevorsteht. 

Wien, im März 1909. 

Dr. Ing. Fritz v. Emperger. 
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^^ Normen ^^ vergleichende Druckversuche mit 
=z=^== Stampfbeton (Laboratoriumsversuche). 

Aufgestellt vom Deutschen Ausschuß für Eisenbeton. 

Zweite Auflage. 1909. Geheftet Preis 0,15 Mk. 

50 Exemplare 6 Mk., 100 Exemplare 10 Mk. zuzüglich' Postgeld. 

B, Bestimmungen für Druckversuche 

bei der Ausführung von Bauten aus Stampfbeton. 

Aufgestellt vom Deutschen Ausschuß für Eisenbeton. 

Zweite Auflage. 1909. Geheftet Preis 0,15 Mk. 

50 Exemplare 6 Mk., 100 Exemplare 10 Mk. zuzüglich Postgeld. 

Tabellen für Eisenbeton • Konstruk- 

^l^^l^^f^ Von G. Kaufmann. Zusammengestellt im Rahmen 

•^^^^^^^^^ des Ministerialerlasses vom 24. Mai 1907. — 

Zweite bedeutend erweiterte und neubearbeitete Auflage. 1907. 

In Leinen gebunden Preis 4,50 Mk. 

Statische Tabellen. Belastungsangaben und 

• Formeln zur Aufstellung 

von Berechnungen für Baukonstruktionen. 

Von F. Boemer, Civil-Ingenfeur. 

2. erweiterte und verbesserte Auflage. 1907. 
Kart. Preis 3,50 Mk. 

Das Problem der Pfahlbelastung. 

Von Baudirektor 0. Stern. 
Geheftet Preis 7 Mk. 1908. In Leinen gebunden 8 Mk. 



